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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór napowietrznej linii o�wietle-
nia drogi na dz. nr 622 w Bêczkowie gm. Górno.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcê materiaùy, dla których normy PN i BN przewiduj¹ posiada-
nie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny byã zaopatrzone przez producenta w taki doku-
ment.

2.2. Ustoje i fundamenty

Zgodnie z projektem nale¿y stosowaã fundamenty i elementy ustojowe typowe ujête w albumach linii

napowietrznych nn opracowanych przez ENSTO

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaã siùy pocho-
dz¹ce od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru dla strefy WII oraz obci¹¿eñ sadzi¹
SIIa. Ich budowa powinna byã taka, aby w ¿adnym miejscu naprê¿enia materiaùu nie przekraczaùy

dopuszczalnych naprê¿eñ zwykùych, a dla warunków pracy zakùóceniowej lub monta¿owej - dopusz-
czalnych naprê¿eñ zwiêkszonych.

Ogólne wymagania dotycz¹ce konstrukcji wsporczych zawarte s¹ w normie PN-E-05100-1 1998

2.4. Sùupy

Zgodnie z projektem nale¿y stosowaã  sùupy z ¿erdzi ¿elbetowych typu: ÝN10/200,  i wirowanych E

10,5/4,3

2.5. Konstrukcje

Konstrukcje powinny przenosiã obci¹¿enia wynikaj¹ce z zawieszenia przewodów i parcia wiatru  dla

strefy wiatrowej WII oraz obci¹¿enia sadzi¹ SII.
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2.6. Osprzêt

Czê�ci osprzêtu przewodz¹cego pr¹d powinny byã wykonane z materiaùów maj¹cych przewodno�ã

elektryczn¹ zbli¿on¹ do przewodno�ci przewodu oraz powinny mieã zapewnion¹ dostatecznie du¿¹

powierzchniê styku i dokùadno�ã poù¹czenia z przewodem lub innymi czê�ciami przewodz¹cymi

pr¹d, ponadto powinny byã zabezpieczone od mo¿liwo�ci powstawania korozji elektrolitycznej.

Nale¿y montowaã osprzêt ujêty w albumach linii napowietrznych nn ENSTO.

 2.7. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny byã stosowane przewody z materiaùów o

dostatecznej wytrzymaùo�ci na rozci¹ganie i dostatecznej odporno�ci na wpùywy atmosferyczne i

chemiczne.
Zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ w liniach napowietrznej do 1 kV nale¿y stosowaã przewody

izolowane typu AsXSn 2x25 ujête w albumach linii napowietrznych nn
 
2.8. Oprawy o�wietleniowe

W projekcie przewidziano oprawy o�wietleniowe typu WSL-870 70W z lamp¹ sodow¹ NAV-T 70W

Mo¿na zastosowaã inne materiaùy o takich samych lub lepszych parametrach tj. II kl. izolacji, IP 65

(komora lampy) / IP44 (obudowa), nie gorsze wùasno�ci o�wietleniowe (sprawdzone obliczeniami)

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykony-
waniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów,

sprzêtu itp.

Liczba i wydajno�ã sprzêtu powinna gwarantowaã wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi

w dokumentacji projektowej,

3.2. Sprzêt do wykonania budowy linii  napowietrznych

Wykonawca przystêpuj¹cy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wyka-
zaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z maszyn i sprzêtu gwarantuj¹cych wùa�ciw¹ jako�ã robót.

4. TRANSPORT

4.1. Úrodki transportu

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej powinien

wykazywaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nast. �rodków transportu:

Ýuraw samochodowy

Samochód specjalny z platform¹ i balkonem

Przyczepa dùu¿ycowa

Samochód dostawczy

 
Na �rodkach transportu przewo¿one materiaùy powinny byã zabezpieczone przed ich przemieszcza-
niem i ukùadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcê.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy pod sùupy i fundamenty

Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi¹zek oceny warunków

gruntowych. Metoda wykonywania wykopów powinna byã dobrana w zale¿no�ci od ich wymiarów,

uksztaùtowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Zaleca siê, tam gdzie jest to mo¿liwe, wykonywaã wykopy pod sùupy przy zastosowaniu zestawu

wiertniczego na podwoziu samochodowym.
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5.2. Monta¿ sùupów

Sùupy ¿elbetowe i strunobetonowe nale¿y montowaã na podùo¿u wyrównanym w pozycji poziomej.

Dla sùupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod pod-
ziemne czê�ci sùupów nale¿y wypeùniaã zapraw¹ cementow¹. W tym przypadku otwory pod sùupy

powinny byã wiercone.

Ochronê elementów stalowych betonowych posadowieñ  nale¿y wykonywaã zgodnie z norm¹

PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6
Odchyùka osi sùupa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo¿e byã wiêksza ni¿ 0,001 wysoko�ci sùupa.

5.3. Monta¿ przewodów

Przewody podlegaj¹ce dziaùaniu siùy naci¹gu nale¿y tak ù¹czyã lub tak zawieszaã na konstrukcji

wsporczej, aby wytrzymaùo�ã zù¹cza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiùa dla przewodów

wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymaùo�ci przewodu.

Zabrania siê regulowaã naprê¿enia w przewodzie przez zmianê dùugo�ci linki rozkrêcaniem lub

skrêcaniem.

Zawieszenie przelotowe powinno byã tak wykonane, aby przy wyst¹pieniu znaczniejszej siùy wzdùu¿

przewodu, mog¹cej groziã uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesun¹ù siê w miejscu

zawieszenia albo wy�lizgn¹ù z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwaùo siê, nie dopuszcza-
j¹c w ten sposób do skutków powstaùej siùy.

Zwis przewodów nie mo¿e byã wiêkszy ni¿ zwis istniej¹cej linii zawieszonej na tych samych sùupach.

5.4. Monta¿ wysiêgników

Wysiêgniki nale¿y montowaã na sùupach stoj¹cych przy pomocy dêwigu i samochodu z balkonem

wg wytycznych producenta, po wci¹gniêciu przewodów.

5.5. Monta¿ opraw

Monta¿ opraw na wysiêgnikach nale¿y wykonywaã przy pomocy samochodu z balkonem.

Ka¿d¹ oprawê przed zamontowaniem nale¿y podù¹czyã do sieci i sprawdziã jej dziaùanie (sprawdze-
nie za�wiecenia siê lampy).

Oprawy nale¿y montowaã po uprzednim wci¹gniêciu przewodów zasilaj¹cych do wysiêgników

Oprawy nale¿y mocowaã na wysiêgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw i ustawieniu
ich w poùo¿eniu pracy.
Oprawy powinny byã  mocowane w sposób trwaùy, aby nie zmieniaùy swego poùo¿enia pod wpùywem

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej

5.6. Monta¿ skrzynki o�wietleniowej

Monta¿ skrzynki o�wietleniowej nale¿y wykonaã wedùug instrukcji monta¿u dostarczonej przez pro-
ducenta skrzynki
Instrukcja powinna zawieraã wskazówki dotycz¹ce monta¿u i kolejno�ci wykonywanych robót, a

mianowicie:
 ustawienie i zamontowanie skrzynki na konstrukcji
 wykonanie instalacji ochrony przeciwpora¿eniowej,

 podù¹czenie do szafy kabli o�wietleniowych,

5.7. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Sùupy linii elektroenergetycznych powinny byã zaopatrzone w trwaùe znaki lub tablice numeracyjne.

5.8. Ochrona od pora¿eñ

Ukùad sieci TN-C.  Ochrona od pora¿eñ � samoczynne wyù¹czenie zasilania.

Zaleca siê stosowanie opraw w obudowie II stopnia izolacji � jak opisana w projekcie oprawa WSL-

870 70W
Je�li zastosowane bêd¹ oprawy w obudowie I kl. izolacji, to zacisk ochronny nale¿y przyù¹czyã do

przewodu PEN linii zasilajacej.
Przewód PEN nale¿y uziemiã na ostatnim sùupie stosuj¹c uziom pionowy P1x6
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskaã od producentów za�wiadczenia o

jako�ci lub atesty stosowanych materiaùów.

Do materiaùów, których badania powinien przeprowadziã Wykonawca, nale¿¹ materiaùy do wykona-
nia fundamentów �na mokro� i ustojów sùupów. Uwzglêdniaj¹c nieskomplikowany charakter robót

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mo¿e zwolniã go z potrzeby wykona-
nia badañ materiaùów dla tych robót.

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie �cianek

przed osypywaniem siê ziemi. Wykopy powinny byã tak wykonane, aby zapewnione byùo w nich

ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzêdne posadowienia byùy zgodne z do-
kumentacj¹ projektow¹.

6.2.2. Fundamenty i ustoje

Program badañ powinien obejmowaã sprawdzenie ksztaùtu i wymiarów, wygl¹du zewnêtrznego oraz

wytrzymaùo�ci. Parametry te powinny byã zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej.

Ponadto nale¿y sprawdziã usytuowanie fundamentów w planie.
Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, nale¿y sprawdziã stopieñ

zagêszczenia gruntu, który powinien wynosiã co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.2.3. Sùupy ¿elbetowe i strunobetonowe

Sùupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaj¹ sprawdzeniu w zakresie:

 lokalizacji,
 kompletno�ci wyposa¿enia i prawidùowo�ci monta¿u,

 dokùadno�ci ustawienia sùupów w pionie i kierunku stanu antykorozyjnych powùok ochronnych

konstrukcji stalowych i osprzêtu,

 zgodno�ci posadowienia z dokumentacj¹ projektow¹.

6.2.4. Zawieszenie przewodów

Podczas monta¿u przewodów nale¿y sprawdziã jako�ã poù¹czeñ zamontowanych izolatorów i

osprzêtu oraz przeprowadziã kontrolê warto�ci naprê¿eñ zawieszanych przewodów.

Naprê¿enia nie powinny przekraczaã dopuszczalnych warto�ci normalnych.

Po wybudowaniu linii nale¿y sprawdziã wysoko�ci zawieszonych przewodów nad obiektami krzy¿u-
j¹cymi. Przewody nie powinny byã zawieszone ni¿ej ni¿ podano w p. 5.3

Instalacja przeciwpora¿eniowa

Nale¿y sprawdziã ci¹gùo�ã przewodów, skuteczno�ã ochrony i rezystancjê izolacji i uziemieñ

7. ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyã

Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce dokumenty:

 projektow¹ dokumentacjê powykonawcz¹,

 protokóùy z dokonanych pomiarów,

8. PODSTAWA P£ATNOÚCI

Pùatno�ã za wykonanie linii nale¿y przyjmowaã zgodnie z obmiarem i ocen¹ jako�ci u¿ytych

materiaùów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badañ kontrolnych.


