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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér napowietrznej linii oswietle-
nia drogi na dz. nr 622 w Beczkowie gm. Gorno.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiada-
nie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki doku-
ment.

2.2. Ustoje i fundamenty

Zgodnie z projektem nalezy stosowa¢ fundamenty i elementy ustojowe typowe ujete w albumach linii
napowietrznych nn opracowanych przez ENSTO

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywacé sity pocho-
dzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru dla strefy W1l oraz obcigzen sadzig
Slla. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zakidceniowej lub montazowej - dopusz-
czalnych naprezeh zwiekszonych.

Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w normie PN-E-05100-1 1998

2.4, Stupy

Zgodnie z projektem nalezy stosowaé stupy z zerdzi zelbetowych typu: ZN10/200, i wirowanych E
10,5/4,3

2.5. Konstrukcje

Konstrukcje powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru dla
strefy wiatrowej WII oraz obcigzenia sadzig Sll.




2.6. Osprzet

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatdw majgcych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg
powierzchnie styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi
prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolityczne;j.
Nalezy montowac osprzet ujety w albumach linii napowietrznych nn ENSTO.

2.7. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw o
dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i
chemiczne.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa w liniach napowietrznej do 1 kV nalezy stosowa¢ przewody
izolowane typu AsXSn 2x25 ujete w albumach linii napowietrznych nn

2.8. Oprawy oswietleniowe

W projekcie przewidziano oprawy oswietleniowe typu WSL-870 70W z lampg sodowg NAV-T 70W
Mozna zastosowac inne materiaty o takich samych lub lepszych parametrach tj. Il kl. izolacji, IP 65
(komora lampy) / IP44 (obudowa), nie gorsze wtasnosci oswietleniowe (sprawdzone obliczeniami)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykony-
waniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej,

3.2. Sprzet do wykonania budowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wyka-
zac¢ sie mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosé robét.

4. TRANSPORT

4.1. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nast. Srodkow transportu:

Zuraw samochodowy
Samochdd specjalny z platforma i balkonem
Przyczepa diuzycowa
Samochdd dostawczy

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcza-
niem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Zaleca sie, tam gdzie jest to mozliwe, wykonywa¢ wykopy pod stupy przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym.




5.2. Montaz stupéw

Stupy Zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowac na podtozu wyrébwnanym w pozycji poziome;.
Dla stupow, ktérych dokumentacija projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod pod-
ziemne czesci stupow nalezy wypetniaé zaprawg cementowa. W tym przypadku otwory pod stupy
powinny by¢ wiercone.

Ochrone elementéw stalowych betonowych posadowien nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma,
PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak fgczy¢ lub tak zawieszaé na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Zabrania sie regulowa¢ naprezenia w przewodzie przez zmiane diugosci linki rozkrecaniem lub
skrecaniem.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdtuz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunat sie w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sig, nie dopuszcza-
jac w ten sposob do skutkéw powstatej sity.

Zwis przewodow nie moze by¢ wiekszy niz zwis istniejacej linii zawieszonej na tych samych stupach.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem
wg wytycznych producenta, po wciggnieciu przewodow.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdze-
nie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajgcych do wysiegnikow
Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw i ustawieniu
ich w potozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej

5.6. Montaz skrzynki oswietleniowej

Montaz skrzynki oswietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez pro-
ducenta skrzynki

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:

— ustawienie i zamontowanie skrzynki na konstrukcji

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

— podtaczenie do szafy kabli oswietleniowych,

5.7. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Stupy linii elektroenergetycznych powinny byé zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
5.8. Ochrona od porazen

Ukfad sieci TN-C. Ochrona od porazen — samoczynne wytaczenie zasilania.

Zaleca sie stosowanie opraw w obudowie Il stopnia izolacji — jak opisana w projekcie oprawa WSL-
870 70W

Jesli zastosowane bedag oprawy w obudowie | Kl. izolacji, to zacisk ochronny nalezy przytaczy¢ do
przewodu PEN linii zasilajacej.

Przewdd PEN nalezy uziemié na ostatnim stupie stosujac uziom pionowy P1x6




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykona-
nia fundamentéw ,na mokro” i ustojow stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykona-
nia badan materiatéw dla tych robdt.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie scianek
przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich
ustawienie fundamentéw lub ustojéw, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z do-
kumentacjg projektowa.

6.2.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.2.3. Stupy zelbetowe i strunobetonowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizaciji,
— kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

— dokfadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku stanu antykorozyjnych powtok ochronnych
konstrukcji stalowych i osprzetu,

— zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.
6.2.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanych izolatorow i
osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezeh zawieszanych przewodéw.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzu-
jacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w p. 5.3

Instalacja przeciwporazeniowa

Nalezy sprawdzi¢ ciggtosé przewodow, skutecznosé ochrony i rezystancje izolacji i uziemien

7. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

— projektowg dokumentacje powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonanie linii nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatéw i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.




