Tabela 2 - zestawienie obliczen

dtugosé [m]
prad przewodu Z petli prad %Au
AsXSn|AsXSn prad zabezp. |wytaczalny| DYd2,5 dt | zwarcia (od prad wytaczalny moc (narastajg,
nr stupal 4x70 [ 2x25 Rj Xj R X Z zwarcia | obwodu | zabezp. 2m oprawy) zwarcia | zabezp 2A.|odbiornikal C0)
ml | (m] | [QA&m]| [Qkm] [ Q] [ [Q] (] (Al [A] [A] (0] (] (Al (Al [kw] [%]
st.744|transt. 63 kvA | 0,052| 0,114| 0,052 | 0,114
1 60 0,443| 0,083| 0,027| 0,005| 0,286| 725,0] 80,00 50 0,81
1/1 31{ 1,200| 0,090| 0,037 0,003| 0,329| 628,5| C10 100 0,03 0,359| 576,07 20 0,07 0,84
1/2 39| 1,200{ 0,090( 0,047]| 0,004| 0,402| 515,3] C10 100 0,03 0,432| 479,51 20 0,07 0,85
1/3 30( 1,200| 0,090| 0,036 0,003| 0,461| 448,8| C10 100 0,03 0,491| 421,43 20 0,07 0,86
1/4 44| 1,200| 0,090| 0,053| 0,004| 0,556| 372,4| C10 100 0,03 0,586 353,3 20 0,07 0,88
1/5 37( 1,200| 0,090| 0,044 0,003| 0,637| 325,0] C10 100 0,03 0,667| 310,36 20 0,07 0,89
1/6 26| 1,200{ 0,090{ 0,031] 0,002] 0,695| 298,0| C10 100 0,03 0,725| 285,64 20 0,07 0,90
17 48| 1,200| 0,090| 0,058| 0,004| 0,805| 257,0f C10 100 0,03 0,835| 247,81 20 0,07 0,91
1/8 48( 1,200| 0,090| 0,058 0,004| 0,916] 226,0)] C10 100 0,03 0,946| 218,8 20 0,07 0,93
R rezystancja odcinka (=l x Rj)
X reaktancja odcinka (=1 x Xj)
Z impedancja narastajaco (:\KZR)2+(ZX)2)

zabezpieczenie 80A - obwodu nr 3 w RN stacji 744

zabezpieczenie C10 - przedlicznikowe w skrzynce oswietleniowej SO
zabezpieczenie 2A - zabezpieczenie oprawy na stupie




