SKRZYNKI OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Skrzynka oswietlenia
ulicznego SOM-1

Dane techniczne:

Napigcie znamionowe izo lacji: 500V

Prad znamionowy |, ... 80 A

Stopien ochrony IP 44, IK 10

Klasa ochronnosci Il

Materiat: zy wica poliestrowa termoutwardzalna
wzmochiona wiéknem szkla nym.

Wyposazenie:

. Obudowa Z - 1.

. Tablica licznikowa jedn ofazowa.

. Zegar elektroniczny

. Stycznk TSM - 1.

. Wytaczniki S 301 w obudowie S2.

. Listwa zaciskowa LZ 16 4T.

. Wylacznik hermetyczny natynkowy.
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ZASTOSOWANIE:

Skrzynka osw ietlenia ulicznego SOM-1 stuzy do zasil enia jednofazowego obwodu os$wietleniowe go oraz umozliwia pomiar e nergii.
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Sterowanie zatgczaniem o $wietlenia moze odbywac sie za pomoca ze gara astronomicznego lub prz ekaznika zmierzchowego.

MONTAZ:

Ztacze moze by¢ instalowane wewnatrz lub na zewnatrz budynku a tak ze na stupie linii niskiego napiecia.
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