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Za�wiadczenie UG. Górno dot. dziaùek 612,613,622

wypis z mpzp Gminy Górno dot wy¿ej wym. dziaùek.

Skrócony wypis ze skorowidza dziaùek i zgody wùa�cicieli

Karta katalogowa skrzynki SOM-1

Orientacja w skali 1:10000
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa do celów projektowych w skali 1:500

- przepisy i normy bran¿owe

- Ensto - katalog do projektowania linii nn

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje o�wietlenie drogi gminnej na dziaùce nr 622 w m. Bêczków

gm. Górno, pow. kielecki

3. Podstawowe dane

Napiêcie sieci: 230 V

Moc zainstalowana: 0,6 kW

Moc szczytowa: 0,6 kW

Ukùad sieci: TN-C

Ochrona od pora¿eñ: samoczynne wyù¹czenie zasilania

4. Zasilanie i pomiar

Projektowane o�wietlenie drogi zasilane bêdzie z obwodu jednofazowego wyprowa-

dzonego ze skrzynki o�wietlenia ulicznego zainstalowanej na sùupie nr 1. Skrzynkê

zasiliã z linii napowietrznej wyprowadzonej ze stacji nr 744 (obwód nr 3). W skrzynce

zainstalowany bêdzie licznik energii elektrycznej, zegar astronomiczny i zabezpie-

czenie obwodu o�wietleniowego.  Skrzynka typu SOM-1 prod. PGE S.A.

O/Skar¿ysko-Kam.

5. Budowa napowietrznej linii o�wietleniowej.

Liniê AsXSn 2x25 zawiesiã na sùupach istniej¹cych nr 1 � 1/6 i projektowanych nr 1/7

i 1/8. Projektowane sùupy nr 1/7 - przelotowy na ¿erdzi ÝN 10/200, sùup 1/8 � krañco-

wy na ¿erdzi E 10,5/4,3.

Przyjêto naci¹g linii  163 daN (wg albumu Ensto)

Na ostatnim sùupie (nr 1/9) uziemiã przewód PEN stosuj¹c uziom  pionowy P1x6.

Zestawienie elementów lini (¿erdzi, osprzêtu, konstrukcji, uziemieñ) zamieszczono w

tabeli nr 3. Sprawdzenie wytrzymaùo�ci sùupów istniej¹cych i dobór sùupów projekto-

wanych zamieszczono w tabeli nr 1. Wyniki obliczeñ elektrycznych zamieszczono w

tabeli nr 2.

6. O�wietlenie drogi (dz. nr 622)

Okre�lenie wymagañ wg PKN-CEN/TR 13201-1

6.1 Grupa sytuacji o�wietleniowych (tablica1)

- typowe prêdko�ci gùównych u¿ytkowników: >5 i < 30 km/h



- gùówny u¿ytkownik: ruch motorowy,  rowerzy�ci, piesi

- inni dopuszczeni u¿ytkownicy : nie
- wykluczeni u¿ytkownicy: nie

wniosek wg tab.1:   grupa D4

6.2 Klasa o�wietlenia dla grupy D4 (tab. A.15 i A.16)

- �rodki uspokojenia ruchu: nie
- zaparkowane pojazdy: tak
- trudno�ã kierowania pojazdem: normalna
- strumieñ ruchu pieszych i rowerzystów: normalny
- zùo¿ono�ã pola widzenia: normalna
- ryzyko zagro¿enia przestêpczo�ci¹: normalne
- rozpoznawanie twarzy: konieczne
- luminancja otoczenia: niska

wniosek wg tab. A.15 i A.16:   klasa o�wietlenia S5

wg PN-EN13201-2 tablica 3 dla klasy S5 s¹ nastêpuj¹ce:

min. �rednie natê¿enie o�wietlenia: Ç = 3 lx,

minimalne natê¿enie o�wietlenia = Emin =0,6 lx

Dla realizacji powy¿szych zaùo¿eñ przyjêto monta¿ opraw WSL-870p � 70W z lamp¹

sodow¹ NAV-T 70W na wysiêgnikach W-O/1 dù 1m i nachyleniu ~15 st. na ka¿dym

sùupie.

7. Ochrona od pora¿eñ.

Jako ochronê od pora¿eñ zastosowano samoczynne wyù¹czenie zasilania w systemie

TN-C.

Zastosowane zabezpieczenia � przedlicznikowe -C10  (wg warunków przyù¹czenia..)

zabezpieczenia poszczególnych lamp: Bi-wts 2A

Skuteczno�ã ochrony jest zachowana � zestawienie obliczeñ w tab. nr 2

Projektant

In¿. K. Janyst


