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Tabela 1 — dobér stupow (wg albumu ENSTO)

Tabela 2 — zestawienie obliczen

Tabela 3 — zestawienie montazowe

Zestawienie wynikow obliczen o$wietleniowych
Zatgczniki:

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajgcego
Zaswiadczenia z SOIIB

Warunki przytaczenia nr 1337/2012 wydane przez RE Kielce
Zaswiadczenie UG. Gorno dot. dziatek 612,613,622
wypis z mpzp Gminy Gérno dot wyzej wym. dziatek.
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek i zgody wtascicieli
Karta katalogowa skrzynki SOM-1

Orientacja w skali 1:10000

Rysunki
1 - schemat
2 - sytuacja cz.1

3 - sytuacja cz. 2



OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

- Zzlecenie inwestora

- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- przepisy i normy branzowe

- Ensto - katalog do projektowania linii nn

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje o$wietlenie drogi gminnej na dziatce nr 622 w m. Beczkow
gm. Gorno, pow. kielecki

Podstawowe dane

Napiecie sieci: 230V

Moc zainstalowana: 0,6 kW

Moc szczytowa: 0,6 kw

Uktad sieci: TN-C

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania

Zasilanie i pomiar

Projektowane o$wietlenie drogi zasilane bedzie z obwodu jednofazowego wyprowa-
dzonego ze skrzynki oswietlenia ulicznego zainstalowanej na stupie nr 1. Skrzynke
zasili¢ z linii napowietrznej wyprowadzonej ze stacji nr 744 (obwod nr 3). W skrzynce
zainstalowany bedzie licznik energii elektrycznej, zegar astronomiczny i zabezpie-
czenie obwodu oswietleniowego. Skrzynka typu SOM-1 prod. PGE S.A.
O/Skarzysko-Kam.

Budowa napowietrznej linii oswietleniowej.

Linie AsXSn 2x25 zawiesi¢ na stupach istniejgcych nr 1 — 1/6 i projektowanych nr 1/7
i 1/8. Projektowane stupy nr 1/7 - przelotowy na zerdzi ZN 10/200, stup 1/8 — krafco-
wy ha zerdzi E 10,5/4,3.

Przyjeto naciag linii 163 daN (wg albumu Ensto)

Na ostatnim stupie (nr 1/9) uziemié przewod PEN stosujgc uziom pionowy P1x6.
Zestawienie elementow lini (zerdzi, osprzetu, konstrukcji, uziemien) zamieszczono w
tabeli nr 3. Sprawdzenie wytrzymatosci stupow istniejgcych i dobor stupow projekto-
wanych zamieszczono w tabeli nr 1. Wyniki obliczenh elektrycznych zamieszczono w
tabeli nr 2.

Oswietlenie drogi (dz. nr 622)

Okreslenie wymagan wg PKN-CEN/TR 13201-1
6.1 Grupa sytuacji oswietleniowych (tablica1)

- typowe predkosci gtéwnych uzytkownikow: >5i< 30 km/h



- gtébwny uzytkownik: ruch motorowy, rowerzysci, piesi
- inni dopuszczeni uzytkownicy : nie
- wykluczeni uzytkownicy: nie

wniosek wg tab.1: grupa D4

6.2 Klasa oswietlenia dla grupy D4 (tab. A.15i A.16)

- srodki uspokojenia ruchu: nie

- zaparkowane pojazdy: tak

- trudnos¢ kierowania pojazdem: normalna

- strumien ruchu pieszych i rowerzystow: normalny

- zlozonosc¢ pola widzenia: normalna

- ryzyko zagrozenia przestepczoscia: normalne

- rozpoznawanie twarzy: konieczne
- luminancja otoczenia: niska

wniosek wg tab. A.15i A.16: klasa oswietlenia S5

wg PN-EN13201-2 tablica 3 dla klasy S5 sg nastepujace:

min. Srednie natezenie oswietlenia: E=3Ix
minimalne natezenie o$wietlenia = E,,;, =0,6 Ix

Dla realizacji powyzszych zatozen przyjeto montaz opraw WSL-870p — 70W z lampg
sodowg NAV-T 70W na wysiegnikach W-O/1 dt 1m i nachyleniu ~15 st. na kazdym

stupie.

Ochrona od porazen.

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w systemie
TN-C.

Zastosowane zabezpieczenia — przedlicznikowe -C10 (wg warunkéw przytaczenia..)
zabezpieczenia poszczegdlnych lamp: Bi-wts 2A

Skutecznos¢ ochrony jest zachowana — zestawienie obliczeh w tab. nr 2

Projektant

Inz. K. Janyst



