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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

Kanat deszczowy

1.1/Roboty ziemne + rowy odwadnia-

jace

1.2|Roboty montazowe

1.3|Roboty odwodnieniowe

N

Przetozenie kanatu sanitarnego
kolidujgcego z budowanym kana-
tem deszczowym

2.1|Roboty ziemne

2.2|Roboty demontazowe istniejgce-
go kanatu

2.3|Roboty montazowe

RAZEM
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Kanat deszczowy - Odwodnienie powierzchniowe w miej ~ scowo $ci Cedzyna.
1/45231100-6 |Kanat deszczowy
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne + rowy odwadniaj ace
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.1./0111-01 réwninnym
1
300/1000 km 0,300
RAZEM 0,300
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
1
300*3 m?2 900,000
RAZEM 900,000
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek | m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
300*3 m?2 900,000
RAZEM 900,000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - 70 % wykop mech.
1
[(1,31+1,21)*0,5*1,45*3,68+(1,5+1,89)*0,5*1,45*79,07+(1,89+2,37)*0,5*1,45* |m3 527,866
56,63+(2,37+2,08)*0,5*1,45*54+(2,08+1,79)*0,5*1,45*51,29+(1,79+0,94)*0,5*
1,45*30,32]*0,7
RAZEM 527,866
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V z recznym wydobyciem urobku - 30 %
1 wykop recz.
[(1,31+1,21)*0,5*1,45*3,68+(1,5+1,89)*0,5*1,45*79,07+(1,89+2,37)*0,5*1,45* |m3 226,228
56,63+(2,37+2,08)*0,5*1,45*54+(2,08+1,79)*0,5*1,45*51,29+(1,79+0,94)*0,5*
1,45*30,32]*0,3
RAZEM 226,228
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykop pod studnie - 70 %
1 mech.
[3*1,55%(2,19+2,67+2,38+2,09)]*0,7 m3 30,369
RAZEM 30,369
7|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0308-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku - wykop
1 pod studnie - 30 % recz.
[3*1,55%(2,19+2,67+2,38+2,09)]*0,3 m3 13,015
RAZEM 13,015
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykopy pod osadnik i separator
1 - 70 % mech.
[3,7*2,25*3,65+3,2*1,75*3,5]*0,7 m3 34,990
RAZEM 34,990
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0308-05 nowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku - wykopy
1 pod osadnik i separator - 30 % wykop recz.
[3,7*2,25*3,65+3,2*1,75*3,5]*0,3 m3 14,996
RAZEM 14,996
10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gte-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(754,095/1,45)*2 m?2 1 040,131
RAZEM 1 040,131
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - do-
1 datek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-
v
(754,095/1,45)*2 m?2 1 040,131
RAZEM 1 040,131
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
1 I-IV wraz z rozbiorkg
(3+1,55)*2*(2,19+2,67+2,38+2,09) m?2 84,903
RAZEM 84,903
13|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 6,0 m |m?2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
1 I-IVV wraz z rozbiérka - osadnik i separator
(8,7+2,25)*2*3,65+(3,2+1,75)*2*3,5 m?2 78,085
RAZEM 78,085
14/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 metoda wciskowa; gte- |m
d.1./0103-02 bokos$¢ whicia do 6 m, grunt kat. Il
1|analogia
20 m 20,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20,000
15/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l - wykop rowéw odwadniajacych - 30 % wykop recz.
1
[(0,79+1,06)*0,5*1,35*10+(0,79+0,97)*0,5*0,84*17,74]*0,3 m3 7,680
RAZEM 7,680
16|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykop rowéw odwadniajacych -
1 70 % mech.
[(0,79+1,06)*0,5*1,35*10+(0,79+0,97)*0,5*0,84*17,74]*0,7 m3 17,921
RAZEM 17,921
17/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych me- |m2
d.1.|0503-04 chanicznie w gruntach kat.lV - Rowy odwadniajace
1
[(1,06+2*0,62)*10+(0,97+2*0,62)*17,74] m?2 62,205
RAZEM 62,205
18/KNNR 1 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] - |m
d.1./0513-01 osadzenie elem.na tawie z pospéiki
1
10+17,74 m 27,740
RAZEM 27,740
19/KNNR 1 Podsypka filtracyjna pod koryta i ptyty YOMB w gotowym wykopie wykonana z |m3
d.1.|0608-01 przygotowaniem kruszywa
1
[(1,06+2*0,62)*10+(0,97+2*0,62)*17,74]*0,1 m3 6,221
RAZEM 6,221
20|KNNR 1 Umocnienie skarp rowéw ptytami prefabrykowanymi YOMB m2
d.1.|0514-01
1
0,83*2*10+0,32*2*17,74 m?2 27,954
RAZEM 27,954
21|KNNR 1 Podsypka filtracyjna pod koryta i ptyty YOMB w gotowym wykopie wykonana z |m3
d.1.|0608-01 przygotowaniem kruszywa - Umocnienie brzegéw rz. Lubrzanki w rej. wylotu
1 rowu
1,2*20*0,1 m3 2,400
RAZEM 2,400
22|KNNR 1 Umocnienie skarp rowéw ptytami prefabrykowanymi YOMB - Umocnienie m2
d.1.|0514-01 brzegéw rz. Lubrzanki w rej. wylotu rowu
1
1,2*20 m?2 24,000
RAZEM 24,000
23|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w gr.|m
d.1.|0513-04 kat.I-Ill - Umocnienie brzegéw jw.
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
24|KNNR 10 Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - umocnienie m3
d.1.|0401-07 brzegéw jw.
1
0,3*10*2*0,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
25|Kalkulacja Umocnienie ptyt YOMB kotkami faszynowymi na skarpach rowéw i brzegach |m
d.1.|wtasna rzeki umoc.
1
20%2+(10+17,74)*2 m 95,480
umoc.
RAZEM 95,480
26|Kalkulacja  |Spoinowanie ptyt YOMB betonem B20 m2
d.1.|wtasna
1
28+24 m?2 52,000
RAZEM 52,000
27|KNR 2-31 Scianki czotowe oporowe prefabrykowane dla rur o ér. 50 cm Sciank.
d.1.|0605-04
1
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
28|Kalkulacja Posadowienie wyptywu - plyta zelbetowa zbrojona siatkg 15x15 cm z pretéw  |szt.
d.1.|wtasna zebrowanych fi 12 mm bud.
1
1 szt. 1,000
bud.
RAZEM 1,000
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - Wywiezienie

nadmiaru ziemi

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 13503




Cedzyna-Kanat deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,45*1,1*275+3,14*0,8*0,8*9,33+3,14*1,15*1,15*3,65+3,14*0,9*0,9*3,5 m3 481,434
RAZEM 481,434
30/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
1 wywoz jw. na 5 km
Krotnosé = 4
1,45*1,1*275+3,14*0,8*0,8*9,33+3,14*1,15*1,15*3,65+3,14*0,9*0,9*3,5 m3 481,434
RAZEM 481,434
31/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
847,466-481,434 m3 366,032
RAZEM 366,032
32|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m - Zabezpieczenie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
1
298*2 m 596,000
RAZEM 596,000
35|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1
298*2 m 596,000
RAZEM 596,000
36/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.|0526-01
1
900*0,2 m3 180,000
RAZEM 180,000
1.2/145231110-9 |Roboty monta zowe
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
275*1,4*0,2 m3 77,000
RAZEM 77,000
38/KNNR 4 Obsypka kanatu do wys. 30 cm ponad wierzch rury z materiatow sypkich (pia- |m3
d.1./1411-03 sek)
2|analogia
1,55*0,94*275-3,14*0,32*0,32*275 m3 312,253
RAZEM 312,253
39|/KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gu- |m
d.1.|1312-04 mowa 0 $r. 500 mm
2
3,68+15,31+63,76+56,63+54+51,29+30,32 m 274,990
RAZEM 274,990
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m
2|analogia
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie - |[0.5 m]
d.1.|1413-06 potracenie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
(9,33-4*3)/0,5 [0.5m] -5,340
stud.
RAZEM -5,340
42|Kalkulacja in-| Zakup i dostawa osadnika i separatora zelbetowego kpl.
d.1.|dywidualna
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 7-16 Montaz osadnika OS 2000/5,0 oraz separatora PSW kpl.
d.1./1202-11
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o ér.  |odc. -1
d.1./1610-06 nominalnej 500 mm préb.
2
6 odc. -1 6,000
prob.
RAZEM 6,000
1.3]45111240-2 |Roboty odwodnieniowe
45/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszy- |m3
d.1.|0608-01 wa
3
0,2*0,2*300*2 m3 24,000
RAZEM 24,000
46| KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
d.1.|0703-03
3
300*2 m 600,000
RAZEM 600,000
47/KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o sr.nom. |szt.
d.1.|0618-02 800 mm
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.1./0617-01 (tymczasowe) o $r.nom. 800 mm w gr.kat. I-11l
3
6 Sszt. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0614-02
3
300 m 300,000
RAZEM 300,000
50/KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.1.|0107-07
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|0107-08
3
144 m-g 144,000
RAZEM 144,000
2|45231300-8 |Przeto zenie kanatu sanitarnego koliduj gcego z budowanym kanatem deszczowym
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
52|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.2.|0111-01 réwninnym
1
50,3/1000 km 0,050
RAZEM 0,050
53|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2./0113-01 spycharek
1
50,3*2 m?2 100,600
RAZEM 100,600
54|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek | m2
d.2.|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
50,3*2 m?2 100,600
RAZEM 100,600
55/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - 70 % wykop mech.
1
[(1,8+1,65)*0,5*1*9,86+(1,65+1,96)*0,5*1*40,4]*0,7 m3 62,951
RAZEM 62,951
56| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V z recznym wydobyciem urobku - 30 %
1 wykop recz.
[(1,8+1,65)*0,5*1*9,86+(1,65+1,96)*0,5*1*40,4]*0,3 m3 26,979
RAZEM 26,979
57/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykop pod studnie - 70 %
1 mech.
2,6%1,6%(2,3+2,15+2,46)*0,7 m3 20,122
RAZEM 20,122
58/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0308-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku - wykop
1 pod studnie - 30 % recz.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,6*1,6*(2,3+2,15+2,46)*0,3 m3 8,624
RAZEM 8,624
59|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il wumoc- |m3
d.2./0104-05 nieniu typu box
1
(1,8+1,65)*0,5*1*9,86+(1,65+1,96)*0,5*1*40,4 m3 89,931
RAZEM 89,931
60|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m |m?2
d.2.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
1 I-IV wraz z rozbiérkg
(2,6+1,6)*2*6,91 m?2 58,044
RAZEM 58,044
61|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - Wywiezienie
nadmiaru ziemi
7,81+1,01+10,05+39,2 m3 58,070
RAZEM 58,070
62|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
1 wywoéz jw. na 5 km
Krotnosé = 4
7,81+1,01+10,05+39,2 m3 58,070
RAZEM 58,070
63|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
118,68-58,07 m3 60,610
RAZEM 60,610
64|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.|0529-01 m - Zabezpieczenie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci | kpl.
d.2.|0529-06 4m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|0417-01
1
50,3*2 m 100,600
RAZEM 100,600
67|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-02
1
50,3*2 m 100,600
RAZEM 100,600
68| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.|0526-01
1
50,3*2*0,2 m3 20,120
RAZEM 20,120
2.2|45111100-9 |Roboty demonta zowe istniej acego kanatu
69|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt.
d.2.|0124-02
2
50,3 szt. 50,300
RAZEM 50,300
70|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.|0409-01 wykopie o gteb. 3 m
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
71|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.2.|0409-02 wykopie - potracenie za kazde 0.5 m réznicy gltebokosci
2
(6,91-3*3)/0,5 0.5m -4,180
RAZEM -4,180
72|KNR 4-051  |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.2.|0410-05 niem odcigzajacym i wkazem o $r. 100 cm
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
3,14*0,6*0,6*6,91+3,14*0,08*0,08*50,26 m3 8,821
RAZEM 8,821
74|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km - Wywo6z na wysypisko na odl. 35 km
Krotnosé = 34
3,14*0,6*0,6*6,91+3,14*0,08*0,08*50,26 m3 8,821
RAZEM 8,821
75|Kalkulacja in-|Utylizacja gruzu na sktadowisku odpadéw t
d.2.|dywidualna
2
(6,91*1000+3*500)/1000 t 8,410
RAZEM 8,410
2.3|45231110-9 |Roboty monta Zzowe
76|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
3
50,3*1,0*0,2 m3 10,060
RAZEM 10,060
77|KNNR 4 Obsypka kanatu do wys. 30 cm ponad wierzch rury z materiatow sypkich (pia- |m3
d.2.|1411-03 sek)
3|analogia
1,0*0,46*50,3-3,14*0,08*0,08*50,3 m3 22,127
RAZEM 22,127
78/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
3
50,3 m 50,300
RAZEM 50,300
79|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-01 gtebok. 3m
3
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
80|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - |[0.5 m]
d.2.|1413-02 potracenie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
(6,91-3*3)/0,5 [0.5m] -4,180
stud.
RAZEM -4,180
81/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
3
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 13503




Cedzyna-Kanat deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto §¢

1.

robocizna

r-g

5 436,3062

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|Kregi zelbetowe fi 1400 wys. 1,0 m z dnem szt 4,0000
2.|Optata skltadowiskowa t 8,4100
3.|Osadnik zelbetowy kpl 1,0000
4.|Separator zelbetowy kpl 1,0000
5.|lepik asfaltowy stosowany ha gorgco kg 17,2800
6.|grodzice stalowe g/w G-62 kg 3 997,0000
7.|pale szalunkowe stalowe kg 958,7450
8. klamry ciesielskie kg 186,7303
9.|pospoitka - kruszywo nienormowane m3 44,2859

10.|Piasek zwykty m3 514,1568
11.|pospdtka do nawierzchni drogowych m3 2,5360
12. kamien tamany do obiektéw inzynierskich t 2,2464
13.|plyty zelbetowe prefabrykowane analiza 50,9149
14.|plyty zelbetowe 100x50x5 cm m2 1,0000
15.|elementy zelbetowe (korytka) typu FABET m 34,6750
16.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 23,8878
17.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 43,9420
18.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2,3700
19.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 5,2500
20.|Scianki czotowe oporowe prefabrykowane betonowe szt 2,0000
21.|mieszanka betonowa B20 m3 5,2780
22.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,3638
23.|zaprawa cementowa M12 m3 0,2400
24.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm k111 m3 0,3600
25. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III m3 1,1129
26. | krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.II m3 0,2000
27.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 3,8116
28.|stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i czerwong m3 4,8762
29.|deski pomalowane farba bialg i czerwong m3 4,1796
30.|woda m3 0,2400
31.|woda z rurociggu m3 80,8600
32.|woda m3 4,1600
33.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,6000
34. kolki faszynowe szt. 260,0000
35. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0,0385
36. | stupki drewniane niekorowane $r. 12-14 cm diug. 2.5 m szt. 99,2992
37.|rury stalowe fi 200 mm m 18,0000
38. | rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 12,0000
39. | ksztaltki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 1,2000
40. kotnierze przyspawane z otworami szt. 12,0000
41. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1400 mm szt. 10,6600
42. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 10,8200
43.  kregi betonowe fi 800 mm m 4,8000
44. | rury betonowe kielichowe typu WIPRO fi 800 mm m 2,4000
45.|rury zelbetowe "WIPRQO" 0 ér. 500 mm m 280,4898
46.|uszczelki gumowe "WIPRO" o $r. 500 mm szt. 115,4958
47.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1600 mm szt. 4,0000
48.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm szt. 3,0000
49.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N m 51,3060
lub S o $r. zewn. 160 mm
50.]rury drenarskie z PCV m 611,4000
51.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 7,0000
52.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 39,8160
53.|konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kg 4,0000
54.|$ruby stalowe doktadne M-20 =300 mm kg 14,5600
55.|$ruby stalowe z nakretkami kg 151,5000
56.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 8,0000
57.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|spycharka gasienicowa 40 kKW (55 KM) m-g 8,0048
2./koparka 0.25 m3 m-g 0,9014
3. koparka 0.60 m3 m-g 18,0790
4. koparka 0.60 m3' m-g 24,1502
5. koparka jednonaczyniowa gagsienicowa 1,2 m3 m-g 44,8188
6.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20,8721
7.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,0018
8.|zageszczarka wibracyjna m-g 286,5792
9.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 58,8766

10.|wibromtot ICE 14 RF m-g 44,0000
11.|zuraw samochodowy m-g 128,5907
12.|zuraw samochodowy do 4 t m-g 22,8596
13.|zuraw samochodowy 6 t m-g 28,5747
14.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 17,0200
15.| zuraw samochodowy m-g 7,6000
16.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 4,2300
17.|$rodek transportowy m-g 63,6848
18.|ciggnik kotowy 18-22 kW m-g 2,7600
19.|ciggnik kotowy 29-37 kKW (40-50KM) m-g 69,0000
20.|samochdéd skrzyniowy m-g 61,3904
21.|samochdéd dostawczy m-g 0,5250
22.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,9321
23.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 6,4604
24.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,6000
25.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 2,7600
26.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 68,4000
27.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 100,5973
28.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 45,3183
29.|obudowa wykopu typu "box" m-g 7,4373
30.|pompa przeponowa 20 m3/h m-g 144,0000
31.|sprzet pomochiczy zt
RAZEM

Stownie:
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