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Cedzyna-Kanał deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Kanał deszczowy

1.1 Roboty ziemne + rowy odwadnia-
jące

1.2 Roboty montażowe
1.3 Roboty odwodnieniowe

2 Przełożenie kanału sanitarnego
kolidującego z budowanym kana-
łem deszczowym

2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty demontażowe istniejące-

go kanału
2.3 Roboty montażowe

RAZEM

Słownie:  
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Cedzyna-Kanał deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanał deszczowy - Odwodnienie powierzchniowe w miej scowo ści Cedzyna.

1 45231100-6 Kanał deszczowy
1.1 45111200-0 Roboty ziemne + rowy odwadniaj ące

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie
równinnym

km

300/1000 km 0,300
RAZEM 0,300

2
d.1.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

300*3 m2 900,000
RAZEM 900,000

3
d.1.

1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

300*3 m2 900,000
RAZEM 900,000

4
d.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki  0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 70 % wykop mech.

m3

[(1,31+1,21)*0,5*1,45*3,68+(1,5+1,89)*0,5*1,45*79,07+(1,89+2,37)*0,5*1,45*
56,63+(2,37+2,08)*0,5*1,45*54+(2,08+1,79)*0,5*1,45*51,29+(1,79+0,94)*0,5*
1,45*30,32]*0,7

m3 527,866

RAZEM 527,866
5

d.1.
1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - 30 %
wykop ręcz.

m3

[(1,31+1,21)*0,5*1,45*3,68+(1,5+1,89)*0,5*1,45*79,07+(1,89+2,37)*0,5*1,45*
56,63+(2,37+2,08)*0,5*1,45*54+(2,08+1,79)*0,5*1,45*51,29+(1,79+0,94)*0,5*
1,45*30,32]*0,3

m3 226,228

RAZEM 226,228
6

d.1.
1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop pod studnie - 70 %
mech.

m3

[3*1,55*(2,19+2,67+2,38+2,09)]*0,7 m3 30,369
RAZEM 30,369

7
d.1.

1

KNNR 1
0308-04

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - wykop
pod studnie - 30 % ręcz.

m3

[3*1,55*(2,19+2,67+2,38+2,09)]*0,3 m3 13,015
RAZEM 13,015

8
d.1.

1

KNNR 1
0210-05

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod osadnik i separator
- 70 % mech.

m3

[3,7*2,25*3,65+3,2*1,75*3,5]*0,7 m3 34,990
RAZEM 34,990

9
d.1.

1

KNNR 1
0308-05

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku - wykopy
pod osadnik i separator - 30 % wykop ręcz.

m3

[3,7*2,25*3,65+3,2*1,75*3,5]*0,3 m3 14,996
RAZEM 14,996

10
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głę-
bokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(754,095/1,45)*2 m2 1 040,131
RAZEM 1 040,131

11
d.1.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 3.0 m - do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV

m2

(754,095/1,45)*2 m2 1 040,131
RAZEM 1 040,131

12
d.1.

1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką

m2

(3+1,55)*2*(2,19+2,67+2,38+2,09) m2 84,903
RAZEM 84,903

13
d.1.

1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką - osadnik i separator

m2

(3,7+2,25)*2*3,65+(3,2+1,75)*2*3,5 m2 78,085
RAZEM 78,085

14
d.1.

1

KNR 9-06
0103-02
analogia

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 metodą wciskową; głę-
bokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m

20 m 20,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20,000

15
d.1.

1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III - wykop rowów odwadniających - 30 % wykop ręcz.

m3

[(0,79+1,06)*0,5*1,35*10+(0,79+0,97)*0,5*0,84*17,74]*0,3 m3 7,680
RAZEM 7,680

16
d.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop rowów odwadniających -
70 % mech.

m3

[(0,79+1,06)*0,5*1,35*10+(0,79+0,97)*0,5*0,84*17,74]*0,7 m3 17,921
RAZEM 17,921

17
d.1.

1

KNNR 1
0503-04

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.IV - Rowy odwadniające

m2

[(1,06+2*0,62)*10+(0,97+2*0,62)*17,74] m2 62,205
RAZEM 62,205

18
d.1.

1

KNNR 1
0513-01

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] -
osadzenie elem.na ławie z pospółki

m

10+17,74 m 27,740
RAZEM 27,740

19
d.1.

1

KNNR 1
0608-01

Podsypka filtracyjna pod koryta i płyty YOMB w gotowym wykopie wykonana z
przygotowaniem kruszywa

m3

[(1,06+2*0,62)*10+(0,97+2*0,62)*17,74]*0,1 m3 6,221
RAZEM 6,221

20
d.1.

1

KNNR 1
0514-01

Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi YOMB m2

0,83*2*10+0,32*2*17,74 m2 27,954
RAZEM 27,954

21
d.1.

1

KNNR 1
0608-01

Podsypka filtracyjna pod koryta i płyty YOMB w gotowym wykopie wykonana z
przygotowaniem kruszywa - Umocnienie brzegów rz. Lubrzanki w rej. wylotu
rowu

m3

1,2*20*0,1 m3 2,400
RAZEM 2,400

22
d.1.

1

KNNR 1
0514-01

Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi YOMB - Umocnienie
brzegów rz. Lubrzanki w rej. wylotu rowu

m2

1,2*20 m2 24,000
RAZEM 24,000

23
d.1.

1

KNNR 10
0513-04

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w gr.
kat.I-III - Umocnienie brzegów jw.

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

24
d.1.

1

KNNR 10
0401-07

Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - umocnienie
brzegów jw.

m3

0,3*10*2*0,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

25
d.1.

1

Kalkulacja
własna

Umocnienie płyt YOMB kołkami faszynowymi na skarpach rowów i brzegach
rzeki

m
umoc.

20*2+(10+17,74)*2 m
umoc.

95,480

RAZEM 95,480
26

d.1.
1

Kalkulacja
własna

Spoinowanie płyt YOMB betonem B20 m2

28+24 m2 52,000
RAZEM 52,000

27
d.1.

1

KNR 2-31
0605-04

Ścianki czołowe oporowe prefabrykowane dla rur o śr. 50 cm ściank.

2 ściank. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.

1

Kalkulacja
własna

Posadowienie wypływu - płyta żelbetowa zbrojona siatką 15x15 cm z prętów
żebrowanych fi 12 mm

szt.
bud.

1 szt.
bud.

1,000

RAZEM 1,000
29

d.1.
1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - Wywiezienie
nadmiaru ziemi

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,45*1,1*275+3,14*0,8*0,8*9,33+3,14*1,15*1,15*3,65+3,14*0,9*0,9*3,5 m3 481,434

RAZEM 481,434
30

d.1.
1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
wywóz jw. na 5 km
Krotność = 4

m3

1,45*1,1*275+3,14*0,8*0,8*9,33+3,14*1,15*1,15*3,65+3,14*0,9*0,9*3,5 m3 481,434
RAZEM 481,434

31
d.1.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

847,466-481,434 m3 366,032
RAZEM 366,032

32
d.1.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m - Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.1.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

34
d.1.

1

KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

298*2 m 596,000
RAZEM 596,000

35
d.1.

1

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

298*2 m 596,000
RAZEM 596,000

36
d.1.

1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

900*0,2 m3 180,000
RAZEM 180,000

1.2 45231110-9 Roboty monta żowe
37

d.1.
2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) grub. 20 cm m3

275*1,4*0,2 m3 77,000
RAZEM 77,000

38
d.1.

2

KNNR 4
1411-03
analogia

Obsypka kanału do wys. 30 cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich (pia-
sek)

m3

1,55*0,94*275-3,14*0,32*0,32*275 m3 312,253
RAZEM 312,253

39
d.1.

2

KNNR 4
1312-04

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 500 mm

m

3,68+15,31+63,76+56,63+54+51,29+30,32 m 274,990
RAZEM 274,990

40
d.1.

2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.1.

2

KNNR 4
1413-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie -
potrącenie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

(9,33-4*3)/0,5 [0.5 m]
stud.

-5,340

RAZEM -5,340
42

d.1.
2

Kalkulacja in-
dywidualna 

Zakup i dostawa osadnika i separatora żelbetowego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.1.

2

KNR 7-16
1202-11

Montaż osadnika OS 2000/5,0 oraz separatora PSW kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.1.
2

KNNR 4
1610-06

Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.
nominalnej 500 mm

odc. -1
prób.

6 odc. -1
prób.

6,000

RAZEM 6,000
1.3 45111240-2 Roboty odwodnieniowe
45

d.1.
3

KNNR 1
0608-01

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszy-
wa

m3

0,2*0,2*300*2 m3 24,000
RAZEM 24,000

46
d.1.

3

KNNR 11
0703-03

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm m

300*2 m 600,000
RAZEM 600,000

47
d.1.

3

KNNR 1
0618-02

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom.
800 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

48
d.1.

3

KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku
(tymczasowe) o śr.nom. 800 mm w gr.kat. I-III

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

49
d.1.

3

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 200 mm m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

50
d.1.

3

KNR 19-01
0107-07

Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1.

3

KNR 19-01
0107-08

Pompowanie wody z wykopu m-g

144 m-g 144,000
RAZEM 144,000

2 45231300-8 Przeło żenie kanału sanitarnego koliduj ącego z budowanym kanałem deszczowym
2.1 45111200-0 Roboty ziemne
52

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie
równinnym

km

50,3/1000 km 0,050
RAZEM 0,050

53
d.2.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

50,3*2 m2 100,600
RAZEM 100,600

54
d.2.

1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

50,3*2 m2 100,600
RAZEM 100,600

55
d.2.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki  0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 70 % wykop mech.

m3

[(1,8+1,65)*0,5*1*9,86+(1,65+1,96)*0,5*1*40,4]*0,7 m3 62,951
RAZEM 62,951

56
d.2.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - 30 %
wykop ręcz.

m3

[(1,8+1,65)*0,5*1*9,86+(1,65+1,96)*0,5*1*40,4]*0,3 m3 26,979
RAZEM 26,979

57
d.2.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop pod studnie - 70 %
mech.

m3

2,6*1,6*(2,3+2,15+2,46)*0,7 m3 20,122
RAZEM 20,122

58
d.2.

1

KNNR 1
0308-04

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - wykop
pod studnie - 30 % ręcz.

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,6*1,6*(2,3+2,15+2,46)*0,3 m3 8,624

RAZEM 8,624
59

d.2.
1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box

m3

(1,8+1,65)*0,5*1*9,86+(1,65+1,96)*0,5*1*40,4 m3 89,931
RAZEM 89,931

60
d.2.

1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką

m2

(2,6+1,6)*2*6,91 m2 58,044
RAZEM 58,044

61
d.2.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - Wywiezienie
nadmiaru ziemi

m3

7,81+1,01+10,05+39,2 m3 58,070
RAZEM 58,070

62
d.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
wywóz jw. na 5 km
Krotność = 4

m3

7,81+1,01+10,05+39,2 m3 58,070
RAZEM 58,070

63
d.2.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

118,68-58,07 m3 60,610
RAZEM 60,610

64
d.2.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m - Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2.

1

KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

50,3*2 m 100,600
RAZEM 100,600

67
d.2.

1

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

50,3*2 m 100,600
RAZEM 100,600

68
d.2.

1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

50,3*2*0,2 m3 20,120
RAZEM 20,120

2.2 45111100-9 Roboty demonta żowe istniej ącego kanału
69

d.2.
2

KNR 4-05I
0124-02

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 160 mm szt.

50,3 szt. 50,300
RAZEM 50,300

70
d.2.

2

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

71
d.2.

2

KNR 4-05I
0409-02

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie - potrącenie za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5m

(6,91-3*3)/0,5 0.5m -4,180
RAZEM -4,180

72
d.2.

2

KNR 4-05I
0410-05

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierście-
niem odciążającym i włazem o śr. 100 cm

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Cedzyna-Kanał deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73

d.2.
2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

3,14*0,6*0,6*6,91+3,14*0,08*0,08*50,26 m3 8,821
RAZEM 8,821

74
d.2.

2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km - Wywóz na wysypisko na odl. 35 km
Krotność = 34

m3

3,14*0,6*0,6*6,91+3,14*0,08*0,08*50,26 m3 8,821
RAZEM 8,821

75
d.2.

2

Kalkulacja in-
dywidualna

Utylizacja gruzu na składowisku odpadów t

(6,91*1000+3*500)/1000 t 8,410
RAZEM 8,410

2.3 45231110-9 Roboty monta żowe
76

d.2.
3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) grub. 20 cm m3

50,3*1,0*0,2 m3 10,060
RAZEM 10,060

77
d.2.

3

KNNR 4
1411-03
analogia

Obsypka kanału do wys. 30 cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich (pia-
sek)

m3

1,0*0,46*50,3-3,14*0,08*0,08*50,3 m3 22,127
RAZEM 22,127

78
d.2.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

50,3 m 50,300
RAZEM 50,300

79
d.2.

3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

80
d.2.

3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie -
potrącenie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

(6,91-3*3)/0,5 [0.5 m]
stud.

-4,180

RAZEM -4,180
81

d.2.
3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,000

RAZEM 2,000
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Cedzyna-Kanał deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 5 436,3062

RAZEM

Słownie:  

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 13503



Cedzyna-Kanał deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Kręgi żelbetowe fi 1400 wys. 1,0 m z dnem szt 4,0000
2. Opłata składowiskowa t 8,4100
3. Osadnik żelbetowy kpl 1,0000
4. Separator żelbetowy kpl 1,0000
5. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 17,2800
6. grodzice stalowe g/w G-62 kg 3 997,0000
7. pale szalunkowe stalowe kg 958,7450
8. klamry ciesielskie kg 186,7303
9. pospółka - kruszywo nienormowane m3 44,2859

10. Piasek zwykły m3 514,1568
11. pospółka do nawierzchni drogowych m3 2,5360
12. kamień łamany do obiektów inżynierskich t 2,2464
13. płyty żelbetowe prefabrykowane analiza 50,9149
14. płyty żelbetowe 100x50x5 cm m2 1,0000
15. elementy żelbetowe (korytka) typu FABET m 34,6750
16. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 23,8878
17. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 43,9420
18. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2,3700
19. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 5,2500
20. Ścianki czołowe oporowe prefabrykowane betonowe szt 2,0000
21. mieszanka betonowa B20 m3 5,2780
22. zaprawa cementowa M 7 m3 0,3638
23. zaprawa cementowa M12 m3 0,2400
24. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0,3600
25. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 1,1129
26. krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 0,2000
27. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 3,8116
28. słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 4,8762
29. deski pomalowane farba białą i czerwoną m3 4,1796
30. woda m3 0,2400
31. woda z rurociągu m3 80,8600
32. woda m3 4,1600
33. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0,6000
34. kołki faszynowe szt. 260,0000
35. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0,0385
36. słupki drewniane niekorowane śr. 12-14 cm dług. 2.5 m szt. 99,2992
37. rury stalowe fi 200 mm m 18,0000
38. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 12,0000
39. kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane szt. 1,2000
40. kołnierze przyspawane z otworami szt. 12,0000
41. kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1400 mm szt. 10,6600
42. kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm szt. 10,8200
43. kręgi betonowe fi 800 mm m 4,8000
44. rury betonowe kielichowe typu WIPRO fi 800 mm m 2,4000
45. rury żelbetowe "WIPRO" o śr. 500 mm m 280,4898
46. uszczelki gumowe "WIPRO" o śr. 500 mm szt. 115,4958
47. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1600 mm szt. 4,0000
48. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm szt. 3,0000
49. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N

lub S o śr. zewn. 160 mm
m 51,3060

50. rury drenarskie z PCV m 611,4000
51. właz kanałowy typu ciężkiego szt. 7,0000
52. stopnie włazowe żeliwne szt. 39,8160
53. konstrukcja podwieszeń l=4,0 m kg 4,0000
54. śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm kg 14,5600
55. śruby stalowe z nakrętkami kg 151,5000
56. uszczelki gumowe płaskie szt. 8,0000
57. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Cedzyna-Kanał deszczowy-Odwodnienie powierzchniowe.PRD
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 8,0048
2. koparka 0.25 m3 m-g 0,9014
3. koparka 0.60 m3 m-g 18,0790
4. koparka 0.60 m3' m-g 24,1502
5. koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,2 m3 m-g 44,8188
6. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20,8721
7. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,0018
8. zagęszczarka wibracyjna m-g 286,5792
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 58,8766

10. wibromłot ICE 14 RF m-g 44,0000
11. żuraw samochodowy m-g 128,5907
12. żuraw samochodowy do 4 t m-g 22,8596
13. żuraw samochodowy 6 t m-g 28,5747
14. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 17,0200
15. żuraw samochodowy m-g 7,6000
16. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 4,2300
17. środek transportowy m-g 63,6848
18. ciągnik kołowy 18-22 kW m-g 2,7600
19. ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 69,0000
20. samochód skrzyniowy m-g 61,3904
21. samochód dostawczy m-g 0,5250
22. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,9321
23. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 6,4604
24. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,6000
25. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 2,7600
26. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 68,4000
27. samochód samowyładowczy 5 t m-g 100,5973
28. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 45,3183
29. obudowa wykopu typu "box" m-g 7,4373
30. pompa przeponowa 20 m3/h m-g 144,0000
31. sprzęt pomocniczy zł

RAZEM

Słownie:  
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