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Zestawienie powierzchni budynku:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA GMINNE CENTRUM TURYSTYKI

Zestawienie powierzchni przed zmiang sposobu uzytkowania

Powierzchnia zabudowy 352,2m?
Powierzchnia piwnicy 68,5m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 177,6m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 235,1m?
Powierzchnia poddasza 180,6m°
Kubatura 2921,3m?
Zestawienie powierzchni po zmianie sposobu uiytkowania
Powierzchnia piwnicy 68,5m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 176,4m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 235,1m?
Powierzchnia uzytkowa poddasza 179,5m"
Kubatura , 2921.3m?
BUDOWA WIATY Z PALENISKIEM
Powierzchnia zabudowy 1142 m?
Powierzchnia uzytkowa 98,8 m?
Kubatura ' 4008 m*°
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ZNS: 4315/ 15/1/10 Nowe Miasto Lub. 10. 03. 2010 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeciji
Sanitarnej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 122 poz.851), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (DZ. U z 2002 r. Nr.75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami) , PO zapoznaniu
si¢ z projektem budowlanym . Zmiany sposobu uzytkowania budynku po bylej szkole
podstawowej na gminne centrum turystyki oraz budowa wiaty z paleniskiem”™
zlokalizowanej w miejscowosci Ostaszewo gmina Grodziczno na dzialce nr 148/3,

dotaczonym do wniosku z dnia 08. 03. 2010 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mie$cie Lubawskim uzgadnia bez
zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany
»Zmiany sposobu uzytkowania budynku po bylej szkole podstawowej na gminne centrum
turystyki oraz budowa wiaty z paleniskiem™ ., zlokalizowane] w miejscowosci Ostaszewo
gmina Grodziczno na dziatce nr 148/3.

Inwestor — Gmina Grodziczno, Grodziczno 17 A, 13-324 Grodziczno

Autor — tech. bud. Jan. K. Bartnicki. ul. Jagielloiska 32A/13 , 13-300 Nowe Miasto

Lubawskie - marzec 2010 r.

Uzasadnienie
W dniu 08. 03. 2010 r. inwestor wystapil z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Miescie Lubawskim o wydanie opinii sanitarnej dotyczacej
projektu budowlanego »Zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytej szkole podstawowej
na gminne centrum turystyki oraz budowa wiaty z paleniskiem” . zlokalizowanej w
miejscowosci Ostaszewo gmina Grodziczno na dziafce nr 148/3.
W' rozwigzaniach projektowych na kondygnacji parteru przewidziano nastepujace
pomieszczenia:  komunikacje, pokéj  wychowawcdw, aneks kuchenny, wc dla
niepetnosprawnych, pokoje sypialne, tazienka damska, tazienka me¢ska oraz pomieszczenie

socjalne. Pigtro oraz poddasze budynku nie jest objete zmiana sposobu uzytkowania.

MIASTO LUB



WOJT GMINY
GRODZICZNO
Grodziczno, dnia 03 luty 2010r.
BP.7331 - 86/09/10
DECYZJA Nr 86/09/10
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 2, art.59 ust.1, art. 60 ust.1 i 4, art. 61 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z
pézn.zm.) i art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn.zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grodziczno, z dnia 03 grudnia 2009 r.

ustalam
warunki zabudowy dzialki nr 148/3, w miejscowosci Ostaszewo, gmina Grodziczno, dla
inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoly Podstawowej w
Ostaszewie na Gminne Centrum Turystyki oraz budowe wiaty z paleniskiem.

1. Rodzaj inwestycji:
zabudowa ustugowa

2. FunKcja zabudowy i zagospodarowania terenu

2.1. zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej Szkoly Podstawowej w Ostaszewie na Gminne
Centrum Turystyki oraz budowe wiaty z paleniskiem

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego, w szczegélnoSci ustalenia :

a) nieprzekraczalnej linii zabudowy — jak na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji

b) wielkosci tacznej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki - nie okresla sie

¢) zakres prac wchodzacych w realizacj¢ przedsiewziecia :

BUDYNEK PO BYLE]J SZKOLE PODSTAWOWE] PRZEZNACZONY DO ZMIANY

SPOSOBU U ZYTKOWANIA

- nowa funkcja budynku planowana jest jako ustugowa - ustugi turystyczne, w szczegdlnosci
przewidziane dla organizacji miodziezowych, organizowane przez Gmine, z mozliwosciag
urzadzenia miejsc noclegowych.

- Wymiary zewnetrzne budynku (okoto 30,0 m x 12,0 m x 13,0 m ) nie ulegng zmianie,

- ilos¢ kondygnacji - dwie kondygnacje nadziemne, z czego druga stanowigca poddasze
uzytkowe — nie ulegaja zmianie,

- wysokos¢ elewacji do okapu i wysokogé budynku do kalenicy nie ulegajq zmianie,

geometria dachu :

- geometria dachu (dach dwuspadowy) i pokrycie nie ulegaja zmianie. Dopuszcza si¢
doswietlenie poddasza oknami potaciowymi,

WIATA Z PALENISKIEM

planuje si¢ wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej i wymiarach zewnefpZiyie

- Srednica okoto 16,0 m, wysokos¢ do kalenicy — okoto 6,0 m, o ayens:

- geometria dachu — dach wielospadowy, kryty gontem 18-800 NOWE MIASTO LUR

4. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

4.1.W sprawach nieustalonych w tresci decyzji maja zastosowanie przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r Nr 75, poz. 690 ze zm.)

4.2 Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy wykonaé¢ na kopii mapy w skali
dostosowanej do rodzaju i wielko$ci zamierzenia budowlanego i zapewniajacej jego
czytelnos¢ ( § 8 ust.1 1§ 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz. 1133 =z
pézn. zm.) iuzgodni¢ z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.

WY TWO POWIATOWS
i

e

e




4.3.

4.4.

4.5.
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6.1

6.2.

Projekt budowlany nalezy wykonac z uwzglednieniem wymogéw art. 5 i 6 Prawa
budowlanego (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z pézn. zm.)

Projekt budowlany powinien byc sporzadzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na
liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w zakresie przewidzianym art.34
Prawa budowlanego (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze pézn.zm.) oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz.1133 z
pozn. zm.). Do projektu nalezy dolaczyc informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. ,,w
sprawie informacji dot. bioz i planu bioz.” (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126 ze zm.).

W celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji nalezy zlozyc stosowny wniosek w
Starostwie Powiatowym w Nowym Miescie Lubawskim, zalaczajac 4 egz. dokumentacji
projektowej wraz z :

a) uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrebnymi,

b) oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

. Planowana inwestycje nalezy projektowac z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z dnia 23 stycznia
2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.)

Whnioskowana inwestycja :

- nie nalezy do rodzaju przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. oraz
szczegOlnych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziec do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573)

- nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji o ktérej mowa w w/w przepisach.

Planowana inwestycje nalezy projektowac z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi

- Teren pod planowana inwestycje nie jest polozony w obszarze chronionego krajobrazu.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej

Teren planowanej inwestycji nie jest polozony na obszarach objetych formami ochrony, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej — w
rozpatrywanej sprawie nie maja zastosowania

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- zaopatrzenie w wode — istniejace przylacze wodociagowe

- zaopatrzenie w energie elektryczna — istniejace przylacze elektroenergetyczne nn

- odprowadzenie scickéw bytowych — istniejacy bezodplywowy zbiornik na scieki sanitarne

- odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowe na teren wlasnej dzialki

- Zaopatrzenie w energie cieplna — istniejace lokalne zrédlo ciepla

- gospodarka odpadami na warunkach ustalonych przez gmine

- obsluga komunikacyjna inwestycji — istniejacy wjazd z drogi wojewddzkiej

- obiekty budowlane przy drodze wojewodzkiej powinny spelniac wymogi ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 20007r., Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

- obiekty budowlane przy drodze wojewddzkiej powinny spelniac wymogi rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr
43, poz. 430).
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8.

9.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich :

maja zastosowanie przepisy art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie na podstawie przepis6w odrebnych

9.1 W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych - w rozpatrywanej spra

wie nie maja zastosowania przepisy odrebne

9.2.W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenstwo

powodzi - w rozpatrywanej sprawie nie maja zastosowania przepisy odrebne.

9.2 W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas

10.

10.1.

10.2.

10.3;

1.

ziemnych - w rozpatrywanej sprawie nie maja zastosowania przepisy odrebne.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz wyniki analizy, o ktérej mowa w przepisach
§ 3.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
ustalenia wymogéw dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003
r. Nr 164, poz.1588).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslone zostaly na zalaczniku nr 1 do niniejszej
decyzji, sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej, w skali 1: 500.

Wyniki analizy wymagan dla nowe;j zabudowy i zagospodarowania terenu, funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu - przedstawiono w uzasadnieniu niniejszej decyzji.
Zalacznik nr 1 stanowi integralna czesc decyzji. WO POWIA”

UZASADNIENIE

Teren przedmiotowej inwestycji

a) nie posiada obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 nie
istnieje obowiazek opracowania takiego planu wynikajacy z przepisow ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1 z przepiséw odrebnych.

b) wedlug zalaczonego wniosku stanowi zabudowana budynkiem bylej Szkoly Podstawowej,
wydzielona geodezyjnie dzialke nr 148/3, obreb geodezyjny Ostaszewo, gmina Grodziczno

¢) nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym o ktérych mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

d) nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym o
ktérych mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wyniki analizy wykonanej na podstawie przepisow § 3.1. Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan

dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.

1588) oraz na podstawie obowiazujacego planu miejscowego dla terenéw sasiednich.

wykazaly zgodnosc wnioskowanej inwestycji z warunkami okreslonymi przepisami art. 61

ust. 2-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bowiem:

* przedmiotowa dzialka zabudowana jest budynkiem o charakterze uslugowym — dawna
Szkola Podstawowa.. Budynek po zmianie sposobu uzytkowania na Gminne Centrum
Turystyki pozostaje w dalszym ciagu budynkiem uslugowym.

* W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu ustalono, ze
dzialka na ktérej planowana jest inwestycja, jest terenem zabudowanym, nie
wymagajacym uzyskania zgody na zmiane jego przeznaczenia na cele nierolnicze i
nielesne. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z
przepiséw odrebnych, pozwalaja natomiast na ustalenie, ze realizacja planowanej
inwestycji w sposob okreslony w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia ladu
przestrzennego, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony
srodowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, ochrony zdrowia, waloréw
ekonomicznych przestrzeni, prawa wlasnosci oraz potrzeb interesu publicznego.

3



teren projektowanej inwestycji ma dostep do drogi publicznej — droga wojewddzka
istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego
decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
teren dzialki nr 148/3 stanowiacy dzialke budowlana nie wymaga uzyskania zgody na
zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Wobec powyzszego w sprawie maja zastosowanie przepisy art. 60 ust.1 w zwiazku z art. 59
ust.] w/w ustawy
2. Wnioskowana inwestycja:
a) stanowi zmiane zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisow art. 59 ust.1
b) nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne w rozumieniu przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
3. W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego:
® zgodnie z art.10 i art. 61 kodeksu postepowania administracyjnego strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania w sprawie
* zgodnie z art. 64 ust.l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy o ktérej mowa w art. 53 ust.3 w/w ustawy
® Zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostal przygotowany przez uprawnionego architekta wpisanego na liste izby
samorzadu architektéw
W tym stanie rzeczy postanowiono jak w tresci decyzji.
Zgodnie z art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o
warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.
Stronom sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Elblagu za posrednictwem Wjta Gminy Grodziczno w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

/%

S/

Y./
</

1. Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A; 13 — 324 Grodziczno,

2. Pani Marianna Swietlik, zam. Ostaszewo 16; 13 — 324 Grodziczno,

3. Pani Stanislawa Willkomm, zam. Ostaszewo 17; 13 — 324 Grodziczno,

4. Pani Irena Pawlowska, zam. Ostaszewo 12; 13 — 324 Grodziczno,

5. Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie, Rejon Drég w Nidzicy,
ul. Kolejowa 28, 13 — 100 Nidzica,

6. Urzad Gminy Grodziczno, mienie komunalne
7. ala.
Decyzja jest ostateczng
Przygotowala : ' pOdlﬁgG W'y'kOngnlu

arch. Barbara Kubiak Grodziczne, dnla Ql:( 3»,,{0// On

Whpis na liste czlonkéw
Warminsko - Mazurskiej O I A
pod numerem WM-0038

a
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Mepa pochoaha powstala w wyniku przeskalowania mapy zasdniczej ark. 232.332.022

ARBOO PIC

URZAD GMINY
13-324 Grodziczno

[RihoKO NaZarsnle

W, ¢

ZACZRI N st \
Decyzji-pisma \N&u\‘

AO

Obreb: OSTASZEWO

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
ao celdw projektowych

wojewdaziwo : warmirsko-mazurskie
powiat: nowomigjski

gmina: Grodziczno

KERG: 1696-17/2009

skala 1: 500

w skall 11000 oraz wywiadu terenowego.
Mepa ew. 1 dz148/3, Pow. 05388 ha , KW 12267
Wiasciciel: GMINA GRODZICZNO “"GEODEZIA®™ sg.C

G H%\M ETA USLUGI: geodezyjne, kartograficzne,
4 3

budowlano-projektowe
N: Rynkowski

k Szwarctel. 056 / 474 21 91 tel. kom. 0603 78 25 74
rzaw.nr 13542
Nowe Miasto Lub. dnia 01.12.2009r.

“03 17 100 _z%m? i
- coku

GEODET
»w.uoo NOWE MIASTO LUB., ul. Grunwaldzka 5
Nr ks. robdt: 102/2009
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Mepa pochodna powstala w wyniku przeskalowania mapy zasdnicze/ ark. 232.332 %m

W skali 11000 oraz wywiadu terenowego.
Mapa ew. 1 dz148/3, Pow. 05388 ha , KW 12267

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Wiasciciel: GMINA Qwob.w\m 0 “"GEO Q

ado celow projektowych

Obreb: OSTASZEWO
wojewddztwo . warmifsko-mazurskie
powial: nowomiejski
gmina: Grodziczno :
KERG: 1696-17/2009 skala 1. 500

Nr ks. robdt: 102/2009

budow!a
O DET#A30 NOWE MIAS

pr.zaw.nr 13542

tel, 056 / 474 21 g4
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, kartograficzne,

- Grunwaldzka 5
. 0603 78 25 74

Nowe Miasto Lub. dhia 01.12.2009.
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WIATA Z ZADASZENIEM

WIATA NA PLANIE OSMIOKATA FOREMNEGO
WPISANA W OKRAG O PROMIENIU 5m

O
45

S@“m:o opini¢ sanitarng naq podstawig
art 3ust 2 ustawy z dnia Emw_ e 1985 PROJEK.
‘_11’ -~

o Panstwowej Inspekcj Banitarn
(Dz.U. z 2006 r. Nr 122 pozycja 851 z,ppzn,. zm.)
oz antand 8.4 %2 znakiZ .\N w.w\ B \\\ o

AGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 148 /3
WITEJSCTOWOSCI OSTASZEWO

e bez zastrzezer | z-zastrzegeriami ] )
N e\ = B Inwestor: Gmina Grodziczno
: & “\, _ . , _
g (D) Istniejacy budynek po bytej Szkole
Podstawowej przeznaczony do zmiany sposoku
mv uzytkowania
© Istnie joce wjozdy z drogi wojewddzkie j
O Istnie joce przytacze energetyczne
% Pro jektowany podjazd dla oséb
3 Y| poay
E s niepethosprawnych
el (5) Pro jektowano wiota z paleniskiem
2, 8 = J | , P \ .
e % <4 4z (6) Istnie joce zblorniki na nieczystosci ptynne
i (Z) Istniejocy budynek gospodarczy
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAEKI: RZECZOZNAWCA
POW. N\&.@Mooé« 466,4m248,7%) % e ds. Zabezpieczen ?Nm,&se&mafw:
POW.POD DROGAMI | PLACAMI 105,02 (1,9%) ° . s Aniarshbpniakowsyl | [Nt }19/93 ERDZAl
POW.BIOL. CZYNNA #516,6m2 (89,49% R A e e e \M
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego |

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

WAMOINER

, ! Z B A
TT="F INZYNIEROW . :

—— KT 4

= | || BUDOWNICTWA Olsztyn SiCiRE <00

(data)

Zaswiadczenie nr 2879/2009

N Tomasz Morenc
Pan/Pani

miejsce zamieszkania Ul- Sadowa 14 ¢

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  BO/0155/07
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2009-08-01

STWO POWIATOWE
Liib,

ol disia 2010-07-31 10000 mowa Msabre mg

do dnia

PRZEWODNICZACY
Wamninsko-Mezurskiej Okregowej izby
Inzynierébw Budownictwa

mgr inz. Zdzistenw Binerowski

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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telffax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulat Polskicgo |

Warminsko-Mazurska Okregowa [zba Inzynierow Budowniciwa

W-MOTIB

A ——-1P O LS KA

FEE s Z B A

r’:‘ INZYNIEROW 4 stycznia 2010
" | BUDOWNICTWA Olsztyn ‘ e
‘ P . 7 /2010
Zaswiadczenie nr
by iy Jan Kazimierz Bartnicki

Pan/Pani

ul. Jagiellonska 32a/13
13-300 Nowe M. Lubawskie

Jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / B0O/0092/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2010-01-01 2010-06-30

od dnia do dnia

PRZEWODNICZACY
Wamninsko-Mazursiie Okregowe) [zby
Inzymierdw Budownigtwa

s AT 5.7
Iy 2. ZdZISiaw BUrerOWSKI

Il s EFiL E AL

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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~Ei«7“i"' :": INZYNIEROW

M o
e ain BUDOWNICTWA
Byﬂgoszoz 2008-12-21
{rmdefsconnse, "a!ai
Zaswiadczenie
Pan/Pani JANISZEWSKI BLAZEJ

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. DZIEWULSKIEGO 6/8

18-800 NGWER

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie;

Ckregowsj |zby Inzynierow Budownif"m*a

. . . KUPAS/785/01
G numerze ewidencyjnym e

L

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnossi

ywiing;.
I R » . . a = ' 1 n n- A_
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia el
do dnia
Pmtwu
EUJAWSKD PO MURSKA OKREGOwWs PADY qu
MBA INZYMIEROW BUDU&'NICTW&
) W BVB[;{}.E-
85-030 8vDGosIC? - Ui B. anm\bfeﬂ‘} 2
E USY

Y FO50 - fax 052 354 FEST

fe v_.L-:'zéi'_'_YJdpiS przewodnk:zqoaga]
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lel /B (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl: Konsalatu Polskicyo |
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Henryk Moczadio

Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa O numerze

ewidencyjnym WAM / BO/1747/02
STAKOSTWO POSQA,TOWM
i

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilne;. W Nows
18800 wom ﬁM“!‘O LB

2010-07-31

od dnia do dnia

NG
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OSWIADCZENIE
- projektanta-

Zgodnie z art.20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane, tekst jednolity
(Dz. U. 2 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

- oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony przez:

Tomasz Morenc zam. ul. Sadowa 14c¢, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
(imig i nazwisko projektanta oraz adres)

Inwestor: Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

dla obiektu budowlanego: Projekt zmiany sposobu uzytkowania
budynku bylej Szkoly Podstawowej w
Ostaszewie na Gminne Centrum Turystyki

oraz budowa wiaty z paleniskiem
(okresli¢ obiekt / obiekty)

usytuowanego na dziatce — nr geod. 148/3

potozonej w m. Ostaszewo
(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr in. iomasz Morenc
Uprawgjieqie lane
nr K _ i
do proj ania i owania

robotami budowlanymi w specjalno_éﬁc )
konstrukcyine-pudowlans bez ograniczen

Nowe Miasto Lub. marzec 2010 r.

N1



OSWIADCZENIE
- projektanta-

Zgodnie z art.20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane, tekst jednolity
(Dz. U. 2 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

- oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony przez:

Jan K. Bartnicki zam. ul. Jagiellonska 32/13 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

( imig i nazwisko projektanta oraz adres)

Inwestor:  Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

dla obiektu budowlanego: Projekt zmiany sposobu uzytkowania
budynku bylej Szkoly Podstawowej w
Ostaszewie na Gminne Centrum Turystyki

oraz budowa wiaty z paleniskiem
(okresli¢ obiekt / obiekty)

usytuowanego na dziatce — nr geod. 148/3

polozonej w m. Ostaszewo
(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Nowe Miasto Lub, marzec 2010 .

/q



OSWIADCZENIE
- projektanta-

Zgodnie z art.20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane, tekst jednolity
(Dz. U. z2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

- o$wiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony przez:

Blazej Janiszewski, zam. ul. Dziewulskiego 6/8 87-100 Torun

(imig i nazwisko projektanta oraz adres)

Inwestor:  Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

dla obiektu budowlanego: Projekt zmiany sposobu uzytkowania
budynku bylej Szkoly Podstawowej w
Ostaszewie na Gminne Centrum Turystyki

oraz budowa wiaty z paleniskiem
(okresli¢ obiekt / obiekty)

usytuowanego na dzialce — nr geod. 148/3

polozonej w m. Ostaszewo
(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Torun, marzec 2010 r.



OSWIADCZENIE
- projektanta-

Zgodnie z art.20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane, tekst jednolity
(Dz. U. z2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

- oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony przez:

Henryka Moczadlo, zam. ul. Kasprowicza nr 1/190, 14-200 Itawa

(imig i nazwisko projektanta oraz adres)

Inwestor:  Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

dla obiektu budowlanego: Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku
bylej Szkoly Podstawowej w Ostaszewie na
Gminne Centrum Turystyki oraz budowa

wiaty z paleniskiem
(okresli¢ obiekt / obiekty)

usytuowanego na dzialce — nr geod. 148/3

polozonej m. Ostaszewo
(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Itawa, marzec 2010 .
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Dane ogdlne.

Program opracowania.

Charakterystyka stanu istniejgcego i zagospodarowania terenu dziatki.
Projektowanie, zagospodarowanie i wykorzystanie terenu.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Opis konstrukcyjno- materiatowy.

. Ocena wptywu projektowanego obiektu na warunki ekologiczne i interes

0so6b trzecich.

Zataczniki:

Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.
Decyzja o warunkach zabudowy Nr BP.7331-86/09/10 z 3 lutego 2010
roku.

. Projekt wiaty z paleniskiem. W U




. Potozenie i opis nieruchomoéci:

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI NR
148/3 W MIEJSCOWOSCI OSTASZEWO

Inwestor: GMINA GRODZICZNO
Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno

DANE OGOLNE:

Witagdciciel gruntu:  GMINA GRODZICZNO
Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno

. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora z lutego 2010 roku,

. Decyzja o warunkach zabudowy Nr BP.7331-86/09/10 z 3 lutego 2010 roku.

ogledziny nieruchomosci /wizja lokalna/,
warunki techniczno- budowlane oraz normy i przepisy prawne obowigzujace przy
projektowaniu inwestyciji.

PROGRAM OPRACOWANIA:

Program- niniejsze opracowanie przewiduje budowe wiaty z paleniskiem.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIAEKI: :

, ; ] e e 18.800 MNOWE MIASTO LUR
Dziatka numer 148/3 potozona jest w miejscowosci Ostaszewo. Pdsiada istniejacy
wjazd z drogi wojewddzkiej, podtaczona jest do wiejskiej sieci wodociggowej oraz
energii elektrycznej. Warunki terenowe, jak i inne istniejace okolicznogci, pozwalajg

na bezkolizyjne zrealizowanie projektowanej budowy wiaty z paleniskiem.

. Warunki gruntowo - wodne:

Na w/w dziatce wystepuja grunty budowlane noéne, rodzime piaski z niewielkimi
domieszkami zwiru i gliny. Wody gruntowej do gtebokoéci 1.40 m nie stwierdzono /
oceng przeprowadzono na podstawie badania odkrywkowego/.

Ustalono I kategorie geotechniczna.

PROJEKTOWANIE, ZAGOSPODAROWANIE | WYKORZYSTANIE TERENU:

. Uktad funkcjonalno- przestrzenny:

Wiata z paleniskiem jest obiektem o konstrukcji drewnianej, wolnostojacym. Dach
wielospadowy z pokryciem z gontu bitumicznego. Zagospodarowanie terenu dziatki
przedstawiono na rys. pt.”Projekt zagospodarowania dziatki”

Ed’)



2. Uzbrojenie terenu dziatki:
Istniejace przytacze elektryczne z linii NN wg oddzielnego opracowania przez Koncern
Energetyczny ENERGA Torun Rejon Dystrybucji Brodnica.

Dziatka podtaczona jest do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczystosci state oraz
do wiejskiej sieci wodociggowe;j.

3. Ocena wptywu projektowanej wiaty z paleniskiem na warunki ekologiczne i interes
0sbb trzecich:

Projektowana budowa wiaty z paleniskiem nie powoduje uciazliwosci dla otoczenia
oraz ograniczenia praw i interesu oséb trzecich. Otoczenie dziatki numer 148/3 to
inne budowlane dziatki o zabudowie mieszkaniowej i siedliskowe;j.

SLARUY L WU POWIATOW=
w Nowym Miedcie Lub.

7 ul. Rynek 1

13-800 NOWY MIASTO LUB.

PR’OJ EKTANY
mgr in3, Tq asz Morer;

Uprawni !
=, KUP w!a:.;:
rooo?:ﬂ;:rg,ektwania i Kierowania
erme g udowlanymi W Spegjalnos.:
< ru cyjno-budowlanei baz .)qrnnk‘:.-




OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE)
PROJEKTU BUDOWY WIATY Z PALENISKIEM.

I.  DANE OGOLNE:

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, zawiera opis projektu w kolejnosci okreslonej w
rozporzadzeniu.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Wiata z paleniskiem jest obiektem o konstrukcji drewnianej, wolnostojagcym
zlokalizowanym na dziatce na ktérej w przysztoéci zlokalizowane bedzie Gminne
Centrum Turystyki w Ostaszewie.

2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 114,20m*

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 98,80m°
KUBATURA 400,80m>
WYS.BUD. 5,08m

Il.  ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE:
1. Forma i funkcja obiektu:
Obrys zadaszenia wpasowany zostat w oémiokat foremny, Zaprojektowano dach

wielospadowy o kacie nachylenia 29°. Gtéwna konstrukcja noéna drewniana taczona
na czopy i gniazda.

2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Bryta jest tradycyjna, dostosowana do krajobrazu nizinnego, istniejgcej zabudowy

(sgsiedniej) oraz zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy.

STAROSTWO POWIATOWE
. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE:  Nowym Miecie Lub
1. Uktad konstrukcyijny: 13800 NOWE MIASTO LUR

Projektowana wiata z paleniskiem, posadowiona jest na stopach zelbetowych
70x70x30cm. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy
obliczeniowy opér podtoza gruntowego wynoszacy qs= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom
posadowienia fundamentéw na gtebokosci -1,20m ponizej poziomu wyréwnawczego
+/-0,00 bedgcego poziomem wykoriczonej posadzki. Fundamenty nalezy wykonaé na



warstwie betonu podktadowego klasy min. B7,5 i grubosci min. 5¢cm i zawsze
posadawia¢ min. 80cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.
Konstrukcje nosnga stanowié¢ beda stupy drewniane 16x16cm przenoszace obcigzenia
przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

2. Zastosowane schematy statyczne:
Wiezba dachowa:

® wigzar gtowny sktada sie z krokwi oraz ptatwi- schemat wiazara rozporowego,
krokwiowego- ptatwiowego, zatozono wezty przegubowe w potaczeniach
elementéw drewnianych oraz podpory nieprzesuwne,

® pozostate krokwie w wigkszo$ci schematy belek jedno- i dwuprzestowych
swobodnie podpartych ze wspornikiem (okap) lub bez.

3. ZatoZenia przyjete do obliczer konstrukeyjnych:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione

poprzez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4

wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujace normy:
e PN-82/B- 02000;/B-02001;/ B- 02003 Obciazenia budowli

e PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem

e PN-80/B-02010 Obciazenia $niegiem

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

e PN-76/B- 03001 Konstrukcje i podtoza budowli

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:
® [strefa wiatrowa- charakterystyczne ciénienie predkosci wiatru qk=0.25 kPa
¢ [strefa sniegowa- obcigzenia charakterystyczne éniegiem gruntu Qk=0.70 Kpa
e Umowna gtebokosé przemarzania Hz=1.20

Przyjete materiaty konstrukcyjne:
e drewno konstrukcyjne klasy C27,
e beton klasy B20,

e stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A- III gatunku 34GS,
e stal strzemiona klasy A-0 gatunku StOS,

e cegta ceramiczna petna klasy 15MPa
® Zzaprawa cementowo- wapienna marki M10
* bloczki z betonu komérkowego odmiany 400 i 600
Kat nachylenia dachu a=29° sin(a)=0.48 cos(a)=0.87

Y



Obcigzenia state- dach nieocieplony (bez ciezaru wiezby):
® namb potaci

g=1,03 kN/m? vi= 1,28 o= 1,32 kN/m?
e nam?rzutu dachu
g«=1,3 kN/m? ve=1,28 g0= 1,67 kN/m?

Obcigzenie wiatrem:
e parcie (hormalne do potaci)
qi=+0,17 kN/m? vi= 1,30 q,,=+0,22 kN/m?
e ssanie (hormalne do potaci)
qik=+0,18 kN/m? v+=1,30 q;o=+0,23 kN/m?
Obcigzenia $niegiem strefa I:
e narzut poziomy dachu
q2=+0,62 kN/m? y¢=1,20 qo=+0,86 kN/m?

DACH
Pozycja Maksymalne wartosci obliczeniowe sit przekrojowych
Moment [kKNm] Normalna [kN] Tnaca [kN]
Ptatew -5,10 12,12
Krokiew 3,75 -10,13 4,36
powtarzalna
ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE
1. Roboty ziemne: 18-800 NOWE MIASTO LD

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢
tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sig wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatoéciowe. W
trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentdw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawié niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebianie fundamentdw nalezy wykonaé
recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonadé recznie.



2. Fundamenty:

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér
podfoza gruntowego wynoszacy g= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom
posadowienia fundamentéw na gtebokosci -1,20m ponizej poziomu wyréwnawczego
+/-0,00 bedacego poziomem wykorczonej podtogi wewnatrz obiektu. Fundamenty
nalezy wykonac na warstwie betonu podktadowego klasy min. B7,5 i grubosci min.
Scm i zawsze posadawiac min. 80cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego
terenu.

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 4cm wg PN- B- 03264:2002 (klasa
srodkowa 5c¢, p.8.1.1.2). Rzut fundamentdw oraz przyjete przekroje i schematy
zbrojenia pokazano na rysunku.

3. Dach:
Wiata przykryta dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej; oparta na
ptatwiach - petnigcych role oczepu. Zatozone schematy obliczeniowe dla
poszczegolnych elementéw wigzby wg p.3.3, wyniki obliczen statystyczno-
wytrzymatosciowych podstawowych elementdw konstrukcji wiezby wg P.3.6. Wiezbe
dachowa pokazano na rysunku.

e drewno konstrukcyjne klasy C27,

e rozstaw krokwi do 100cm,

e warstwy dachu wg architektury,

® pokrycie dachowe przyjete do obliczen: dachéwka ceramiczna,

* wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna
przez 2- krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S" wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie mieszkalnym,

4. Kominy:
W przypadku murowania kominéw nalezy wykonac z cegly ceramicznej petnej kl. 15
MPa na zaprawie cementowej marki 10 Mpa z wsadem z blachy kwasoodpornej w
przewodach dymowych i spalinowych.

5. Obrdébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe:
Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych, wytazéw

dachowych elementéw zwiazanych z utrzymaniem i konserwacjg kominéw.
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwiazan systemowych zgodnych z
katalogiem danej firmy.

I
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obiekt spetnia warunki ochrony $rodowiska. Z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szkodliwych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych Srodkéw zaradczych. Obiekt z uwagi na matg wysokosé
nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.

WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

Drewniana konstrukcja zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci srodkiem Fobos
M2L

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 roku projekt nie podlega
uzgodnieniu ppoz.

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT

mgr int. Tdmasz Morenc
Uprawnidiis\bydowlsne
nr KUP, K/07
do projektowara ; Kierowariaz

robotamij bBudowlanymi w s alnos
X . pecjalnosci
konstrukcyjnomuduwlamj bez Qéramczf-

S LARQSTWC POWIATOW *
w Nowym M e Lul

ul. R

18300 NOWE
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INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Inwestor: GMINA GRODZICZNO
Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno
Obiekt: BUDOWA WIATY Z PALENISKIEM
OSTASZEWO, dziatka nr 148/3

INFORMACIA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH
Caty teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb

nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowej oraz
oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokosé terenu powinna wynosic co

najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie

stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrych istnieje zrédto zagrozenia np.

mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw nalezy oznakowac i ogrodzié

poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosié mniej niz */10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty i materiaty- jednak

nie mniej niz 6 metrow.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostana dostarczone przez B = R P
wytworcg lub firme handlujgca materiatami budowlanymi. ;

W pierwszym etapie bedg wykonywane recznie wykopy pod tawy i Sciany 18.800 ]
fundamentowe budowy budynku mieszkalnego.

Montaz element6w konstrukcyjnych odbywaé sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejace.

Montaz wszystkich elementéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajaca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednia odziez ochronna.

Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoécia i
sprawnoscig techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW
Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczacego sposobu i technologii prowadzenia robét
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowat¢ podczas
pracy.

[OANY
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V.

VI.

GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wigkszos¢ materiatéw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W

sktadzie materiatéw budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,

materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktore beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod

wzgledem bhp:

* materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

* materiaty drobnicowe ufozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

e stosy materiatéw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikéw proponuje sie zlokalizowaé w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotowka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzystaé tylko w godzinach
pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami
dokumentdw takich jak dziennik budowy itp.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 220m?, w tym miejsce na
sktadowanie materiatéw budowlanych okoto 40m2,

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Moren
Uprawnierj owlane
nr KUP/ 210 7
do projektowania i Kierowania
robotarni budowlanymi w specjalnosci
kongtrukcyjno-budowlanaj bez ogranicze’




—— PROJEKT BUDOWLANY
BT RZUT STOP FUNDAMENTOWYCH
skala 1:50
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PROJEKT BUDOWLANY
'RZUT PRZYZIEMIA
| skala 1:50

STAROSTWO POWIATOW?
w Nowym Mi Lub.
ul. Rynek 1
18800 NOWE MIASTO LUB

SLUP 16x16cm

Niniejszy projekt zostal zatwierdzony
decyzja Starosty Nowomiejskiego

0. 3954~C1-94140
NF coee 2 dnia

KOMIN
MUROWANY
20x20cm

KOMINEK
MUROWANY
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Krokiew narozna
—12 o

PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCJA DACHU
| skala 1:50

, wigzba dachowa-drewno C27

e

x20cm

-krokwie o przekroju:  8/18
-krokwie narozne: 12/20

5

tUP 16x16cm

-ptatwie o przekroju: 14/18
-stupy o przekroju:  16/16

-miecze: (1 BIARIATOW
wym Miedcie Lub.
ul. Rynek 1
38800 NOWE MIASTO LUB
| UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIEZBY
| NALEZY ZAIMPREGNOWAC POPRZEZ 2-KROTNE

' MALOWANIE $SRODKAMI IMPREGNACYJNYMI , KONSERWUJACYMI |
OGNIOOCHRONNYMI TYPU FOBOS M-4A NRO

| AELEMENTY WIDOCZNE POMALOWA/E LAKIEROBEJCA typu Dulux
SLUP 16x1B6em

A =5 A ZESTAWIENIE MATERIALOW
SYMBOL| RODZAJ ELEMENTU |PRZEKROJIILOSC(szL.mb)

1| KROKIEW [=509cm | 8x18cm 16_szt.
f ROKIEW [=271cm | 8x18cm 16_szt.
N ROKIEW | =652cn 12x20cm | 8 sz

P PLATEW [=395cm 4x18cm | 8 szt

PZ PYATEW [=162cm 4x18cm | 8 szt.

ST/ [ StUP_H=230cm 6x16cm | 8 sz

S2 [ StUP H=420cm 6x16cm | 4 szt

M1 | MIECZ L=110cm 2x12cm |24 szt

|

|
*Podane dtugosci elementow sg wartosciami netto,
ze wzgledow wykonawczych nalezy przycinaé drewno
0 ok. 30 cm diuzsze.
StUP 16x16cm
Krokiew narozna

12x20cm T
PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENG
WIATA Z PALENISKIEM | u.GRUNWALDZKA 66BA3.300 NMLL. T 1)
TELEFON:0784027442 Y,
PROJEKTOWAL: ASYSTENT PROJEKTANTA, \. ftoos
mgr inz. TOMASZ MORENC inz. MICHAL JANKOWSKI /

PROJEKTANT

mgr ini. Tomasz Morenc
Up! niegie budowlane

PROJEKTOWAL.:
UWAGI: JAN BARTNICKI
1.0DLEGLOSC KANALOW DYMOWYCH | SPALINOWYCH

OD NIEOSLONIETYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH MIN. 30CM.

PRZY MNIEJSZYCH ODLEGLOSCIACH DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC

do profekYowania i kierowania
TYTUL RYSUNKU:

BLACHA LUB 2X NIEPALNA PLYTA GIPSOWO-KART.

2.POWYZSZE ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE ZAWIERA

[DROBNYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH - DOKLAONE ZESTAWIENIE NALEZY]
[SPORZADZAC PO KONSULTACJI Z KIEROWNIKIEM BUDOWY ORAZ
WYKONAWCA,

robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane| bez ograniczen

KONSTRUKCJA DACHU

INWESTOR:

T

DATA:
h 3.03.2010r. 2

GMINA GRODZICZNO |
GRODZICZNO 17A,13-324 GRODZICZNO

LOKALIZACJA:
DZIAELKA NR 148/3 OBREB OSTASZEWO
13-324 GRODZICZNO

NR RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:
1:50

BRANZA:
B




PROJEKT BUDOWLANY

RZUT DACHU
skala 1:50

-W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH (KOSZE,KRAWEDZIE, KALENICE)
ZASTOSOWAC DODATKOWA WARSTWE FOLII.

-RYNNY SYSTEMOWE R120 MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO 50cm.
-RURY SPUSTOWE RS80

spustowa @ 8cm

-STYKI DACHU Z KOMINAMI USZCZELNIONE FARTUCHEM Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

POWIERZCHNIA DACHU - 110,2m2

|

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC

WIATA Z _u>_.m,z_mx_m_<_ ul.GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L,

TELEFON:0784027442 7
Uy
PROJEKTOWAL: , ASYSTENT PROJEKTANTA: 7
mgr inz. TOMASZ MORENC inz. MICHAL JANKOWSKI Vi
PROJEKTANT v

PROJEKTOWAL.:
JAN BARTNICKI

mgr inz. Tomasz|Morenc
rawnienie budowlane

UWAGI:

s

1.0DLEGLOSC KANALOW DYMOWYCH | SPALINOWYCH 3, K/O7
OD NIEOSEONIETYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH MIN. 30CM, do Mk ia i kierowania —
PRZY MNIEJSZYCH ODLEGLOSCIACH DREWNO NALEZY ZABEZPIECZY(G robotami budowlanyfni w specjalnosci TYTUL RYSUNKU: %
BLACHA LUB 2X NIEPALNA PLYTA GIPSOWO-KART. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri | 7T paCHU
Rynna @ 12cm 2.POWYZSZE ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE ZAWIERA INWESTOR: | LOKALIZACJA:
DROBNYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH - DOKLADNE ZESTAWIENIE NALEZY, GMINA GRODZICZNO DZIALKA NR 148/3 OBREB OSTASZEWO
wﬂwﬁwﬁ FOKONSLLTAGI Z KIEROWNKIEN BIDOWY ORAZ GRODZICZNO 17A13-324 GRODZICZNO | 1 3-324 GRODZICZNO
PLATWIE NALEZY PODEPRZEC SLUPAMI 14x14cm U>._.>w.om‘m9 or. ‘ MR w<wﬂzxc_ mm>zw>_m 7 e m“\wﬂzxc”

e g



Rynna #12cm

H 2,15\

SRS

Rura spustowa #8cm

A
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WSPORNIK SKUPA

Gont bitumiczn
Deski gr.25mm

Krokiew 8x18cm /P\E&

= 1548

45,08

2,30

MIECZ 12x12cm

StUP _16x16¢cm

/0,00

a 3 T N e
8 % B v 4
<
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2022005770000
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4 a4 e \\\\\\\\\\ :

77557 .4

V..
g %
NN AANA
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77577277271 777
55N
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7505050040

S \A//\%/N///X/ /

Ptatew 14x18cm

12x20cm

" PROJEKT BUDOWLANY
PRZEKROJ A-A

INA

ROZPORA jak P1

Ptatew 14x18cm

skala 1:50

STAROSTWO POWIATOW:
w Nowym Miedcie Lub.
ul. Rynek 1 .
18-800 NOWE MIASTO LUB

ostka bet—Polbruk 6cm
Podsypka stabilizowana cem.
Podsypka zwirowa 30 cm

V
NSLUP 16x16cm

S AANA AN S U 5 //\// AN WV /Nm\ﬁ/\//
NN NN NN N NN N NN SONZNZN
R AR
RN NN O
AL NONNNG 2T SSE
SN NI NN
ASESENNO

Podbudowa bet.
gr. 25cm

ﬁ WIATA Z _u>_.m7_mx_m_<_

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul.GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442 ** :

PROJEKTOWAL: |
mng RO R T ANT
mgr inz. Tomasg Morenc
Upraw| V¢ lane
KU 4 K07
do projekt nia i Kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlangj bez ograniczer

\\
>m<mqmzjumo._m§>zq>“ \\
_=N.§_ox>2>zx0<<mx_.,i \\s\\
Fz.
TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

INWESTOR:
GMINA GRODZICZNO
GRODZICZNO 17A,13-324 GRODZICZNO

_umo._mx.ﬂ0<<>ﬁ ;,
JAN BARTNICKI e M
LOKALIZACJA:

DZIAtKA NR 148/3 OBREB OSTASZEWO
13-324 GRODZICZNO

DATA: NR RYSUNKU:
3.03.2010r. 5

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
B 1:50
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