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Wiata z paleniskiem

Ostaszewo przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Budowa wiaty z paleniskiem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0125-01 bez darni z przerzutem
114.20 m2 114.20
RAZEM 114.20
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z recznym uktadaniem betonu o objetosci do |m3
d.1/0203-02 1,0m3 (0.7x0.7x0.3)x12+(0.24x0.24x0.7)x12
2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240
2 Roboty konstrukcyjne
3|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dacho- |m3
d.2|0407-06 wych z tarcicy nasyconej (0,16x0,16x2,3)x8+(0,16x0,16x4,2)x4
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
4/KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstruk- |m3
d.2|0406-05 cjach dachowych z tarcicy nasyconej (0,14x0,18)x3,95+(0,14x0,18x1,62)x8
0.429 m3 0.429
RAZEM 0.429
5/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarci- |m3
d.2|0408-01 cy nasyconej (0,12x0,12x1,3)x24
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
6/KNR 2-02 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach |m3
d.2|0408-05 dachowych z tarcicy nasyconej (0,08x0,18x5,1)x16+(0,08x0,18x2,8)x16
181 m3 1.810
RAZEM 1.810
7|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dacho- m3
d.2|0408-07 wych z tarcicy nasyconej (0,12x0,2x6,6)x8
1.27 m3 1.270
RAZEM 1.270
8/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdéjcza metoda smarowania preparatami solo- |m2
d.2|0627-02 wymi bali i krawedziakéw 42.4m2+22.46m2+33.3m2+20.2m2+8.45m2+
11.8m2+10.7m2+15m2
164.31 m2 164.310
RAZEM 164.310
3 Dach i komin z paleniskiem
9/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3/0410-01
110.2 m?2 110.200
RAZEM 110.200
10|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3|202 0541-01
11.04 m?2 11.04
RAZEM 11.04
11/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm- |m?2
d.3|202 0541-01 |pas podrynnowy
11.04 m?2 11.04
RAZEM 11.04
12|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej-powle- |m
d.3/0519-01 kanej
36.97 m 36.97
RAZEM 36.97
13/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.3/0526-01
8.6 m 8.60
RAZEM 8.60
14|/KNR 0-22 Krycie dachéw papg podktadowa, gontem bitumicznm, na podtozu drewnianym|m?2
d.3|0527-02
110.2 m?2 110.200
RAZEM 110.200
15/KNR-W 2-02 |Kominy wolnostojgce wieloprzewodowe z cegiet o przekroju 1/2 x 1/2 cegly m3
d.3/0128-01 (0.44mx0.44m)x5.48m
1.06 m3 1.060
RAZEM 1.060
16 Budowa paleniska z rusztem grillowym z cegly petnej+ zbrojenie ,oblozonej ka-|szt
d.3|kalk. wkasna |mieniem polnym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 Nawierzchnia z kostki brukowej
17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
17.13 m3 17.130
RAZEM 17.130
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podysp- |m2
d.4/0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
114.2 m2 114.200
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RAZEM 114.200
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.4|0403-03 wo-piaskowej 4.86mx8
38.8 m 38.800
RAZEM 38.800
20|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki 38.8mx0.2mx0.1m m3
d.4|0402-03
0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 114.2m2 x 0.1m m3
d.4/1101-01
11.42 m3 11.420
RAZEM 11.420
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