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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt.,Remont swietlicy wiejskiej w miejscowoi
Kuczynd zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu 8iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r, nr 156, z @aiejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy &dwiadczam,ze projekt budowlany sporadzitem zgodnie z obowjzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznefwiadomy odpowiedzialndci karnej za
podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu kaego,
potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwéé¢ danych zamieszczonych vag,.
Projektowane rozwigzania @ zgodne z wymogami oszeznosci energii.
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3. Zaswiadczenia









4. Uprawnienia















5. Warunki zabudowy












6. Warunki gazowe









7. Zapewnienie dostaw padu



8. Zagospodarowanie terenu

8.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest kontynuacjhudowy swietlicy wiejskiej w

miejscowdci Ciotkowo.

8.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie przedmiotowa dziatka zabudowana budynkpe@danym opracowaniu.
Istniejacy obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr evd@/14, potgonej w miejSCOWECI
Ciotkowo. Sysiaduje z dziatkami nr 39/13, 39/15, 3&zy obiekcie wykonany chodnik z

kostki brukowe.

8.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowe] dzialce realizowanglde inwestycja polegaga na kontynuaciji
budowy swietlicy wiejskiej. Projektowane prace ingeguyv powierzchnie zabudowy
obiektu poprzez wykonanie nowych schodow de@wych do obiektu. Zostanie rozebrany
istniejacy chodnik przy obiekcie. Wzdiuobiektu oraz przy weégiach gtdwnych zostanie
wykonany nowy chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm padbudowie cementowo -
piaskowej gr. 15 cm.
Teren dziatki zostanie wyréwnany i utwardzony. Nalpudowie z kruszywa naturalnego gr
10 cm zostanie wykonana warstwa odcinajz miatu kamiennego po zggczeniu 10 cm
gr. Wierzchny warstwe stanowé beda ptyty betonowe zurowe. Nieutwardzony teren
zostanie obsiany trayn obsadzony zieleni
Przy wegciach naley zamontowa wycieraczki stalowe o wymiarze 1,5 x 1,0 m.
Wokét budynku wykonana opaska z kostki brukowejggem
Przy wegciu gtbwnym zostanie wykonany podjazd dla osob etiepsprawnych.
Na terenie dziatki zostanie wykonany nowy zbioré odptywowy na nieczysio.

Nalezy usury¢ istniegce drzewa owocowe zlokalizowane ysiedztwie budynku.

8.4. Uktad komunikacyjny, wjazd na teren dziafki
Dojazd do budynku — istnigly, zjazd z drogi gminne;.



9. Ekspertyza

9.1. Lokalizacja obiektu
Budynek obgty opracowaniu zlokalizowany jest w miejscaiwpoCiotkowo, gmina
Krobia, na dziatce nr 39/14.

9.2. Charakterystyka konstrukcyjno — architektonicana.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowgrsciana wykonana jako
trojwarstwowa z bloczkow betonowych i pustki powaeej. Sciany zewwtrzne
nieotynkowane.

Konstrukcja dachu wykonana z kratownic drewnianygdokrycia z blachy falistej, nad
czescig budynku wykonany stropodachezki z pokryciem z papy.

Stropy w czsci budynku wykonane jako istnigje cezkie, w pozostatych pomieszczeniach
stropy istniegce podwieszane z ptyt STG.

Istniejgcesciany dziatowe murowane z cegty petnej.

Stolarka okienna i drzwiowa — okna wykonane jakewdriane skrzynkowe i zespolone,
drzwi zewrgtrzne wykonane jako drewniane.

Podtogi i posadzki — posadzki w ¢sei budynku wykonane jako betonowe z wakstw
wykonczeniowy z wyktadziny PCV.

Tynki wewretrzne — w jednym pomieszczeniu istgeg cementowo-wapienne. W
wigkszasci obiektu brak tynkéw wewgtrznych.

Powtoki malarskie $ciany malowane farbami emulsyjnymi.

Instalacje odprowadzania wody deszczowej — rynnyury spustowe oraz obrobki
blacharskie stalowe ocynkowane.

Instalacje sanitarne — brak instalacji, obiekt pdaiprzydcze wody i gazu.

Instalacje elektryczne — w obiekcie¢éziowo wykonana instalacja elektryczna oraz brak

instalacji odgromowej.

9.3. Stan techniczny obiektu.

Ogolny stan techniczny budynku poddanego ocerse debry. Nie dokaczono
budowy przedmiotowego budynku. Nieliczne elemertkawicie zuyte, przeznaczone do
wymiany. Niektore elementy nalg podd& remontowi. W budynku nie stwierdzono
zawilgocé i nadmiernie odparzonych tynkow. Brak pag@nia wody gruntowej i
opadowej. Budynek nie wykazuje odchytek od pionagdmiernych ugi i spckan. Nie
wystepuja zarysowania. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem debrym stanie
technicznym, brak zaciekania i widocznych uszkadaakrycia.



Sciany, stolarka drzwiowa i okienna nie spetgigajymogow wspotczynnikow przenikania
ciepta, dlatego naky ocieplc sciany zewgtrzne i wymiend cah stolarke drzwiowy i
okienry.

Brak tynkow wewstrznych, naley wykona nowe tynki wewsgtrzne.

Planowane prace zwjzane z kontynuacp budowy polepsa standard przysziych
uzytkownikdédw. Nie wplyna negatywnie na konstrukcje i stan obiektu. Planowa@&
prace nie spowoduj zagrazenia dla bezpieczéstwa uzytkownikdw sasiednich
obiektow i nie obniza przydatnosci obiektow sisiednich do ich wytkowania. Po
przeprowadzonych pracach projektowych budynek kdzie spetniat warunki standw
granicznych nanosci i uzytkowania, budynek bedzie mogt by uzytkowany.

(zgodnie z 8§ 204 Rozpaidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2, Dz. U.

Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza vaa jest rok od daty wykonania.



10. Opis techniczny do projektu budowlanego

10.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest kontynuacjdbudowy swietlicy wiejskiej w

miejscowdci Ciotkowo.

10.2. Stan formalno prawny

Obiekty wraz z dziakknr. ew.39/14 ma uregulowany stan formalno — prawny.
Prawowitym wigcicielem jest Gmina Krobia.

Projekt zgodny z Decygjo warunkach zabudowy nr WIGP.PP. 7331-5/10 z @nia
marca 2010r.

Zapotrzebowanie w enetgelektryczm — istniepce przyhcze. Zapewnienie dostaw
energii elektrycznej wedtug zapewnigEnea Operator Grupa Enea, Rejon Dystrybuciji
Koscian" z dnia 18,02,2010 nr OD5/RD5/DZ/ZR/IK3089/418/

Zapewnienie dostawy wody, wedlug zapewuinieMic¢dzygminny Zwgzek
Wodochgoéw i Kanalizacji Wiejskich”, pismo nr L.dz. 52/20% dnia 18 marca 2010.

Warunki przyhczenia do sieci gazowwjedtug ,Wielkopolska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznarpismo nr. TRG.108-4100-101701/10 z
dnia 9 luty 2010.

10.3. Ochrona konserwatorska

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.
10.4. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pamgaien i rur spustowych na
nieutwardzony teren dziaiki.
Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega nie
wprowadza dodatkowych emisji zanieczyszgzapetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady state do pojemnikéw na odpady state zlo&alane na terenie dziatki. Emisja
hatasow oraz wibracji - projektowana inwestycjag nwprowadza dodatkowej emisji
hatasow i wibracji.
Wptyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakidécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzclaaiatki, poza powierzchai

zabudowy.



11. Opis architektoniczno — konstrukcyjny budynku

11.1. Parametry techniczne budynku

kubatura budynku objego opracowaniem:

powierzchnia catkowita obiektu aidggo opracowaniem:

powierzchnia #ytkowa pomieszcze

Zestawienie pomieszcaei powierzchni

2003,9 m
366,m
328,0 M

ZESTAWIENIE POMIESZCZE PIWNICY

L PrzeznaczeniePowierzchnia Wysoka¢ Rodzaj Rodzaj wykdczenia| Rodzaj wykdiczenia
p. . . pomieszczenia . L 2
pomieszczenia posadzki $cian sufitow
m2 m
Pom tynk tynk
1. 0SD0 dércze 18,90 2,20 wyktadzina| gipsowy/powloka | gipsowy/powtoka
9osp malarska malarska
Pom tynk tynk
2. 0SD0 dércze 15,60 2,20 wyktadzina| gipsowy/powloka | gipsowy/powtoka
gosp malarska malarska
SUMA 34,50
ZESTAWIENIE POMIESZCZR PARTERU
. . . Wysokas¢ . . . . .
L Przeznaczenig Powierzchnia| d - Rodzaj Rodzaj wykdiczenia| Rodzaj wykdiczenia
p. : . pomieszczenis . , 2
pomieszczeni posadzki scian sufitow
m2 m
tynk piyta
1. Przedsionek 3,20 3,45 pt. ceramicznayipsowy/powtoka | GKF/gtad/powtoka
malarska malarska
tynk piyta
2. | Komunikacja 23,40 3,45 pt. ceramicznegipsowy/powtoka | GKF/gtad:/powtoka
malarska malarska
tynk piyta
3. Szatnia 9,20 3,45 pt. ceramicznegipsowy/powtoka | GKF/gtad//powtoka
malarska malarska
tynk
gipsowy/powtoka piyta
4. | WC damskie 7,00 3,45 pt. ceramiczne malarska/pt. GKF/gtadz/powtoka
ceramiczne do wys malarska
2,0m
tynk
gipsowy/powtoka piyta
5. WC neskie 8,70 3,02 pt. ceramiczne  malarska/pt. GKF/gtadz/powtoka
ceramiczne do wys malarska
2,0m
tynk
wcC gipsowy/powtoka piyta
6. | niepetnosprawi 4,10 3,02 pt. ceramiczne  malarska/pt. GKF/gtadz/powtoka
ych ceramiczne do wys malarska
2,0m
tynk
Pom gipsowy/powtoka piyta
7. L 11,00 3,02 pt. ceramiczne  malarska/pt. GKF/gtadz/powtoka
techniczne :
ceramiczne przy malarska
umywalkach




tynk plyta
8. Pokoj 12,30 3,02 pt. ceramiczhegipsowy/powtoka | GKF/gtad/powtoka
malarska malarska
tynk plyta
9. Sala 152,30 3,92 pt. ceramicznegipsowy/powtoka | GKF/gtad:/powtoka
malarska malarska
tynk
gipsowy/powtoka ,
10.| Zmywalnia 4,00 3,00 pt. ceramiczne  malarska/pt. gladz/powioka
) malarska
ceramiczne do wys
2,0m
tynk
gipsowy/powtoka ,
11. Magazyn 4,90 3,00 pt. ceramiczne  malarska/pt. gtadz/powtoka
brudny . malarska
ceramiczne do wys
2,0m
tynk
gipsowy/powtoka ,
12. Kuchnia 32,20 3,00 pt. ceramiczne malarska/pt. gladz/powtoka
) malarska
ceramiczne do wys
2,0m
tynk
gipsowy/powtoka ,
13.]  Chiodnia 4,80 3,00 pt. ceramiczhe malarska/pt. gtadz/powtoka
) malarska
ceramiczne do wys
2,0m
tynk
gipsowy/powtoka ,
14.| WC personelu 2,40 3,00 pt. ceramiczne malarska/pt. gtadz/powtoka
. malarska
ceramiczne do wys
2,0m
tynk
gipsowy/powtoka ,
15. Zap!ecze 6,80 3,00 pt. ceramiczne  malarska/pt. gladz/powioka
socjalne : malarska
ceramiczne przy
umywalkach i zlewig
tynk .
16.| Komunikacja 3,60 3,00 pt. ceramiczhegipsowy/powloka |  9tad/powdoka
malarska
malarska
tynk
gipsowy/powtoka ,
17.| Magazyn suchy 3,60 3,00 pt. ceramiczie  malarska/pt. gtadi/powtoka
. malarska
ceramiczne do wys
2,0m
SUMA 293,50

11.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek jednokondygnacyjny €xiowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty

blachy oraz czs¢ obiektu z dachem jednospadowym kryty gap

Budynek stay¢ ma jakoswietlica wiejska - budynekayteczndci publicznej. W obiekcie

odbywa si¢ beda uroczystéci okoliczngciowe.




11.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe i projektowae prace.
W budynku zostan przeprowadzone prace polegag na kontynuacji budowy
obiektu. Prace majna celu wykaczenie i oddanie dozytku catego obiektu. Budynek

zostanie ocieplony oraz zosganykonane nowe instalacje sanitarne oraz elektigczn

11.4.Sciany zewretrzne, podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewdtrzne

Sciany zewwtrzne warstwowe, murowane z bloczkow betonowych usthp
powietrzry. Sciany obecnie nieotynkowane. Podczas remontu budymdey ociepli
wszystkie sciany styropianem gr. 12 cm. Podczas ocieplaniaytkid naley wykona
ocieplenie istnigjcych cciezy styropianem gr 2cm. Wierzchnwarstwe stanowé bedzie
wyprawa z tynku mineralnego, a ngstie zostanie on pokryty powigknalarsls w kolorze
wedtug przysztych aytkownikdw. Przy szczytach nalg zamocowa belke drewnian
12,5x10,0 cm w celu wyrdwnania powierzchni dackieplenie.

Wspétczynnik przenikania ciepté = 0,29 [W/(nf*K)]

Ocieplenie na cokotach i pomj poziomu terenu zostanie wykonane z piyt
styropianowych ekstrudowanych gr 12 cm. Wasstwykonczeniowa cokotu stanowi
bedzie wyprawa cienkowarstwowa z tynkoéw akrylowych fakturze nakrapianej lub
fakturze rustykalne;.

Sciany piwnic nalgy ocieplié styropianem eksrudowanym. W celu wykonania
ociepleniascian piwnic naley wykona odkrycie scian wewntrz budynku. Odkrycia i
ociepleniescian piwnic wykonywé odcinkowo.

Podczas prac docieplania budynku agleozebra daszki podhiane zlokalizowane
nad wegciami do budynku. Nad wszystkimi wejami zostan zamontowane nowe daszki
potokragte z polineglanu wielkagci 150x200 cm.

Schody zewetrzne wykonywane na ptytactelbetowych gr. 8 cm zbrojonych siatk
26 0 oczkach 15 cm. Piyta ukladana na ubitym podibetonowym i nasciankach
wykonanych z bloczkéw betonowyclcianki z bloczkéw betonowych murowane na
tawach betonowych wykonanych nglgbkas¢ 90 cm poniej terenu.

Scianki oporowe przy zégiu do piwnicy wykonane na tawach betonowych 40x60
cm.

Wszystkie tawy wykonywane na podto wykonanym z chudego betonu gr 10 cm.
Scianki i tawy naley zabezpieczy izolacjami przeciwilgociowymi - poziomymi i
pionowymi. Poziome wykonane z papy uktadanej nkilepa gogco a pionowe z lepiku.

Wykonczenie schodow wykonane z plytek gresowych aritiggowych i
mrozoodpornych. Przy schodach rmglezamontowé balustrady i pagcze stalowe

powlekane.



Przy budynku zostanie wykonany nowy podjazd dlabos@&petnosprawnych. Pod
konstrukcje podjazdu zostanwykonane scianki fundamentowe do gdokasci 0,90m
ponizej poziomu terenuScianki betonowe wykonane z betonu B 20 o szejtikB0cm.
Scianki fundamentowe poiej terenu zabezpieczy przeciwwilgociowo. Od strony
zewretrznej scianki powyej terenu otynkowane tynkiem mineralnym i pokrysebmi
silikatowymi w kolorach jak na elewacji. Na poteniuscianki podjazdu i istnigrych
scian budynku wykona dylatacje ze styropianu estrudowanego gr. 5cm.pblgczeniu
scianki fundamentowej i istniggej sciany budynku wykonaobrdbki blacharskie z blachy
tytanowo — cynkowej.

Scianki betonowe powej nawierzchni podjazdu jednodmée tworzy beda krawezniki
wysokasci min 7,0cm, obteone od strony wewgtrznej ptytkami gresowymi.

Podjazd wykonany na zeggczonym piasku. Kolejn warstwg jest podsypka
cementowo-piaskowa, gr. 15cm. Na podsypceana kostka brukowa gr. 6 cm.

Barierki i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnBprierki mocowane ddcianek
fundamentowych.

11.5. Dach, obrébki blacharskie, rynny

Pokrycie dachu nad wkszy czscig obiektu wykonane z blachy - pozostaje
istniepce bez ingerencji. Naty zaimpregnowa& cata wezbe dachovg srodkami
grzybobojczymi i ognioodpornymi, np FOBOS nakfadamierokrotnie.

Pokrycie dachu wykonane z papy na padibetonowych zostanie rozebrane. Caty
dach zostanie ocieplony styropianem obustronnie inewanym gr. 10cm. Plyty
styropianowe przy kragdziach dachu fazowane. Na styropianie zostanie¢ou nowa
powtoka z papy termozgrzewalnej.

Rynny i rury spustowe zosgajako istniegce. Rynny @ 150 wykonane z blachy
ocynkowanej naley pokryt nowymi powtokami malarskimi z farby olejnej. Rusgustowe
@ 120 wykonane z blachy ocynkowanej aglgokrye nowymi powtokami malarskimi z
farby olejnej. Woda z dachow odprowadzone na niatdwony teren dziatki. Natg
dotozy¢ po jednej rurze spustowej zxkej strony dachu.

Przy szczytach natg zamocowdé belke drewniam 12,5x10,0 cm w celu
wyréwnania powierzchni dach - ocieplenie. Na batknaley wykona obrobke blacharsk
w celu zabezpieczenia pokenia dach sciana szczytowa. Obrébki blacharskie wykonane z
blachy ocynkowanej - powlekane,;.

Elementy drewniane podbitki wysiag jako okap nafsy oczyci¢ i wykona nowe
powtoki malarskie.

Na konstrukcji dachu wykodaonstrukcg wsporca z dwoch ceownikéw C80 pod
wentylacg.

Wspétczynnik przenikania ciepta dachu po dociepléh= 0,25 [W/(nf*K)]



11.6. Okna i drzwi

Istniejgce stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Cataaskal zewntrzna -
drzwiowa i okienna przeznaczona do wymiany na yidMowoprojektowane okna z PCV.
Okna min. 3 komorowe, w Kkolorze biatym. W oknachsteaowéa nawiewniki
higrosterowane z §ang poliamidowy.

Nowoprojektowane drzwi zewtrzne z PCV z cieptym profilem. Drzwi wigjowe
do obiektu oraz wygriowe z sali dwuskrzydiowe z jednym skrzydiem mB0 cm
szerokdéci wykonane jako peino przeszklone. Drzwi $egpwe do obiektu
jednoskrzydtowe szerokoi 90 cm wykonane jako petne bez przeszklenia.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyls1,1 (W/m2K)

Wszystkie okna o wspoétczynniku przenikania cidphain=1,8 (W/m2K)

Wszystkie drzwi o wspoétczynniku przenikania ciepiain=2,0 (W/m2K)

11.7. Parapety
Parapety zewrzne wykona z blachy powlekanej, w kolorze rynien i rur
spustowych - kolor wedtug przysztychyakownikow.

Parapety wewgtrzne wykonane z PCV.

11.8. Stropy i posadzki

W budynku nad piwnig wykonany strop. Istniggy strop wykonany jakaelbetowy
na belkach stalowych - pozostabez zmian. Strop ten zostanie docieplony waystw
styropianu gr.5,0 cm. Naginie zostanie wykonana wylewka betonowa gr. 5 dmgjana
siatlkg z pretéw @ 6 0 oczkach 15cm. Od spodu zostanie wykosafit/z ptyt GK na kleju,
pokryty gtadzi gipsows i powtoka malarslg.

W pomieszczeniu szatni zamonta@waowy wytaz ze schodami systemowymi na
poddasze odporgoi El 15.

W jednym pomieszczeniu wykonana posadzka na gruaciwykaxczeniem z
wyktadziny PCV. Zostanie ona rozebrana i w calymektie zostanie wykonana nowa
posadzka na gruncie. Nowe posadzki na gruncie wadkearediug nasfpujacych warstw,
liczac od warstwy wykaczeniowe;j:

- pt. ceramiczne

- warstwa betonu zbrojona siatgr. 7 cm

- folia podposadzkowa

- styropian 10 cm

- folia podposadzkowa

- papa termozgrzewalna



- chudy beton 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm
Wokot posadzek naky wykona cokolik z ptytek ceramicznych.

W pomieszczeniu nr 9 - sali gldwnej posaginialezry wykonywa ok 10 cm niej
niz w pozostatych pomieszczeniach ze wdgl na zastosowany materiat wylkzeniowy.
warstwa wykaczeniowa wykonana z paneli podtogowych klasy mifAES gr. min 9 mm
z warstwy uzytkowa woskowy, wodoodporne. Panele uktadane na piance podkigdpwe
min. 3mm z gstasci 25-35kg/ni. Listwy przyscienne drewniane. Na poizeniach paneli z
ptytkami ceramicznymi naly zastosowalistwy dylatacyjne.

Posadzki piwnicy wykona wedtug nasfpujacych warstw, licac od warstwy
wykonczeniowej:

- wyktadzina

- warstwa betonu zbrojona siatgr 15cm

- folia podposadzkowa

- styropian 10 cm

- folia podposadzkowa

- papa termozgrzewalna

- chudy beton 15 cm

- podsypka piaskowa gr 10 cm

W wigkszasci pomieszcze wykonane sufity systemowe podwieszane z ptyt GK na
ruszcie stalowym. Nahy wykona druga warstw z ptyt gipsowo - kartonowych
ognioodpornych, a w toaletach zastoséwatyty gipsowo-kartonowe wodno i
ognioodporne. Na sufitach wykahgruntowanie i gtadzie gipsowe oraz powtoki malask
z farb emulsyjnych.

Przy stropodachu nad @zig kuchenno-socjaln wykona uzupetnienie tynkéw
cementowo-wapiennych na suficie oraz wykbgkadzie gipsowe i powtoki malarskie.

Wspétczynnik przenikania ciepta posadzki na grumgieosiU = 0,33 [W/(nf*K)]

11.9.Scianki wewnetrzne

Istniejace scianki murowane z cegly petnej oraz z bloczkéw heteych. Sciany
istniegce nieotynkowane. W calym obiekcie nalevykona& nowe tynki gipsowe, a na
scianach otynkowanych wykoagtadzie gipsowe.

W miejscu wykonywanych otworéw drzwiowych i okierohy zastosow@ nowe
nadpra@a z elementéw prefabrykowanych L19 ukladnych poiedw kadej scianie. W
istniejgcychsciankach dziatowych nadpra z kgtownikdw 60x60x4.

Zamurowania wykonyw@az cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.



Nowoprojektowane scianki dzialowe z ptyt STG na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z weiny mineralnej. W toaletach wskistcianki wykon& z ptyt STG
wodoodpornych. Midzy kabinami w pomieszczeniu nr 5 i ianka wykonana jako
systemowa wysokai 2,0 m nr. SANIPOL.Scianki oddzielenia kabin ugiowych od
pomieszcze z umywalkami na penwysokaeé.

Nowoprojektowandcianka dziatowa przy pomieszczeniu technicznym vgh@a w
klasie odpornéci EI 60 w systemie np. NIDA ElI 60 z pokryciem obtroanym
jednowarstwowym ptytami ognio i wodoodpornymi oragpetnienie z wetny kamiennej gr.
10 cm i gstdéci 60. Scianka taka wykonana rowriiev pomieszczeniu szatni jako obudowa
zestawu p.pa wraz z sufitem EI60 na wysosm 130 cm.

Na scianach nowoprojektowanych wykanatynki gipsowe, a nascianach
istniejgcych gtadzie szpachlowe z gipsu szpachlowegosdimach w pomieszczeniach nr
4, 5, 6, 10, 14, 17 wykonane powtoki z ptytek cemych na wysok& 2,0 m. W
pomieszczeniach 11,12,13,15 powioki z piytek wylormea wysoké¢ 1,5 m. Przy
umywalkach i zlewozmywakach wykaoh#&artuchy z ptytek ceramicznych wysteg¢ po ok
30 cm z kadej strony zamontowanego gdzenia. Sciany powyej licowaa pokryte
powtokami malarskimi z emulsji zmywalnych. W ponzaegeniu komunikacji do
wysokaci 1,5 m wykona powitoke z natrysku kroplowego wraz z lakierowaniem np.
DIACOLOR. Powye] powiloka malarska wykonana z emulsji. W pozostaty
pomieszczeniach wykonane powtoki malarskie z fanblsyjnych zmywalnych.

Uwaga!

Pomieszczenie WC niepetnosprawnych wypgéaw porcze i wyposzenie

przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

11.10. Drzwi wewrtrzne

Drzwi wewretrzne drewniane — ptytowe np. typu PORTA. Do faelezastosow@a
drzwi z otworami w dolnej eZci o sumarycznym przekroju nie mniejszyn 0j022n7 dla
doptywu powietrza. Dwuskrzydtowe drzwi wegtrene na sgl wykonane z PCV z profila
zimnego.
Pomieszczenie techniczne wydzielone drzwiami o augoi EI 30. W szatni wydzielenie

zestawu p.ppwykonane z drzwi EI 60.

11.11. Kominy wentylacyjne i spalinowe

W budynku kominy istnigce g drazne. Przy pracach remontowych zwkbawag
na odpowiednie pogézenie poszczegodlnych przewodéw kominowych. Podpeas naley
doktadnie sprawdzipodhczenie wentylacji do poszczegolnych przewoddw kawiych.



11.12. Wentylacja

W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. W lakaeh, w sali gldbwnej oraz w

pomieszczeniach kuchenno - socjalnych wentylacjachay@iczna — wedtug projektu

brarzowego.

11.13. Wyposaenie budynku w instalacje

Budynek wyposzony w instalacje:

- sanitarne - wod-kan, ogrzewanie, wentyauogchaniczg, c.o,

- elektryczn,

- odgromovwy

Wszystkie instalacje wykodawedtug opracowa brarzowych do powyszego

projektu.

11.14. Uwagi ogdlne

Do realizacji obiektu stosowavytacznie materiaty posiadgje aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Mbwos¢ zmian materiatowych na

materiaty o wlaciwosciach réwnowanych lub o parametrach lepszych od
zastosowanych w projekcie.

Wszystkie prace budowlane wykonytvgod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbimbot budowlano —

montaowych.

W przypadku pojawienia &i watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumié sie z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

Kierownik budowy jest zobowkany przed rozpoeziem prac budowlanych,

opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw

dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

Nalezy po zakaczeniu robot opracowadokumentagj powykonawca.

11.15. Warunki wykonania robét budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbiér robdét wykona zgodnie z

.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétudewlano-montzowych”,

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzgnmaidownictwa, a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej.



12. Technologia

DANE OGOLNE.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt technologicina etapie kontynuaciji

projektu budowy ) zaplecza gastronomicznego kuehsali wiejskiej w Ciotkowie.

Materiatami wygciowymi do opracowaniags

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri6.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 169, poz. 1656kst jednolity (Dz. U. Nr
169/2003, poz. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pazniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie obiektow hotelarskich i innych eddw, w ktérych
swiadczone s ustugi hotelarskie. (Dz.U. Nr 142, poz. 1190).;

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004w .sprawie warunkow
sanitarnych i higienicznych w zaktadach prodgkygh lub wprowadzagych do obrotu
srodki spaywcze.(Dz.U. Nr 104, poz. 1096)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 wimea 2000r. w sprawie warunkow
jakim powinna odpowiadawoda do picia i ha potrzeby gospodarcze. (Dz. 2).®z.
937).

Zaplecze gastronomiczne zostalo opracowane na gwidstplanowanej liczby goi
przebywagcych w obiekcie.

Program ten przewiduje wydawanie max 100 positk®esitki przygotowywane tylko
podczas imprez okolicz&oowych np. wesela, pogrzeby, komunie.

Konsumpcja positkdw odbywasie bedzie w sali konsumpcyjnej, przylegtej do kuchni.

PROGRAM UZYTKOWY.
llos¢ wydawanych positkow: 100
Zakres dziatalngci.

Kuchnia Rkdzie prowadz dziatalng¢ w oparciu o surowce i poétprodukty
dostarczane z zewtz niezalenym wepciem usytuowanym we frontowej elewacji
budynku oraz w elewacji bocznej. Po odbiorzédlowym surowce &da przekazywane do
przygotowalni. Nie planuje siprzechowywania produktow. Kuchnigdzie peiné swoje
funkcje okolicznéciowo, nie przewiduje giciagtej pracy kuchni. Z tego powodu towar

bedzie zamawiany na konkretny daiekonkretry ilos¢.



W projekcie przyjto nas¢pujace zataenia technologiczne:
» produkcja potraw odbywssic bedzie w oparciu o surowce, takie jakgsw, ryby,
warzywa, dréb, wdliny, nabiat oraz gotowe wyroby
» dostawe surowcow takich jak ryby, dréb, gso, warzywa przewiduje¢growniez w
postaci zamrzonej

» desery ( np. ciastakts dostarczane jako gotowe wyroby.

OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.
W projektowanym obiekciedy wystpowaly nastpujgce czynnéci technologiczne:
-przyjecie surowcow i potproduktow
-pobieranie surowcow i pétfabrykatéw z przygotowala produkcji
-obrobka termiczna pétfabrykatow i surowcow
-ekspedycja potraw
-zmywanie naczyi usuwanie odpadkow
Przygcie i magazynowanie towardéw.
Po odbiorze iléciowym i jakaciowym towary kierowane dala do odpowiednich

magazynow lub bezgrednio do produkciji.

Obrébka brudna surowcow.
Obrébce brudnej podlegéeda takie surowce jak:
- warzywa liciaste (pomidory, safata, rzodkiewki itp.), owoaezoziemniaki i warzywa
korzeniowe.
Obrobka odbywa sie bedzie w czsci brudnej zakladu, w pomieszczeniu

przygotowalni, na ktory skladaptot ze zlewem 1-komorowym, obieraczka do ziemiwak

-jaja
Sterylizacja jaj odbywa sie bedzie w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu
przygotowalni, wypossonym w zlew 1-komorowy, sterylizator jaj oraz cledatke

podblatowy stuzaca do magazynowania brudnych jaj.

- ryby
Ryby przyjmowane &g w postaci pétproduktu - ¢ola oczyszczone i gotowe do
obrébki termicznej (smnia, pieczenia, gotowania)adi w postaci zamrmonej. Ryby

zamraone przechowywanesta w zamraalce, ktéra wyposa@na jest w komory



- Mmigso
Mieso dostarczane jako poétprodukiwiezy Ilub zamraony. Przygotowywanie
nastpowa: bedzie bezpérednio w kuchni na stanowisku roboczym lub wilku mheesa.

zamra@one mgso przechowywane w zaniace komorowe).

Obrébka czysta.

Bedzie st odbywa w czsci czystej zakladu w pomieszczeniu kuchni.

Desery
Nie przewidziano produkcji deserow, obrobka potege jedynie na dekorowaniu

gotowych produktéw.

Obrébka termiczna.

Odpowiednio przygotowane potfabrykatyeda poddawane w kuchni obrébce

termicznej.

Bedzie ona polegana:
-gotowaniu

-smaeniu

-pieczeniu

-duszeniu

W tym celu w pomieszczeniu kuchni przewidziano:
» 2 kuchenki gazowe 4-palnikowy z piekarnikami
* 1 pateln¢ gazowy

* 1 taboret gazowy

Ekspedycja potraw.

Positki przygotowane w kuchni gtownegdy przez drzwi wydawane bezgpednio
na sa¢. Positki leda podawane przez osglmapca pozwolenie na kontakt zywnaosciag do
stolikow w sali - jadalni.

Brudna zastawa stotowadrie dostarczana do zmywalni poprzez okno podawcze.

Zmywanie naczystotowych.

Zaprojektowano zmywalainaczy stotowych, w ktorej bda myte naczynia stotowe

oraz szkto. Pomieszczenie to zostalo wypoea w 1 maszynzmywapca podblatovyg o



wydajnaci okoto 600 talerzy/hCzyste naczyniadala przekazywane do pomieszczenia

dystrybucji przez regat dwustronny.

Usuwanie odpadkow.

Odpadki pokonsumpcyjne el usuwane za pomecrozdrabniacza odpadow
(mtynka koloidalnego). Natomiast gksze odpadki pokonsumpcyjne oraz poprodukcyjne
beda transportowane w szczelnie zamgtych pojemnikach z &#ci produkcyjnej jak i
zmywalni naczy stotowych, do wyznaczonego do tego celu kontereaaodpadki,

zlokalizowanego na terenie dziatki. Odpadki wynaszoaz po zakeczonym dniu pracy.

ZATRUDNIENIE

W obiekcie przewiduje sie zatrudnienie 4 oséb whkuoraz 4 oséb roznogzych

przygotowane positki.

Zestawienie wypos&nia kuchni

Lp |[Nazwa wyposaenia Liczba
1 [Stét zatadowczy ze zlewem 70x150x85 1
2 |Miynek koloidalny INN SINK LC-50 1
3 |Zmywarka 1
4 |Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 50x100x200 il
5 |Kosz na odpadki 1
6 |Na&wietlacz jaj UV 254 1
7 |Lodowka podblatowa na jaja 50x50x70 il
8 |Stot ze zlewem jednokomorowym 60x120x85 ]
9 |Podest na warzywa, ziemniaki, owoce 50x130x30 1
10 | Obieraczka do ziemniakéw+stolik+separator 60100x 1
11 |Kuchenka gazowa z piekarnikiem 80x70x85 ?
12 | Taboret gazowy dwupalnikowy 1160x58x44 1
13 | Chtodziarka 80x70x200 2
14 |Lodowka 2
15 | Zamraarka 1
16 | Zlewozmywak jednokomorowy 1
17 | Zlewozmywak dwukomorowy 1
18 |Umywalka fajansowa 2
19 | Patelnia gazowa 80x70x85 1
20 |Basen jednokomorowy wys. 40 cm 1
21 |Stanowisko robocze 70x80x85 2
22 | Stanowisko robocze 70x40x85 1
23 | Szafki na odzie50x60x220 2
24 | Stanowisko robocze 150x150 1
25 |Regat 40x320x250 1
26 | Szafki wisace 30x120x60 2
27 | Stolik do spgycia positku z krzestami 1kpl
28 |Szafka kuchenna stop 1




13. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanesy

13.1. Bilans mocy uradzen elektrycznych

Lp Nazwa odbiornika | Moc zainstalowana Wspotczynnik [Moc szczytowa P

o (obwodu) Pi [KW] jednoczesn<ti Kj [kW]

1. |Gdwietlenie 491 0,80 3,93

2. |Gniazda ogolne 12,70 0,40 5,08

3. | Gniazdo trojfazowe 5,00 1,00 5,00

4. |Centrala wentylacyjna 2,00 1,00 2,00

5. |Pompa offodkowa 2,00 1,00 2,00
RAZEM 26,61 0,68 18,01

13.2. Wi&ciwosci cieplne przegrod zewgtrznych:

- $ciana zewntrzna U=0,29 W/ifK<Umax=0,30W/mK

- dach lub stropodach nad s&l=0,24 W/nfK<Umax=0,25W/mK, nad kuchni U=0,25
W/mPK < Umax=0,25W/mK

- posadzka na gruncie U=0,33 WUmax=0,45 W/mK

- okno zewrtrzne U=1,80 W/ifK < Umax=1,80 W/rfK

- drzwi zewntrzne U=2,00 W/IfK<Umax=2,60 W/mK

13.3. Parametry sprawndci energetycznej:
- ogrzewanie wodne:
» sprawnd¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 0,98
> sprawnd¢ przesytu ciepta: 0,96
» sprawnd¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym: 1,

» sprawnd¢ wytwarzania ciepta: 0,95

13.4.Przygotowanie cieptej wody aytkowej
» sprawnd¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wpdyzrodiach 0,91
» sprawn@c¢ przesytu wody cieptejaytkowej 0,7

» sprawnd¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody 0,83

13.5.Wentylacja
wydajnag¢ zamontowana centrala wentylacyjna obstagaj pomieszczenia kuchenne

nie przekracza 2000, dlatego nie byto konieczéc odzysku ciepta,



13.6 Dane wykazugce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniag wymagania dotycace oszcednosci

energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

w celu ograniczenia strat ciepta przewody wody fejep cyrkulacyjnej prowadzone
w posadzce zostarzaizolowane materiatem izolacyjnym o wspoétczynnikaenikania
ciepta 0,035 W/(m/K) o gruBé 6 mm, a pozostate przewody materiatem izolacyjnym
0 grubdgci: Dw 22 -20mm; Dw 22+ 35 - 30mm; Dw 35+100 - réwnasrednicy
wewretrznej rury,

- w celu ochrony przed skraplaniene giary wodnej na powierzchni przewodow wody
zimnej oraz ochrony przed podgrzewaniem przewodgywomnej zostasm zaizolowane
otuling z pianki poliuretanowej gruoi 6 mm,

- w celu ograniczenia strat ciepta przewody centgdneogrzewania oraz ciepta
technologicznego prowadzone w posadzce zg«taizolowane materialem izolacyjnym
0 wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) gambdgé 6 mm, a pozostate
przewody materiatem izolacyjnym o grélco Dw 22 -20mm; Dw 22 35 - 30mm; Dw
35+100 - rownasrednicy wewmtrznej rury,

- przewody wentylacyjne nawiewne utme wewntrz izolacji cieplnej budynku zostan
zaizolowane otulin z wetny mineralnej gruoi 40 mm,

- wihasciwosci cieplne przegrod zewtrznych (zgodnie z punktem ,b"gsspetnione dla

wszystkich przegréd,



14. Warunki ochrony przeciwpazarowej

14.1. Przeznaczenie obiektuZL |

14.2. Powierzchnia aytkowa — powierzchnia iaytkowa catego budynku wynosi 328,G m
14.3.Wysokaosé: budynek wysokgci 7,97 m — budynek niski.

14.4. Liczba kondygnacji nadziemnych- budynek posiada jedrkondygnag} naziema,

Z czsciowym podpiwniczeniem.

14.5. Warunki usytuowania Podziat na strefy paarowe -Budynek w jednej strefie

pozarowej z wydzielonym pomieszczeniem technicznym.

14.6. Kategoria zagrdgenia ludzi, maksymalna @sto§¢ obciazenia ogniowego strefy

pozarowej - w budynkach ZL nie okéa sk, gestai¢ obchzenia ogniowege: 500[MJ/nf]

14.7. Zagraenie wybuchem pomieszczeoraz przestrzeni zewsgtrznych - w budynku
nie przewiduje si skladowanie, &z uzywanie materialtdw niebezpiecznych zaoowo

(cieczy palnych o temperaturze zaptonu peps5°C).

14.8. Klasa odporndci pozarowej -.budynek w klasie odporsci ,B”

14.9. Zaopatrzenie wodne do zewitrznego gaszenia paru:
Woda do zewegtrznego gaszenia zapewniona z hydrantéw zé&wmych

przeciwpaarowych — hydrant zlokalizowany w odleggbnie wickszej nz 75m od obiektu.

14.10. Uradzenia przeciwpaarowe.
Budynek wyposzony w gwietlenie ewakuacyjne oraz w wagiznik pgdowy p. pa. W

budynku zamontowany jeden hydrant gzem potsztywnym di 25 m.

14.11.Drogi pozarowe - dojazd paarowy umaliwia dojazd do budynku o kdej porze

roku, oraz posiada wymagane parametry (min. 3m).

14.12 Warunki ewakuacji:
Dlugos¢ drog ewakuacyjnych przy 2 kierunkach ewakuacji @840 m — w obiekcie

objetym opracowaniem nie przekroczona. Przewidziangj2oia ewakuacyjne.



14.13. Lokalizacja przeciwpdgarowego wyhcznika pradu - budynek wyposszony w
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu. Whczniki zlokalizowane przy wszystkich wejach do
budynku.

15. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

15.1. Podstawa opracowania
- projekt ,Kontynuacjdudowyswietlicy wiejskiej w miejscowséci Ciotkowo”,
- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. awv Budowlane (Dz.U. z 2006 r, nr 156, z
pd&zniejszymi zmianami);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

15.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
W budynku zostan przeprowadzone prace remontowe. Docieplenie catego
budynku.

15.3. Wykaz istniepcych obiektow.
Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynekgipjopracowaniem.

15.4. Elementy zagospodarowania terenu, t&re moga stwarzat zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

15.5. Przewidywane zagrkenia mogice wyshpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokol
ponad 2,0m;
b) roboty przy wyburzeniadtianek i przy wykonywaniu nowych;
C) monta piyt STG ;



15.6. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogoélnobudowlany’tzed rozpoczxiem robot
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogaiwytyczne wykonawstwa i odbioru robot. C&tgrac
naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mab robot
budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w
rozporzdzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagaj niebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okreli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien lgysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustava z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
po&zniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ' naley uwzgkdni¢ zarébwno zagrienia podane wagj, jak i
zagrazenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspdélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania rahalowlanych.

Asystent Asystent Projektant

Patryk Pietrzak Czestaw Kajoch Wiestaw Janus
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