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OPIS
 do projektu instalacji elektrycznych  związanych z rozbudową budynku gim-

nazjum w Pudliszkach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

     Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej
materiałami stanowiącymi podstawę do jego wykonania :

- zlecenie Inwestora,
- projekt  architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia branżowe,
- obowiązujące  przepisy i normy

 
2.   ZAKRES OPRACOWANIA.
 

     Opracowanie obejmuje :

- instalację oświetlenia podstawowego,
- instalację oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalację gniazd wtykowych 230V,
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalację grzewczą suszarek,
- zasilanie wentylacji,
- instalację połączeń wyrównawczych,
- instalację telefoniczną,
- instalację odgromową i uziom,
- rozdzielnice piętrowe,
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3.   DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE. 

              Poniżej określono podstawowe parametry techniczne instalacji  :

 napięcie zasilania 3 x 230/400V
częstotliwość pracy 50 Hz
moc zainstalowana 28,01 kW
moc zapotrzebowana 14,00 kW

        współczynnik obliczeniowy 0,5
prąd obliczeniowy 22,5 A
zabezpieczenia zwłoczne 32A
kabel zasilający YDYżo 5x10mm2

 
        układ pomiarowy obwody zalicznikowe

Wyznaczone powyżej dane techniczne dotyczą wyłącznie części objętych przebudową.

4. OPIS PRAC.

4.1.Zasilanie obiektu.

          Dobudowywana część obiektu zostanie zasilona z rozdzielnicy głównej
istniejącej szkoły przewodem YDYżo 5x10mm2 poprowadzonym w rurce lub
korytku ochronnym PVC natynkowo lub, co wiąże się jednak z kosztami prac
malarskich, podtynkowo w bruździe w ścianie. Sala konferencejna, powstająca w
starej substancji zostaje zasilona z obwodów istniejących oraz z istniejącej tablicy
rozdzielczej.

4.2. Demontaże.

Demontażowi podlegają instalacje elektryczne istniejące w budynku bezpośrednio
związane z pomieszczeniami, których dotyczy przebudowa , jeżeli  nie stanowią
one ciągu instalacyjnego przechodzącego przez te pomieszczenia i funkcjonalnie
nie związanego z nimi w żaden sposób. Zakres zlecenia nie obejmuje inwentary-
zacji instalacji – dlatego te prace są ujęte w opracowaniu kosztowym w postaci
jednej pozycji ze wstępnym oszacowaniem nakładów robocizny na te prace. Mate-
riały po demontażu nadające się do użycia przekazać Inwestorowi. 
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4.3.   Rozdzielnice.

W projektowanych pomieszczeniach zostaja umiejscowione dwie tablice rozdziel-
cze zalicznikowe, wtynkowe, zamykane na zamek :

– tablica piętrowa “T1”
umieszczona na parterze budynku  w części komunikacyjnej, wykonać ją na podsta-
wie rysunku numer 6 niniejszego opracowania jako wtynkową, projektant proponuje
zastosowanie obudowy metalowej typu FW firmy Hager, z tablicy zasilić odbiorniki
rozbudowanej części parteru,

– tablica piętrowa “T2”
umieszczona na piętrze budynku w części komunikacyjnej, wykonać ją na podsta-
wie rysunku numer 7 niniejszego opracowania jako wtynkową, projektant proponuje
zastosowanie obudowy metalowej typu FW firmy Hager, z tablicy zasilić odbiorniki
rozbudowywanej części I-go piętra,

Prócz powyższych tablic w przebudowywanych pomnieszczeniach przewiduję zabudo-
wę szafki krosowej firmy Krone dla instalacji telefonicznej .
Tablice rozdzielcze uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna prze-
kroczyć 10 om.

4.4. Instalacje oświetlenia.

Instalacje oświetleniowe układać przewodami YDYp o Un=750V  i o przekroju żył prze-
wodów 1,5mm2 w podwójnej izolacji.
Obwody układać podtynkowo na wysokości, zaczynając od 15cm do 30 cm od stropu z
wykorzystaniem osprzętu podtynkowego i podtynkowego uszczelnionego.  Stosować
puszki fi80 wyposażone w szybkozłączki jako osprzęt rozdzielczy oraz puszki apara-
towe fi 60mm głębokie pod osprzęt przykręcany .W puszkach aparatowych montować
osprzęt klasy firmy „Elso” seria Fashion ,kolor biały lub inny o nie gorszych lub lep-
szych własnościach technicznych.
 Jako źródła światła stosować oprawy jarzeniowe ze świetlówkami liniowymi i kompak-
towymi oraz  oprawy ze źródłami  żarowymi ( w pomieszczeniach wc) .Typy opraw po-
dano na poszczególnych rysunkach dotyczących instalacji oświetlenia. Zestawienie ilo-
ściowe i typów opraw zawarto w opracowaniu kosztorysowym. 
W każdym z pomieszczeń  indywidualnie dobrano natężenie oświetlenia opierając się
na obowiązującej normie a wyniki obliczeń zawarto w dołączonych obliczeniach.
W opracowaniu  przewiduje  się  zastosowanie  oświetlenia  ewakuacyjnego  .Jest  ono
realizowane przy pomocy inwerterów o czasie pracy 2 godziny, montowanych w wybra-
nych oprawach oświetlenia podstawowego na klatce schodowej, korytarzach budynku
Do opraw z inwerterem zostaje doprowadzony dodatkowy przewód 1,5mm2 bezprzer-
wowo bezpośrednio z rozdzielnic .
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Na korytarzu obiektu zastosowano podział opraw na dwie grupy z których jedna prze-
znaczona jest jako oświetlenie  o obniżonym poziomie natężenia. Załączanie opraw
ręczne przy pomocy wyłączników ściennych.

4.5  Instalacja gniazd 230V.

 Instalację  gniazd 230V układać przewodami YDYp 3x2,5mm2 w sposób opisany w
punkcie  4.4.  opracowania  ,jak  instalację  oświetleniową  .Wysokość  posadowienia
gniazd oraz stopień  ich szczelności podano na rysunkach .Koniecznym jest ,po wy-
konaniu instalacji  trwałe oznaczenie każdego z gniazd numerem obwodu i kolejnym
numerem gniazda w obwodzie .  Dla wszystkich instalacji  prowadzonych w budynku
staje się  normą  oznakowanie prowadzonych przewodów oznakowaniem opaskami z
opisem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor osprzętu, jak dla in-
stalacji oświetlenia, przyjęto jako biały. Nie dotyczy to gniazd sieci dedykowanej – wy-
konanych w kolorze czerwonym i wyposażonych w klucz. Proponuje się wykorzystać
osprzęt klasy Fashion firmy Elso lub Optima firmy Polo.

    
4.6. Instalacja grzewcza 230V.

Instalacja  grzewcza  zostaje  doprowadzona do gniazdek  wtyczkowych  16A/Z w wy-
konaniu podtynkowym uszczelnionym o IP44 ,umieszczonych przy umywalkach oraz w
pomieszczeniach sanitarnych. Zasilać one mają suszarki do rąk. Obwody układać prze-
wodem YDYp 3x2,5mm2 podtynkowo.

4.7.Instalacje siłowe.

Instalacje siłowe tworzą obwody poprowadzone do :

- zasilanie tablicy “T1” – YDYżo 5x10 mm2,
- zasilanie tablicy “T2” -  YDYżo 5x6 mm2,

oraz  do  pozostałych  oznakowanych  na  rysunkach  lub  rezerwowanych  odbiorników
energii elektrycznej jedno i trójfazowych nie opisanych w niniejszym zestawieniu lecz
podanych na rysunkach.
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4.8.Instalacja wentylacji.

Instalacja zasilania wentylacji określona jest na rysunkach w zakresie zgodnym z otrzy-
manymi informacjami od branży sanitarnej. We wszystkich przypadkach dotyczy wen-
tylatorów  zasilanych  z  instalacji  oświetlenia  i  załączanych  poprzez  wyłączniki
oświetlenia. Zastosowane wentylatory – patrz opracowanie branży sanitarnej. 

  

4.9.  Instalacja telefoniczna.

W rozbudowywanych pomieszczeniach rozprowadzam do wybranych punktów instala-
cję telefoniczną. Instalację układać przewodami typu “skrętka” UTP 4x2x0,5 prowadzo-
nymi podtynkowo lub podtynkowo w wężu Peschla. Jako punkty obiorcze projektuję za-
stosowanie gniazd podtynkowych 2xRJ-45 kat.  5e. Jedno z gniazd stanowi  gniazdo
telefoniczne  a  drugie  rozszerzenie  logiczne  projektowanego  punktu  PEL.  Obwody
telefoniczne  oraz  dodatkowe  obwody  logiczne  sprowadzam  w  postaci  sieci
promieniowej na parter budynku do szafki domNET. W skrzynce w gniezdniku zainsta-
lować  listwy krosowe oraz ewentualne elementy aktywne. Od skrzynki  poprowadzić
przewód  np.  YTKSY  10x2x0,5  +  F/UTP4x2x0,5  w  wężu  Peschla  stanowiącym
połączenie projektowanej instalacji do centrali telefonicznej lub szfy krosowej szkoły.

 
4.10.Instalacja logiczna.

W budynku razem z instalacją telefoniczną poprowadzono obwody do
gniazd logicznych. Obwody te poprowadzono przewodem UTP 4x2x0,5mm2. Przewo-
dy wprowadzono z jednej strony do gniazd 2xRJ-45 kat.5e a z drugiej do szafki do-
mNET gdzie należy je zarobić. Instalacje logiczne wychodzą poza zakres określony w
technologii budynku.

4.11.Instalacja połączeń wyrównawczych.

Wykonać ją w całym obiekcie korzystając z przewodów jednożyłowych LgY 6mm2. In-
stalację układać wewnątrz obiektu tak jak i pozostałe .W miejscach łączeń stosować
puszki z naklejonym wewnątrz odcinkiem żółtozielonej taśmy .Do instalacji podłączyć
szyny PE rozdzielnicy ,korytka metalowe ,metalowe konstrukcje nośne stropów pod-
wieszanych ,obudowy urządzeń, metalowe rury instalacji wodnej i co itp. .Do szyny PE
rozdzielnicy „T1” doprowadzić wszystkie przewody ochronne wyprowadzonych z tejże
rozdzielnicy obwodów .Uziemienie instalacji nie powinno przekraczać 10 om  .
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4.12.Zagadnienia BHP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne
są wykonywane jako trój lub pięciożyłowe z wydzielonym przewodem zerowym „N” i
ochronnym „PE” .W rozdzielnicach zabudowano wyłączniki ochronne różnicowoprądo-
we oraz wyłączniki samoczynne ,których zadaniem jest dostatecznie szybkie odłącza-
nie zasilania .Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja połączeń  wyrów-
nawczych .
Oświetlenie ewakuacyjne.
W obiekcie zabudowano oprawy oświetlenia  ewakuacyjnego stanowiące wydzielone
oprawy oświetlenia podstawowego wyposażone w inwertery o czasie pracy minimum 2
godziny  .Oświetlenie  ewakuacyjne  ma  za  zadanie  oświetlać  drogi  ewakuacyjne  i
wyjścia przy zaniku napięcia zasilania. Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie podłogi
nie  może  być  mniejsze  jak  1lx  na  drogach  ewakuacyjnych.  Załączanie  opraw au-
tomatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawności oprawy poprzez przycisk “Tester”
zabudowany w oprawie lub poprzez wyłączenie obwodu zasilającego oprawy w roz-
dzielnicy “T1” i “T2”. Oprawy podstawowe wykorzystywane jako ewakuacyjne oznaczać
żółtym paskiem na obudowie.
Należy zaznaczyć  ,że obsługę  urządzeń  i  instalacji  elektrycznych wykonywać  może
wyłącznie osoba do tego przeszkolona ,posiadająca odpowiednie uprawnienia eksplo-
atacyjne ,dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za pracę zakładu .
W budynku sieć elektryczna pracuje w systemie TN-S i TN-C-S w pomieszczeniu sali
konferencyjnej w istniejącym budynku.
Wyłączniki przeciwpożarowe budynku pozostają istniejące.
Instalacja przeciwpożarowa stanowi temat oddzielnego opracowania.

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ .

Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano
izolację części czynnych a jako system ochrony dodatkowej ,samoczynne ,dostatecz-
nie szybkie wyłączanie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego o
wartości przekraczającą dopuszczalną.
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6. UWAGI. 

1.Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami pomiary elektryczne .

2.Projektant nie dopuszcza zmian w dobranych oprawach oświetleniowych
bez konsultacji.

3.Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające certyfikat lub
świadectwo zgodności .

4.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek od-
stępstwa od niego wymagają pisemnej zgody projektanta . 

5.Projektowane rozdzielnice wykonać z osprzętu projektowanego lub z
osprzętu o nie gorszych lub co najmniej równych projektowanym właściwo-
ściach.

6.Wykonawca przed zamówieniem opraw jest zobowiązany skonsultować za-
mówienie z Projektantem.

7.Montaż urządzeń według dostarczanych przez producentów DTR.

Opracował

PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy”
PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne”
PN-IEC 05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Rozporządzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U.nr 81 z 1990r poz.473 z późniejszymi
zmianami)
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