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OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
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1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W 
PUDLISZKACH WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I 
POMOCE DYDAKTYCZNE 
 
1.2 INWESTOR:  GMINA KROBIA 
                              UL. RYNEK 1, 63-840 KROBIA 
 
1.3 LOKALIZACJA: PUDLISZKI, GMINA KROBIA, UL. SZKOLNA 20,  

DZIAŁKA NR 10/123         
                                    
2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 398,50 M2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  

• PIWNICA 
• PARTER 
• PRZYZIEMIE SALKA KONFERENCYJNA  
• PIĘTRO 
 RAZEM 

 
123,25 M2 
335,70 M2 
33,60 M2 
342,10 M2 
834,65 M2 

KUBATURA 2908,00 M3 
 
 
3.0 OPIS OGÓLNY : 
 
3.1 Projektowaną rozbudowę zlokalizowano od strony południowo-wschodniej istniejącego 
gimnazjum. To dwukondygnacyjny budynek, częściowo podpiwniczony z dwuspadowym 
dachem pokrytym papą termozgrzewalną na płytach korytkowych . 
W bryle budynku  zaprojektowano sale lekcyjne, zaplecza sal lekcyjnych, hol  z zapleczem 
sanitarnym oraz w piwnicach budynku – pomieszczenia magazynowe. Całość rozbudowy 
funkcjonalnie połączona jest z istniejącym budynkiem gimnazjum.  
Dodatkowo zaprojektowana salkę konferencyjną. 
 
4.0 DANE  TECHNICZNE : 
4.1 Fundamenty. 
 

• Ławy fundamentowe ze żwirobetronu B 15 MPa wylewane w wykopie,na 10cm 
warstwie chudego betonu , zbrojone wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 25 cm  

• Ławy fundamentowe w miejscu zaznaczonym na rzucie fundamentów wykonywać 
uskokami wg rysunku szczegółowego. 

• Dodatkowo w narożnikach dołożyć zbrojenie z pręta ∅ 12 mm wg rysunku 
szczegółowego. 
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4.2 Ściany. 
 
• Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie cem - 

wap. marki 5.0 MPa. Ściany zewnętrzne pozostałe powyżej izolacji p.-wilgociowej 
murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM 44 P+W na zaprawie ciepłochronej . 

• Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków POROTHERM 25 P+W . 
• Pod nadprożami ułożyć 3 warstwy cegły pełnej na zaprawie cem - wap. Marki 5.0 MPa  
• Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykonać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15.0 

MPa na zaprawie cementowej marki 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako 
plastyfikatora . 

• Ścianki działowe murowane z pustaków PROTHERM 11,5  na zaprawie cem-wap 5.0 
MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako plastifikatora. 

• Kominy z cegły pełnej ceramicznej klasy 15,0 MPa na zaprawie cem-wap marki 5,0 MPa 
przewiązane cegłą z sąsiednimi ścianami . 

• Gzymsy wykonać jako pogrubione tynki o 2 cm. 
  

4.3 Nadproża i wieńce: 
 
• Do rozpietości ls=2,41 m prefabrykowane typu L19 w przeliczeniu jedna beleczka na 12,0 

cm ściany . 
• Nadproża dłuższe żelbetowe ze żwirobetonu  B-20 MPa , zbrojone podłużnie prętami ze 

stali żebrowanej klasy A-III . Strzemiona ze stali gładkiej A-0 wg. rysunków 
szczegółowych. 

 
 
4.4 Słupy : 

 
• Słupy międzyokienne  wykonać  murowane z cegły pełnej z rdzeniem  żelbetowym 

zbrojonym 4-ma prętami  z betonu Ø 12 mm z stali AIII strzemiona z prętów  Ø 6 mm z 
stali A0. Beton B-15 MPa  

 
4.5 Strop: 

 
• Na ścianach wykonać wieńce żelbetowe zbrojone podłużnie 4-ma prętami ∅ 12 mm , 

strzemiona ∅ 6 mm co 30 cm . Beton B-15 MPa . Stal klasy A-III . Wieńce należy 
ocieplić warstwą styropianu gr 4 cm. 

• Strop - płyty kanałowych typu „S”  
• Na stropie piętra należy ułożyć płyty korytkowe DKF  na ściankach ażurowych z cegły 

pełnej kl. 10,0 MPa murowane na zaprawie cem-wap marki 5,0 MPa . W ścianach 
wykonać otwory wentylacyjne zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi. 
 

 
4.6 Stropodach: 

 
• Stropodach wentylowany na płytkach korytkowych . 
• Stropodach nad salką narad – konstrukcja drewniane belki, ocieplony wełną mineralną 

pokryty papą termozgrzewalną. 
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4.7 Pokrycie dachu : 
 

• papa termozgrzewalna 
 
4.8 Obróbki blacharskie. 
 
• z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. 
 
4.9 Rynny  i rury spustowe : 
 
• rynny ø 15, rury spustowe , ø 12 z PCV  

 
4.10 Kominy 
 
• murowane z cegły pełnej kl. 15.0 MPa na zaprawie cem-wap , otynkowane tynkiem cem-

wap , przekryte czapkami kominowymi betonowymi. 
• Otwory wentylacyjne powyżej połaci dachowej otworzyć na dwie strony komina i 

zamontować kratki wentylacyjne. 
 
4.11 Izolacje przeciwwilgociowe. 
 
• pozioma ścian papa termozgrzewalna 
• pozioma posadzki przyziemia z jednej warstwy foli PCV  
• pionowa ścian fundamentowych - ABIZOL KL – obustronnie na tynku cementowym. 
• na stropodachu folia PE 
 
4.12 Izolacja cieplna. 
 
• posadzka przyziemia - 5 cm styropianu. 
• stropodach w części niższej – 20 cm wełny mineralnej . 
• ściana zewnętrzna – pustak POROTHERM o współczynniku K = 0,30  W/m2K na 

zaprawie ciepłochronnej. 
• Strop międzypiętrowy 5 cm styropianu. 
 
4.13 Stolarka. 
 
• drzwiowa wewnętrzna - typowa płytowa PORTA. Część drzwi zgodnie z zestawieniem 

stolarki wyposażyć w samozamykacze ( wejścia do pomieszczeń sanitarnych  ) 
- Zamontować odboje posadzkowe przy wszystkich skrzydłach drzwiowych 

• drzwiowa zewnętrzna –aluminiowa szklona szkłem bezpiecznym o współczynniku 
cieplnym K = 1,1 W/m2K w kolorze jasnobrązowym z samozamykaczami 

• drzwi przeciwpożarowe, stalowe szklone szkłem ognioodpornym EI-30- Pyroglas 
• okienna - PCV o współczynniku cieplnym K = 1,1 W/m2K z montowanym 

rozszczelniaczem w kolorze białym. 
• w progach pomiędzy różnymi nawierzchniami osadzić listwy progowe. 
 
4.14 Parapety. 
  



Rozbudowa budynku gimnazjum w Pudliszkach 

 
„Complex-Projekt” s.c. I.Wrześniewska & H.Marcinkowska 

ul. Marciniaka 7, 64-000 Kościan, tel 0-65 512-39-53 

• wewnętrzne - z płyt PCV 
• zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej. 
 
4.15 Wykończenie ścian i sufitów : 
 
• w pomieszczeniach- sanitarnych  płytki ceramiczne ścienne do wys. 2,05 m (ściany 

zagruntować przed położeniem płytek unigruntem ) 
• sprzęt porządkowy płytki ceramiczne ścienne do wys. 2,05 m . 
• szatnie , farba zmywalna akrylowa do wysokości całej kondygnacji. 
• hol na parterze i na piętrze – farba natryskowa do wys. 2,2 m , polakierowana  
• korytarze -  farba natryskowa do wys. 1,6 m , polakierowana. 
• sufity i pozostałe fragmenty ścian nie wymienione powyżej - farba emulsyjna - 

trzykrotnie malowane 
• ścianki w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) dodatkowo zagruntować Unigruntem 
• pomieszczenia dydaktyczne farba akrylowa zmywalna  do wys. 2,05m. 
• przy umywalkach pas płytek do wys. 2,0 m 
• sufit podwieszany z płyt STG w fragmencie holu  
 
4.16 Posadzki wewnętrzne 
 
• pomieszczenia dydaktyczne wykładzina PCV zgrzewana, arylowana fabrycznie z 

cokolikiem z tego samego materiału wys. 15 cm. Wykładzina podłogowa PCV 
wielowarstwowa o następujących parametrach:                                        

1. posiadająca atesty antystatyczny, trudnopalności oraz higieniczne 
2. odporność na ścieranie grupa P 
3. klasyfikacja użytkowa 34 43 
4. wgniecenie resztkowe 0,005-0,01 mm 
5. zmiany wymiarów w temperaturze 60˙ od –0,15 do + 0,2% 
6. nasiąkliwość metodą powierzchniową po 24 h 0,03-0,04 (mg/cm2) 
7. zawartość części lotnych od 0,14-0,19 % 

• hole, komunikacja, sanitariaty, pom. na sprzęt porządkowy, pomieszczenie sprzątaczek  – 
płytki granitogres z cokolikiem wys 10 cm z analogicznego materiału . 

 
4.17 Schody wewnętrzne 
 
• schody wewnętrzne wykonać jako żelbetowe wylewane na mokro na budowie z betonu B-

15 MPa zbrojone z stalą AIII i A0 . Schody wykonać zgodnie z rysunkiem 
konstrukcyjnym. Obłożyć płytkami antypoślizgowymi lub z ryflem antyposlizgowym. 

 
4.18 Schody zewnętrzne  
 
• betonowe wylewane na gruncie w poziomie podestu wejściowego zamontować w 

posadzce siatkę stalową 
• zastosować obłożenie z płytek ceramicznych antypoślizgowych, mrozoodpornych o IV 

stopniu ścieralności 
• podesty wyposażyć w wycieraczki stalowe zagłębione z odprowadzeniem wody opadowej 
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4.19 Balustrady wewnętrzne  
 
• wysokości 110 cm 
• zastosować jako pochwyt rurę średnicy Ø 50 mm jako pochwyty drewniane oraz Ø 40 

mm słupki. Przęsła wewnętrzne z rury o średnicy  Ø 30 mm  
• balustradę pomalować farbą HAMERITE . 
 
4.20 Elementy elewacji. 
 
• fragmenty elewacji jak gzymsy, pilastry i okapy wykonać w tynku cem-wap gładkim 

malowanym farbą elewacyjną – gzymsy jako tynk pogrubiony. 
• całość elewacji otynkować tynkiem mineralnym drobnoziarnistym pomalowanym farbą 

silikatowo-akrylową  . 
• stolarka okienna pcv w kolorze białym  
• stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa w kolorze jasnobrązowym 
• balustrady w kolorze brązowym 
• cokół i ściana wejściowa - tynk mozaikowy w kolorze brązowym 
• papa termozgrzewalna w kolorze szarym  
• rynny i rury spustowe w kolorze szarym. 

 
4.21 Mała architektura 
 
• utwardzenie – z kostki starodruk z obrzeżem . 
• opaska wokół obiektu szerokości 50 cm z kostki starodruk z obrzeżem . 
• dojazdy , parkingi wykonać z  kostki STAROBRUK w kolorze szarym i grafitowym na 

podkładzie z chudego betonu z krawężnikami drogowymi 
 
4.22 Instalacje. 
 
• Ciepła woda z kotłowni gazowej istniejącej 
• Zimna woda z sieci - istniejąca  
• Ogrzewanie – kotłownia gazowa istniejącej 
• Kanalizacja – projektowana 
• Wewnętrzna instalacja elektryczna z istniejącego złącza 
• Wentylacja grawitacyjna  
• Wentylacja mechaniczna  
• Instalacja odgromowa. 
• Instalacja komputerowa 
• Instalacja nagłaśniająca (dzwonek) 
 
4.23 Infrastruktura. 
 
• woda – istniejące przyłącze z gimnazjum 
• ścieki socjalne – do sieci istniejącej 
• instalacja elektryczne - istniejące przyłącze do  gimnazjum 
• ogrzewanie : kotłownia gazowa istniejąca w gimnazjum 
• Kanalizacja deszczowa – projektowana do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 
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                                                                                                          Opracowała: 
 
 
 

mgr inż. arch. 
                                                                                                Izabela   Wrześniewska 
                  Nr upr 585/84/Lo 
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1.0.DANE EWIDENCYJNE: 
 
 
1.1 OBIEKT: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W 
PUDLISZKACH WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I 
POMOCE DYDAKTYCZNE 
 
1.2 INWESTOR:  GMINA KROBIA 
                              UL. RYNEK 1, 63-840 KROBIA 
 
1.3 LOKALIZACJA: PUDLISZKI, GMINA KROBIA, UL. SZKOLNA 20,  
DZIAŁKA NR 10/123         
 
2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 
Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie działki  jest dobudowa budynku gimnazjum 
która  stanowi dobudowę do istniejącej szkoły oraz dobudowa salki narad. 
 
3.0 STAN ISTNIEJĄCY: 
 
Na teren działki znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum z salą gimnastyczną. Istniejąca 
szkoła to dwuskrzydłowy budynek dwukondygnacyjny z dachem płaskim.  
Wjazd na teren działki od ulicy Szkolnej. 
 
4.0 OPIS FUNKCJONALNY: 
 
Projektowana obiekt został połączony z istniejącą szkołą tak, że stanowi trzecie skrzydło 
kompleksu szkolnego. Rozbudowa została zlokalizowana w miejscu budynku 
przeznaczonego do rozbiórki (konstrukcja ryglowa budynku do rozbiórki) 
W strefie wejściowej przewiduje się utwardzenie z kostki brukowej w formie ciągów 
pieszych. Wokół terenu działki posadzono zieleń izolacyjną (częściowo już istniejąca). Przed 
budynkiem zieleń może mieć  wysokość tylko do 3,0 m 
 
 
5.0 OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA: 
 
5.1 Dojścia piesze: 

• Główne ciągi komunikacyjne piesze oraz dojścia  projektuje się z kostki brukowej gr. 
6 cm na warstwie 20 cm piasku zagęszczonego mechanicznie. 

• Pozostałe ciągi komunikacyjne przy boiskach sportowych należy wykonać jako 
nawierzchnię żwirową. 

• Przy utwardzeniach należy wykonać obrzeża chodnikowe . 
 
5.2 Boiska sportowe: 

• Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej 18x30m 
• Wzdłuż dłuższych boków boiska usytuowano ławki 
 

5.3. Place rekreacyjne: 



Rozbudowa budynku gimnazjum w Pudliszkach 

 
„Complex-Projekt” s.c. I.Wrześniewska & H.Marcinkowska 

ul. Marciniaka 7, 64-000 Kościan, tel 0-65 512-39-53 

• Plac rekreacyjny dla uczniów utwardzić kostką brukową gr 6 cm na warstwie chudego 
betonu i zagęszczonego piasku. Wzdłuż placu usytuowano ławki . 

 
5.4 Ogrodzenie : 

• Istniejące 
 

5.5 Zasiek na śmietnik :  
• Istniejące 

 
5.6 Ławki : 

• Konstrukcja stalowa, siedziska z krawędziaków drewnianych . 
• alternatywnie zakupione jako typowe. 
 

5.7 Oświetlenie terenu : 
• Przewiduje się układ lamp na ścianach zewnętrznych obiektu. 

 
6.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE: 
 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 398,50 M2 
POWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ Ok.165,00 M2 
PLACE REKREACYJNE 108,00 M2 
BOISKO WIELOFUKCYJNE 540,00 M2 

 
7.0 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA: 
 
• istniejąca 
 
 
                                                                                                          Opracowała: 
 

mgr inż. arch. 
                                                                                                Izabela   Wrześniewska 
                  Nr upr 585/84/Lo 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 


