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O P I S   K O N S T R U K C J I 
do projektu budowlanego na rozbudowę. 

=============================================================== 

 
 
1.Podstawa opracowania:  
 
• Projekt techniczny część architektoniczna  
• Makroskopowe badanie gruntu. 
 
2.Warunki gruntowo-wodne : 

• Teren pod projektowaną budowę jest płaski. Znajduje się na nim parterowy budynek 
drewniany, przeznaczony do rozbiórki. 

• Na powierzchni prawie całego terenu znajduje się gleba zmieszana z gruzem o 
miąższości 0,30 do 0,40 m. Warstwą  podścielającą jest piasek drobny. Ze względu na 
brak badań laboratoryjnych do obliczeń przyjeto stopień zagęszczenia gruntu ID=0,40. 

•  Lustro wody gruntowej znajdowało się poniżej projektowanego posadowienia budynku.  
 

3. Charakterystyka obiektu: 
 
• Projektowany obiekt zlokalizowano w obrębie zabudowań Gimnazjum w Pudliszkach 

przy szczycie istniejącego budynku szkolnego.Będzie to budynek murowany, piętrowy, 
częściowo – podpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym płaskim , wentylowanym, 
krytym papą.  

 

• Stropy z żelbetowych płyt kanałowych. Schody żelbetowe, wykonane na mokro na 
budowie.Fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym w częci niepodpiwniczonej na 
głębokości min. 1,00 m poniżej terenu, a w części podpiwniczonej na głębokości 0,50 m 
poniżej posadzki piwnicy.  

•  W wypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopów innych warunków 
gruntowych niż przyjęte do obliczeń statycznych należy niezwłocznie zawiadomić 
projektanta konstrukcji celem ew. przeprojetowania fundamentów. . 

.  

4. Elementy konstrukcji budynku : 
 

4.1. Wykopy : 

• Wykop fundamentowy wykonywać maszynami do głębokości 0,20 m powyżej 
projektowanego spodu posadowienia budynku.Następnie odkryć fundamenty istniejącego 
budynku w sąsiedztwie dobudowy i ustalić rzędne ich posadowienia i wielkość odsadzki 
fundamentu na całej długości ściany. W wypadku zaistnienia rozbieżności z projektem 
dobudowy należy zawiadomić o tym projektanta celem ew. przeprojektowania 
fundamentów. Ostatni odcinek z wyrównaniem wykopu wykonać ręcznie usuwając cały 
grunt nasypowy. Obiekt posadowić na gruncie rodzimym. Ewentualne nierówności 
wypełnić piaskiem ubitym do ID = 0,60.  
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• Po dokonaniu odbioru wykopów pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu o 
miąższości około 0,10 m. Różnicę posadowienia wynikłą ze względu układ warstw 
gruntu pokonać uskokami.  
 

• Po wykonaniu części podziemnej obiektu, wykop zasypać gruntem piaszczystym dobrze 
ubitym warstwami po 15,0 cm do ID= 0.60..  

 

4.2. Fundamenty : 

• Fundamenty w części niepodpiwniczone posadowić zasadniczo na głębokości 1,00 m, a 
w części podpiwniczonej na głębokości 0,50 m. Wykop i fundament przy istniejącym 
budynku wykonywać odcinkami po uprzednim podstemplowaniu istniejącej ściany.  
Ewentualną różnicę posadowienia fundamentów pokonać uskokami. 

•  Fundamenty ścian ławowe ze żwirobetonu B15 MPa na 10.0 cm chudego betonu.. W 
poziomie ław wykonać wieniec żelbetowy żelbetowy, zbrojony podłużnie prętami  φ12 
mm, strzemiona φ6 mm co 25,0 cm. Grubość ław pod ścianami 40,0 cm,   

 

4.2. Ściany :   

• Ściany fundamentowe z bloczków fundamentowych Optiroc na zaprawie cementowej nnej 
marki 10.0 MPa.  

• Między ławami istniejącymi a projektowanymi ułożyć pionowo 2,0 cm styropianu.  

•  Cokół z cegły pełnej klasy 20,0 MPa na zaprawie cementowej marki 10,0 MPa. 

• Ściany zewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustaków 
ceramicznych poroThern na  zaprawie marki 10.0 MPa. Filarki międzyokienne w ścianie 
tylnej o wymiarach 51* 51,0 cm wzmocnione rdzeniami żelbetowymi. Obmurówkę z 
cegły pełnej ceramicznej klasy 30,0 MPa na zaprawie cementowej marki 10,0  murować 
na niepełne spoiny od wewnątrz. Rdzeń żelbetowy ze żwirobetony B15 MPa , zbrojony 
pionowo 4  prętami  φ12 mm, strzemiona φ6 mm co 20,0 cm w rdzeniu, a w obmurówce w 
co trzeciej spoinie poziomej. Kominy z cegły pełnej ceramicznej klasy 20,0 MPa na 
zaprawie cementowo – wapiennej marki 5,0 MPa przewiązane cegłą z sąsiednimi 
ścianami. 

 

4.3. Nadproża : 

• Nadproża o ls <=1,5o m przyjęto konstrukcynie żelbetowe, prefabrykowane typu L19 w 
przeliczeniu 1 beleczka na 10,0 cm grubości ściany. 

•  
4.4. Stropy : 
 
• Stropy żelbetowe z żelbetowych płyt kanałowych wzmocnionych o nominalnym 

zewnętrznym obciążeniu dopuszczalnym podanym w obliczeniach statycznych. Nad 
podporami w pachwinach dołożyć zbrojenie z prętów φ16 mm. żebrowanej klasy A-
III.Strzemiona ze stali klasy A-0  Na ścianach wykonać wieniec żelbetowy, zbrojony   
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podłużnie  4 - ma prętami φ12 mm, strzemiona φ6 mm co 25 cm. Zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłowe zazbrojenie narożników wieńcy w sposób ramowy. Beton wieńcy i 
pachwin oraz wylewek B20 MPa. Uzupełnienie stanowią wylewki żelbetowe, zbrojone 
podłużnie prętami ze staliklasy A-III oraz płyty z betonu sprężonego. Na ścianach 
wykonać wieńce żelbetowe, zbrojone podłużnie 4-ma prętami φ12 mm, strzemiona prętów 
φ6 mm co 25 cm.  

• Beton pachwinowy,  nadbetonu, wylewek  i wieńcy B20 MPa. Stal żeber klasy A-III, 
wieńcy klasy A-O. 

• Podciągi żelbetowe ze żwirobetonu B20 MPa, zbrojone prętami ze stali żebrowanej 
klasyA-III, strzemiona ze stali klasy A-O. 

 
 
4.5. Schody : 

 

• Schody żelbetowe, monolityczne płytowe oraz z belkami spocznikowymi, wykonane na 
mokro na budowie ze żwirobetonu B20 MPa, zbrojone prętami ze stali gładkiej klasy A-
III, strzemiona ze stali gładkiej klasy A-O. 

 
 
4.6. Stropodach : 
 
• Zaprojektowano stropodach dwuspadowy, wentylowany, kryty papą termozgrzewalną na 

papie pokładowej i gładzi cementowej ułożonej na płytkach korytkowych opartych na 
stropie piętra za pośrednictwem ścianej ażurowych z cegły dziurawki ustawionych 
prostopadle do biegu plyt kanałowych. Ocieplenie stropu 25,0 cm warstwą wełny 
mineralnej..  

     

5. Obciążenia  :   

• wiatr i śnieg                                               strefa I  

• obciążenie dopuszczalne na strop pod salami lekcyjnymi      p=  2,00 kN/m2                 

• obciążenie dopuszczalne na strop w hollu                            p=  3,00 kN/m2      

• obciążenie na schody                                                           p=  4,00 kN/m2 

 
 
6. Materiały  :  

• cegła pełna                               kl.20 i 30,0 MPa  

• pustaki ceramiczne poroThern          kl. K3  

• bloczki żwirobetonowe                         B15 MPa  

• zaprawa cementowo.- wapienna                     Rz 5.0 MPa  

• zaprawa cementowa                Rz 10.0 MPa  

• żwirobeton                         B10, B20 MPa  

• stal kształtowa                                             St3S   

• stal zbrojeniowa                             klasy A-III  i A-0  
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• elektrody dla stali 1St3S                      EA 1.46 

      

 
7.Obowiązujące normy i literatura  : 

    •   PN-82/B-02000, PN-80/B-02010, PN82,  PN-B-03002/2002, PN-80/B-03200, 

        PN-B- 03150, PN-B-03264(2002), PN-90/B-03020, PN-76/B-03001, PN-81/B-03020. 

    •  Katalog Budownictwa - „ Prefabrykowane wyroby betonowe”  - - wyd. przez „COIB 
Warszawa” w 1999 r. i „Suplement” - wyd.2000r..  

• Edward Motak - ”Poradnik projektanta przemysłowego – Fundamenty bezpośrednie” - 
wyd. “BISTYP” 1981 r. 

• Program „Robot v.18” i „ESOP v.6” – nr klucza 510. 

 
 
 
 
 
 
 

O P I S   W Y K O N A Ł : 

Mgr in ż. 

Leszek Szymanowski 

 


