OPIS TECHNICZNY

do projektu wewngtrznej instalacji wodociagowe;j i kanalizacji
sanitarnej dla rozbudowy budynku Gimnazjum przy Zespole
Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach

Inwestor: Zespot Szkol w Pudliszkach

I. Podstawa opracowania.

- plan zagospodarowania

- projekt budowlany rozbudowy obiektu

- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowiazujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

II. Zakres opracowania

Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwigzanie wewnetrznej instalacji
wodociagowej wody zimnej i cieple] uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej dla
budynku projektowanej rozbudowy Gimnazjum wraz z zapleczem sanitarnym przy
istniejacym Zespole Szkél w Pudliszkach.

Projekt opracowania przebudowy sieci i przylaczy zewnetrznych wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wedhug odrebnego opracowania.

Zasilanie instalacji wodociagowych dla rozbudowy w wode zimna z istniejace]
instalacji szkolnej z przylaczem z sieci miejskiej do szkoly, wody cieplej 1 cyrkulacji z
istniejacego wymiennika pojemnos$ciowego w kotlowni grzewczej.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej dla catego
kompleksu szkolnego z wlaczeniem do kanalizacji miejskie;.

H1. Opis ogdiny.

Projektowany budynek rozbudowy 1 przebudowy wraz z zapleczem jest obicktem
nowoprojektowanym po likwidacji istniejacego baraku drewnianego, stanowiac laczny
kompleks o$wiatowy istniejacej szkoly. Wystepowaé bedzie jako obiekt wielobrylowy,
cze$ciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny.

Wejscie do budynku bezposrednio z boiska oraz korytarzem z budynku szkolnego.
Wytyczne dla opracowania projektu branzowego wody i kanalizacji sanitarnej wg.
projektu budowlanego oraz uzgodnien z inwestorem.




IV. Opis projektowanych instalacii

1. Instalacia zimnej wody

Zasilanie projektowanego budynku szkoly wraz z zapleczem socjalnym w wode
przyjeto jako wiaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej za  przylaczem
doprowadzonym z sieci miejskiej do budynku z rur PE/ 50 mm z podejsciem do
wodomierza umieszczonega w szafce Sciennej sanitariatow szkolnych.

Jakos$¢ dostarczonej wody do picia i potrzeb socjalnych musi odpowiada¢ wymogom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoleczne;j.

Od miejsca wlaczenia rurociag wody zimnej doprowadzony zostanie do wszystkich
pomieszczen socjalnych oraz do umywalej w klasach lekcyjnych. ‘

W budynku projektuje si¢ wykonanie w catosci nowej instalacji wodociggowej dia
wszystkich pomieszczen , prowadzenie rurociggdw pod stropem z podej$ciami do
urzadzen. W pomieszczeniach socjalnych przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
lub w posadzce podejsciami dolnymi.

Zimna woda w projektowanym budynku doprowadzana bedzie w czeéciach
socjalnych do baterii umywalkowych i zlewowych stojacych , do sptuczek ustepowych
oraz do zawordw pisuarowych i czerpalnych ze zlaczka do weza.

Catos¢ nowej instalacji wody zimnej projektuje sie wykonaé z rur
polipropylenowych PP, przeznaczonych dla zimnej wody pitnej, o polaczeniach
zgrzewanych lub klejonych. Przewody rozprowadzajace oraz podejécia do przyboréw
prowadzone bezposrednio w posadzkach prowadzi¢ w elastycznej ochronnej rurze
zewnetiznej z karbowanego polietylenu -,PESZLA”, pozostate podtynkowo na
Scianach wewngtrznych, gléwnie przy podejsciach do zaworéw i baterii sciennych.
Rura zewngtrzna dziata jako izolacja i chroni przed uszkodzeniem rure wodociagowa.
Przejscia przez Sciany komstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Montaz rur,
punkty stale i przesuwne zgodnie z instrukcja montazu rur.

Rurociagi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaly $lepe zakoficzenia.
Cato$¢ wykonanej instalacji wodociagowej w budynku poddaé probie szczelnosei i
przepluka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, ukladanie instalacji wg
instrukcji montazu i odbioru.

2. Instalacja cieplej wody uiytkowej.

Ciepla woda dla celéw socjalno-bytowych dostarczana bedzie bezposrednio z
wezla wymiennikowego w kottowni. Ciepla woda wytwarzana jest w wymienniku
cieplej wody uzytkowej o temperaturze + 55 °C, zapewniajac wymagana ilo$¢ cieplej
wody na potrizeby kompleksu socjalnego budynku szkoly, co uwzgjedniono w
obliczeniach projektu technologii kotlowni grzewcze;j.

Przewody cieplej wody i cyrkulacji z kotlowni prowadzone beda w czeici
projektowanej réwnolegle z przewodami wody zimnej stosujac ten sam rodzaj rur .

— 4




Nowe rozprowadzenie w czesci socjalnej wraz z podejsciami do punktéw czerpalnych
projektuje si¢ wykona¢ z rur PP o pilaczeniach zgrzewanych lub kiejonych, w
alternatywie z rur PE stabilizowanych Tigris Alupex firmy Wavin. Dla kompensacjt
wydluzen termicznych stosowaé mufy kompensacyjne zgodnie z instrukcja
producenta.

Ciepla woda w pomieszczeniach socjalnych bedzie dostarczana gtéwnie do baterii
czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych.
Rurociag cyrkulacyjny prowadzi¢ rownolegle z ciepla woda stosujac ten sam rodzaj
materialu. Przewody wody cieplej i cyrkulacji polaczy¢ spinka o $rednicy 15 mm z
zaworem odcinajacym. Zawory spustowe z instalacii zlokalizowaé w pomieszczeniu z
kratka scieckowa. Przewody cieplej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ cieplochronnie dla
unikniecia zbednych strat ciepta wody o tulinami Thermaflex lub podobne..
Calo$é wykonane;j instalacji poddac probie szczelnosci 1 przeptukac .
Prowadzenie przewoddw 1 usytuowanie urzadzen wg. rysunkow.

3. Kanalizacja sanitarna .

Scieki sanitarne z pomieszczen socjalnych odprowadzane beda nowym
przylaczem do wspdlnej zewnetrznej kanalizacji z budynku szkoly .

Wyprowadzenie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢ do nowej
studzienki rewizyjnej z PVC ¢ 430 mm z wlazem zeliwnym .

Calo$¢ nowej kanalizacji sanitarnej, technologicznej i gnojowej w budynku -
poziomy i podejscia do urzadzen, wykona¢ z rur PVC produkcji ,,WAVIN”- BUK,
kielichowych z uszczelka gumowa. Rury kanalizacyjne podposadzkowe ukladac na
podsypce piaskowej lub w istniejacym kanale oraz pod stropem piwnicy, z
odpowiednim spadkiem do studzienek na zewnatrz budynku.

Na pionach przed redukcja przewidziano rewizje do ewentualnego czyszczenia, dla
odpowietrzenia instalacji piony wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku lub ponad dach 1
zakoficzy¢ rura wywiewna.

Z urzadzen sanitarnych montowane beda:

umywalki z pélnoga i syfonem, miski ustgpowe typu kompakt, zlewozmywaki i
zlewy w pomieszczeniach w zaleznoéci od potrzeb oraz kratki $Sciekowe VIEGA w
pomieszczeniach socjalnych.

Wszystkie piony kanalizacyjne oraz podej$cia do urzadzen prowadzié¢ w
bruzdach, ktére zatynkowal zaprawa cementowo-wapienng lub  przy kanalach
wentylacyjnych obudowanych plytami gipsowymi.

Przylacze zewnetrzne do studzienki wykona¢ z rur PVC fi 160 mm klasy S
kanalizacyjnych firmy WAVIN- BUK , ukladanych na podsypce piaskowej gr.0,1 m.
Prowadzenie rur, $rednice i spadki oraz lokalizacje poszczegélnych urzadzen pokazano
W niniejszym opracowaniu.




Przybory i urzadzenia wod — kan
komplet ustgpowy
- umywalka fajansowa z pélpostumentem KOLO
- bateria umywalkowa dwuuchwytowa stojaca
- pisuar z zaworem czasowym PRESTO
- zawdr czerpalny ze zlaczka do weza 15 mm
- wpust podtogowy VIEGA

V. Uwagi koncowe.

1. Wynikajace z projektu roboty sanitarne uzgodnié z pozostatymi branzami celem
wlasciwej koordynacji robot.
2. Calo$¢ prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , ¢z.II
- Instalacje sanitarne i przemystowe” i podda¢ je niezbednym badaniom i prébom.
3. Przylacza i przykanaliki powinny by¢ odebrane przez odpowiednie shuzby
odpowiedzialne za eksploatacje wodociagu i kolektora sanitarnego przed ich
zasypaniem.
4. Projektowane roboty instalacji sanitarnych wody i kanalizacji sanitarnej nie
stanowlia zagrozenia w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w
trakcie ich realizacji .

Opracowal:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

/Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
Dziennik Ustaw Nr 120/

~ Obiekt:  Rozbudowa budynku gimnazjum
Pudliszki ul. Szkolna
Inwestor: Zespél Szkét w Pudliszkach

Projektant: mgr inz. Aleksander Heller
Koscian ul. Szewska 16

Ogdélny opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej dla
projektowanej rozbudowy budynku gimnazjum z zapleczem socjalnym.

Zakres przewidywanych robot instalacyjnych branzy sanitarnej

1. Wykonanie wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji wraz z montazem uzbrojenia

2. Wykonanie zewngtrznej przebudowy istniejacych przytaczy z wiaczeniem do istniejacej
i projektowanej studzienki rewizyjnej doprowadzenia .

3. Montaz uzbrojenia wraz z robotami towarzyszacymi.

4. Zewnetrzne roboty budowlane dla wykonania rob6t zewnetrznych na terenie inwestora.

Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

1.Roboty budowlane i towarzyszace:
- zabezpieczyé wymagane pomosty i rusztowania,
- roboty ziemne recznie i mechanicznie z zabezpieczeniem wykopow,
- zabrania sie skladowania materiatéw bezposrednio przy pracach montazowych,
- ruch $rodkéw transportowych poza pasem montazu.
2. Montaz instalacji wewnetrznych recznie lub przy pomocy specjalistycznego sprz¢tu wraz
z zabezpieczeniem strefy roztadunku.
3. Proby cisnieniowe wykonywaé zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta.
4. Rozruch technologiczny urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR .

Ochrona osobista pracownikow
Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem bhp.
Dia elementow rob6t o szczegblnym zagrozeniu opracowag instrukcje bezpieczenstwa ich

wykonania i zaznajomi¢ z nia pracownikow skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony
osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje jego uzytkowania..
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