OPIS KONSTRUKCJI

do projektu budowlanego na rozbudowg.

1.Podstawa opracowania:

» Projekt techniczny e&¢ architektoniczna
» Makroskopowe badanie gruntu

2.Warunki gruntowo-wodne :

* Teren pod projektowarbudow jest ptaski. Znajduje sina nim parterowy budynek
drewniany, przeznaczony do rozbiorki.

* Na powierzchni prawie catego terenu znajdugegééba zmieszana z gruzem o
miazszaci 0,30 do 0,40 m. Warstwpodicielajca jest piasek drobny. Ze wzglu na
brak bada laboratoryjnych do oblicZeprzyjeto stopié zag:szczenia gruntu ID=0,40.

» Lustro wody gruntowej znajdowatoegponizej projektowanego posadowienia budynku.

3. Charakterystyka obiektu:

* Projektowany obiekt zlokalizowano w @bie zabudowa Gimnazjum w Pudliszkach
przy szczycie istniagego budynku szkolnegozBzie to budynek murowany,gbiowy,
czgsciowo — podpiwniczony ze stropodachem dwuspadowaskom , wentylowanym,

krytym pap.

» Stropy zzelbetowych piyt kanatowych. Schodglbetowe, wykonane na mokro na
budowie.Fundamenty posadowiono na gruncie rodzimyeici niepodpiwniczonej na
gtebokasci min. 1,00 m poriej terenu, a w ¢&ci podpiwniczonej na gbokasci 0,50 m
ponizej posadzki piwnicy.

» W wypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykepdnych warunkow
gruntowych ni przyjete do obliczé statycznych naleg niezwlocznie zawiadorai
projektanta konstrukcji celem ew. przeprojetowdnraamentow. .

4. Elementy konstrukcji budynku :

4.1. Wykopy :

- Wykop fundamentowy wykonywamaszynami do gbokasci 0,20 m powyej
projektowanego spodu posadowienia budynku st odkry fundamenty istnigcego
budynku w gsiedztwie dobudowy i ustélrzedne ich posadowienia i wielké odsadzki
fundamentu na catej diu§a sciany. W wypadku zaistnienia rozhiesci z projektem
dobudowy nalgy zawiadomt o tym projektanta celem ew. przeprojektowania
fundamentdw. Ostatni odcinek z wyréwnaniem wykopgkona recznie usuwaic caty
grunt nasypowy. Obiekt posada@wia gruncie rodzimym. Ewentualne nieroéeio
wypetni¢ piaskiem ubitym do ID = 0,60.



e Po dokonaniu odbioru wykopéw pod fundamentami wykomarstwe chudego betonu o
miazszasci okoto 0,10 m. Rénice posadowienia wynilgtze wzgédu uktad warstw
gruntu pokoné uskokami.

* Po wykonaniu cgci podziemnej obiektu, wykop zasypgruntem piaszczystym dobrze
ubitym warstwami po 15,0 cm do ID= 0.60..

4.2. Fundamenty :

* Fundamenty w egci niepodpiwniczone posadofvikasadniczo na ¢gbokasci 1,00 m, a
w czeséci podpiwniczonej na gbokasci 0,50 m. Wykop i fundament przy istnieym
budynku wykonywaé odcinkami po uprzednim podstemplowaniu istgej sciany.
Ewentualn réznice posadowienia fundamentéw pokéneskokami.

* Fundamentycian tawowe zewirobetonu B15 MPa na 10.0 cm chudego betonu.. W
poziomie taw wykon&wienieczelbetowyzelbetowy, zbrojony poditnie petami @12
mm, strzemiong6 mm co 25,0 cm. Gruléé taw podscianami 40,0 cm,

4.2.8ciany :

Scianyfundamentowe z bloczkéw fundamentowych Optiroc ayarawie cementowej nnej
marki 10.0 MPa.

Miedzy tawami istniejcymi a projektowanymi utgy¢ pionowo 2,0 cm styropianu.

» Cokot z cegly petnej klasy 20,0 MPa na zaprawieamiowej marki 10,0 MPa.

« Sciany zewrtrzne powyej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustakow
ceramicznych poroThern na zaprawie marki 10.0 NHRarki miedzyokienne wécianie
tylnej o wymiarach 51* 51,0 cm wzmochnione rdzeniagibetowymi. Obmuréw z
cegty petnej ceramicznej klasy 30,0 MPa na zapraeraentowej marki 10,0 murowa
na niepetne spoiny od wewtnz. Rdzé zelbetowy zezwirobetony B15 MPa , zbrojony
pionowo 4 pgtami @12 mm, strzemiong6 mm co 20,0 cm w rdzeniu, a w obmuréwce w
co trzeciej spoinie poziomej. Kominy z cegty petoefamicznej klasy 20,0 MPa na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 5,0 MPa przzamie cegt z sasiednimi
scianami.

4.3. Nadproza :

* Nadpra@a o Is <=1,50 m przygjo konstrukcyniezelbetowe, prefabrykowane typu L19 w
przeliczeniu 1 beleczka na 10,0 cm grédidciany.

4.4. Stropy :

» Stropyzelbetowe zelbetowych ptyt kanatowych wzmocnionych o nominatny
zewretrznym obcazeniu dopuszczalnym podanym w obliczeniach statydzniad
podporami w pachwinach datg¢ zbrojenie z pgtéw ¢16 mm.zebrowanej klasy A-
lll.Strzemiona ze stali klasy A-O Naianach wykonawienieczelbetowy, zbrojony



podtuznie 4 - ma pgtami 912 mm, strzemiona6 mm co 25 cm. Zwrééiszczegdla
uwag: na prawidtowe zazbrojenie narokow wiency w sposob ramowy. Beton wiigy i
pachwin oraz wylewek B20 MPa. Uzupetnienie stanomylewki zelbetowe, zbrojone
podiuznie prtami ze staliklasy A-11l oraz ptyty z betonu gponego. Na&cianach
wykona wiencezelbetowe, zbrojone podtaie 4-ma pgtami @l2 mm, strzemiona giow
@ mm co 25 cm.

Beton pachwinowy, nadbetonu, wylewek iagg B20 MPa. Stateber klasy A-lll,
wiency klasy A-O.

Podcigi zelbetowe zewirobetonu B20 MPa, zbrojonegtami ze stalzebrowanej
klasyA-Ill, strzemiona ze stali klasy A-O.

4.5. Schody :

Schodyzelbetowe, monolityczne ptytowe oraz z belkami spdaawvymi, wykonane na
mokro na budowie zewirobetonu B20 MPa, zbrojonegbami ze stali gtadkiej klasy A-
lll, strzemiona ze stali gtadkiej klasy A-O.

4.6. Stropodach :

Zaprojektowano stropodach dwuspadowy, wentylowlnyty pap termozgrzewalpna
papie poktadowej i gtadzi cementowe] ibmej na ptytkach korytkowych opartych na
stropie petra za pérednictwemscianej aurowych z cegty dziurawki ustawionych
prostopadle do biegu plyt kanatowych. Ociepleniemt 25,0 cm warstywetny
mineralnej..

5. Obcigzenia :

* wiatr i $nieg strefa |

« obcizenie dopuszczalne na strop pod salami lekcyjnynp= 2,00 kN/rfh
» obciazenie dopuszczalne na strop w hollu p= 3,00 kN/fm
« obcizenie na schody p= 4,00 kN/m
6. Materialy :

» cegta petna kl.2MiBMPa

* pustaki ceramiczne poroThern kl. K3

* bloczkizwirobetonowe B15 MPa

e Zzaprawa cementowo.- wapienna S5RMPa

* zaprawa cementowa Rz 10.0 MPa
* Zwirobeton B10, B20 MPa

+ stal ksztattowa St3S

stal zbrojeniowa Klasyl i A-O



» elektrody dla stali 1St3S EAQ

7.0bowiazujace normy i literatura :

* PN-82/B-02000, PN-80/B-02010, PN82, PN-B-0300220®N-80/B-03200,
PN-B- 03150, PN-B-03264(2002), PN-90/B-0302N-76/B-03001, PN-81/B-03020.

» Katalog Budownictwa - ,, Prefabrykowane wyroby beiawe” - - wyd. przez ,COIB
Warszawa” w 1999 r. i ,Suplement” - wyd.2000r..

» Edward Motak - "Poradnik projektanta przemystowegeundamenty bezgednie” -
wyd. “BISTYP” 1981 r.

* Program ,Robot v.18”" i ,ESOP v.6” — nr klucza 510.
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