OPIS TECHNICZNY

do projektu wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania
1 wentylacji dla rozbudowy budynku Gimnazjum przy Zespole
Szkoly Podstawowej 1 Gimnazjum w Pudliszkach

Inwestor: Zesp6l Szkol w Pudliszkach

L. Podstawa opracowania

- projekt budowlany obiektu
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowiazujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

II. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera techniczne rozwiazanie wewnetrznej instalacii c.o.
grzejnikowej dla pomieszczen lekcyjnych i zaplecza socjalnego oraz wentylacji
mechanicznej w zaleznosci od potrzeb dla budynku projektowane;j rozbudowy przy
istniejacym Zespole Szkét w Pudliszkach.

Projekt nie wymaga opracowania kotlowni grzewczej, doprowadzenie cieplika
kanalem zewngtrznym istniejace z kottowni gazowej w budynku szkolnym .

II1. Opis ogélny.

Projektowana rozbudowa i przebudowa czeéci budynku szkolnego wraz z
zapleczem socjalnym jest obiektem nowoprojektowanym, stanowiac faczny kompleks
o$wiatowy istniejacej szkoty. Wystepowaé bedzie jako obiekt wspélny z wejsciami
zewngtrznymi 1 lacznikiem do szkoly.

Budynek wystepuje jako dwu-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Wytyczne dla opracowania projektu branzowego c.o. i wentylacji wg projektu
budowlanego oraz uzgodnien z inwestorem.

Budynek realizowany w wersji murowanej z elementéw drobnowymiarowych z
izolacja cieplna zewngtrzna spetiajaca wymogi obowiazujacej normy cieplne;j .
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IV. Opis stanu projektowego

1. Opis projektowanej instalacji c.0. grzejnikowej

Dla rozbudowanej nowej czeSci budynku projektuje si¢ wewnetrzng instalacje
centralnego ogrzewania wodno-pompowa z rozdzialem dolnym, o parametrach
czynnika grzejnego 75/60 °C . Zrédlem ciepla dla projektowanej instalacji bedzie
istnicjaca kottownia grzewcza z kotlem gazowym. Istmiejacy kociol gazowy
- zabezpieczy wymagane zapotrzebowanie ciepla dla tej czgsci budynku.

Wigczenie projektowanej instalacji c.o. dla tej czesci budynku w piwnicy od
istniejacego  doprowadzenia kanalem zewngtrznym 2z rur preizolowanych
.Rozprowadzenie instalacji do grzejnikéw prowadzone bedzie pod stropem piwnicy i
parteru. :
Calo$¢ instalacji c.o. projektuje si¢ wykona¢ z rur miedzianych o polaczeniach
lutowanych. Rury w piwnicy oraz prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych
uktadaé w izolacji termicznej typu STEINNORM wraz z odpowiednia kompensacja i
punktami statymi.

Instalacja wykonana bedzie w systemie zamknietym. Odpowietrzenie instalacji
projektuje sie poprzez automaty odpowietrzajace Mikrovent umieszczone w
najwyzszych punktach instalacji oraz  samoczynne zawory odpowietrzajgce
umieszczone przy grzejnikach . >

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach przyjeto grzejniki plytowe typu
PURMO lub COSMO- NOWA z zaworami grzejnikowymi, pojedyncze i podwdjne
typu 11C i 22C dla pomieszczen pigtra 1 parteru, grzejniki o wysokoéci h=0,6 m
oraz wielko$ci wg. projektu.

Dopuszcza si¢ montaz grzejnikéw innego typu o podobnej wielkosci.

Regulacj¢ instalacji przewiduje si¢ poprzez termostaty grzejnikowe typu RTD-N
w wykonaniu standardowym w wersji prostej z ustawiang odpowiednio nastawa
wstepng przeplywu. Ostateczng nastawe przeplywu wykonaé podczas regulacji zadu
wody na goraco. Na przewodach powrotnych przy kazdym grzejniku projektuje sig
zawory odcinajace RVL firmy Danfoss, umozliwiajace w wypadku awarii odcigcie
pojedynczego grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody z calego ztadu instalacji.

Rozmieszczenie grzejnikdow, sposéb prowadzenia przewodéw, kierunki spadow
oraz niezbg¢dng armatur¢ pokazano na zalgczonych rysunkach.

Przejscia przewodow przez S$ciany konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ hydrauliczng probe szczelnosci z
przeplukaniem w celu usunigcia zanieczyszczen stalych oraz wykona¢ prébe dziatania
na goraco wraz z nastawa zaworow grzejnikowych.




3. Wentylacja ogélna

Wentylacje ogoélng pomieszczen  socjalnych przyjeto jako grawitacyjna i
mechaniczng zgodnie z normg PN-83/B-034330.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen socjalnych odbywaé si¢ bedzie
poprzez kratki nawiewne w drzwiach wejSciowych, poprzez nawietrzniki podokienne
oraz otwieranie okien zewngtrznych. Wywiew powietrza z pomieszczen sal lekcyjnych
grawitacyjnie, dla pomieszczen WC wywiew za pomocg wentylatoréw $ciennych typu
EDM zalaczanych indywidualnie tub jednoczesnie wraz z o$wietleniem pomieszczenia
1 wylacznikiem czasowym.

Pomieszczenia WC

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego 50 m3/h na oczko ustgpowe
Nawiew powietrza do pomieszczen WC grawitacyjny kratka w drzwiach, wywiew
powietrza wymuszony z zastosowaniem wentylatora typu EDM-80 i EDM-100 o
wydajnosci do 150 m3/h z wylacznikiem czasowym, indywidnalnym dla kazdego
pomieszczenia WC.

V. Zalozenia do obliczen

Straty ciepla pomieszczen obliczono zgodnie z norma PN 83/B03406.
Temperatury obliczenie wewngtrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02402
natomiast temperatury budynku wg. normy PN-82/B-02043.

- rodzaj budynku masywny, dobrze izolowany
- rodzaj ogrzewania: wodne-pompowe
- obliczeniowe temperatury wody: 75/60 °C
- strefa klimatyczna II: t, = -18°C
- dziatanie ogrzewania bez przerwy
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla pomieszczen - 34,4 kW

V1. Warunki wykonania

Wszystkie roboty instalacyjne wykonac zgodnie z niniejszym projektem.
Ewentualne uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji uzgodnié z
inspektorem nadzoru.
Calo$¢ robdt oraz odbior konicowy wykonaé wg. , Warunkéw Techmcmych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czeéé II- Instalacje sanitarne i
przemysiowe. Montaz urzadzen oraz armatury nalezy wykona¢ wg. dostarczonych
DTR przez producentéw urzadzen lub serwis dostawcy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

/Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
Dziennik Ustaw Nr 120/

- Obiekt : Rozbudowa budynku gimnazjum
Pudliszki ul. Szkolna
Inwestor: Zespél Szkét w Pudliszkach

Projektant: mgr inz. Aleksander Heller
Koscian ul. Szewska 16

Ogolny opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych grzewczej c.o.
oraz wentylacji nawiewnej i wyciagowej dla projektowanej rozbudowy budynku gimnazjum z
zapleczem socjalnym.

Zakres przewidywanych robét instalacyjnych branzy sanitarnej

" 1. Wykonanie wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem uzbrojenia
2. Wykonanie wewnetrznego przylacza z wiaczeniem do istniejacego doprowadzenia .

- 3. Montaz wentylacji wraz z robotami towarzyszacymi.

4. Zewnetrzne roboty budowlane dla wykonania robdt zewngtrznych na terenie inwestora.

SrodKi techniczne zapobiegajjce zagrozeniom

1.Roboty budowlane i towarzyszace:
- zabezpieczy¢ wymagane pomosty i rusztowania,

- zabrania si¢ skladowania materiatow bezposrednio przy pracach montazowych,

- ruch $rodkow transportowych poza pasem montazu.
2. Montaz instalacji wewnetrznych recznie lub przy pomocy specjalistycznego sprz¢tu wraz z
zabezpieczeniem strefy roztadunku.
3. Proby ci$nieniowe wykonywaé zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta.
4. Rozruch technologiczny urzadzen wykonaé zgodnie z DTR .

Ochrona osobista pracownikéw

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem bhp.
Dla elementow rob6t o szczegdlnym zagrozeniu opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich
~ wykonania i zaznajomi¢ z nia pracownikoéw skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony
osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje jego uzytkowania..

Opracowal: -
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