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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

SST—01. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

SWIETLICA PRZYBOROWO - ROBOTY POSADZKOWE |
IZOLACJA SCIAN

lokalizacja — Przyborowo — Swietlica wiejska
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robot
przy ,Wykonanie robdt posadzkowych i izolacji Scian w Swietlicy Wiejskiej w Przyborowie”

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

- roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45453000-7

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- nie dotyczy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesow o0s6b trzecich.

1.5.1. Organizacja robdt budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
Roboét, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Przedmiarem Robot.

Dane okreslone w Przedmiarze Robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszqg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Przedmiarem Robdt i SST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) SST, Przedmiar robot

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" .
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy jesli "Prawo budowlane" z
7.07.1994r wraz z pozniejszymi zmianami stawia taki wymadg.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robé6t Budowlanych.

Wykonawca Robdét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogodlnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegodlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Nalezy informowac Inwestora i Inspektora Nadzoru o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2.2, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
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zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betondw fundamentu, podtozy, podktadow i
posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
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Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi byc¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé
pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robdt Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja caty zakres zadania

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robot
budowlanych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow materiatdow i urzadzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty do ich zastosowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow zgodnie z
wykonywanymi robotami w Ksiedze atestéw. Wykonawca obowigzany jest réwniez przekazywac

Swietlica Przyborowo



Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Inspektorowi kolejne ksiegi atestéw zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioréw czesSciowych.
Jakos¢ materiatow i urzadzen powinna umozliwiac ich dtugotrwate uzytkowanie oraz zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Ilub roziadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktdérej znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Program Funkcjonalno — Uzytkowy przewiduje mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wyfacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetniac  wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli
w miejscu eksploatacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zracymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace fadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakoSC
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okresSlonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy
i Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz
0sob postronnych, zabezpieczenie interesdow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowej.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robdt.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedq odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polskg Normg lub

®aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/
korespondencje na budowie

Ksiega Atestéw

Ksiega Odbiordw.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Przedmiarem Robot i ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
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jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
1) SIwz
2) Ofertg
3) przedmiarem robot
4) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedzg i sztukg budowlang
7) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
8) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbiodr ostateczny Robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z umowq .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposob
postepowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Ksiega atestow

3. Ksiega Odbioréw

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny Robot”.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- przedmiar robdt

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych )

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.
I powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.
I powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST -01. Roboty posadzkowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1.1.Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.3.Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na S$cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5.Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne

a. Wiasciwosci ptytek podtogowych :
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosSc: 1,5 mm
- grubos¢: +£0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

b. Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin nalezy uzywa¢ zaprawy do spoinowania:

c. Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
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- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d. Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢é materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych.
e. Skiadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢é

sktadowania do 1,8 m.

2.6. Panele podtogowe drewniane

ptyty nosnej HDF, warstwa ttumigca dzwiek: sound absorption gr.3 mm, rodzaj potaczenia:
bezklejowe (click), rodzaj obcigzenia: AC5 (5-klasa $cieralnosci), podtoze pod panele podiogowe
powinno by¢ réwne, gtadkie, suche i stabilne, podtoza betonowe musza by¢ odpowiednio suche,
wieksze nierdwnosci nalezy wyréwnac¢ masg samopoziomujaca lub szpachlowg, uktadane na
pianke pod panele lub podkiad pod panele (nie zaleca sie stosowania tzw. piankofolii), panele
nalezy uktada¢ wzdtuz padania swiatta lub wzdtuz lini uzytkowania, Panele nalezy wykonczy¢
listwami przysciennymi oklejanymi mocowanych za pomocag tgcznikow systemowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

o Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o Whytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

o Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

o Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
kiem papy.

o W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

o Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o llosé spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do iloci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

o Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

o Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie

z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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o W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonanie posadzki z ceramicznych

1. Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ dopiero po zakohczeniu robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.

2. W pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

3. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

4. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

5. Uktadanie ptytek na stopniach nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopnia w kierunku sciany tak aby
byto niewidoczne

6. Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubo$ci

7. Do wypetnienia spoin nalezy stosowac¢ zaprawy barwiong. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,
lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

8. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usunaé niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek.

9. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg
kontrolng a posadzka nie powinny wynosié wiecej niS 5 mm na catej diugosci faty.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoéinych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W

przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiadciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
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liniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscig
1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SST -02. Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiatly do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosc
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia

powierzchnie gtadkie, bez uszkodzen mechanicznych; krawedzie réwne, proste, bez pofatdowan,
kolor czarny

a) szerokos¢ wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000

b) grubos¢ (mm) 0,15; 0,20; 0,30

c) masa powierzchniowa (g/m?) 180

d) wodochtonnosé (%)=< 1,0

e) opdrdyfuzyjny (m? x h x hPa/g) >= 360

f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogolnych

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. I1zolacja z folii PE
Nalezy uktadac na uprzednio oczyszczonym podtozu na zaktad o szerokosci 20.

5.2. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

= wszystkie podtoza muszg by¢ czyste, wolne od ttuszczu i luznych zanieczyszczen (kurz,
grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

= bezposrednio przed aplikacjg zwilzy¢ podtoze,

= puszka powinna mie¢ temperature pokojowa (w razie potrzeby zanurzy¢ puszke w letniej
wodzie),

= dokfadnie wymiesza¢ zawartos$¢ puszki przez energiczne potrzgsanie (okoto 30 sekund),

= nakrecic rurke dozujgcg na zawor, odwréci¢ puszke do géry dnem i w tej pozycji aplikowac
uszczelniacz,

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.
a)Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b)Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbidér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

d)Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robét wykornczeniowych.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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SST -03. Wykonanie przepony poziomej zabezpieczajacej przed
podciaganiem kapilarnym wilgoci w scianach

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przepony poziomej $cian (murdw) przy uzyciu preparatu AQUAFIN-F.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot,
ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej $cian (izolacji poziomej
muréw) przy uzyciu preparatu AQUAFIN-F produkowanego przez firme Schomburg.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach
murowanych z cegly, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metoda iniekcji poprzez
nasycenia pasa $ciany krzemianujgcym i hydrofobizujgcym preparatem AQUAFIN-F.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu AQUAFIN-F jest jednym ze sposobow
odtworzenia izolacji poziomej w istniejgcym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej
wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikdw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju budulca,
temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania
muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajgcego muru dochodzi czesto
do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas
krystalizacji wielokrotnie zwiekszajg objetosc¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur.
Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajq:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci.

Swietlica Przyborowo
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. AQUAFIN-F - gotowy do uzycia krzemianujgcy i hydrofobizujacy roztwdr na bazie zwigzkow

krzemu.

Dane techniczne:

|Baza | ptynne zwigzki krzemu |
|Kolor | bezbarwny |
| Gestosé | 1,2 g/em3 |
|Wspétczynnik pH | 12,2 |
|Opakowanie | kontener 1000 kg, beczka 200 kg, pojemnik 25 kg lub 5 kg |

|Magazynowanie

Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku |

|Zuzycie

(minimalne) 15 kg/m? przekroju poziomego muru |

Sposob dziatania preparatu AQUAFIN-F:

Dziatanie preparatu AQUAFIN-F polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z
wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajq nierozpuszczalne zwiazki, ktdre trwale
Zwezajq i zasklepiajg kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-F powoduje wewnetrzng hydrofobizacje
nasaczonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnatrz muru podwadjna bariera dla kapilarnego
podciggania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

2.2. ASOCRET-BM - gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania pustek w
murach i odwiertow po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej
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Dane techniczne

|Baza | zaprawa cementowa |
|Kolor | szary |
| Gestos¢ nasypowa | 0,9 g/cm3 |
Gesto$¢ gotowej 2 kg/dm3 |
zaprawy

| Ptyniecie | 30 cm |
|Czas obrébki | 1 godzina |
|Wytrzymatosé | 4 N/mm? po 1 dniu

10 N/mm? po 7 dniach

15 N/mm?2 po 28 dniach

|Opakowanie | worek 25 kg

|Magazynowanie | w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze
zamykac i zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie

Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem ASOCRET-BM nalezy miesza¢ z wodq

(8 dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomoca
wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90.

2.3. WODA

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosowac¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
Urzadzenie do wiercenia otwordéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sg
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elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w
odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych grubosciach murdéw zaleca sie
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajace na zachowanie statego kata
pochylenia otwordw.

Pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz -
moze obstugiwac jednoczesnie wiekszg ilos¢ koncowek iniekcyjnych. Producent preparatu Aquafin-F
posiada w swojej ofercie pompe do iniekcji cisnieniowej.

Waga do odmierzania preparatu.
Metrowka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otworéw.
Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastapito petne nasycenie $ciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg
podawanie preparatu AQUAFIN-F pod ci$nieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw.
Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu AQUAFIN-F do otwordéw wierconych pod katem w
$cianie i lanca o $rednicy dopasowanej do otworu do wypetniania go zaprawg ASOCRET-BM.

4. Transport

4.1. Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci
tadunku. tadunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z zaprawq) zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majace na celu wybranie
optymalnej metody.

5.2. Ogdlne uwagi wspolne dla wszystkich metod
5.2.1.W murach wykonanych z materiatdw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywa¢ w kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w
spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60 cm i wiekszych) zaleca sie wykonywac otwory z obu stron muru,
przy czym diugos¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byfa nie mniejsza niz 2/3
grubosci $ciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwdr z przeciwlegtej
strony Sciany nalezy wykonac petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu AQUAFIN-F,
wypetnieniu otwordw zaprawg ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych
operacji wykonac ten cykl z drugiej strony. Ilosci zuzycia materiatow nalezy wyznaczy¢ przez
uzycie wspotczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robét wykonywanych z jednej
strony.
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5.2.4. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym.

5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.
5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.
5.2.7. Chroni¢ powierzchnie Scian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F.

5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1. Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy Srednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 450 w
rozstawie osiowym, co 15cm na gteboko$¢ o 5cm mniejsza niz grubos¢é muru. Wiercenie nalezy
prowadzi¢ tak, aby otwér przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, za§ w murach grubych, przez
co najmniej dwie spoiny poziome. Z otwordw nalezy usuna¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajduja sie nieciggtosci,
spekania lub puste przestrzenie, przez ktdére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg ASOCRET-BM, a po 24
godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewac¢ preparat AQUAFIN-F.
Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone
otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna
trwa przecietnie 24 -48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawg ASOCRET-BM.

5.3.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi 15 kg/m? przekroju
poziomego muru oraz 7 kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-BM.

5.4. Metoda grawitacyjna dwurzedowa

5.4.1. Przeznaczenie

Stosuje sie ja w murach ceglanych i kamiennych przy Srednim poziomie zawilgocenia dla
zapewnienia wiekszej skutecznosci przepony.

5.4.2. Sposob wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w dwéch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm pod
katem 300 do 45°.0dlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogg przekracza¢ 25cm. Otwory
wiercimy na gteboko$¢ o 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Otwory z rzedu goérnego muszg by¢
przesuniete wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstaw.
Jako zasade nalezy przyjac, ze odlegtosci miedzy sasiadujgcymi otworami nie mogg by¢ wieksze od
15cm. Z otwordw nalezy usunaé pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
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wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujq sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie,
przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypei¢ zaprawg ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonaé
nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewaé preparat AQUAFIN-F. Czas trwania iniekcji zalezy od
stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak,
aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24 -48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawg ASOCRET-BM.

5.4.3. Zuzycie materiatow

Dla metody grawitacyjnej dwurzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 18,75kg/m?

przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-
BM.

5.5. Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.5.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jq stosowac w $cianach w znacznym stopniu nasyconych wodq oraz tam gdzie wynika to z
zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie Srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajq
$ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica
muru.

5.5.2. Sposdb wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do
300 w rozstawie osiowym co 12,5cm na gteboko$¢ o 5 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otwordw
nalezy usunac¢ pyt sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru
znajdujq sie nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktdre mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetnic¢
zaprawg ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonac¢ nawiercenie. W oczyszczonych
otworach osadzi¢ koficowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy
cisnieniowej do otwordw nalezy wttaczac preparat AQUAFIN-F pod ci$nieniem 0,1 do 0,3MPa, tak,
aby uzyskaé zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i
zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncéwkami iniekcyjnymi,
oferowanej przez producenta preparatu AQUAFIN-F. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery,
przektadamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy Srednicy 18mm pod cis$nieniem 0,1MPa, ptynng
zaprawg ASOCRET-BM.

5.5.3. Zuzycie materiatow

Dla metody ciénieniowej jednorzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi 15kg/m? przekroju
poziomego muru oraz 5kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-BM.

5.6. Metoda cisnieniowa dwurzedowa

5.6.1. Przeznaczenie
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Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie w
Znacznym stopniu nasycony wodg, oraz tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora ,qui
konserwatora (niewielkie Srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i
usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.

5.6.2. Sposob wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w dwéch rzedach oddalonych od siebie o 8cm,
pod katem do 30°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogq by¢ wieksze od 19,0cm. Otwory
wiercimy na gteboko$¢ o 5 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Otwory z rzedu goérnego muszg by¢
przesuniete wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu.
Jako zasade nalezy przyjac, ze odlegtosci miedzy otworami sasiadujacymi ze sobg nie mogg by¢
wieksze niz 12,5cm.

Z otwordw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujq sie nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez
ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawgq ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonaé
nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery).
Za pomocq pompy cisnieniowej do otworéw pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wttacza¢ preparat
AQUAFIN-F tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia
chtonnosci muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncéwkami
iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu AQUAFIN-F. Po zakonczeniu ttoczenia
wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otwordw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy Srednicy 18 mm pod cis$nieniem 0,1MPa, ptynng
zaprawg ASOCRET-BM.

5.6.3. Zuzycie materiatow

Dla metody ciénieniowej dwurzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 19,5kg/m? przekroju
poziomego muru oraz 6kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-BM.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedg ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢
wystarczajaco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo
oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczyscic i
wyspoinowac zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenic¢
stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow ocenic¢ stopien jednorodnosci
muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur
nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajq mury z pustka powietrzng
lub majace dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen za$ wypetniony luznym materiatem. Konieczna jest
wtedy wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem (zaprawg ASOCRET-BM) posiadajacym
zdolno$¢ wypetniania rys i wigzania luznych czastek. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku
nalezy wykona¢ probne wiercenie otworéw i probne iniekcje.

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosé, liniowos$¢ otwordw oraz stopien ich
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czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze
to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otwordw zaprawg ASOCRET-BM nalezy dopilnowac, aby materiat wypetniajacy
zostat prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu AQUAFIN-F powinien
zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem
ptytkami). Badaniu poddac ciggtosc izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnosé
zasklepienia otwordw.

7. Obmiar robot

Jednostkq obmiarowa robét jest 1m? przepony, co stanowi iloczyn dtugoéci i grubosci muru. Diugosé
muru nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy przyjmowac
wg rzeczywistego pomiaru, a przy Scianach o zmiennej grubosci nalezy przyjac Srednig
arytmetyczna.

8. Odbior robot

8.1.  Odbior otwordw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekgji
preparatu AQUAFIN-F. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos¢ otwordw, ich gteboko$¢ oraz kat
nachylenia.

8.2. Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywac date, miejsce iniekcji, grubosé i dtugosc¢ sciany, ilos¢ preparatu, ktory
zainiekowano, ewentualnie ilos¢ preparatu, ktéry nalezy dola¢, uwagi dotyczace stanu technicznego
muru, inne.

8.3. Odbior przepony nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg ASOCRET-BM.
Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4.  Odbior koncowy nalezy wykonac po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie
otwory zostaty w peini wypetnione zaprawg ASOCRET-BM.

8.5. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

8.5.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tq
operacje,
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8.5.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje Sciany, lub nie
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykonac od
nowa na innej wysokosci muru.

8.5.3. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikdw badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiardw stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach
po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania przepony poziomej
muru wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwiazane

|PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

|PN-EN 1925:2001 | Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody

+ uzupetnienia elementdw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz

PN-EN 772- poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

11:2002 /A1:2005

)

|PN-92/C-O4504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktow chemicznych ciektych i

statych w postaci proszku.
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