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Opis
Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z malowagliem elewacji, wymiang instalacji odgromowej,
przemurowaniem kominéw, wymiang orynnowania oraz utwardzeniem terenu Swietlicy Wiejskiej w Kuczynie.
Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé | Krot. | Jedn.
1 UTWARDZENIE PARKINGU
1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
na glebokosci 20-cm
16,80%10,00 = 168,0
168,0 168,00 m2
2 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 168,00| 10,0|m2
3 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii [-IV 168,00 m2
4 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu-10-cm 168,00 m2
5 Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu 12-cm 168,00 m2
6 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii IT1I-1V
16,80+10,00+16,80 = 43,6
43,6 43,60 m
7 Lawy pod krawgzniki, betonowa zwykta
42,00%0,20%0,20 = 1,68
1,68 1,68 m3
8 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej 43,60 m
9 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80-mm z pasami rozdzielczymi
na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 50-mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
typ-10 168,00 m2
2 ELEWACJA
10 Osadzenie ksztaltownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie
22,93+9,50+22,93 = 55,36
-3,00 = -3,0
52,36 52,36 m
11 Przygotowanie podloza , gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
(22,93+9,50+22,93)*2,84 = 157,2224
9,50*1,00*0,50 = 4,75
kominy 3,78 = 3,78
165,7524 165,75 m2
12 Nr STWiOR: 10,1
Malowanie 2-krotne zewngtrznych tynkow farba sylikatowa elewacyjna 165,75 m2
13 Mozaikowe tynki dekoracyjne zewngtrzne na cokole budynku, recznie, faktura nakrapiana z
uzupeieniem ubytkéw podtoza zaprawa wyréwnujaca
(22,93+9,50+22,93)*0,20 = 11,072
-3,00%0,20 = -0,6
10,472 10,47 m2
3 ROBOTY POKRYWCZE
14 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
22,93422,93+7,40 = 53,26
53,26 53,26 m
15 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
2,80%4 = 11,2
11,2 11,20 m
16 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, potokragte, Fi-15-cm, blacha powlekana 53,26 m
17 Montaz denek rynnowych z blachy powlekanej 2 szt
18 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okraglte, Fi-10-cm, blacha powlekana 11,20 m
19 Rury spustowe okragte z blachy powlekanej, kolanka Fi-100-mm 8 szt

SWIETLICA KUCZYNA



Kuczyna Swietlica-Przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)

strona nr: 3
Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé Krot. | Jedn.
20 Leje spustowe z blachy powlekanej 4 szt
4 KOMINY
21 Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5-m3/miejsce
0,65*0,40*0,60 = 0,156
0,156 0,156 m3
22 Odbicie tynkow wewngtrznych, na §cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej- tynk komina
(0,65+0,40+0,65)*0,60 = 1,02
1,02 1,02 m2
23 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk
kategorii II1
2*(0,65+0,40)*0,60 = 1,26
2*(0,65+0,40)*1,20 = 2,52
3,78 3,78 m?2
24 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
0,65*%0,40 = 0,26
0,26 0,26 m2
25 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa
2*(0,65+0,40)*0,07 = 0,147
0,65*0,40 = 0,26
0,407 0,41 m?2
26 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazda nastgpna warstwe 0,41 m2
5 INSTALACJA ODGROMOWA
27 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu plaskim, pokrycie: wspornik klejony na
lepik 20 szt
28 Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych
wspornikach, dach ptaski, pret o przekroju do 200-mm?2
22,50%3 = 67,5
9,50*4 = 38,0
105,5 105,50 m
29 Wymiana zlgczy instalacji odgromowych, ztacze do rynny na dachu 4 szt
30 Wymiana zlaczy instalacji odgromowych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-pret 20 szt
31 Wymiana zlaczy instalacji odgromowych, zlacze kontrolne, potaczenie pret-plaskownik 4 szt
32 Wymiana zlaczy instalacji odgromowych, ztacze odgatezne, 3-wylotowe 9 szt
33 Wymiana zlaczy instalacji odgromowych, ztacze uniwersalne lub krzyzowe 6 szt
34 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie,
ciag poziomy, pret o przekroju do 120-mm?2
8,00 = 8,0
8,0 8,00 m
35 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi-10-mm,
podtoze z cegly, wykonanie rgczne 8,00 m
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Zestawienie materialow
Lp Nazwa materialu Jedn. Tlosé Cena Warto$
C
1.|Beton zwykly B-25 (C20/25) . . . oot e m3 20,4624
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego . . .. ....... ... m3 1,76566
3.|Cegta budowlana petna 25x12X6.5:Cm .. ....... . szt 61,152
4.|Cement portlandzki "25" zdodatkami . .......... ... .. ... ... . i t 0,01966
5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . .. ....... ... .. oLl kg 7,098
6.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw . .. ........ .. ... L t 2,00432
7.|Denko rynnowe z blachy powlekanej- 150mm . .......... ... .. ... .. .. .. ... szt 2
8.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm .. .......................... m3 0,05404
9.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45mm . .............. ... ........ m3 0,04007
10.|Emulsja asfaltowa izolacyjna . .. ...ttt e kg 0,2255
11.|Farba elewacyjna sylikatowa . . . ... ... dm3 57,51525
12.|Gwozdzie budowlane okraglte gote . . . ........ .. ... .. kg 0,156
13.|Kolanko rury spustowej z blachy powlekanej Fi-100mm . ...................... szt 8
14.|Kostka betonowa "Polbruk” grubosci 80-mm, typ-10........................... m2 176,4
15.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa IIL . . .. ........ .. ..o .. m3 0,084
16.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100x25x12-ecm.................o.... m 44,472
17.|Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej . .......... ... .. .. ..o . szt 4
18.|Masa tynkowa mozZaikoWa . . . . ..ottt ettt et kg 32,9805
19.|Masa wyrownujaca do powierzchni $cian "Atlas" .. ... ... .. o oL kg 35,1792
20.|Naroznik metalowy, ochronny, zabezpieczajacy krawedzie . . .................... m 53,9308
21.[Papa asfaltowa izolacyjna ... ...ttt m2 5,124
22 PIaSEK . . o m3 7,6608
23.|Piasek do betondw zwyktych . ... .. .. . m3 21,71916
24.|Piasek dO Zapraw . . .. ..ottt m3 0,13768
25.|Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" . . ......... ... ... ... . ... ..., kg 3,29805
26.|Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" .. ...t kg 36,291
27.|Prety stalowe 0CYNKOWANE . . . ..ottt e m 8,32
28.|Prety stalowe ocynkowane o przekrojudo 2000mm2 . ........ ... .. .. ... m 109,72
29.|Rura spustowa z blachy powlekanej Fi-1000mm . ................ ... ... ... ..... m 11,536
30.|Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte Fi-150 mm . .................... m 54,8578
31.|Tarcza diamentowa do cigcia kamieni naturalnychibetonu..................... szt 0,042
32.|Uchwyty do rur spustowych powlekane .. ............. ... .. .. oo .. szt 5,152
33.|Uchwyty do rynien dachowych powlekane . ........... . ... ... ... ... ...... szt 77,227
34.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) .. .............oeiieinernernennenn.. kg 28,94004
3 WOda . . . m3 4,38966
36.|Woda przemystowa . . . ...t m3 2,688
37.|Wsporniki dachowe . . . . ... o e szt 20,2
38 WSPOIniKi SCIENNE . . . . oottt ettt ettt e e e e e szt 8,08
30.|Z acza uniwersalne . . .. ... .. szt 34
40.|Ztaczka instalacji odgromowej odgalezna 3-wylotowa K413 .................... szt 9
AL Z aczKi . .. o szt 3,024
Razem (z dokladno$cia do zaokraglen):
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos| %
¢z | warto$

narzut ci
ami |Kkosztor

ysu

UTWARDZENIE PARKINGU (1-9)
ELEWACIJA (10 - 13)

ROBOTY POKRYWCZE (14 - 20)
KOMINY (21 - 26)

INSTALACJA ODGROMOWA (27 - 35)

Suma elementéw kosztorysu

(O] F=N JOST | 'S o

Wartos¢ kosztorysu:
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