OPIS _TECHNICZNY

do projektu wewngtrznych instalacji: wodociggowe] , kanalizacj
sanitarnej i grzewczej c.o. oraz wentylacji dla adaptacji pomieszczen po
kotlowni weglowe]j na cele sportowo- rekreacyjne w Krobi

Inwestor: Gmina Krobia

1. Podstawa opracowania.

- plan zagospodarowania

- projekt budowlany rozbudowy budynku

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowiazujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

ii. Zakres opracowaiiia

Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwiazanie wewnetrznych instalacji:
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej ¢.0. oraz wentylacji dla projektowanej
adaptacji pomieszczen na sitownig 1 klub fitness.

Projekt nie obejmuje opracowania przylaczy zewnetrznych wody 1 kanalizacji
sanitarnej wykorzystujac istniejace instalacje budynku kotlowni .

Doprowadzenic  wody zimnej do instalacji wewnetiznej w pomieszczeniu
kotlowni gazowej. wody cieplej z pieca gazowego dwufunkeyjnego. $cieki sanitarne
odprowadzane do sieci miejskiej z wlaczeniem do studzienki tewizyinej przed
budynkiem adaptowanej kottowni wspolnej dla kompleksu szkoly.

iii. Opis ogoiny.

Projektowa adaptacja cze$ci pomieszczen istniejacego budynku kotlowni
weglowej, jest dostosowaniem tego budynku do wymogow obowiazujacych przepisow
i potrzeb uzytkowania na cele sportowo — rekreacyjne jako sitownia 1 klub fitness.
Rozbudowa budynku obejmuje pomieszczenia socjalno - sanitarne oraz
pomieszczenia rekreacyjno - magazynowe usytuowane na parterze budynku.

Wejécie do pomieszezen budynku bezposrednio z otoczenia szkoly .

Wytyezne dla opracowania projektu branzowego wody. kanalizacji sanitarne).
grzewczej i wentylacii we. projektu technologiczno — budowlanego. wydanych
warunkow oraz uzgodnief.



1V. Opis projektowanych instalacji
1. Instalacja_wodociggowa

Zasilanie przyjetego do rozbudowy budynku wiezy wraz z zapleczem socjalnym
w wode przyjeto jako wlaczenie do istnigjace) instalacji WEWIIEHIZIE) W pomiieszezeniu
kotlowni gazowej z nowyin doprowadzeniem do czgsci socjaliicj budyiiku.

Jakoéé dostarczonej wody do picia i potrzeb socjalnych musi odpowiada¢ wymogom
rozporzadzenia .

Od miejsca wlaczenia z zaworem odcinajacym i wodomierzem, rurociag wody zimne]
doprowadzony zostanie do pomieszczen socjalnych budynku oraz do kotta gazowego.
Nowe doprowadzenie wykonane zostanie do  pomieszczenia socjalnego na parterze
odzie przewidziano montaz podejscia z zaworem odcinajacym .

Woda zimna doprowadzana zostanie w szczegblnosct do nastepujacych
przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach:

- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa
- Dbateria natryskowa $cienna z natryskiem r¢cznym

- zawor czerpalny do spluczki usiepowc;

- zawor z koncowka na waz oraz do montazu kotla.

Od miejsca whaczenia w pomieszczeniach socjalnych projektuje sie
wvykonanie w caloéci nowej instalacyi wodociagowej dla wszystkich pomieszczen .
prowadzenie rurociagéw w posadzce lub bruzdach $ciennych parteru, podejscia w
bruzdach sciennych z podejsciami dolnymi do baterii czerpalnych 1 urzadzen.

Zimna woda w modernizowanych pomieszczeniach doprowadzana bedzie wigc
do wszystkich baterii i zaworéw czerpalnych oraz do spluczek ustgpowych .

Calo$¢ nowej instalacji wody zimnej projektuje si¢ wykonaé z rur PP systemu
Tigris przeznaczonych dla zimnej wody pitnej. o potaczeniach zaciskowych lub
zgrzewanych polifuzyjnie. Przewody rozprowadzajace prowadzone bezposrednio w
posadzce prowadzi¢ mozna w rurze PESZLA dla uniknigcia uszkodzenia w trakcie
prac budowlanych. Przewody prowadzic podiynkowo na scianach wewngtrznych lub
w warstwie izolacyjnej posadzki giowiic pizy podejsciach do zaworéw i baterii .
Przejécia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Montaz rur, punkty stale i przesuwne zgodnie z instrukcja montazu rur.
Rurociagi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaly slepe zakofczenia.

Catos¢ wykonanej instalacji wodociagowej w budynku poddac probie szczelnoscl
i przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, uktadanie instalacji wg
instrukcji montazu i odbioru.

2. Instalacja cieplej wody uzvtkowej.

Ciepla woda dla celéw socjalno-bytowych dostaiczana bedzie bezposiediiio z
kotla gazowego dwufunkcyjnego. Woda wytwarzana w podgrzewaczu cieplej wody
uzytkowej o temperaturze + 55 °C zapewni wymagana ilo$¢ na potrzeby socjalne z
rozprowadzeniem do poszczegolnych punktow czerpalnych instalacja wewngetrzna.

e



Przewody cieplej wody prowadzone bgda w posadzce parteru 1 dalej w bruzdach
sciennych rownolegle z pizewodami wody zimngj stosujac ten sam rodzaj rur .

Nowe rozprowadzenie w Cz¢sci socjalnej wiaz z podejsciami do punktow czerpalnycli
projektuje si¢ wykona¢ z rur PP np. stabilizowanych Tigris Alupex firmy Wavin.

Dla kompensacii wydtizen termicznych stosowa¢ mufy kompensacyjne zgodnie 7
instrukcja producenta.

Ciepta woda w pomieszczeniach socjalnych bedzie dostarczana glownie do
baterii czerpalnych umywalkowych, natryskowych 1 zlewowe] jak woda zimna.
Przewody cieplej wody mozna zaizolowaé cieplochronnic dla uniknigcia zb¢dnych
strat ciepla wody otulinami Thermaflex lub pedobne.

Cato$¢ wykonanej instalacji podda¢ probie szczelnosci i przeptukac .
Prowadzenie przewodow i usytuowanie urzadzen wg. rysunkow.

3. Kanalizacja sanitarna .

Scicki sanitame z pomieszezen sogjaliych odprowadzane beda nowyim przylaczem
do zewnetrznej kanalizacji budynku z wlaczeniem bezposrednio do nowej studzienki
rewizyjnych PVC ¢ 430 mm i dalej do studzienki na kanalizacji szkoty .
$cieki sanitarne z umywalni i zaplecza socjalnego odprowadzane zostana do nowo
wykonanej kanalizacji wewngtrzne;.

Caloé¢ nowej kanalizacji sanitarnej w budynku - poziomy i podejscia do
urzadzen, wykona¢ z rur PVC produkcji np. ,,WAVIN"- BUK, kielichowych z
uszczelka gumowa. Rury kanalizacyjne  podposadzkowe ukladal na podsypce
piaskowej wraz z obsypka rur. z odpowiednim spadkiem do studzienki na zewnatrz
budynku. Na pionie przed redukcja przewidziano rewizje do ewentualnego ich
czyszezenia, dla odpowietrzenia instalacji pion wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku
ponad dach i zakoficzyC rurg wywicwig.

Z uizadzen sanitarnych montowane beda:

umywalki pojedyficze z pétnoga 1 syfonem,

miski ustepowe tvpu kompakt .

zlewozmywak lub zlew w pomieszczeniu magazynowym

kratki sciekowe VIEGA w pomieszczeniach socjalnych.

Wszystkie  piony kanalizacyjne oraz podejscia do urzadzen prowadzic w
bruzdach, ktore zatynkowaé zaprawg cementowo-wapienng lub  przy kanalach
wentylacyjnych obudowanych plytami gipsowymi.

Przylacza zewnetrzne do studzienek wykonaé z rur PVC fi 160 mm klasy S
kanalizacyijnvch firmy WAVIN- BUK . uktadanych na podsypce piaskowej gr.0.1 m.
Prowadzenie rur, $rednice i spadki oraz lokalizacje poszczeg6lnych urzadzen pokazano
W IliNi¢jSZy il Opiacowaniu.



4. Instalacja grzewcza ¢.0.

Projektowane poniieszczenia wejécia oraz zaplecza socjaliniego w budynku
ogrzewane beda instalacja c.0. 7 dwufunkcyjnego kotla gazowego w pomieszczeniu
szatni . Instalacja pracowaé bedzie w ukladzie pompowym zamknietym. Ogrzewanie
pomieszczenia sitowni 1 klubu wspolng nagrzewnica gazowq 0 mocy 25 kW.

W budynku projekiuje si¢ prowadzenie instalacji pizy scianie zewngliznej oraz scian
dziatowych pod stropem lub w posadzee paiiciu .

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego oraz wejécia przyjeto nowe orzejniki
phytowe konwektorowe typu PU RMO lub COSMO-NOVA 7 podejéciami dolnymi o
wysokosci h = 0,6 m oraz wielkosci wg projektu.

Dopuszcza si¢ montaz grzejnikOw mnego typu o podobnej wielkosci.
Odpowietrzenie instalacji na wiaczeniu poprzez naczynie kottowni, odpowietrzniki
automatyczne oraz zaworki odpowietrzajace przy grzejnikach.

Regulacjg instalacji przewiduje si¢ poprzez zawory grzejnikowe z ustawiong
odpowiednio nastawa wstepna przeptywu. Ostateczna nastawe wykona¢ podczas
regulacji ztadu wody na goraco. Na powrocie zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace
RVL Danfoss. umozliwiajace odcigeie pojedynczego grzejnika .

Projektowana instalacja wykonana bedzic z rur micdzianych o polaczeniach
lutowanych lub z rur AI-PEX, pizewody prowadzonie w posadzce nocowailych za
pomoca uchwytow lub wspornikow z zastosowaniem podkladek elastycznych.
Przejécia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Ze wzgledu na wystgpowanie wydtuzen termicznych zapewni¢ nalezy
kompensacje przewodow wykorzystujac naturalne zatamania trasy.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ hydrauliczng probg szczelnoscl z
przeplukaniem w celu usunigeia zanieczyszczen stalych oraz wykona¢ probe dzialania
na goraco wraz z zastawa Zaworew grzejnikowych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie grzejnikow wg projektu.

5. Wentylacja ogdlna

Wentylacja pomieszcezen socjalnych rozbudowy grawitacyjna i mechaniczna
wyciggowa zgodnie z wymogami normy PN-R3/B-034330.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen socjalnych poprzez kratki
nawiewne w drzwiach wejsciowych, otwieranie okien zewngtrznych .

Wywicw powictiza z pomieszezeil grawitacyjnic oraz mcchanicziic za pomocq
wentylatortow typu LEDM, zalgezanych indywidualnic lub jedioczesnie wiaz 2
o$wietleniem pomieszczenia oraz wylacznikiem czasowym w pomieszczeniu WC.

Ciepto potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyinego uwzgledniono przy
doborze wielkosci grzejnikow.



V. Uwagi koncowe.

1. Wynikajace z projektu roboty sanitarne uzgodni¢ z pozostatymi branzami celem
wilasciwej koordynacji robot.

2. Calo§é prac wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz . Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ¢z 1T - Instalacje
sanitarne i przemystowe” i poddac je niezbednym badaniom i prébom.

3. Przykanaliki powinny by¢ odebrane przez odpowiednie stuzby odpowiedzialne

za eksploatacje wodociagu i kolektora sanitarnego przed ich zasypaniem.

4 Podczas montazu rurociagéw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz urzadzen

zachowaé zasady zgodne z instrukcja montazowa producenta.

5 Podczas wykonywania wszystkich prac kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w

HAHO 3000 Zagranica - stan 01.01.2005 r.
6.Dopuszcza sie zmiany usytuowania urzadzen i prowadzenia instalacji sanitarnych
z uwagi na wystepowanie innych instalacji.

7 Zmiany w stosunku do dokumnetacji dokonane w czsie realizacji zadania

uwidoczni¢ w dokumentaciji powykowawczej.

8. Wentylacje pomieszczen wykona¢ wg projektu budowlanego

Opracowat;




