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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Gming Krobia — nr 12/WIGP/10 w dniu 29.04.2010r
- Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 zaktualizowane
przez firm¢ GEODEZJA i KARTOGRAFIA Sylwia Turbanska
Podrzecze 30e gm.Gostyn
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane w terenie
- Rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejacego.

Zakres remontu obejmuje ulice Grunwaldzka od granicy pasa drogowego
ul.Powstancow Wielkopolskich ( ulica administrowana przez Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Poznaniu) do ul.Miejsko Goéreckiej administrowanej przez
Zarzad Drog Powiatowych w Gostyniu. Administratorem ul.Grunwaldzkiej jest
Gmina Krobia.

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 11,00 do
13,50m

Ulica posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej ograniczona krawegznikiem
betonowym oraz obustronne chodniki z ptytek betonowych. Wjazdy do posesji z
bloczkéw betonowych.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 7,00 m a chodnikéw od 1,50 do 3,50m.

Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie ztym( wystgpuja nierownosci, pgknigcia
oraz ubytki warstwy $cieralnej).

Odwodnienie jezdni oraz korpusu drogowego odbywa sig poprzez istn. sie¢
kanalizacji deszczowej 8300 uzbrojona w studzienki rewizyjne i Sciekowe.

Studzienki rewizyjne murowane z pokrywami betonowymi oraz studzienki
sciekowe sa w ztym stanie technicznym.

W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna nie zwiazana z
droga

- wodociag 150 mm z rur PCV

- kabel teletechniczny

- napowietrzna sie¢ energetyczna
- gazociag ©150,100 i 63mm,

- kanalizacja sanitarna @200 mm,



3. Opis stanu projektowanego

Projektuje sig¢ remont ulicy w zakresie catkowitej wymiany nawierzchni jezdni
facznie z podbudowa, wymiang nawierzchni chodnikow i zjazdéw do posesji oraz
wymiang studzienek rewizyjnych i §ciekowych murowanych na betonowe.

Projekt przewiduje budowg stanowisk postojowych do rownolegtego
parkowania wzdhuz jezdni w miejscach mozliwych do lokalizacji.

3.1 PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjgto nastgpujace parametry techniczne drogi:

- klasa drogi gminnej Z (zbiorcza)

- kategoria obcigzenia ruchem KR 2

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- szeroko$¢ jezdni 7,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% ( daszkowo)
- szeroko$¢ chodnikow od 1,50 mdo 2,00 m
- pochylenie poprzeczne chodnikéw / w kierunku jezdni/ 1%

- szerokos$¢ zatoki parkowania 2,50m

- pochylenie poprzeczne stanowisk postojowych 1%

3.2 USYTUOWANIE TRASY W PLANIE | PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu remontu ulicy przyjeto zasadg maksymalnego
wpasowania w istniejace odcinki oraz wykorzystania terenu wyznaczonego
szeroko$ciami pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych.

Poczatek remontu zalozono na krawedzi pasa drogowego drogi wojewddzkiej
(ul. Powstancow Wielkopolskich ) ze wzgledu na przewidywana przebudowe w/w
ulicy. Koniec remontu zalozono na krawedzi jezdni ul.Miejsko Goreckiej.

Remont przewiduj¢ budowe jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej w profilu
ulicznym.

Jezdnig nalezy ograniczy¢ krawgznikiem betonowym typu ulicznego
15x30x100 cm ustawionym na lawie betonowej z oporem z betonu B15.
Wzdtuz krawgznika wykonac $ciek z dwoch rzedow kostki brukowej
betonowe] typu 10x20x8 cm na tawie betonowe;.
Chodnik obustronny bezposrednio przy krawezniku szerokosci 2,00m.
Uwaga: Ze wzgledu na zmienng szerokos¢ pasa drogowego wymiary chodnika
odbiegaja lokalnie od w/w parametréw.
Na dhugosci projektowanej trasy wystepuja zjazdy do posesji ( lokalizacja na
planie sytuacyjnym oraz w zataczniku )
Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy dopasowac do poziomu terenu poses;ji.
W czgsci zjazdu przechodzacej przez chodnik nie nalezy przekraczaé
pochylenia podtuznego 3 %
Wzdhuz remontowanej trasy zatozono zatoki postojowe dla rownolegtych
stanowisk parkingowych o nawierzchni odmiennej niz pasy ruchu.



3.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne niwelety remontowanej ulicy zostaly zaprojektowane w dowiazaniu
do istniejacej nawierzchni oraz terenu uwzgledniajac warunek jak najmniejszych
robot ziemnych oraz potozenie istniejacych obiektéw i urzadzen wzdtuz pasa
drogowego .

Poczatek i koniec trasy dowiazano do istniejacych rzednych nawierzchni.

Na projektowanym odcinku wystepuja tuki pionowe wklgste oraz wypukte.

Parametry tukéw podano na przekroju podtuznym oraz w zalaczniku ,,Elementy
niwelety”. Zastosowane promienie lukéw speiniaja warunki widocznosci.

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Projektowane warstwy konstrukcyjne maja zapewni¢ przeniesienie ruchu KR2
Na podstawie danych z terenu przyjgto warunki wodne przecietne a
wystepujace grunty zakwalifikowano jako watpliwe.

Na podstawie powyzszych zalozen przyjeto grupg nosnosci podtoza - G2

Nawierzchnia jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilnosci > 5,5 kN - 5cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 o stabilno$ci > 8,0 kN - 7cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. - 20cm

- warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa -10cm
Zjazdy do posesji

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm ( kolor grafit ) na
podsypce piaskowo-cement. grubosci 3 cm ( wypehnienie szczelin piaskiem )

- podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubos$¢ 20 cm

warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm =25 MPa - 10 cm

Stanowiska postojowe
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm ( kolor szary ) na
podsypce piaskowo-cement. grubosci 3 cm ( wypelnienie szczelin piaskiem )
podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubos¢ 20 cm
warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa - 10 cm

Kraweznik
Kraweznik betonowy 15x30cm typu ulicznego na tawie betonowej z
oporem z betonu B 15 na podsypce cem-piask utozony 12 cm powyzej
krawedzi jezdni.
Krawegznik nalezy obnizy¢ :
- na wjazdach do posesji 0 10 cm
- na przej$ciach dla pieszych do poziomu krawedzi jezdni (1 cm powyzej $cieku)

Sciek
Sciek z kostki betonowej brukowej grafitowej 20x10x8cm szerokosci
20cm na tawie betonowej 20x20 cm z betonu B15 utozony 1cm ponizej
poziomu krawedzi jezdni.



Chodnik

Chodnik z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
grubosci 3cm 1 podbudowie z betonu B7,5 grubosci 10 cm z wypetieniem
szczelin piaskiem.

Przy krawezniku 1 rzad kostki ( 20cm) koloru grafitowego.

Chodnik nalezy utozy¢ na catej szerokosci od kraweznika do granicy pasa
drogowego ( do ogrodzen posesji). W miejscach w ktorych ogrodzenie nie
posiada cokotu oraz przy projektowanych pasach zieleni chodnik nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej grubosci
3cm

Sprawdzenie warunkéw mrozoodpornosci dla konstrukeji
nawierzchni jezdni i stan. postojowych

Projektowana grubos¢ nawierzchni
hrzecz: 0,05+0,07+ 0,20+0,10 = 042m

Warunek mrozoodpornosci dla KR3 i G2
hrzecz. > 0,50 x hz hz ( glgbokos¢ przemarzania ) = 0,80 m

0,50xhz=050x080m=0,40m
hrzecz.=0,42m>hmin=0,40 m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

3.5 ODWODNIENIE

Projekt przewiduje remont istniejacej kanalizacji deszczowe]j poprzez wymiang
istniejacego kanatu deszczowego oraz pobudowanie nowych studzienek rewizyjnych
1 $ciekowych.

Kanat deszczowy o tacznej dlugosci 528,00m nalezy wykonac¢ z rur PVC
93151 250mm o SN > 8kN/m2 , przykanaliki o lacznej dtugosci 90m z rur PVC
2160/4 mm.

Rury nalezy taczy¢ na uszczelki i uktada¢ w gotowym wykopie w obsypce
piaskowej ( 20cm nad i pod rura)

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie rewizyjne z krggow betonowych 1000
mm z wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400 w ilosci 11 szt.

Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki sciekowe betonowe

9 500 z osadnikiem wys.50 cm i z kratka wpustowa typu ulicznego klasy D400 w
ilodci 22 szt.

Lokalizacje¢ studni oraz studzienek $ciekowych pokazano na planie

sytuacyjnym.
Kanat deszczowy, studnie rewizyjne oraz scickowe nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”



3.6 ZIELEN DROGOWA

Projektuje sig zielen drogowa w postaci pojedynczych drzew sadzonych w
wyznaczonych miejscach na chodniku . Miejsca posadzen w ksztalcie potkola nalezy
ograniczy¢ kostka granitowa lub betonowa koloru grafitowego. Rodzaj drzew to
klon zwyczajny odmiany ,,Globusom” z wyprowadzona koronka.

Drzewa uzyte do obsadzenia powinny by¢ zdrowe o wysokosci szczepienia
korony powyzej 2m i obwodzie pnia na wysokosci 1m od 8-12 cm, pojemnikowane.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o glebokosci 70 cm zaprawione ziemia
urodzajna.

Po sadzeniu drzewa nalezy zabezpieczy¢ 3-ma palikami okraglymi, $rednicy
min. 6cm potaczonych ze soba klapkami dystansowymi przy uzyciu gwozdzi lub
wkretow 1 potaczonych z drzewem za pomoca tasmy o szeroko$ci min. 2cm.

Miejsca posadzen drzew pokazano w projekcie zagospodarowania,

Przy stanowiskach postojowych zaprojektowano zielen niska w postaci
trawnikow

3.7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze wzgledu na istniejaca w pasie drogowym infrastrukturg nie zwiazana z
droga( wymieniona w punkcie 2 ) bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ regulacji zaworow
wodociagowych i gazowych oraz studni telekomunikacyjnych i kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacja remontowane;j ulicy zostata uzgodniona w protokole ZUD
przez poszczegolnych wtascicieli sieci.

3.8 ROBOTY INNE

W ciggu projektowanego remontu nie zlokalizowano punktow osnowy

geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robot na jakikolwiek obiekt
geodezyjny nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego

3.9 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt Organizacji ruchu jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi
integralna czes¢ projektu budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. R.Ruszkiewicz



OBLICZENIE POWIERZCHNI PROJ. JEZDNI i PARKINGOW

Km odlegtos¢ szerokos¢ Srednia powierzchnia UWAGI
szerokos$¢
m m m m2
Naw.
bitumiczn
Jezdnia
0+000,00 6,60 Powst. WIkp.
540,53 6,60 3568,00
0+540,43 6,60 M-Gorecka
Skrzyzowania 6,50 6,00 X5 195,00
Razem
nawierzchnia
bitumiczna 3763,00m2
Naw. z kostki
betonowej
Stanowiska
parkingowe 27,00 2,50 67,50
55,00 2,50 136,50
Razem
nawierzchnia
z kostki 204,00m2




ZESTAWIENIE DELUGOSCI I POWIERZCHNI CHODNIKOW

L.p. |Lokalizacja |Dtugosc¢ Szeroko$¢ | Powierzchnia UWAGI
m m m?
1 Str. lewa 84,50 2,00 169,00
2 10,00 2,50 25,00
3 46,50 2,00 93,00
4 16,50 2,00 33,00
5 11,70 1,60 18,72
6 34,50 1,60 55,20
7 5,50 2,50 13,75
8 5,50 2,50 13,75
9 10,30 1,60 16,48
10 13,00 1,80 23,40
11 16,70 2,00 33,40
12 9,60 2,00 19,20
13 8,80 2,00 17,60
14 8,90 2,00 17,80
15 4,30 2,20 9,46
16 18,40 2,20 40,48
17 16,30 2,20 35,86
18 15,20 2,20 33,44
19 15,80 2,10 33,18
20 11,10 2,00 22,20
21 15,90 2,00 31,80
22 16,80 2,00 33,60
23 7,30 2,10 15,33
24 8,70 2,10 18,27
25 3,90 2,00 7,80
26 19,00 2,10 39,90
1 Str. prawa 24,10 2,00 48,20
2 8,60 1,90 16,34
3 20,00 2,00 40,00
4 13,60 2,00 27,20
5 18,20 2,10 38,22
6 16,90 1,90 32,11
7 17,00 2,00 34,00
8 3,60 2,00 7,20
9 18,00 2,10 37,80
10 8,50 2,10 17,85
11 25,00 1,60 40,00
12 18,60 1,60 29,76
13 12,50 1,80 22,50
14 21,50 2,30 49,45
15 28,00 2,40 67,20
16 23,00 2,10 48,30




L.p. |Lokalizacja |Dtugosc¢ Szeroko$¢ | Powierzchnia UWAGI
m m m?
17 | Str. prawa 9,30 2,30 21,39
18 4,15 2,30 9,55
19 15,90 2,20 34,98
20 18,00 2,20 39,60
21 18,00 2,00 36,00
22 15,50 2,00 31,00
23 19,60 1,90 37,24
24 12,80 2,20 28,16
37x1,00 - skosy
Razem 825,00 mb 1628,00m2
Ogotem pow. projektowanych chodnikéw : 1.628,00 m2
Obrzeze bet. 6x20cm
Strona lewa:
19,50+29,60+12,50+10,60+75,20+16,50+11,70+ 259,00 mb
5,50+10,30+9,60+5,00+8,90+16,30+12,00+15,90=
Strona prawa
4,30+38,00+4,20+4,70+5,00+9,00+8,30+7,00+
3,00+4,00 = 88,00 mb
Razem 347,00 mb
Kraweznik 15x30  536,00x2= 1.072,00 mb
Sciek 1.072,00 mb




ZESTAWIENIE ZJAZDOW DO POSESJI

Strona  |Szerokos¢ | Dlugosé Powierzchnia.
Lp |ulicy zjazdu zjazdu zjazdu UWAGI
m m m2
1 Lewa |[5,00 4,60 23,00
2 4,00 2,00 8,00
3 4,00 1,60 6,40
4 3,30 1,50 4,95
5 4,00 1,60 6,40
6 3,40 2,00 6,80
7 3,60 2,00 7,20
8 2,70 2,10 5,67
9 3,90 2,00 7,80
10 7,10 2,10 14,91
11 4,00 2,30 9,20
12 8,80 2,20 19,36
13 8,50 2,20 18,70
14 9,00 2,10 18,90
15 4,10 2,10 8,61
16 3,80 2,00 7,60
17 8,00 2,00 16,00
18 3,40 2,15 7,31
19 4,00 2,00 8,00
20 3,70 2,00 7,40
21 4,70 2,00 9,40
1 Prawa [4,00 1,80 7,20
2 4,30 2,00 8,60
3 3,90 2,30 8,97
4 4,70 2,00 9,40
5 3,50 2,00 7,00
6 4,70 2,10 9,87
7 3,90 2,00 7,80
8 4,20 2,10 8,82
9 4,70 1,80 8,46
10 5,00 1,70 8,50
11 9,00 2,10 18,90
12 8,30 2,30 19,09
13 11,50 2,30 26,45
14 2,70 2,30 6,21
15 7,50 2,30 17,25
16 7,00 2,10 14,70
17 8,30 2,00 16,60
18 17,30 2,00 34,60
19 4,00 1,90 7,60
37x 1,00=37,00 +skosy
Razem 505,00m2




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp

materiat

Jedn.
miary

1los¢

piasek (podsypka)
- chodnik 1.628,00 x 0,03= 48,84m3
- obrzeze 347,00 x 0,03x0,12 = 1,25m3

m3

50,00

beton Rm =2,5 MPa stabilizacja
- jezdnia 3.763,00x 0,10
- zjazdy  505,00x0,10
- parkingi 204,00x0,10

376,30m3
50,50m3
20,40m3

m3

447,00

beton B15

- lawa pod kraweznik

1.072,00 x (0,35x 0,15+ 0,15x 0,10 ) = 72,36 m3
- lawa pod $ciek

1.072,00 x 0,04 = 42,88 m3

m3

115,00

beton B7,5
— podbudowa zjazdy 505,00x0,12
— podbudowa parkingi 204,00x0,12

60,60m3
24,48 m3

m3

85,00

podsypka cementowo — piaskowa
— zjazdy 505,00x0,03
— parkingi 204,00x0,03

15,15m3
6,12m3

m3

22,00

kruszywo tamane 0-31,5 mm
— podbudowa jezdnia 3.763,00 x0,20 =

m3

753,00

beton asfaltowy 0/20 o stabiln. > 11,0 KN
— W-wa wigzaca 3.763,00 x 0,175 = 659,00x1,02

Mg

672,00

beton asfaltowy 0/16 o stabiln. > 10.0 kN
—w-wa Scieralna  3.763,00x 0,125 = 470,00x1,02

Mg

480,00

emulsja szybkorozpadowa
— skropienie 3.763,00 x 0,0005

Mg

1,90

10

kraweznik betonowy wibropras.15x30
1.072,00 x 1,04

mb

1.115,00

11

obrzeze betonowe 6x20
347,00 x 1,04

mb

360,00

12

kostka betonowa 10x20 grub. 8cm — grafitowa
—$ciek 1.072,00 x 0,20 x 1,02

m2

219,00




13 | kostka betonowa brukowa grub. 8 cm — grafitowa
— zjazdy 505,00x 1,02 m2 515,00
14 | kostka betonowa brukowa grub. 8cm — szara
— parkingi 204,00x 1,02 m2 208,00
15 |kostka betonowa brukowa grub. 6 cm — szara
— chodnik 1.628,00 x 1,02 = m2 1.661,00
16 | Studz. rewizyjne betonowe 1000 mm — kompletne
szt. 10,00
17 | Studz. Sciekowe betonowe @ 500mm — kompletne
szt. 22,00
18 |Rura PVC ¢ 160x4 mm - przykanaliki
mb 90,00
19 |Rura PVC ¢ 250x7,3 mm- przytacze do przychodni
mb 12,00
20 |Rura PVC ¢ 315x9,2 mm- kanat deszczowy
mb 516,00




CZESC RYSUNKOWA



