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Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Ogolna specyfikacja techniczna

OST - 01. WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Inwestora
Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych dostawy i montazu sprzetu w ramach zadania pt.:

WYPOSAZENIE SILOWNI | KLUBU FITNESS W KROBI

lokalizacja — 63-840 Krobia ul. Zwierzyckiego 1
2. Przedmiot i Zakres objety ST

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna na dostarczenie
i zamontowanie sprzetdw i urzadzen do wyposazenia sitowni i klubu fitness w Krobi.

2.2. Zakres ST:

— Dostarczenie sprzetéw i urzadzen sportowych

- Zamontowanie oraz zmontowanie sprzetdw i urzadzen sportowych w pomieszczeniach sitowni
i klubu fitness

- Wykonanie prob technicznych zamontowanego i dostarczonego sprzetu

3. Zakres stosowania ST
3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 02. - Wyposazenie sitowni i klubu fitness

3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

4. Zabezpieczenie interesow osadb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji takich jak: rurociagi, kable itp. oraz stan techniczny
posadzek i innych elementéw bedacych na wyposazeniu obiektu w czasie montowania dostarczonych
sprzetdw i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i Inwestora dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
wyposazenia na powierzchni sitowni i klubu fitness.

5. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy jesli taki jest wymagany przepisami
prawa w trakcie wykonywanych robot i czynnosci objetych zakresem zadania.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

8. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Krobia. 63-840 Krobia ul. Rynek 1

Wykonawca — zwyciezca przetargu na wyposazenie sitowni i klubu fitness w Krobi.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
osrodka

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjq Robodt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa, urzadzeni i sprzety niezbedne do wykonania zadania.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestdw materiatéw i urzadzen w jezyku
polskim oraz zawierajgca ttumaczenia na jezyk polski jesli wykonawca jest podmiot zagraniczny .
Stanowi to jeden z warunkow odbioru zadania przez Inwestora od Wykonawcy.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z wykonaniem zadania.

S'Iepy kosztorys — wykaz zaméwienia z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania
ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

10. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, urzadzen i sprzetow.

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac stosowne atesty do ich zastosowania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestéw zgodnie z ustalonymi
zatozeniami.

Jakos$¢ materiatow i urzadzen powinna umozliwia¢ ich dtugotrwate uzytkowanie oraz zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzety powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

11. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dostarczonych i zamontowanych urzadzen i
sprzetow jest protokot odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Ksiega atestéw

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia z instrukcjami obstugi i gwarancjami w jezyku polskim .
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12. Dokumenty i odniesienia prawne:
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdw

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
- umowa z Inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.
- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.
I powigzane rozp.
- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST—02. WYPOSAZENIE SILtOWNI I KLUBU FITNESS

2.1. Wstep
2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
dostarczenia i zamontowania wyposazenia sitowni i klubu fitness.

2.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1

2.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostarczenia i zamontowania wyposazenia
sitowni i klubu fitness

24. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
01 ,Wymagania ogdlne "

2.5. Ogoélne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i zamontowanych sprzetéw oraz
wyposazenia..
3. Materiaty — rodzaj maszyn i wyposazenia sitowni i klubu fitness

3.1.Bieznia klubowa fitness z wznoszeniem i treningiem sterowanym przeznaczona do uzytku
intensywnego.
Opis: Bieznia klubowa o konstrukcji aluminiowo-stalowej z przeciw-udarowym pokryciem
epoksydowym.
- moc min. 3 KM
- zasilanie 230V 50 Hz
- predkos¢ 0,8-23,0 km/h
- ustawienie kata nachylenia 0 — 15 %
- wyswietlacz: czas, predkosé, srednia predkosé, dystans, kalorie, tempo, srednie tempo,
puls, kat nachylenia
- profile:Sprint (program sterowany predko$cig i katem nachylenia), Fat Bumer ( program
sterowany predkoscig i katem nachylenia), Muscle Toner (program sterowany katem
nachylenia) 5 km bieg ( program sterowany katem nachylenia), Pacer, Manual,, 4 HRT
(odchudzanie, Cardio, Interwaty, wysitek)
- programy uzytkownika: 5
- programy HRC sterowane tetnem: 4
- przyciski szybkiego wyboru predkosci i tepa
- amortyzacja: 8 zmienny amortyzator
- pomiary pulsu: sensory dotykowe lub pas telemetryczny
- bieznia niesktadana
- rolki transportowe
- max waga ¢wiczacego 180 kg
- predkosé liniowa w km/h
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3.2.Maszyna klubowa eliptyczna z treningami strefowymi, interwatowymi i testami fithess
Opis:maszyna do intensywnego uzytkowania o napedzie generatorowym zapewniajacym
cichg i ptynng prace. Sterowanie przyciskami umozliwiajgcymi zmiane dtugosci kroku i
obcigzenia bez przerywania ¢wiczen. Zintegrowany 3 stopniowy wentylator. Konsola z
ekranem dotykowym. Amortyzowane platformy zapewniajgce skuteczng amortyzacje
krokéw.
- pomiar pulsu: dotykowy oraz telemetryczny
- porecze goérne: ruchome z ergonomicznym uchwytem
- Zzmiana obcigzenia w ramionach
- system oporu i hamowania elektromagnetyczny
- wyswietlane parametry: czas, dystans, kalorie, predkos¢, tempo, puls
- programy ¢wiczen z 4 poziomami trudnosci
- test fitness
- test HRC

3.3. Rower treningowy klubowy — pionowy
Opis: Rower treningowy do intensywnego uzytku klubowego z dotykowym ekranem z
oparciem na przedramiona ze zmiang obcigzeh ramion, naped elektromagnetyczny z

czujnikami  pomiaru pulsu dotykowymi i telemetrycznymi, z regulacja siodefka,
wyswietlane parametry: czas, dystans, kalorie, predkos¢, tempo, puls. poziom oporu, profil
treningu

- poziomy obcigzenia : min 25
- wybér programéw, szybka zmiana programow
- wentylator
- max waga uzytkownika 185 kg
- wbudowany modut przesytu danych
- pedaty zabezpieczone paskami

3.4.Maszyny sitowe klubowe — Chest Press, Abduction, Adduction, Leg Extension, Leg Press
Opis: mozliwo$é wykonywania naturalnych ruchdéw, regulowana dzwignia pozwalajgca na
kontrole zakresu ruchow, sprezyny gazowe utatwiajgce dokonywanie ustawieh i
dopasowanie maszyn do wiasnych potrzeb, tatwe do odczytania instrukcje ilustrujace
prawidtowe uzytkowanie i partie migesni ktorych dotyczy dane éwiczenie, ostony pokryw i
kot pasowych, uchwyty wykonczone gumag odporng na wilgo¢ i przetarcia, regulowane
potozenia siedzen i podpar¢, rgczki automatycznie sie ustawiajgce tak aby dopasowac¢ do
réznej diugosci przedramienia, podktadki obracajgce sie z naturalnym tukiem ruchu,
gumowe antyposlizgowe podktadki pod stopy, prawidiowe ustawienie uda podczas
¢wiczen, wzmocniona konstrukcja, minimalne tarcia, system wyciszenia ciezarkow,
profilowane poduszki zapewniajgce wysoki komfort i trwatos¢, mechanizmy maszyn
zabudowane z systemem samo-smarowania.

3.5.tawka treningowa sitowni klubowej pozioma
Opis: fawka olimpijska do wyciskania w poziomie, stabilna z obiciami zmywalnymi
odpornymi na zniszczenia

3.6.Lawki sitowni klubowej — Arm.Curl Bench i Multi ad Bench
Opis: mozliwos¢ ustawienia podporki plecéw zaréwno w poziomie jak tez w pionie, szybka
regulacja konta nachylenia, obicia zmywalne odporne na zniszczenia, stabilna rama
stalowa.

3.7. Stojak treningowy sitowni klubowej — Squat Rack
Opis: Stojak pod sztange o szerokim zakresie regulacji umozliwiajacy wyciskanie z
uzyciem fawki jak i umozliwiajgcy wykonywanie przysiadow z sztangg, stojak musi
zapewnia¢ duzg stabilnos¢, bezpieczenstwo eksploatacji, estetyke wykonania, . Musi
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa w klasie A zgodnie z DIN EN 957-1/5.

3.8.Hantle od 2 do 20 kg ze stojakiem
Opis: Zestaw ogumowanych lub chromowanych par hantli w przedziale od 2 do 20 kg, co
1 kg.
Stojak na hantle zapewniajgcy ciche utozenie hantli o odpowiedniej wysokosci do
uchwycenia hantli o stabilnej konstrukgiji.

3.9. Gryf sztangi olimpijskiej
opis: gryf z stali chromowanej o dlugosci 2100 mm, prosty, z zmatowieniami na
uchwytach. Srednica 50 mm, obcigzenie do 350 kg z testem na 680 kg.

3.10.0bcigzenia sztangi talerzowe — 315 kg
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Opis: Obcigzenia sztangi gumowane na gryf fi 50 mm z wyraznymi opisami wagi
3.11.Zaciski sztangi olimpijskiej
Opis: zaciski sprezynowe chromowane.
3.12.Wieszak na obcigzenia talerzowe sztangi
Opis: Stojak o bezpiecznej i stabilnej konstrukcji zapewniajacy ciche utozenie obcigzen
sztangi i gryfu.

Dane ogolne dotyczace wszystkich sprzetéw, maszyn i urzadzen: kazde urzgdzenie musi byé
zaopatrzone w instrukcje obstugi w jezyku polskim, muszg by¢ bezpieczne w eksploatacji o wysokiej
jakosci i estetyce wykonczenia, muszg spetniaé wymogi bezpieczernstwa oraz normy europejskie w
klasie A zgodnie z normg DIN EN 957-1/5 .

Wyposazenie sitowni i klubu fitness w Krobi
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