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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Gimnazjum

1.1 Wymiana stolarki w całym obiekcie
1.2 Docieplenie dachu

RAZEM

Słownie:  
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 Gimnazjum
1.1 Wymiana stolarki w całym obiekcie

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o po-
wierzchni do 2 m2

szt. 10+1+1+
1+1+1+6+

13+6+4+
1+11+8 =

64,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,16

Razem pozycja 1 64,000
2

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2 159,117

-- Robocizna --
999 r-g 0,52

Razem pozycja 2 159,117
3

d.1.
1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników
zewnętrznych i wewnętrznych

m 299,380

-- Robocizna --
999 r-g 0,68

Razem pozycja 3 299,380
4

d.1.
1

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0
m2

m2 24,331

-- Robocizna --
999 r-g 5,76

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 10,18
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,41
1478101 silikon dm3 0,09
1740100 gips szpachlowy kg 3,40
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 6,12

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 4 24,331
5

d.1.
1

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2

m2 19,165

-- Robocizna --
999 r-g 4,07

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6,26
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,34
1478101 silikon dm3 0,07
1740100 gips szpachlowy kg 2,70
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 4,86

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 5 19,165
6

d.1.
1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0
m2

m2 33,110

-- Robocizna --
999 r-g 3,52

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6,00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,33
1478101 silikon dm3 0,06
1740100 gips szpachlowy kg 2,35
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 4,22

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 6 33,110
7

d.1.
1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5
m2

m2 23,304

-- Robocizna --
999 r-g 3,19

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,95
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,28
1478101 silikon dm3 0,05
1740100 gips szpachlowy kg 2,10
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 3,78

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 7 23,304
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

8
d.1.

1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.
5 m2

m2 135,813

-- Robocizna --
999 r-g 2,86

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,40
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,25
1478101 silikon dm3 0,05
1740100 gips szpachlowy kg 1,84
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 3,31

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 8 135,813
9

d.1.
1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości do 1 m

szt 1+1+15+
1+19+8 =

45,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,69

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,009
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,06

Razem pozycja 9 45,000
10

d.1.
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1
m

szt 2+2+2+9+
4+10+1+

1+1+7+1+
5+2+3+3+

3+13+6+
4+3 =

82,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,12

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,013
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,11

Razem pozycja 10 82,000
11

d.1.
1

kalk. własna
Dostawa parapetu  wewnętrznego
z PCV

m 179,628

-- Materiały --
Dostawa parapetu  wewnętrznego
z PCV

m 1,00

Razem pozycja 11 179,628
12

d.1.
1

KNR-W 2-02
0515-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej <przyjęto
21cm >

m2 31,436

-- Robocizna --
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

999 r-g 2,31

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,86
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8,10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 12 31,436
13

d.1.
1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z
profila ciepłego, w pełni przeszklo-
ne szybą bezpieczną

m2 14,440

-- Robocizna --
999 r-g 3,31

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,10
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,32
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 4,30
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 15,00

1319992 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z
profila ciepłego, w pełni przeszklo-
ne szybą bezpieczną, współczyn-
nik przenikania ciepła Umin=
1,8(W/m2K)

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 13 14,440
14

d.1.
1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni
do 2 m2

m2 1,0*2,0 =
2,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,30

-- Materiały --
1320699 drzwi stalowe m2 1,00
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,22
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,01
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1,17
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,03

Razem pozycja 14 2,000
15

d.1.
1

KNR 0-19
0931-10

Wymiana stolarki na fasade syste-
mowa w oparciu o aluminiową kon-
strukcję słupowo- ryglową

m2 11,53+6,39
= 17,920

-- Robocizna --
999 r-g 2,24

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 1,87
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 1,50
1317299 fasada systemowa w oparciu o

aluminiową konstrukcję słupowo-
ryglową

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 15 17,920
16

d.1.
1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowa-
nie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej cegłami
<podmurowanie otworów okien-
nych 16>

m3 0,25*0,1*
(1,05*13) =

0,341
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 15,37

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 372,00
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,062
1720200 wapno suchogaszone t 0,035
1601899 piasek m3 0,32
3930000 woda m3 0,15
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
m-g 0,45

34000 wyciąg m-g 2,11
Razem pozycja 16 0,341

17
d.1.

1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego
kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach

m 1,05*13*2
= 27,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,36

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0008
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0007
1601899 piasek m3 0,004
3930000 woda m3 0,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,01
43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
m-g 0,01

Razem pozycja 17 27,300
18

d.1.
1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku

m2 1,05*13*
0,1 = 1,365

-- Robocizna --
999 r-g 0,24

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004
34000 wyciąg m-g 0,02
39000 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 18 1,365
19

d.1.
1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2 poz.18 =
1,365

-- Robocizna --
999 r-g 0,176

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,28
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 19 1,365
1.2 Docieplenie dachu
20

d.1.
2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z
papy na betonie na zakład

m2 poz.26 =
584,073

-- Robocizna --
999 r-g 0,41
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 20 584,073
21

d.1.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie na-
dającej się do użytku

m poz.30 =
247,510

-- Robocizna --
999 r-g 0,15

Razem pozycja 21 247,510
22

d.1.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m poz.31 =
64,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,11

Razem pozycja 22 64,300
23

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie na-
dającej się do użytku

m2 0,33*
(30,62*2+

37,46+
25,13+

21,18*2+
68,02+

6,65*2) =
81,678

-- Robocizna --
999 r-g 0,30

Razem pozycja 23 81,678
24

d.1.
2

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych
papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej dkd - przygotowanie podło-
ża

m2 1678,643

-- Robocizna --
999 r-g 0,113

-- Materiały --
1040703 lepik asfaltowy Abizol kg 1,60
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0003

Razem pozycja 24 1 678,643
25

d.1.
2

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrze-
walną dkd na podłożu betonowym
<docieplenie 6cm, przy pasie nad-
rynnowym wykonać płyty styropia-
nowe sfrezowane>

m2 1094,570

-- Robocizna --
999 r-g 1,06

-- Materiały --
2305999 papa zgrzewalna podkładowa gr. 4

mm
m2 1,11

2305999 papa zgrzewalna wierzchniego kry-
cia gr. 5.2mm

m2 1,18

1040703 lepik asfaltowy Abizol kg 1,60
1020100 gaz propan-butan kg 0,47
1565999 styropian PS20SE dwustronnie

oklejony gr. 6cm
m2 1,10

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0043
39000 środek transportowy m-g 0,0072
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001

Razem pozycja 25 1 094,570
26

d.1.
2

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrze-
walną dkd na podłożu betonowym
<docieplenie 14cm, przy pasie
nadrynnowym wykonać płyty styro-
pianowe sfrezowane>

m2 584,073

-- Robocizna --
999 r-g 1,06
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Materiały --
2305999 papa zgrzewalna podkładowa gr. 4

mm
m2 1,11

2305999 papa zgrzewalna wierzchniego kry-
cia gr. 5.2mm

m2 1,18

1040703 lepik asfaltowy Abizol kg 1,60
1020100 gaz propan-butan kg 0,47
1565999 styropian PS20SE dwustronnie

oklejony gr. 14 cm
m2 1,10

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0043
39000 środek transportowy m-g 0,0072
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001

Razem pozycja 26 584,073
27

d.1.
2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą łączników teles-
kopowych

szt 6714,572

-- Robocizna --
999 r-g 0,08

-- Materiały --
8990499 łącznik teleskopowy szt. 1,04
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39000 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 27 6 714,572
28

d.1.
2

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu do 25 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m2 22,110

-- Robocizna --
999 r-g 2,31

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,86
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8,10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 28 22,110
29

d.1.
2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 184,630

-- Robocizna --
999 r-g 1,57

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,88
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,70
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 29 184,630
30

d.1.
2

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm - z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m 30,62*2+
37,46+
25,13+

21,18*2+
68,02+

6,65*2 =
247,510

-- Robocizna --
999 r-g 0,65

-- Materiały --
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 1,93
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,039
1353099 uchwyty do rynien dachowych

ocynkowane
kpl. 2,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0035
34000 wyciąg m-g 0,0019

Razem pozycja 30 247,510
31

d.1.
2

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm
- z blachy ocynkowanej powlekanej

m 64,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,84

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 1,97
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,04
1353199 uchwyty do rur spustowych ocyn-

kowane
kpl. 0,33

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0027

Razem pozycja 31 64,300
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Gimnazjum

1.1 Wymiana stolarki w całym obiekcie
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt.

10+1+1+1+1+1+6+13+6+4+1+11+8 szt. 64,000
RAZEM 64,000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

1 1,2*1,79*2 m2 4,296
2 1,2*2,4*2 m2 5,760
3 1,2*3,0*2 m2 7,200
4 1,2*3,6*10 m2 43,200
5 1,2*3,01*4 m2 14,448
10 2,27*1,74*7 m2 27,649
12 2,27*1,15*5 m2 13,053
13 2,28*1,39*2 m2 6,338
14 1,28*1,65*9 m2 19,008
19 3,46*1,75*3 m2 18,165

RAZEM 159,117
3

d.1.
1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych i wewnętrznych m

1 1,2*2 2,400
2 1,2*2 2,400
3 1,2*2 2,400
4 1,2*10 12,000
5 1,2*4 4,800
6 1,2*19 22,800
7 1,16*1 1,160
8 0,5*1 0,500
9 0,5*1 0,500
10 2,27*7 15,890
11 2,3*1 2,300
12 2,27*5 11,350
13 2,28*2 4,560
14 1,28*9 11,520
15 0,74*6 4,440
16 1,05*13 13,650
17 1,08*6 6,480
18 1,07*4 4,280
19 3,46*3 10,380
20 0,75*1 0,750
21 0,75*11 8,250
22 0,86*8 6,880

A  (obliczenia pomocnicze) ========
149,690

poz.3A*2 m 299,380
RAZEM 299,380

4
d.1.

1

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

8 0,5*1,3*1 m2 0,650
15 0,74*0,85*6 m2 3,774
16 1,05*0,35*13 m2 4,778
17 1,08*0,8*6 m2 5,184
20 0,75*0,5*1 m2 0,375
21 0,75*1,16*11 m2 9,570

RAZEM 24,331
5

d.1.
1

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

11 2,3*0,53*1 m2 1,219
18 1,07*1,38*4 m2 5,906
22 0,86*1,75*8 m2 12,040

RAZEM 19,165
6

d.1.
1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

6 1,2*1,3*19 m2 29,640
7 1,16*1,44*1 m2 1,670
9 0,5*3,6*1 m2 1,800

RAZEM 33,110
7

d.1.
1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1,2*1,79*2 m2 4,296
14 1,28*1,65*9 m2 19,008

RAZEM 23,304
8

d.1.
1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2 1,2*2,4*2 m2 5,760
3 1,2*3,0*2 m2 7,200
4 1,2*3,6*10 m2 43,200
5 1,2*3,01*4 m2 14,448
10 2,27*1,74*7 m2 27,649
12 2,27*1,15*5 m2 13,053
13 2,28*1,39*2 m2 6,338
19 3,46*1,75*3 m2 18,165

RAZEM 135,813
9

d.1.
1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

1+1+15+1+19+8 szt 45,000
RAZEM 45,000

10
d.1.

1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

2+2+2+9+4+10+1+1+1+7+1+5+2+3+3+3+13+6+4+3 szt 82,000
RAZEM 82,000

11
d.1.

1
kalk. własna

Dostawa parapetu  wewnętrznego z PCV m

1 1,2*2 2,400
2 1,2*2 2,400
3 1,2*2 2,400
4 1,2*10 12,000
5 1,2*4 4,800
6 1,2*19 22,800
7 1,16*1 1,160
8 0,5*1 0,500
9 0,5*1 0,500
10 2,27*7 15,890
11 2,3*1 2,300
12 2,27*5 11,350
13 2,28*2 4,560
14 1,28*9 11,520
15 0,74*6 4,440
16 1,05*13 13,650
17 1,08*6 6,480
18 1,07*4 4,280
19 3,46*3 10,380
20 0,75*1 0,750
21 0,75*11 8,250
22 0,86*8 6,880

A  (obliczenia pomocnicze) ========
149,690

dodatek dł
parapetu o
20cm

poz.11A*1,2 m 179,628

RAZEM 179,628
12

d.1.
1

KNR-W 2-
02 0515-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej <przyjęto 21cm
>

m2

1 1,2*2 2,400
2 1,2*2 2,400
3 1,2*2 2,400
4 1,2*10 12,000
5 1,2*4 4,800
6 1,2*19 22,800
7 1,164*1 1,164
8 0,5*1 0,500
9 0,5*1 0,500
10 2,27*7 15,890
11 2,3*1 2,300
12 2,27*5 11,350
13 2,28*2 4,560
14 1,28*9 11,520
15 0,74*6 4,440
16 1,05*13 13,650
17 1,08*6 6,480
18 1,07*4 4,280
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 3,46*3 10,380
20 0,75*1 0,750
21 0,75*11 8,250
22 0,86*8 6,880

A  (obliczenia pomocnicze) ========
149,694

poz.12A*0,21 m2 31,436
RAZEM 31,436

13
d.1.

1

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z profila ciepłego, w pełni przeszklone
szybą bezpieczną

m2

D1 1,5*2,0 m2 3,000
D3 1,8*2,16 m2 3,888
D4 2,95*2,56 m2 7,552

RAZEM 14,440
14

d.1.
1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

D2 1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1.

1

KNR 0-19
0931-10

Wymiana stolarki na fasade systemowa w oparciu o aluminiową kons-
trukcję słupowo- ryglową

m2

11,53+6,39 m2 17,920
RAZEM 17,920

16
d.1.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami <podmurowanie otworów okiennych 16>

m3

0,25*0,1*(1,05*13) m3 0,341
RAZEM 0,341

17
d.1.

1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach

m

1,05*13*2 m 27,300
RAZEM 27,300

18
d.1.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

1,05*13*0,1 m2 1,365
RAZEM 1,365

19
d.1.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.18 m2 1,365
RAZEM 1,365

1.2 Docieplenie dachu
20

d.1.
2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

poz.26 m2 584,073
RAZEM 584,073

21
d.1.

2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.30 m 247,510
RAZEM 247,510

22
d.1.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.31 m 64,300
RAZEM 64,300

23
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadryn-
nowy

0,33*(30,62*2+37,46+25,13+21,18*2+68,02+6,65*2) m2 81,678

RAZEM 81,678
24

d.1.
2

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej dkd - przygotowanie podłoża

m2

poz.25 m2 1 094,570
poz.26 m2 584,073

RAZEM 1 678,643
25

d.1.
2

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym <do-
cieplenie 6cm, przy pasie nadrynnowym wykonać płyty styropianowe
sfrezowane>

m2
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
582,87 m2 582,870
511,7 m2 511,700

RAZEM 1 094,570
26

d.1.
2

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym <do-
cieplenie 14cm, przy pasie nadrynnowym wykonać płyty styropianowe
sfrezowane>

m2

66,62 m2 66,620
228,9*1,07 m2 244,923
16,49*2 m2 32,980
54,0 m2 54,000
185,55 m2 185,550

RAZEM 584,073
27

d.1.
2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników teleskopo-
wych

szt

poz.25*4 szt 4 378,280
poz.26*4 szt 2 336,292

RAZEM 6 714,572
28

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej

m2

przy ścianie 0,1*(28,27+15,2+8,91+6,15*2+1,75*2+21,18+1,74*2+9,06*2+20,3) m2 13,126
kominy 0,1*(0,41*2+3,0*2) m2 0,682

0,1*(1,49*2+1,35*2) m2 0,568
0,1*(1,49*2+1,35*2) m2 0,568
0,1*(1,49*2+1,07*2) m2 0,512
0,1*(0,96*2+0,42*2) m2 0,276
0,1*(0,38*2+1,02*2) m2 0,280
0,1*(0,37*2+0,71*2) m2 0,216
0,1*(0,37*2+0,64*2) m2 0,202
0,1*(0,37*2+1,3*2) m2 0,334
0,1*(0,37*2+0,56*2) m2 0,186
0,1*(0,41*2+1,79*2) m2 0,440
0,1*(0,4*2+0,97*2) m2 0,274
0,1*(0,4*2+0,41*2) m2 0,162
0,1*(0,41*2+2,09*2) m2 0,500
0,1*(0,42*4) m2 0,168
0,1*(0,6*2+0,35*2) m2 0,190
0,1*(0,43*2+0,83*2) m2 0,252
0,1*(0,43*2+2,97*2) m2 0,680
0,1*(0,43*2+2,28*2) m2 0,542
0,1*(0,43*2+0,84*2) m2 0,254
0,1*(0,44*2+1,8*2) m2 0,448
0,1*(0,42*2+0,96*2) m2 0,276
0,1*(0,43*2+0,82*2) m2 0,250
0,1*(0,41*2+0,96*2) m2 0,274
0,1*(0,42*2+1,83*2) m2 0,450

RAZEM 22,110
29

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m2

pas nadryn-
nowy

0,33*(30,62*2+37,46+25,13+21,18*2+68,02+6,65*2) m2 81,678

przy ścianie 0,33*(28,27+15,2+8,91+6,15*2+1,75*2+21,18+1,74*2+9,06*2+20,3) m2 43,316
kominy 0,33*(0,41*2+3,0*2) m2 2,251

0,33*(1,49*2+1,35*2) m2 1,874
0,33*(1,49*2+1,35*2) m2 1,874
0,33*(1,49*2+1,07*2) m2 1,690
0,33*(0,96*2+0,42*2) m2 0,911
0,33*(0,38*2+1,02*2) m2 0,924
0,33*(0,37*2+0,71*2) m2 0,713
0,33*(0,37*2+0,64*2) m2 0,667
0,33*(0,37*2+1,3*2) m2 1,102
0,33*(0,37*2+0,56*2) m2 0,614
0,33*(0,41*2+1,79*2) m2 1,452
0,33*(0,4*2+0,97*2) m2 0,904
0,33*(0,4*2+0,41*2) m2 0,535
0,33*(0,41*2+2,09*2) m2 1,650
0,33*(0,42*4) m2 0,554
0,33*(0,6*2+0,35*2) m2 0,627
0,33*(0,43*2+0,83*2) m2 0,832
0,33*(0,43*2+2,97*2) m2 2,244
0,33*(0,43*2+2,28*2) m2 1,789
0,33*(0,43*2+0,84*2) m2 0,838
0,33*(0,44*2+1,8*2) m2 1,478
0,33*(0,42*2+0,96*2) m2 0,911
0,33*(0,43*2+0,82*2) m2 0,825
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,33*(0,41*2+0,96*2) m2 0,904
0,33*(0,42*2+1,83*2) m2 1,485

murek
ogniowy

0,45*(19,23*2+9,19+9,93+9,06) m2 29,988

RAZEM 184,630
30

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powleka-
nej

m

30,62*2+37,46+25,13+21,18*2+68,02+6,65*2 m 247,510
RAZEM 247,510

31
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

8,75*2 m 17,500
7,5*2 m 15,000
4,0 m 4,000
1,0*2+3,8*2 m 9,600
3,0 m 3,000
7,6*2 m 15,200

RAZEM 64,300
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robotnicy r-g 4 973,11

RAZEM

Słownie:  
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść

1. blacha ocynkowana powlekana kg 1 765,59 1 765,59
2. cegła budowlana pełna szt 126,85 126,85
3. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,04 0,04
4. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,02 0,02
5. Dostawa parapetu  wewnętrznego z PCV m 179,63 179,63
6. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z profila ciepłe-

go, w pełni przeszklone szybą bezpieczną, współ-
czynnik przenikania ciepła Umin= 1,8(W/m2K)

m2 14,44 14,44

7. drzwi stalowe m2 2,00 2,00
8. farba emulsyjna zmywalna dm3 0,38 0,38
9. farba olejna do gruntowania dm3 0,44 0,44

10. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,42 0,42
11. fasada systemowa w oparciu o aluminiową kons-

trukcję słupowo- ryglową
m2 17,92 17,92

12. gaz propan-butan kg 789,30 789,30
13. gips budowlany szpachlowy t 0,00 0,00
14. gips szpachlowy kg 511,11 511,11
15. kołki rozporowe plastikowe szt. 1 732,84 1 732,84
16. kotwy stalowe szt. 1 312,76 1 312,76
17. lepik asfaltowy Abizol kg 5 371,66 5 371,66
18. łącznik teleskopowy szt. 6 983,15 6 983,15
19. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 919,40 919,40
20. okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV, za-

stosować nawiewniki higrosterowane z taśmą po-
liamidową (z zachowaniem pierwotnego wyglądu)
, współczynnik przenikania ciepła 1,5 W/m2K

m2 235,72 235,72

21. papa zgrzewalna podkładowa gr. 4 mm m2 1 863,29 1 863,29
22. papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5.2mm m2 1 980,80 1 980,80
23. papier ścierny w arkuszach ark. 2,34 2,34
24. pianka poliuretanowa dm3 71,30 71,30
25. pianka poliuretanowa kg 4,62 4,62
26. piasek m3 0,22 0,22
27. silikon kg 1,44 1,44
28. silikon dm3 13,47 13,47
29. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 25,51 25,51
30. styropian PS20SE dwustronnie oklejony gr. 14

cm
m2 642,48 642,48

31. styropian PS20SE dwustronnie oklejony gr. 6cm m2 1 204,03 1 204,03
32. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 21,22 21,22
33. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 495,02 495,02
34. wapno suchogaszone t 0,01 0,01
35. woda m3 0,08 0,08
36. zaprawa m3 1,47 1,47
37. zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02 0,02
38. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Pudliszki gimnazjum ETAP Iz ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,43
2. mieszarka do zapraw m-g 0,01
3. środek transportowy m-g 32,23
4. wyciąg m-g 32,06
5. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 2,01

RAZEM

Słownie:  
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