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1. Wymagania ogolne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach budowy:

1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogollne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z  Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow i materiatdbw budowlanych

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
i urzadzen przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialtébw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego
zrodla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robo6t innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
Zzamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy bgadz wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

5.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijg Projektowg i ST
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy
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wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
Zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

5.2. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t bu dowlanych

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnhiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sSpos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacije
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robat,

-+ terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-+ zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

=+ wyniki robo6t poszczegoélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robdt,

-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

7.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
-+ Kkorespondencje na budowie.
7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

v o+ v o+

8. Wymagania dotycz gce obmiaru robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

8.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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9. Odbiory

9.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
9.3. Odbior kohcowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego rob6t”. Odbioru
koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
9.4. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
-+ specyfikacje techniczne,
-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
ST,
~» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
-+ sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdame techniczne bedzie zawierac:
-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot,
-+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetiajgcych
wyznaczy komisja.
9.5. Odbiodr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

10. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzy ~ szacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegoélnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze rob6t. Roboty towarzyszace i
tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdéinych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12. Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i



Ustugi Projektowe OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA MIESZKANIA sTRoNA 10

,DAGBUD” ADRES: NIEPART NR 50 DZ.NR 22/32
Dariusz Gendera INWESTOR: GMINA KROBIA
Gostyn, ul. Mieszka | 3/41| UL. RYNEK 1 68-840 KROBIA

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikOw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w peni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, skladowisk, i drog dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-+ mozliwoscig powstania pozarow
-+ hatasem.

14. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

15. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

10



STRONA 11

Ustugi Projektowe OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA MIESZKANIA
.DAGBUD” ADRES: NIEPART NR 50 DZ. NR 22/32
Dariusz Gendera INWESTOR: GMINA KROBIA

Gostyn, ul. Mieszka | 3/41| UL. RYNEK 1 68-840 KROBIA

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

16. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majagce na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét materialy nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospoétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc frakcji pytowej do 2%,
- zawartosc czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:
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- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartosc czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:
- max. srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornosc¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypéw i materialtdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
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5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkitadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na calej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Ukiadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robat.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatdw budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
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0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proéby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podkiad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i ro(wnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m’]
— podktady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m?]
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno sci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkfad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
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Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi sie za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrGwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza;:
* Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll
34 GS.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
« Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Whytrzymato $¢ | Wydtu zenie | Zginanie
stali preta plastycz- na trzpienia a — srednica
nosci rozci gganie
mm MPa MPa % d — préobki
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St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

« W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

« Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

« Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, witrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdbw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregobw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej

nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

partii  powinien by¢

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drég i Mostéw) w Warszawie.
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3.

4.

5.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

6.

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota,

e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

» Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

e Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub taczyé
specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

 Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretbw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

e« Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

» Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

e Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
Z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
laczng dtugosé pretdw poszczegdllnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg wymagan ogoinych
8.2. Odbior kohcowy — wg wymagan ogolnych
8.3. Odbiodr zbrojenia

*  Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji Zzelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakoéw zigcz i dlugosci zakotwieh pretdw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatno sci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich
poza teren robot.

10. Przepisy zwi gzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

4. Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

b)

d)

e)

f)

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujgcym skltadem:
- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
€O najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastepujgce dane:
e 0znaczenie,
* nazwa wytwdrni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
» data wysyiki,
* termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegoblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
e Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
0 o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
0 o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
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0 sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) nie dajacych sie rozgniesé w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

» Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

» dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

» dla cementu luzem:

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

 Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiladach
otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.

» Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno
by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom

normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz

klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci

zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu
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Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$é optymalna
8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno
sie odbywaC wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).

b) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. Wykonanie robo6t
5.1. Zalecenia ogdlne
a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wagowo, z dokfadnoscia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
a) Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe]
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
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mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania

technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy ukiadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w plaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
Z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
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cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

c) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5T, jednak wymaga to zgody In zyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20C w chwili uktadania i zabezpiecze nia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na

wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

23



Ustugi Projektowe OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA MIESZKANIA STRONA 24

,DAGBUD” ADRES: NIEPART NR 50 DZ.NR 22/32
Dariusz Gendera INWESTOR: GMINA KROBIA
Gostyn, ul. Mieszka | 3/41| UL. RYNEK 1 68-840 KROBIA

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-
EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

- Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownosc¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagiebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

- réownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
porow,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
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Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciaglty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3;:
— 1 m® wykonanej konstrukgji.
— 1 m*® wykonanego podbetonu.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwieh i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice

obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong iloé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

5. Konstrukcje drewniane

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm
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Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistoS§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nierébwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchyiki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
odchyitki wymiarowe bali jak dla desek
odchyitki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
» dla tfat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilosci

- wszerokosci:  +2mmi—-1 mm dla 20% ilosci
» dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcii
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2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki spos6b aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
skltadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbidr materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

6. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru wg przedmiaru

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

6. Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wyroby ceramiczne

2.1.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
)  Wymiary jak poz. 2.2.1.
) Masa 4,0-4,5 kg.
) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych
Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢é na uderzenie powinna byé taka, aby cegla upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadita sie na kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

N N N
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1 1 : 6

1 1 : 7

1 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 X 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 X 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza

niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno

tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczeshiej niz po zakonczeniu scian gtdwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia
zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchag, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
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murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utlamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigeksza niz

15% catkowitej liczby cegiet.

c) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly
jednego wymiaru.

c) Polaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia
zazebione boczne.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
b) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacé jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyimowac wqg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury

mury spoinowane , .
niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dtugosci 1 10
— ha catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, =10 +15, -10

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowg rob6t jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

g) dokumentacja techniczna,
g) dziennik budowy,

g) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

g) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
g) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

7. Roboty pokrywcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Blacha stalowa powlekana dachowkowa.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogolnych

5. Wykonanie robo6t
5.1. Blacha tloczona dachowkowa.

Przed przystgpienie do montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢ ptaskos¢ potaci i w razie
koniecznosci

wyréwnac jg. Pomiedzy blachami a folig musi pozostawa¢ przerwa powietrzna. Cele
wiasciwego

przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo leze¢ na kratownicy z tat i
kontrtat.
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Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza kondensacje pary wodnej w okresie
zimowy i przy

nagtych skokach temperatury. Natomiast w okresie upatéw zmniejsza nadmierne
nagrzewanie sie

powierzchni dachu, a wiec i pomieszczen na poddaszu. Przybite bezposrednio do
podioza (bez

kontrtat)taty zatrzymywatyby kapigce i sSciekajgace krople wody pod spode blachy, co

powodowatoby z kolei nasigkanie tat, a przez stabag wentylacje (réwniez z braku kontriat)

utrudniatoby wysychanie. Podtoze z folii nalezy doktadnie sprawdzié, czy nie jest
gdziekolwiek

uszkodzone (szczegolnie przy elementach wystajacych z dachu np. kominy , kanaty

wentylacyjne). Ewentualne uszkodzenia nalezy bezwzglednie usungé. Na wypadek
obcigzenia

zsuwajacy sie sniegiem (zatrzymujacy sie czesto o rynne) kontrtaty nalezy zagesci¢ w
dolnych

partiach dachu. Laty muszg byc¢ przybijane bardzo doktadnie w stosunku do siebie, zeby
blacha

lezata w swoich najnizszych punktach. Dach z blachodachéwki powinien mie¢ spadek

przynajmniej 15% (9 9 aby woda nie zatrzymywata si € na dachéwkach. Rozstaw tat musi
byc¢

bezwzglednie dostosowany do dtugosci modutu blachodachdéwki. Na poczatku arkusza
(przy

okapie, na zlgczach) tata musi by¢ wyzsza o wysokos$c¢ scianki przettoczenia. Montaz
blach

nalezy rozpoczaé¢ od prawego dolnego rogu ze wzgledu na potozenie rowka kapilarnego i

odwadniajacego. Arkusze blach nalezy ktasé kolumnami i rzedami od okapu do kalenicy
z3

cm zapasem poza deskg okapowa. Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata utozona
pod

katem prosty do krawedzi dachu. Skrecenie jest trudne do skorygowania, poniewaz
arkusze sg

profilowane wzdtuzi wszerz. Po sprawdzeniu prawidlowosci potozenia arkusze mocujemy
do

tat wkretami samowiertnymi z podkfadkg ze specjalnej gumy EPDM. Blache nalez
mocowac

do podioza wytgcznie w dole fali (w jej najnizszym punkcie).Mocowanie w gérnej fali jest

wykluczone. Srednie zuzycie wkretow wynosi 6 -na 2. Arkusz musi byé przykrecony do

podtoza. Wkret jest wiasciwie dokrecony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokreceniu

ukaze sie spod podktadki metalowej.
5.2. Docinanie blach do wiatrownicy.

W przypadku, kiedy szerokos¢ bocznego arkusza blachy jest za duza i wystaje poza
pofac

dachowa, nalezy jg skorygowac¢ poprzez:

— prze arkusza o jedng fale,

—dociecie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposéb, aby otrzymac
catg doline

fali

5.3. Wiatrownica i jej obrébka.

Wiatrownica powinna licowac z gornag falg blachy, w miejscu potaczenia mozna jg
uszczelnic.
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Wiatrownice powinno sie zamocowac¢ za pomoca krotkich wkretow do deski obrzezowej
pofaci
dachowej i gornej fali pokrycia.
5.5. Pas nadrynnowy.
Pas nadrynnowy zaleca sie zamontowa¢ z 3 cm zaktadem poza krawedz pokrycia,
obrébka
musi wchodzi¢ do rynny. Zabezpiecza ona przed ,cofanie sie wody ” pod pokrycie oraz
miedzy rynne a pokrycie. Uchwyty rynnowe nalezy montowaé¢ wzdtuz okapu ze spadkiem
1%
w strone rury spustowe;j.
5.4. Rynna koszowa.
Wzdluz krawedzi kosza nalezy przybi¢ listwy dystansowe , a blache przymocowaé co
najmniej z 20cm zaktadem. Rynne koszowg mocujemy wraz z blachg za pomoca
wkretow
w kazdy dnie fali. Zaklady podtuzne blach nalezy uszczelni¢ szczeliwem dekarski ,
a krawedzie wzdtuzne odpowiednig uszczelka z pianki poliuretanowe,;.
5.5. Gasior.
Gasiory nalezy montowa¢ za pomocg wkretow krotkich, co drugi grzbiet fali. Powinno sie
stosowac odpowiednie uszczelki pamietajgc o odpowiednie] wentylacji potaci. Gasiory
nalezy
taczy¢ na zaklad, kierujac sie maksymalng dtugoscig krycia. Gasiory nalezy zakonczyc¢
denkami przymocowanymi na nity samozrywalne.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
b) Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

b) Odbiér materiatdbw powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami

wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z

postanowieniami normy panstwowe;.

b) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

b) Nie nalezy stosowaé¢ roéwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

b) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest:
— m? pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot
8.1. Odbior podioza
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» badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocg taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robdét pokrywczych

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i at),

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- dokiadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odblor koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacg:

* sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

» sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatno $ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
Obraébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

8. Roboty tynkarskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.1.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty.

2.1.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pahstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotébw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5<.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh  obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
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doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampag
benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5. Kryteria oceny jako $cii odbioru
» sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,
» sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jako $ci
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacé jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materialdbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m% lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podioza
Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6lem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekObw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatno sci
Tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

39



STRONA 40

Ustugi Projektowe OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA MIESZKANIA
.DAGBUD” ADRES: NIEPART NR 50 DZ. NR 22/32
Dariusz Gendera INWESTOR: GMINA KROBIA

Gostyn, ul. Mieszka | 3/41| UL. RYNEK 1 68-840 KROBIA

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
9. Posadzki
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.3. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugo$c i szeroko$e: +1,5 mm
- grubosé: £0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm
Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardosc wg skali Mahsa 8
- $&cieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
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- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugosc i szerokos¢: +1,5 mm
- grubosé: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8

MPa, albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw fatwo tlukgcych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych.

Sktadowanie
Ptytki sktadowaC¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyr6éwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
o0 Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
0 Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
o Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.
o Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych staltych elementow
budynku paskiem papy.

41

STRONA 41




STRONA 42

Ustugi Projektowe OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA MIESZKANIA
.DAGBUD” ADRES: NIEPART NR 50 DZ. NR 22/32
Dariusz Gendera INWESTOR: GMINA KROBIA

Gostyn, ul. Mieszka | 3/41| UL. RYNEK 1 68-840 KROBIA

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

o0 W podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne.

0 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadoéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5C.

0 Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

o0 llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$é cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?.

0 Zaprawe cementowg halezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrOéwnaniem i
zatarciem.

o Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne Ilub

pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochyte)) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

0 W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg Ilub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki z ptytek

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15T i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Plytki nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Piytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy pasami ptytek powinny tworzyc¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza
sie mijankowy ukfad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
5.3. Posadzki cementowe

) Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

) Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

) Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatosc
nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach — 10 MPa.

) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
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- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m* przy posadzkach jednowarstwowych.

d) Zaprawe cementowg, z ktérej wykonano posadzke nalezy dokiladnie zagesci¢, a
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jakos¢ materialtdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m®. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbi6r materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialtdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci halezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocag szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatno sci
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Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
10. Stolarka
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powitokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyiki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé
wieksze niz podano ponize;j.

Ro6znice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwleglych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1 m 2
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2.2.

réznica dlugosci przekatnych  do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byC zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

.3. Szkio

2.3

2.4.

Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Stolarka okienna z PCV wq instrukcji producenta

2.5.

Szyba bezpieczna .

5.
5.1

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

. Przygotowanie osciezy.
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51.1.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,

do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢
i oczyscic.

1.0.0. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

STRONA 46

Wymiary zewn etrzne (cm) ' ] Rozmieszczenie pL’mktéw
Liczba punktow zamocowa n
. .. zamocowa h w nadpro zu i ,
wysoko $€ szeroko s¢€ na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
51.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigeksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicag a murem wypetnic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.

— Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Warto $€ luzu i odchytek
Miejsca luzow . :
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami 2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidlowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegO6téw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t wg przedmiaru

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno sci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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11. Scianki dziatowe z piyt G-K

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek dziatowych z plyt G-K.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie scianek dziatowych z piyt G-K.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Materialy stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej Jakosé

materiatow,
elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy
kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczeh o jakosci wydanych na
podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia
nie powinny by wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementdw i wyrobdéw zaréwno krajowych jak i z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN
(BN) i aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementoéw i wyrobow albo podano je w sposob
0gOlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokonac¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru
oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i
wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania
robét budowlano-montazowych" oraz szczegdétowymi wymaganiami okreslonymi przez
producentow lu dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacije
Inspektora nadzoru. Materiaty uzywane do wykonania scianek dziatowych to elementy
rusztu scian /konstrukcja/ typu C i U, plyty gipsowe, wetna mineralna jako materiat izolacji
akustycznej, elementy do mocowania scian i ptyt gipsowych typu blachowkrety do
mocowania ptyt gipsowych, kotki rozporowe do mocowania konstrukcji, tasmy do
taczenia piyt gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropéw podwieszanych typu
belki nosne, wieszaki, i inne materialy pomocnicze niezbedne do wykonania tych robaét.

2.2. Badania na budowie
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2.2.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.2.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodno$ci z atestem wytwaorni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do wykonania scianek dziatowych z ptyt G-K moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrob6éw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t
5.1.Uwagi ogolne.
Scianki dziatowe wykonac¢ z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na stelazu stalowym
wg technologii Rigips, profile nosne o szerokosci 100, obtozenie dwustronne z piyty GK 2
x 12,5 mm, wewnetrzna przestrzen wypetniona wetng mineralng grubosci 10cm, w
miejscu montowania przyboréw sanitarnych wscianke wmontowa¢ stelaze wzmacniajace
wg systemu Rigips, prz otworach drzwiowych wykona¢ dodatkowe wzmocnienie przez
wprowadzenie profili pionowych.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg
. Projektem organizacji robot
. Harmonogramem
. Projektem Wykonawczym - architektura
. Poleceniami organ6w kontrolujacych i nadzorujacych
. Warunkami Technicznymi Wykonania robot
. Obowigzujgcymi przepisami prawa.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét konstrukcyjno betonowych

5.3 Montaz konstrukcji

Konstrukcje nalezy montowac¢ zgodnie z p-tem 2 niniejszej specyfikacji oraz
wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu.

5.4. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, instrukcjami
podawanymi przez producenta danego systemu oraz zgodne z dokumentacjg
projektowa.

6. Kontrola jako $ci
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6.1. Badanie materialtdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢ m® elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5 6.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.
PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalne
wartosci poziomow dzwiekdw w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3;1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢

akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych.

Wymagania, Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot.

12. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2 Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8<C. W okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1<C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
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5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypeienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakie] ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powilok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za

wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa roboét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w
stopniu  kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, welniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob4t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatno sci
Placi sie za ustalong ilos¢é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
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10.

13.

1.1.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwi gzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Roboty izolacyjne

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Wymagania ogoélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60—-80C
- temperatura zaptonu — 200C
- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- splywnosé¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.
2.2.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.3. Folia PE
2.2.4. Folia w plynie
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2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

) Wymagania
* piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych

wstepnie spienionych,
» dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

* wymiary:
- dlugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakiadu, oznaczenie, nr partii, date
produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrédet ognia.

) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢

nastepujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,

- nasigkliwosé po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej
masy.

Wyroby z weiny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robo6t
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
f) Podkfad pod izolacje powinien byC trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
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f) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu
Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-

czacé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5.

5.1.3. Folia w ptynie

Podloza nalezy zagruntowa¢ $rodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii.
Ponizej podano ogoélne zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnej folii,
ktorych nalezy przestrzegaé, o ile wybrany producent nie podaje innych wymagan w
swoich instrukcjach.

Folii ptynnej nie wolno taczy¢ z innymi materiatami, rozciehczaé¢ ani zageszczac. Po
otwarciu opakowania zawartos¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyrdwnania
konsystencji.

Po dokladnym przygotowaniu podtoza nakladamy folie minimum w dwoch
warstwach. Pierwszg warstwe nanosi sie pedzlem lub walkiem, kolejne zas przy
pomocy pacy stalowej, pedzla lub walka. Nanoszenie drugiej warstwy mozna
rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga by¢ uszczelniane po min.
14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez
ok. 3 dni przed oddzialywaniem wody pod cisnieniem. Powstatag po zwigzaniu
powtoke nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami przez naniesienie na nig tynku,
posadzki lub oktadziny.

Tasme uszczelniajaca stosuje sie wraz z ptynna folig do zabezpieczenia narozy np.
na styku scian, $ciany z podioga, w naroznikach, przy kratkach sciekowych,
krawedziach przejs¢ rur instalacyjnych.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe

nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilkku warstwach kazdg warstwe ukladaé mijankowo.
Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé

wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci
jednej warstwy sciany, zmontowa¢ pityty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe
sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy izolacyjne.

»  Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez

56



Ustugi Projektowe OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA MIESZKANIA STRONA 57

,DAGBUD” ADRES: NIEPART NR 50 DZ.NR 22/32
Dariusz Gendera INWESTOR: GMINA KROBIA
Gostyn, ul. Mieszka | 3/41| UL. RYNEK 1 68-840 KROBIA

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

» Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
d) dokumentacja techniczna,
d) dziennik budowy,
d) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
d) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno sci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie poditoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

14. Sufity podwieszane z G-K
1. Wstep.
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1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie oktadzin sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w wymaganiach ogélnych”

- zaprawy zwykie do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozu — na
deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc plyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i

2. Materialy.
Wymagania szczegotowe:
- piyty gipsowo —kartonowe grub. 12 ,5 mm
- zaprawa do spoinowania sucha
3. Sprzet
4. Transport
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robo6t
5.1. Wykonywanie suchych tynkow
wynosi¢ ok. 10 mm).
zaszpachlowac zaprawa gipsowa.
6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m% lloéé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podioza,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN — B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski
i klej gipsowy.

15. Okfadziny ceramiczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach pionowych w sanitariatach,
umywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
zaprawa klejowa
zaprawa do spoinowania mineralna
ptytki scienne wg opisu technicznego
profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

W weztach sanitarnych i umywalniach na scianach do wysokosci 2,00 m. od powierzchni
podtogi wykona¢ glazure. Ptytki ceramiczne przyklei¢ do Scian za pomocg zaprawy
klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni $cian zaprawg wyroéwnujaca
stosowang do wyroéwnywania scian przed potozeniem piytek ceramicznych. Spoiny
nalezy wypeli¢ zaprawg do fugowania w kolorze ptytek ceramicznych. Narozniki
otworéw okiennych, potek, obwoddw prysznicow itp. zabezpieczy¢ za pomoca listew
wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. flizéwek” w kolorze ptytek.

6. Kontrola jako $ci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymaganiami og6inymi ST.
Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanych oktadziny

8. Odbidr robdt

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbior poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Przepisy zwi gzane
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —Arkady 1989

10. Uwagi
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

16. Balustrady

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru balustrad stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Balustrady wykonane z profili stalowych.
3. Wykonanie robo6t

Montaz nalezy wykonac¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie probnego montazu balustrady w wytwaérni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy

montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiacych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzeh powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadac wymagane przepisami
uprawnienia. Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych
elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed
wysytkg z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzenh elementy konstrukciji
nalezy naprawi¢ w wytwoérni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob
zapewniajacy statecznosé poszczegOllnych elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy
montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie
elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podioza
w sposéb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy
kotwigce balustrade nie moga powodowac¢ powstawania mostkow termicznych i
zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekdédw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy
stupa w podlozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne
na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.
Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetniaC wymogi jak dla
mocowania stupow balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementow ze
stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadzg obrébke stali czarne;.

Kontrola jako $ci
Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wymiarow
jakos$¢ materiatow, z ktérych balustrada zostata wykonana
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
prawidtowosc i trwatos¢ zakotwienia
jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykohczeniowej.

Odbiér roboét

61

STRONA 61




Ustugi Projektowe OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA MIESZKANIA
DAGBUD” ADRES: NIEPART NR 50 DZ. NR 22/32
Dariusz Gendera INWESTOR: GMINA KROBIA
Gostyn, ul. Mieszka | 3/41| UL. RYNEK 1 68-840 KROBIA

STRONA 62

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét ktéry obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 3

8. Przepisy zwi gzane.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych i Zzeliwnych. Wymagania i badania.

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989

17. Ocieplenie elewacji — metoda lekka mokra

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji metodg lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie ocieplenie scian zewnetrznych wykona¢ w technologii
Jlekkiej- mokrej”, wg systemu wykonania okreslonego w danej technologii.
Projektowane sg nastepujgce prace elewacyjne:
- docieplenie scian zewnetrznych,
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych barwionych w masie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Styropian
materiat termoizolacyjny $cian zewnetrznych wg projektu— piyty styropianowe

spetniajgce nastepujgce wymagania: odmiana samogasnacy, wymiary maksymailne
1200 x 600 mm, gesto$é nominalna 20 kg/m?®, naprezenia $ciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubosci piyty +/- 2 mm,
wspotczynnik przewodzenia cieplnego 0,037 W/m?K, chionno$¢ wody po 24
godzinach 1,8%, wytrzymatos¢ na rozrywania sitg prostopadig do powierzchni min.
140 kPa, powierzchnie piyt styropianowych po krojeniu z blokéw powinny miec
szorstkie, krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien, sezonowanie min. 2
miesiace,
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styropian powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadac
aprobate techniczng zgodnosci produktu z wymaganiami systemu docieplenia

2.2. Siatka zbrojaca
tkanina zbrojgca — siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m?, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w
wodnym wyciagu cementowym min. 600 N, wydluzenie jw. w warunkach
laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru
dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.
2.3. Elementy zabezpieczajace i taczniki
Stosowac tylko materialy systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego
systemu docieplenia, z materiatéw o jakosci wtasciwej dla systemu.

laczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kotki
rozporowe z wkretami,

listwy dylatacyjne,

listwy krawedziowe okienne i narozne

katowniki aluminiowe ochronne,

listwy cokotowe

2.4. Zaprawa Kklejgca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podioza $ciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu
termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wplywem
wilgoci, zapewnia to $cianie zewnetrznej zdolnos¢ do oddychania, przyczepnos¢ do
betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa,
przyczepno$é¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w
wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5 mm,

2.5. Wyprawa elewacyjna

wyprawa elewacyjna — tynk szlachetny cienkowarstwowy grubosci 3 mm,

kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym

podkfad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od
podioza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem
mechanicznym,

3. Wykonanie rob6t

3.1. Ocieplenie Scian zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne nalezy przygotowa¢ do ocieplenia poprzez jej uprzednie
przygotowanie tj. poprzez oczyszczenie powierzchni scian z kurzu, pytu szczotkami
drucianymi i zmywamy woda, sprawdzamy réwniez przyczepnos¢ podioza. Prace
prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP dla pracy na
wysokosciach oraz wtasciwym montazu i zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym scian sg piyty styropianowe. Piyty styropianowe nalezy
umocowac do podfoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wiasciwe przewigzanie w narozniku
budynku ptyty powinny naprzemiennie wystawaé¢ na grubosc¢ styropianu. Na calej
powierzchni ocieplanej sciany powinny doktadnie przylegaé¢ do siebie. Elementem
mocujacym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktérg nanosimy za pomocg
pacy zebatej na przygotowanym réwnym podtozu. Mozna réwniez naktadac klej na ptyty
styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje petng wytrzymatos¢ po dwoch, trzech dniach,
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w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci. Niedopuszczalne jest wystgpienie masy
klejacej w spoinach. Warstwy styropianu tgczy¢ do $ciany na klej i kotki talerzowe
plastikowe w ilosci 4 szt./m?, ktére wspomagaja whasciwe mocowanie. Kotwy umieszczaé
w Scianie w odlegtosci co pot metra zarbwno w pionie jak i poziomie. Na warstwie
termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojgca skltadajaca sie z drugiej warstwy klejacej z
wtopiong siatkg zbrojgca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na
styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie w klej pasy siatki zbrojacej,
uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni pacag
metalowg do otrzymania réwniej gtadkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gtadka, gdyz
stanowi podkiad pod wyprawe tynkarska, ktora ma grubosc tylko 2 — 3 mm. Na
podkfadzie tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny. Kolorystyke elewacji wykonac
poprzez malowanie farbami w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

Tynk mineralny wykonuje sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem
ktadzenia tynku rozplanowac¢ przerwy technologiczne, ktére nalezy ukrywac¢ detalami
architektonicznymi. Nie nalezy dopuszczaé¢ do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to
do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobiong mieszanke nanosi sie za pomocg pacy
metalowej, po czym zaciera sie pacg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy
naktada¢ cienkg warstwe do uzyskania tynku grubosci 2 — 3 mm. Przed przystgpieniem
do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku préb.

Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

) przy temperaturze powietrza i podioza powyzej +5°C do +25°C.

b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chronigcych Sciany przed wptywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2

7. Odbioér robot
7.1. Odbior materialow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materialdbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich whasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
» certyfikat na znak bezpieczehstwa,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

7.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)

Odbioér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowaé wydzielone fazy prac
termorenowacyjnych, odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

» sprawdzenie przygotowania podtoza Scian istniejacych i nowych do termorenowacji w
tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgocenia,

» sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokét otwordw
okiennych i drzwiowych,

» sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,

» sprawdzenie jakosci wykonania termorenowaciji,
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» sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkéw,
» sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzic¢ protokét .

7.3. Odbior kohcowy
Odbiér koncowy robot elewacyjnych obejmuje:
» sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg
specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
* sprawdzenie jakosci i prawidiowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podkladéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
miedzyfazowych.

7. Uwagi.
Mieszanie sktadnikdw z r6znych systemow jest niedopuszczalne.
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