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Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowalanych zwiazanych z adaptacja pomieszczen poddasza na mieszkania w budynku usytuowanym w

Nieparcie nr 50, dzialka nr 22/32, gmina Krobia.

Jest to budynek parterowy z poddaszem uzytkowym. Budynek niepodpiwniczony. Zakres robo6t dotyczy czeSci mieszkalnej budynku.
W wyniku przebudowy poddasza powstana 3 mieszkania. przebudowa obejmuje tez niewielkie zmiany na parterze budynku.

Dane techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy : 255,40 m2

powierzchnia uzytkowa parteru : 186,40 m2
powierzchnia uzytkowa poddasza ;

mieszkanie 1 : 45,80 m2

mieszkanie 2 : 38,90 m2

mieszkanie 3 : 48,60 m2

komunikacja poddasza : 5,50 m2

razem powierzchnia uzytkowa poddasza : 138,80 m2
kubatura budynku : 1611,00 m3

Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie iloSci robot Ilos¢ | Krot. | Jedn.
1 _ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, zasypki i polepy
6,00*%18,28 = 109,68
(4,00%18,28)*2 = 146,24
255,92 255,92 m2
2 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 255,92 m2
3 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych
3,65%2,20 = 8,03
4,40%2,20%2 = 19,36
1,10%2,20%*2 = 4,84
3,78%2,20*%2 = 16,632
4,50%2,20 = 9,9
1,30%2,20 = 2,86
1,40%2,20 = 3,08
3,50%2,20*2 = 15,4
3,70%2,20 = 8,14
8,00%1,40 = 11,2
4,00%1,40*2 = 11,2
110,642 110,64 m2
4 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
okna 4+10 = 14,0
drzwi 2 = 2,0
drzwi wejsciowe 1 = 1,0
17,0 17 szt
5 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych 1 szt
6 Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na potwpust
19,70+13,90+23,40+12,30+1,12+
11,90+22,80 = 105,12
105,12 105,12 m2
7 Rozebranie podtdég drewnianych, legary
3,20*%7 = 22,4
4,60%6 = 27,6
4,60*4 = 18,4
3,80%7 = 26,6
4,00%5 = 20,0
1,15*%4 = 4,6
4,60*4 = 18,4
138,0 138,00 m
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8 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
$ciany 1,10%¥2,20%*2 = 4,84
(5,12+4,60+4,60+3,65+4,00+5,40)*
2,20 = 60,214
-0,90%2,00*4 = -7,2
5,00%1,50*2 = 15,0
kominy 2*(2,62+0,70)*4,70 = 31,208
2*(2,56+0,70)*4,70 = 30,644
134,706 134,706 m2
9 Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/2 cegly
2,50%2,55 = 6,375
6,375 6,375 m2
10 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
255,92*%0,15 = 38,388
255,92*%0,02 = 5,1184
134,71*0,015 = 2,02065
2,50%2,55%0,12 = 0,765
46,29205 46,292 m3
11 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km 46,292 19,0 m3
2 ROBOTY CIESIELSKIE
12 Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji no$nej
2*(0,80+1,20)*6 = 24,0
24,0 24,00 m
3 _ROBOTY BUDOWLANE - PODDASZE
13 Stupy i filarki migdzyokienne z cegiet budowlanych pelnych, wymiar: 1x1 1/2 cegta, zaprawa
cementowo-wapienna 5,00 m
14 Sklepienia: zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem
(4,30+4,40)*21,9 = 190,53
190,53 190,53 kg
15 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii 111, wykonywane r¢eznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2
10,00%2,55%2 = 51,0
(4,50+5,12+1,20+0,70+2,56+0,70+
1,00+5,45+5,00+5,00+4,00+1,00+
0,70+2,62+0,70+1,20+3,65+4,50+
0,73+0,73+0,60+0,60)*2,55 = 133,263
-0,90%2,00*4 = -7,2
177,063 177,06 m2
16 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,00%1,15%4 = 4,6
1,00¥1,15*10 = 11,5
16,1 16,10 m2
17 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 6 szt
18 Obsadzanie podokiennikow, $ciany z cegly, podokiennik wewnetrzne z PCV o dt. do 1,20 14 szt
19 Obsadzanie podokiennikéw zewngtrznych z blachy aluminiwej malowanej proszkowo o dtugoscido
1,30 m 14 Szt
20 Izolacja plytami z welny mineralnej Paroc, uktadanymi nad sufitem podwieszanym, gr ocieplenia 20
cm
9,80*18,30 = 179,34
179,34 179,34 m2
21 Izolacja plytami z welny mineralnej Paroc, uktadanymi w potaci dachu krokwiowego, folia
wiatroizolacyjna
(5,00+5,00+4,20+4,20+4,20)*2,20 = 49,72
49,72 49,72 m2
22 Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej
229,06+61,65 = 290,71
290,71 290,71 m2
23 Okladziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza
179,34+49,72 = 229,06
229,06 229,06 m2
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24 Osadzenie wlazu strychowego z stopniami sktadanymi 1 szt
25 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
11,50*18,30 = 210,45
210,45 210,45 m2
26 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - styropian EPS100 (FS20) gr 3 cm 210,45 m2
27 Dylatacja posadzki
18,30*2 = 36,6
11,50*2 = 23,0
59,6 59,60 m
28 Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mm, zatarte na ostro 210,45 m2
29 Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm 210,451 2,00 | m2
30 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa 210,45 m2
31 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
jednostronne, $cianki jednowarstwowe, z paroizolacja i wiatroizolacjg oraz ociepleniem weing
mineralng gr 20 cm
18,30%1,50%2 = 54,9
0,75%1,50*6 = 6,75
61,65 61,65 m2
32 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, §cianki jednowarstwowe, typ 50-101
(2,88+3,17+2,80+1,90+1,80+1,70+
3,00+2,00+1,70+3,34+2,70+3,30+
2,75+3,80+1,40+11,30+2,65)*2,50 = 130,475
-0,90*2,00*9 = -16,2
114,275 114,28 m2
33 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, §cianki jednowarstwowe, typ 100-101
(1,32+5,00+1,20)*2,50 = 18,8
-1,00%2,00 = -2,0
16,8 16,80 m2
34 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa 12 szt
35 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
lazienkowe z kpl. okué
0,81%2,00*3 = 4,86
4,86 4,86 m2
36 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
szklone, ponad 1.6-m2 z kpl. okué
0,90*2,00*5 = 9,0
9,0 9,00 m2
37 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnetrzne wejsciowe do mieszkania, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne pelne, ponad 1.6-m2 z kpl. okué
1,00¥2,00*3 = 6,0
6,0 6,00 m2
38 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
kuchnie 2%(3,21+2,45)*1,50 = 16,98
2%(3,34+2,65)*1,50 = 17,97
2*(3,65+1,90)*1,50 = 16,65
-1,00%1,50%3 = -4,5
tazienki 2*(1,80+1,80)*2,00 = 14,4
2*(1,80+1,80)*2,00 = 14,4
2*(2,10+2,52)*2,00 = 18,48
-0,80%2,00%3 = -4,8
89,58 89,58 m2
39 Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta 89,58 m2
40 Obsadzenie drobnych elementdéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 8 szt
41 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
3,40+4,10+6,00+3,60+2,40+6,50+
4,10+3,60+4,90+2,20+5,50 = 46,3
46,3 46,30 m2
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42 Posadzki z paneli podtogowych
15,60+11,10+12,60+6,80+14,20+
10,90 = 71,2
71,2 71,20 m2
43 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne 177,06 m2
44 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, dodatek za kazde
dalsze malowanie 177,06 m2
45 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
229,06+61,65+(114,28*2)+(16,80*
2) = 552,87
-89,58 = -89,58
463,29 463,29 m2
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
L BlachoWKrety . . . ..o szt 974238
2. | Cegta budowlana petna 25x12X6.5:Cm . ...ttt szt 211
3. | Cement portlandzki "25" zdodatkami . . . ....... ... .. ... .. t 0,92071
4. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . .......... ... ... ... ... ... kg 16,56
S5.Drewno opalowe . . . ..o kg 25,254
6. | Drzwi wejsciowe zkpl. okuC . .. ... oo m2 6
7. | Dwuteownik stalowy normalny StOS walcowanyna gorgco . ..................... kg 190,53
8. | Farba emulsyjna "Polinit" . .. ... ... . dm3 195,08326
9. | Farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowaniabiata........................ dm3 0,996

10. | Farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stosowania .. ......................... dm3 1,128
L1 | Folia PE . . oo m2 377,923
12. | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubosci 0.2-mm....................... m2 252,54
13. | Folia wiatroizolacyjna . . ... ..ottt e e e m2 54,692
14. | Gips budowlany szpachlowy . . . ... ...t e kg 428,0728
15. | Gwozdzie budowlane okragle gote . . . ....... ... . . kg 4,668
16. | KIej KOSty €XIra . . . oottt ettt et e e e e kg 2,31645
17. | Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol" . ....... ... .. ... .. ... ... ... ..... kg 7,832
18. | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojamiiostong............................ szt 782,4838
19. | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej Kpl. . ......... ... i, szt 122,038

20. | Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14-cm....................... szt 5,3118

21. | Kratka wentylacyjna PVC 14X21 cm . ... ..o ot szt 8

22. | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il ............................. m3 1,056

23. | Ksztaltownik stalowy profil C-50x0.60 . . ........ ..ot m 234,274

24. | Ksztaltownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych........... m 160,8225

25. | Ksztaltownik stalowy profil CD-60/27 noSny . . . ....ovvveiieneii i, m 435,214

26. | Ksztaltownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych............. m 86,8528

27. | Ksztaltownik stalowy profil U-100x40x0.6 do plyt gipsowo-kartonowych.......... m 59,622

28. | Ksztaltownik stalowy profil UD-28/27 przy$cienny .. ..........ccoveveneeno... m 91,624

29. | Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na gorgco . . .........oouvvunennnn... kg 37,881

30. | Listwy przyScienne dreWniane . . . . .....vu ettt e ie e m 82,592

31.| Laczniki krzyzowe PD 60/60 . . ... .. oo szt 348,1712

32. | Laczniki wzdtluzne PL60/110 . ... ... oo e szt 87,0428

33.| Masa asfaltowa izolacyjna . . . .. ..ottt kg 14,7315

34. | Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" . ....... .. ... .. .. dm3 0,966

35. | Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg .. ........ .. oo, szt 5,3118

36.| Okna dachowe "Fakro" . . ... .. it e e e kpl 6

37.00kna PVC . .o m2 16,1

38.| Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 ... . o i szt 12

39. | Panele podlogowe . . . ..ot m2 74,048

40. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . .. .......ovit it m2 237,8085

A1, | Papier SCICTIY . . o v vttt et e e e e m2 0,72

42. | Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej ... .................... kg 736,575

43. | Pianka poliuretanowa - opakowanie Ci§nieniowe . . .. ..........oueinernenn.... dm3 5,474

44, | Piasek dO Zapraw . . . ..ottt e m3 4,7498

45. | Piyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm............................. m2 240,513

46. | Piyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5-mm..................... m2 333,5243

47. | Piyta pildniowa porowatazwykla . . . ... .. .. m2 19,072

48. | Piyta styropianowa EPS100 (FS20) gr3cm..........coviniiiiniennnnn.. m2 220,9725

49. |Plytazwelnymineralne] . ... ...ttt m2 202,3665

50. | Ptyta z welny mineralnej Paroc UNS-39 .. ... ... .. ... i m2 240,0158

51. | Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cmgatunek I......................... m2 48,152

52. | Plytki ceramiczne $cienne 20X20-CM ... ... ottt e m2 91,3716

53.| Podokienniki wewnetrzne zPCVodtdo 1,20m........ ... .. .. kpl 14

54. | Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiwej malowanej proszkowo o dtugoscido

1,30 MM e kpl 14

55. | Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania . ............ dm3 0,504

56. | Siatka tkana "Rabitza" ... ....... ... .. kg 1,9053
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57.| Siatka zbrojeniowa podposadzkowa . . . ........ .. . . m2 214,659
58. | Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe , fabrycznie wykonczone - tazienkowe z

KpL OKUC . . .o m2 4,86
59. | Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe oszklone, fabrycznie wykonczone . . . . . m2 9
60. | Sucha zaprawa do SPOINOWANIA . . . . . ..ottt ettt ettt ie e kg 66,249
61. | Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit-CT-29" ........... ... ... ... ..... kg 75,67
62. | Szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej . .......................... kg 1389,87
63. | Ta8Ma SPOINOWA . . . . ottt ettt e et e e et et et et m 816,12753
64. | Tasma uszczelniajaca dylatacyjna PVC ... ... ... . m 62,58
65. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) .. ............ccuuniiieieinennennnnn.. kg 1 168,596
66. | Whaz strychowy z stopniami skladanymi . ................ ... ... ... ... ... ..., kpl 1
O67. 1 Woda . ..o m3 1,2023
68. | Wodaprzemystowa . . . ...t m3 0,35254
69. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) . ... ...t m3 8,75472
70. | Zaprawa cementOWO-WapienNa . . . . ... vvn vttt ettt et m3 0,115
71.| Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych..................... kg 851,01
72. | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas . ......................... kg 334,286

Razem (z dokladnoScia do zaokraglen):
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z %
narzutam | wartosci
i kosztorys
u
1 ROBOTY ROZBIORKOWE (2 - 11)
2 ROBOTY CIESIELSKIE (12)
3 ROBOTY BUDOWLANE - PODDASZE (14 - 45)

Suma elementéw Kkosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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