PRZEKROJ NORMALNY - BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
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Obrys zewnetrzny w obrzezu betonowym 6x20cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem, o wymiarach 16x10+10x10cm

Nawierchnia z kostki betonowej gr.6cm koloru szarego , na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr 10cm o wspdtczynniku filtracji>=8m/24h
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Obrys zewnetrzny w obrzezu betonowym 6x20cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem, o wymiarach 16x10+10x10cm

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokosci min 22mm, zasypana piaskiem kwarcowym

Warstwa wyréwnawcza z MMA AC11W éredniej grubosci 5¢cm

Skropienie nawierzchni emulsjg kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m2

Istniejaca nawierzchnia boiska

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokosci min 22mm, zasypana piaskiem kwarcowym

Warstwa wyréwnawcza z MMA AC11W éredniej grubosci 5¢cm

Skropienie nawierzchni emulsjg kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m2

Remont czastkowy istniejacej nawierzchni:rozbidrka istniejacej nawierzchni wraz z podbudowa, 10cm gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, 15cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, podbudow za MMA
AC16P gr. 5cm ( lokalizacja zostanie wskazana przed przystgpieniem do rébot budowlanych )

PRZEKROJ NORMALNY - NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO
(spadek jednostronny)
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Obrys zewnetrzny w obrzezu z jdenego rzedu kostki granitowej 10x10x10cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem, o wymiarach 30x10+2x(5x10)cm

Obrys zewnetrzny w obrzezu z jdenego rzedu kostki granitowej 10x10x10cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem, o wymiarach 30x10+2x(5x10)cm

Hanse Grand® koloru bezowo-zéttego 0/8mm (lub odpowiednik techniczny) gr. 3cm

Hanse Mineral® warstwa dynamiczna 0/16mm (lub odpowiednik techniczny) gr. 5cm

mechanicznie grubo$¢ 10cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego

PRZEKROJ NORMALNY - NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO
(spadek daszkowy)
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Obrys zewnetrzny w obrzezu z jdenego rzedu kostki granitowej 10x10x10cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem, o wymiarach 30x10+2x(5x10)cm

Obrys zewnetrzny w obrzezu z jdenego rzedu kostki granitowej 10x10x10cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem, o wymiarach 30x10+2x(5x10)cm

Hanse Grand® koloru bezowo-zéttego 0/8mm (lub odpowiednik techniczny) gr. 3cm

Hanse Mineral® warstwa dynamiczna 0/16mm (lub odpowiednik techniczny) gr. 5cm

mechanicznie grubo$¢ 10cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
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