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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Gimnazjum

1.1 Elewacja
RAZEM
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 Gimnazjum
1.1 Elewacja

1
d.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 poz.2A =
1122,173

-- Robocizna --
999 r-g 0,27

Razem pozycja 1 1 122,173
2

d.1.
1

KNR 4-01
0710-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat. II z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i komi-
nach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)

m2 poz.2A*0,2
= 224,435

-- Robocizna --
999 r-g 1,06

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,003
1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-

na
m-g 0,03

Razem pozycja 2 224,435
3

d.1.
1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 poz.1 =
1122,173

-- Robocizna --
999 r-g 0,066

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca kg 0,20
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 3 1 122,173
4

d.1.
1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 476,640

-- Robocizna --
999 r-g 0,22

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
kg 0,90

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,18
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39000 środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 4 476,640
5

d.1.
1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 poz.2A =
1122,173

-- Robocizna --
999 r-g 0,61

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
kg 4,00

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,14
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007
39000 środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 5 1 122,173
6

d.1.
1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.4*0,3 =
142,992

-- Robocizna --
999 r-g 1,38

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
kg 4,00

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,64
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007
39000 środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 6 142,992
7

d.1.
1

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 poz.8+poz.
9 =

1209,518

-- Robocizna --
999 r-g 0,105

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska kg 0,30
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0004

Razem pozycja 7 1 209,518
8

d.1.
1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku akrylowego typu "
baranek" gr. 2 mm barwionego w
masie wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2 1066,526

-- Robocizna --
999 r-g 0,49

-- Materiały --
2350012 tynk akrylowy barwiony w masie kg 3,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39000 środek transportowy m-g 0,009

Razem pozycja 8 1 066,526
9

d.1.
1

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku akrylowego "baranek" gr.
2 mm barwionego w masie wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu - ościeża o szer. do 30
cm

m2 poz.6 =
142,992

-- Robocizna --
999 r-g 1,56

-- Materiały --
2350012 tynk akrylowy barwiony w masie kg 3,30
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39000 środek transportowy m-g 0,009

Razem pozycja 9 142,992
10

d.1.
1

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
tynków mozaikowych wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 poz.11 =
55,647
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0,105

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska kg 0,30
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0004

Razem pozycja 10 55,647
11

d.1.
1

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z z
tynków mozaikowych wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2 0,3*(30,68+
19,0+2,25+

9,95+
25,55+
7,64+

10,71+
21,18+

0,78*2+
10,66+
21,18+

25,13) =
55,647

-- Robocizna --
999 r-g 0,50

-- Materiały --
2350040 tynk dekoracyjny mozaikowy kg 3,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39000 środek transportowy m-g 0,009

Razem pozycja 11 55,647
12

d.1.
1

KNR 4-01
1211-08

Czyszczenie powierzchni metalo-
wych pełnych o powierzchni ponad 0.
5 m2

m2 poz.13 =
114,030

-- Robocizna --
999 r-g 0,53

-- Materiały --
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1,12
1020099 benzyna dm3 0,50
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00

Razem pozycja 12 114,030
13

d.1.
1

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną
powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie <mas-
kownice>

m2 20,28+
22,84+

11,2+1,72+
24,65+
4,96+

12,88+
1,82+3,79+

9,89 =
114,030

-- Robocizna --
999 r-g 0,59

-- Materiały --
1512199 kit szpachlowy olejno-żywiczny ogól-

nego stosowania
dm3 0,083

1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,08
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,083
1050199 benzyna do lakierów dm3 0,036
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0,56
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00

Razem pozycja 13 114,030
14

d.1.
1

KNR 4-01
1211-08 + KNR
4-01 1212-02
analogia

Renowacja poprzez oczyszczenie i
dwukrotne pomalowanie zadaszeń
nad wejściami

m2 1,15*1,87 =
2,151

-- Robocizna --
999 0,53+0,59=1,12= r-g 1,12
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Materiały --
3920099 papier ścierny w arkuszach

1,12+0,56=1,68=
ark. 1,68

1020099 benzyna dm3 0,50
1512199 kit szpachlowy olejno-żywiczny ogól-

nego stosowania
dm3 0,083

1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,08
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,083
1050199 benzyna do lakierów dm3 0,036
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00

Razem pozycja 14 2,151
15

d.1.
1

KNP 02 0812-
01.03

Wydra - wyznaczenie miejsca i wyku-
cie w murze z cegły na zaprawie
cem.-wap.

m 19,1

-- Robocizna --
999 r-g 0,135

Razem pozycja 15 19,100
16

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 poz.17 =
3,820

-- Robocizna --
999 r-g 0,30

Razem pozycja 16 3,820
17

d.1.
1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku

m2 19,1*0,2 =
3,820

-- Robocizna --
999 r-g 2,31

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku 0.60 mm kg 5,30
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8,10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 17 3,820
18

d.1.
1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości 7.5 m - ekstrapolacja

m2 1273,174

-- Robocizna --
999 r-g 0,53

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0,0137
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0,0004
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.

II
0,000035=0,00004=

m3 0,00004

2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.
II

m3 0,00018

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,00002
1340399 haki do muru kg 0,012
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0075
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,15

Razem pozycja 18 1 273,174
19

d.1.
1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17)

-- Sprzęt --
48999 rusztowanie

2655,507005/(1*5)=
m-g 531,10
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 19
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Gimnazjum

1.1 Elewacja
1

d.1.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.2A m2 1 122,17
RAZEM 1 122,173

2
d.1.

1

KNR 4-01
0710-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i kominach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

A 268,73+69,69 338,42
otwór  
1 -1,2*1,79*2 -4,30
2 -1,2*2,4*2 -5,76
3 -1,2*3,0*2 -7,20
4 -1,2*3,6*9 -38,88
5 -1,2*3,01*4 -14,45
6 -1,2*1,3*10 -15,60
7 -1,16*1,44*1 -1,67
D1 -1,5*2,0 -3,00
D2 -1,0*2,0 -2,00

 
B 251,0 251,00
otwór  
D3 -1,8*2,16 -3,89

 
C 20,07+28,30*0,3 28,56
otwór  
4 -1,2*3,6*1 -4,32
6 -1,2*1,3*1 -1,56
8 -0,5*1,3*1 -0,65
9 -0,5*3,6*1 -1,80

 
D 231,35 231,35
otwór  
10 -2,27*1,74*7 -27,65
11 -2,3*0,53*1 -1,22
12 -2,27*1,15*5 -13,05

 
E 30,33 30,33
otwór  
13 -2,28*1,39*2 -6,34

 
F 42,68 42,68
otwór  
14 -1,28*1,65*3 -6,34

 
G 84,83+0,88*3,9*2 91,69
otwór  
14 -1,28*1,65*3 -6,34
15 -0,74*0,85*6 -3,77

 
I 40,0 40,00
otwór  
16 -1,05*0,35*13 -4,78

 
J 181,8+32,5 214,30
otwór  
19 -3,46*1,75*3 -18,17
20 -0,75*0,5*1 -0,38
21 -0,75*1,16*11 -9,57
22 -0,86*1,75*8 -12,04
D4 -2,95*2,56 -7,55

 
kominy (0,41*2+3,0*2)*0,86 5,87

(1,49*2+1,35*2)*0,9 5,11
(1,49*2+1,35*2)*0,7 3,98
(1,49*2+1,07*2)*0,9 4,61
(0,96*2+0,42*2)*0,8 2,21
(0,38*2+1,02*2)*0,85 2,38
(0,37*2+0,71*2)*0,91 1,97
(0,37*2+0,64*2)*0,91 1,84
(0,37*2+1,3*2)*0,8 2,67
(0,37*2+0,56*2)*0,85 1,58
(0,41*2+1,79*2)*0,43 1,89
(0,4*2+0,97*2)*1,26 3,45
(0,4*2+0,41*2)*1,1 1,78
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0,41*2+2,09*2)*0,45 2,25
(0,42*4)*1,18 1,98
(0,6*2+0,35*2)*0,79 1,50
(0,43*2+0,83*2)*0,83 2,09
(0,43*2+2,97*2)*0,83 5,64
(0,43*2+2,28*2)*0,83 4,50
(0,43*2+0,84*2)*0,83 2,11
(0,44*2+1,8*2)*1,07 4,79
(0,42*2+0,96*2)*0,78 2,15
(0,43*2+0,82*2)*1,15 2,88
(0,41*2+0,96*2)*1,11 3,04
(0,42*2+1,83*2)*0,85 3,83
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 122,17
 

przyjęto 20% poz.2A*0,2 m2 224,44
RAZEM 224,435

3
d.1.

1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

poz.1 m2 1 122,17
RAZEM 1 122,173

4
d.1.

1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1 (1,2+1,79*2)*2 m 9,56
2 (1,2+2,4*2)*2 m 12,00
3 (1,2+3,0*2)*2 m 14,40
4 (1,2+3,6*2)*10 m 84,00
5 (1,2+3,01*2)*4 m 28,88
6 (1,2+1,3*2)*11 m 41,80
7 (1,16+1,44*2)*1 m 4,04
8 (0,5+1,3*2)*1 m 3,10
9 (0,5+3,6*2)*1 m 7,70
10 (2,27+1,74*2)*7 m 40,25
11 (2,3+0,53*2)*1 m 3,36
12 (2,27+1,15*2)*5 m 22,85
13 (2,28+1,39*2)*2 m 10,12
14 (1,28+1,65*2)*9 m 41,22
15 (0,74+0,85*2)*6 m 14,64
16 (1,05+0,35*2)*13 m 22,75
19 (3,46+1,75*2)*3 m 20,88
20 (0,75+0,5*2)*1 m 1,75
21 (0,75+1,16*2)*11 m 33,77
22 (0,86+1,75*2)*8 m 34,88
D1 1,5+2,0*2 m 5,50
D3 1,8+2,16*2 m 6,12
D4 2,95+2,56*2 m 8,07
D2 1,0+2,0*2 m 5,00

RAZEM 476,640
5

d.1.
1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.2A m2 1 122,17
RAZEM 1 122,173

6
d.1.

1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.4*0,3 m2 142,99
RAZEM 142,992

7
d.1.

1

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.8+poz.9 m2 1 209,52
RAZEM 1 209,518

8
d.1.

1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego typu "baranek" gr.
2 mm barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.5 m2 1 122,17
-poz.11 m2 -55,65

RAZEM 1 066,526
9

d.1.
1

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "baranek" gr. 2
mm barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.6 m2 142,99
RAZEM 142,992
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.1.
1

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.11 m2 55,65
RAZEM 55,647

11
d.1.

1

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z z tynków mozaikowych wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

0,3*(30,68+19,0+2,25+9,95+25,55+7,64+10,71+21,18+0,78*2+10,66+21,18+
25,13)

m2 55,65

RAZEM 55,647
12

d.1.
1

KNR 4-01
1211-08

Czyszczenie powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 m2

poz.13 m2 114,03
RAZEM 114,030

13
d.1.

1

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie <maskownice>

m2

20,28+22,84+11,2+1,72+24,65+4,96+12,88+1,82+3,79+9,89 m2 114,03
RAZEM 114,030

14
d.1.

1

KNR 4-01
1211-08 +
KNR 4-01
1212-02
analogia

Renowacja poprzez oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie zadaszeń nad
wejściami

m2

1,15*1,87 m2 2,15
RAZEM 2,151

15
d.1.

1

KNP 02
0812-01.03

Wydra - wyznaczenie miejsca i wykucie w murze z cegły na zaprawie cem.-
wap.

m

19,1 m 19,10
RAZEM 19,100

16
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.17 m2 3,82
RAZEM 3,820

17
d.1.

1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku m2

19,1*0,2 m2 3,82
RAZEM 3,820

18
d.1.

1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja m2

268,73+69,69 m2 338,42
251,0 m2 251,00
20,07+28,30*0,3 m2 28,56
231,35 m2 231,35
30,33 m2 30,33
42,68 m2 42,68
84,83+0,88*3,9*2 m2 91,69
44,84 m2 44,84
181,8+32,5 m2 214,30

RAZEM 1 273,174
19

d.1.
1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 3 334,05

RAZEM

Słownie:  

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 15840



Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,05 0,05
2. benzyna dm3 58,09 58,09
3. benzyna do lakierów dm3 4,18 4,18
4. blacha z tytan-cynku 0.60 mm kg 20,25 20,25
5. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,94 0,94
6. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,67 0,67
7. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,03 0,03
8. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,23 0,23
9. drut stalowy okrągły 3 mm kg 11,46 11,46

10. emulsja gruntująca kg 224,43 224,43
11. farba olejna do gruntowania dm3 9,64 9,64
12. farba olejna nawierzchniowa dm3 9,41 9,41
13. haki do muru kg 15,28 15,28
14. kątownik aluminiowy ochronny m 560,53 560,53
15. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stoso-

wania
dm3 9,64 9,64

16. kołki rozporowe plastikowe szt. 30,94 30,94
17. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 9,55 9,55
18. papier ścierny w arkuszach ark. 195,18 195,18
19. piasek m3 4,22 4,22
20. płyty komunikacyjne długie m2 0,51 0,51
21. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,25 0,25
22. płyty pomostowe robocze m2 17,38 17,38
23. podkładowa masa tynkarska kg 379,55 379,55
24. siatka z włókna szklanego m2 1 508,60 1 508,60
25. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,21 0,21
26. tynk akrylowy barwiony w masie kg 3 671,45 3 671,45
27. tynk dekoracyjny mozaikowy kg 166,94 166,94
28. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 5 489,64 5 489,64

29. woda m3 0,99 0,99
30. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Pudliszki gimnazjum elewacja nakładczy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,73
2. rusztowanie m-g 531,10
3. rusztowanie rurowe m-g 193,52
4. środek transportowy m-g 18,85
5. wyciąg m-g 8,98
6. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 17,29

RAZEM

Słownie:  
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