Opis techniczny do projektu

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na $cianach i kominach oraz
nalozenie warstwy kleju i siatki. Na tak wykonane podloze nalezy natozy¢ tynk akrylowy
typu ,,baranek” barwiony w masie. Nalezy rowniez oczys$ci¢ i pomalowa¢ maskownice
elewacyjna i zadaszenie z blachy.

1.2. Stan formalno prawny
Obiekt wraz z dziatka nr 10/123 ma uregulowany stan formalno — prawny.
Prawowitym wiascicielem jest Gmina Krobia Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka nr 10/123 jest zabudowana budynkiem szkoty poddanym

opracowaniu.

Od strony wschodniej (frontowej), zlokalizowana jest droga gminna - dziatka nr 288/3. Od
strony potnocnej sasiaduje z ul. Poniecka. Od zachodniej strony graniczy z ul. Szkolna.
Sasiadujace dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi wolnostojacymi oraz budynkami
gospodarczymi.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sa chodniki oraz niska zielen.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajaca na uzupetnieniu tynkow
zewngtrznych na $cianach i kominach oraz natozenie warstwy kleju i siatki. Na tak wykonane
podloze nalezy natozy¢ tynk akrylowy typu ,,baranek” barwiony w masie. Nalezy rowniez
oczysci¢ 1 pomalowaé maskownicg elewacyjna 1 zadaszenie z blachy.

Parametry budynku pozostana bez zmian. Projektowane prace nie ingeruja w

zmiane zagospodarowania dziatki. Obecnie trwaja prace zwiazane z rozbudowa szkoty -
Gimnazjum.

1.5. Ochrona konserwatorska
Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachéw za pomoca rynien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej - ilosci rur pozostaja
niezmienione.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi
na znikoma emisje zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state — istniejace pojemniki na odpady zlokalizowane na terenie dziatki - pozostaja
bez zmian. Odpadki segregowane i gromadzone beda w zamykanych pojemnikach
szczelnych, oproznianych przez koncesjonowane stuzby.

Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako docieplenie $cian
i dachow oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej szkoty nie wprowadza dodatkowej
emisji hataséw i1 wibracji.



Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki, poza powierzchnia
zabudowy.

2. Ekspertyza

Ogolny stan techniczny budynku poddanego ocenie jest dobry. Nieliczne elementy

zuzyte, przeznaczone do wymiany. Niektore elementy nalezy poddac¢ remontowi. W
budynku przeprowadzane remonty i okresowa konserwacja elementow. W budynku nie
stwierdzono zawilgocen i nadmiernie odparzonych tynkéw. Brak podciagania wody
gruntowej i opadowej. Budynek nie wykazuje odchytek od pionu, nadmiernych ugig¢ i
spekan. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachowe z papy zuzyte
widoczne nieliczne zniszczenia. Pokrycie z ptyty warstwowej w stanie zadowalajacym.
Sciany i stolarka drzwiowa i okienna nie speiniaja wymogow wspétczynnikow przenikania
ciepta, dlatego nalezy wymieni¢ cata stolarke drzwiowa i okienna.

Planowane prace remontowe polepsza standard przysztych uzytkownikéw. Nie wplyna
negatywnie na konstrukcje i stan obiektu. Planowane prace remontowe nie spowoduja
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow sasiednich obiektow i nie obniza
przydatnosci obiektéw sasiednich do ich uzytkowania. Po pracach remontowych
budynek bedzie spelnial warunki stanow granicznych nosnosci i uzytkowania,
budynek bedzie mégl by¢ nadal uzytkowany. (zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.

3. Opis architektoniczno — konstrukcyjny,

3.1. Parametry techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy - 950,00 m2

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2+czesciowe podpiwniczenie
- powierzchnia uzytkowa - 2394,5 m2

- kubatura - 12847 m3

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek zaprojektowany jako zestawienie prostokatow. Wzniesiony w technologii
tradycyjnej murowanej. Obiekt czg¢sciowo przykryty dachem kopertowym o konstrukc;ji
drewnianej, kryty papa oraz dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, kryty ptytami
warstwowymi.

Obiekt petni funkcje uzytkows - szkota Gimnazjum.

3.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe

3.3.1. Uklad konstrukcyjny

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murowej. Fundament zelbetowy, z
bloczkow betonowych i cegly oraz czesciowo kamienny. Sciany zewnetrzne wykonane z
cegly pelnej oraz z bloczkéw ceramicznych.

3.3.2. Projektowane prace - §ciany zewnetrzne
Przedmiotem inwestycji jest uzupelnienie tynkow zewngtrznych na §cianach i kominach oraz
natozenie warstwy kleju 1 siatki. Na tak wykonane podtoze nalezy natozy¢ tynk akrylowy



typu ,,baranek” barwiony w masie. Nalezy rowniez oczy$ci¢ i pomalowa¢ maskownicg
elewacyjna i zadaszenie z blachy.

Proponuje si¢ wykonanie catego docieplenia w systemie np. Ceresit. Kolejne warstwy
systemu to:

- mycie cisnieniowe preparat CT 98

- uzupehienie tynko6w cementowo - wapiennych

- grunt gteboko penetrujacy CT 17

- klej ZS

- siatka ZU o gramaturze min. 160 g/m2

- grunt pod tynk CT 16

- tynk akrylowy typu ,,baranek’ barwiony w masie

3.3.3. Pokrycie dachowe

Przy dachach wykonane maskownice. Elementy nalezy oczysci¢ i wykona¢ powtoke
antykorozyjna oraz nowa powloke malarska.

3.3.4. Kominy ponad dachem

Wszystkie kominy ponad dachem nalezy oczysci¢, wykonaé skucie catych tynkow i
wykona¢ nowe tynki cementowo - wapienne pokryte powtoka malarska w kolorze elewacji.
3.3.5. Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacja wodociagowa

- instalacja ogrzewania gazowego

- instalacja elektryczna i odgromowa

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

Wszystkie instalacje i przytacza do sieci zewnetrznych pozostaja jako istniejace.

Podczas przeprowadzania prac termomodernizacyjnych zostanie wykonana nowa instalacja
odgromowa. Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn © 8,0m, uktadane na dachu na
typowych wspornikach.

Wszystkie zwody pionowe nalezy umiesci¢ w rurce elektroinstalacyjnej niepalnej w
warstwie termoizolacyjnej. Zwody pionowe wykona¢ z drutu nalezy Fe/Zn @ 8,0m

Na powierzchni dachu do siatki odgromowej podtaczy¢ wszystkie elementy wystajace
ponad powierzchnig dachu (tj. wyprowadzenia kanatow wentylacyjnych, anteny, urzadzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne itp.). Na wysokosci 1,0m nad poziomem gruntu zwody
pionowe wyprowadzi¢ na zewnatrz sciany w celu zainstalowania ztacza kontrolno
pomiarowego W puszce instalacyjnej.

3.4. Uwagi ogolne

- Do realizacji obiektu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych.

- Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych.

- W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwiazaniach technicznych, nalezy porozumiec¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.

- Kierownik budowy jest zobowiazany przed rozpoczeciem prac budowlanych,
opracowac plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementow
dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie
prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

- Nalezy po zakonczeniu robot opracowaé dokumentacjg powykonawcza.



3.5. Warunki wykonania robot budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robot wykonac zgodnie z
,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.



