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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow o pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysa wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materialtdbw nie gorszych nk opisywanym w ST tj. spetniagcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jak@ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosowa& urzadzenie i materiaty rbwnowane opisywanym w
ST, obowhzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego urmzenia spetniap wymagania
okreslone przez projektanta

Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamowienia wstosunku do ST i przedmiaru robot
Wykonawca winien uzgodné z Inwestorem przed zidgeniem oferty. Zgodk Inwestora na
rozwigzania inne niz opisane w ST i przedmiarze robot Wykonawca obowrany jest w takim
przypadku zataczyé do oferty.
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1. Wymagania ogolne

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogolne odnoskt sio wymagé wspolnych dla poszczegdinych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w
ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogélne natg rozumie& i stosowé w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi
wg zestawienia tabelarycznego spisydre

1.3. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgoditoz ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztokdowlan.

1.5.Zgodna¢ Robét ST.
Podstaw wykonania i wyceny robot jest kosztorys ofertowgecyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét. W przypadku rozhigosci Wykonawca nie mae wykorzystywd bleddéw lub
opuszczé w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychripswiadomé Inspektora nadzoru
i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lubpaavek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiatyetla zgodne ze specyfikacjami technicznymi, azéak innymi przepisami
obowiazujacymi. Przy wykonywaniu robdt nate uwzgkdniad instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwzane i obowgzujace, w tym rownie te, ktore ulegly zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatimstrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdélnionych w jgned dokumentacji, a obowdujacych,
Wykonawca ma rownieobowihzek stosowania sido ich tréci i postanowié.

1.6. Ogolne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z specyfikagj wykonania i
odbioru rob6t oraz za jaké zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét. \age
Inwestora dotycgre akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementdlot kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, kosztoofertowy i ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uledngi wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, vkynbada
naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzana kwesti. Polecenia Inwestoracta
wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmizez
Wykonawe;, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

2. Materiaty

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzeniaeprinwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialdw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszystkie materiaty z danegobdia
uzyskup zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do udokumentowanige materiaty
uzyskane z dopuszczonegerodia w sposob agly spelniaj wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie pepu rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzidfioza spetnienie
wymaga ilosciowych i jak@ciowych materiatow z jakichkolwiekrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzeniaakigkolwiek inne koszty zwrane z
dostarczeniem materiatow i udzen do robét.
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2.2. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane magedat czasu gdydaa one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczengmhowalty swaj jakos¢ i wlasciwosé do
robét i byly dostpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czagmwekiadowania dua
zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z ineresh lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

3. Dokumenty budowy.

3.1. Kskga obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét prze@dza st w sposob cigly w
jednostkach przyjych w przedmiarach robo6t i wpisuje dodgiiObmiaru.

3.2. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w powsgzych trzech punktach
nastpujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustate

3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaniied
zabezpieczonym. Zagidie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianggwem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione do adgl nazyczenie Zamawiagego.

4. Odbiory.

4.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie redaliz ulegaj zakryciu. Odbidr robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie urdwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@mosgpu robét. Odbidr robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotow®d danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dkspra Nadzoru. Odbiér ¢hzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie lekjpra Nadzoru. Jaké i ilos¢ robét
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalwl@imentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentacja projektoyy ST i uprzednimi ustaleniami.

4.3. Odbidr czsciowy.
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Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje givg zasad okigonych w umowie.

4.4. Odbior kdcowy robot.
Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvgpowiadomieniem na fiinie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior kacowy robdt nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakaenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie poniej pt. ,Dokumenty do odbioru keowego robot”. Odbioru kawowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawizggo w obecnii Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z ST. W toku
odbioru kaicowego robét komisja zapozna i realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

4.5. Dokumenty do odbioru koowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&eego roboét jest protokét odbioru
koncowego robét sposrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspekitadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot

znikajacych i ulegagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale
- ksiegi obmiaru,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczn sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiardow
zahczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodrST,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawgeapo,
Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku da:gsbbmiaru,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,
- dat rozpoczcia i zakaiczenia robdt,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nielab
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy ponowny
termin odbioru kacowego robot. Wszystkie zadzone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggjo. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniaych wyznaczy komisja.

4.5. Odbidr ostateczny.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdtazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru kacowego.

5. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszystkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez
Inwestora. Wykonawcaghlzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru.

6. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
umowy, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa tymczasowe urmizenia zabezpiecza@ie w tym ogrodzenia, perze,
oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawzelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
Robd6t, wygody spoteczioi i innych. Fakt przyspienia do robot Wykonawca obw@ przez
umieszczenie w miejscach i $lhach okrélonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawdzgla utrzymywane przez Wykonawown
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét.

7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robot

8. Ochrona przeciwpdarowa.
Wykonawca bdzie przestrzeda przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia
tatwopalne khda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiveez personel Wykonawcy.

9. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wig&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewnitadgiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalagjirzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowzany powiadond Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyiclstalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zagdgewane wiadze orazedzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aspr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych.

10. Bezpieczastwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robét Wykonawogdbie przestrzedgaprzepisow dotyceych bezpiecaestwa
i higieny pracy oraz stosowasie do zalecé Planu BezpiecZstwa i Ochrony Zdrowia
opracowanego przez Kierownika budowy. W szczeg@ind/ykonawca ma obowzek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niplznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewniedzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dfzemaienia bezpiecastwa publicznego.

11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawcaedzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

12. Sprat.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Spet uzywany do robét powinien gy
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zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalev takich dokumentach spiz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczhegdajna¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalowy@T i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Spitzbedacy wiasndcia Wykonawcy ladz wynagty do wykonania
robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoia do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Jeeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidy mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wybibuzyska jego akceptacjprzed
uzyciem spreztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie z@oby pd&niej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sgirzmaszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgpe
zachowania warunkow zlecenia, zost@nzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezdo
robot.

13. Transport.
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@a & przy transporcie materiatow i
sprztu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do stosowania jedynie takiciodkow
transportu, ktére nie wphgnniekorzystnie na jakké wykonywanych Robét i przewonych
materiatéw. Liczbarodkdw transportu drizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, wnteie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych obein na osie moghbyé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegyikowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawed4ie usuwa na biezaco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazaardrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

2. Rozbiorki

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umaliwiajace i magce na
celu wykonanie rozbiérek wygiujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoalz
- rozbiorki ptyt chodnikowych i schodow
- wykucia otworow
- wykucia stolarki

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj
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projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robét rozbiérki materiaty nie wysilja.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbidrkowych naie
- teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniepce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad# zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieageva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymas
— Rozbiorki obiektéw inynierskich — [r]

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponowneboadowania zakwalifikuje taynier.
10.2. llasci robdt rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

3. Roboty pokrywcze

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
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1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie pokiy dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtevystapcymi
ponad dach budynku tzn.:
e Pokrycie dachu.
» Obrobki blacharskie
* Rynny i rury spustowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaggciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawvowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvnidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowd papy o wkitadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczagcgpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie na atzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczsp odporndé w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta
przyczepnéé do sklejanych materiatow, olétena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.3. Papa podktadowa gr. 4,0 mm

2.4. Papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm

2.5. Blacha ocynkowana powlekana grub 0,6 mm
2.6. Styropian twardy dwustronnie laminowany d@crh
2.7 Welna mineralna gr. 20 cm

3. Sprat
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu speau.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat statecznégci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Izolacje papowe
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5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwga podtau drewnianym na pierwsgz

warstwe mazna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu

elementami powinno ky wykonane w taki sposéb, aby u#iwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap

smotowych lepik smotowy odpowiaday wymaganiom norm gatwowych. Mieszanie
materiatbw smotowych i asfaltowych jest niedopushoe.

5.1.4. Grubé& warstwy lepiku midzy podkiadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zakltadow papy zarOéwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie

powinna by nie mniejsza i 10 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesurgte wzgkdem siebie.

5.2. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytan — cynk i ocynkoeja mana wykonywa o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezgzej od —15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podbach.
5.3. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny kiywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgh ditugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach
poziomych na zaktad szerala 40mm; z4cza powinny by lutowane na catej dtugoi,

rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odgach nie
wigkszych nk 3 m,

uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaly przez whbicie trzpienigpeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnigdzdac

rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do rury
zeliwnej na gtbokas¢ kielicha.

5.4. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnejksdbwe] i nawierzchniowej

5.4.1 Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowpagtazu betonowym

Podilae betonowe powinno mieodpowiedni sztywna¢ i wytrzymatasé. Plyty betonowe
nalezy zdylatowa na pola o bokach 1,5-2,0 m. Maksymalna wilgéénmodiaza
betonowego zapewntgja odpowiedni przyczepnéc zgrzanej papy nie mie by wigksza
niz 6%. Podtae naley oczysci¢ (musi by suche, czyste, réwne, wolne od piasku, ttustych
plam i innych zanieczyszcizp Prefabrykowane ptyty dachowe o powierzchni
wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji mpgtanowé podtaze pod pokrycie pap
termozgrzewalpw przypadku, gdy uzyskana zostanie prawidtowaramleja
prefabrykatow oraz odpowiedni montgwarantujcy powstanie rownego pocha (styki
pomigdzy prefabrykatami naby wypetnic zapravg o wytrzymatdci 10 MPa).
Maksymalna wilgotn& podtaza nie mae by wigksza nk 6%. Podtge nalegy oczyci¢
(musi by suche, czyste, rowne, wolne od piasku, tlustyelmglinnych zanieczyszcige
Na stykach ptyt dodatkowo naleutozy¢ paski papy o szerokoi 25 cm mocowane
punktowo do podkza (nie zgrzewane na catej powierzchni).

1) Podtae zagruntowaroztworem gruntujcym i pozostawi do wyschngcia (czas
schnkcia roztworu powinien byokreslony przez producenta).

2) Zgrz& warstw papy podktadowej

3) Zgrz& warstwe papy wierzchniego krycia
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5.4.2 Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowpaaazu drewnianym
Podlae drewniane powinno mieodpowiedm sztywndé i wytrzymatasé. Najczsciej
wykonywane jest z desek o grébn22-32 mm (uktadanych stremlordzeniow do gory),
ze sklejki drewnianej lub piyty widrowe;j.
1) Zamocowa pap; podktadovd przeznaczando mocowania mechanicznego (nie wolno
zgrzewa papy bezpgrednio do podiga) oraz zgrzazakiady.
2) Zgrz& warstwe papy wierzchniego krycia

a) Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jak& nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawegodndé z dokumentagj projektova
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi &hes

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jalkmi
wystawionym przez producenta — powinien¢ byn zbadany zgodnie z postanowieniami

d) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabrywiaciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalely stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

— dla robét pokrycie dachu —“rpokrytej powierzchni,
- dla robdt obrébki blacharskie oraz rynny i rurusiwe — 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

a) badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziagkmilimetrowa. Przewit
miedzy sprawdzafnpowierzchn a fat nie powinien przekroczy mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne
wytwaércey.
normy pastwowe;.
budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednosti obmiarowa robét jest:

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtga

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru @&ciowego naley przeprowadzadla tych robo6t, do ktérych dagt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza
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- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokladndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru gZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
b) badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakd@czeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdgeym odbiér cgzsciowy podioa oraz
poszczegdllnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych
materiatdw,
protokéty odbioru materiatdw i wyrobow.
OdeOI‘ kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i obrébek
blacharskich i paiczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

a) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

b) sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadz przez nacgicie i odrywanie
paska papy szerokdi nie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacké nad
miejscem przyklejenia papy,

c) sprawdzenie szerokd zaktadow papy naky dokona& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szergkd zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100
m?. Doktadnéé pomiaréw powinna wynosido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa

a) sprawdzenie prawidtowioi polaczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécia,

c) sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

d) sprawdzenie szczelf@ pofaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe maeg by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
* Pokrycie z papy.
Placi st za ustaloa ilos¢ n izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
» Obrobki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,
- uporadkowanie stanowiska pracy.
* Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoakn,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \atte].
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkizklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biatalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwlkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cetoese.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddkarsDachowki i gsiory dachowe.
Badania.

4. Stolarka
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wehodzi:
*  Drzwi
* Okna
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdczora wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Okna PC\zespolone dwuszybowe, skrzydta uchylno rozwienwsgoétczynnik przenikania ciepta
dla szyb U=1,1 W/m2K, kolor browe, zastosowa nawiewniki higrosterowane z $aa
poliamidows. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umin=M8m2K)

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien ®dywyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczgje i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm mgestwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom oldlenym w swiadectwie ITB dopuszczaggym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wypzsae w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgleprzed ich zamocowaniem, pokry
minia otowiarg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3. Parapety
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Parapety zewgirzne, g niezlzdne pod kadym oknem, bo odprowadzajod; deszczow
sptywapca z okien, ochraniaf lezace poniej sciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej zaopataesystemowe kawdwki umazliwiajace
prawidtowe zciekanie wody opadowej co zapobiegailgaseniu dciezy. Parapety powinny Iy
dostarczone z uwzglnieniem ich diugéci dopasowanej do wymiarow okien.

Parapety wewgirzne z PCV

Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytlki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu
przechowywa i transportowa w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéweozniar mazliwosci przy wyciu palet

lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprzciem lub utrad statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dieza lub
zabrudzenia powierzchnitieza, Ggcieze naley naprawé i 0czyscic.

5.1.2. Stolarle okienry nalezy zamocowda w punktach rozmieszczonych véoiezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli paasj.

Wymiary zewnetrzne (cm) _ , Rozmieszczenie ,punktéw
Liczba punktow zamocowai
wysokasé szerokaGé zamocowa W nadprozu | na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuj&si po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowes$oieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npg¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowangéoieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwice osadd w osciezach.
» Uszczelnienie giezy naley wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrg
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listwa.

» Ustawienie okna naly sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinna lmgniejsze od 1 mm na 1 m wyséko

okna, nie wgcej niz 3 mm.

Ra&znice wymiarow po przeftnych nie powinny b§ wigksze od:

- 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekatnej powyej 2 m.

* Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy cciezem a d&cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celdwiadectwem ITB. Zabrania ¢iuzywaé do tego celu
materiatéw wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

» Osadzone okno po zmontowaniu rigldoktadnie zamkag.

» Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
» Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.
» Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakow osadzonych wsaiezu. Qscieznice
nalezy zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
e Szczeliny m¢dzy ccieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwasthich.

- . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow ; .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica
5.3. Powloki malarskie

5.4.

Powierzchnia powtok nie powinna nieszkodzé.

Barwa powtoki powinna by jednolita, bez widocznych poprawekladéw gdzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawié€raubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

Monta parapetéw

Koncéwka parapetu powinna wystaiva-5 cm poza licgciany, a jego ptaszczyzna musicby
nachylona pod d&em przynajmniej 5 stopni, aby prawidtowo odprowadgptywapca po niej
WOCk.

Koncéwka podokiennika, zwana kapinosem, powinné Wwyprofilowana tak, aby splywaga
woda nie podciekata pod spdéd parapetu i nie spiwa sciare, wszystkie krawdzie i
pofaczenia z écieznica i scianami wokét okna mugzdye szczelne.

Kontrola jakosci
. Zasady kontroli jak¥gi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigjri

6.2

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robd6t szklarskich.
. Ocena jak@i powinna obejmow&a

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,
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- sprawdzenie zgoddoi elementow odtwarzanych elementami dostarczonydo
odwzorowania,

- sprawdzenie jakkei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&u oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowéci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednosti obmiarow robét jest — szt. wbudowanej stolarkgwietle ccieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w puakej oraz czynrigi wyszczegolnione w
punkcie 5.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punk&ieCena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentuala naprave powstatych uszkodse
10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badd@e@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolre ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelaridowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejnigawviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
5. Slusarka aluminiowa i stalowa
1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbiorglusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil



KAJOCH

Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA STRONA 16
CB“dOW”'Ct‘."’a OBIEKT: ROBUDOWA I REMONT ZSPIG PUDLISZKI
zestaw Kajoch

UL. KWIATOWA 12, KAKoLEwo| WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIAW NOWOCZESNY
64-113 OSIECZNA SPRZET I POMOCE DYDAKTYCZNE

CPV 45453000-7 | specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1.3. Zakres robét olflych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paskego.
« Stolarka drzwiowa aluminiowa.
¢ Aluminiowa zabudowa wégia do piwnicy
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Okucia
Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczge i uchwytowe
zgodnie z dokumentagj

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg instrukcji producenta

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kada partia materiatu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.3.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatdéw, spoin, otworéw rfauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

2.4.Slusarka aluminiowa
Whbudowa nalery slusarke kompletnie wykdczors wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.4.1. Fasada aluminiowa, profil ciepty, w peinzgszklonej szyb bezpiecza z drzwiami
dwuskrzydtowymi - jedno skrzydto o wym min 90cmabzdowa wecia do piwnicy
2.4.2. Drzwi aluminiowe dwuskrzyditowe, profil cigpiw petni przeszklonej szybbezpieczn
jedno skrzydto o wym min 90cm

2.4.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowig&d@as¢pujacym wymaganiom:

- twarda¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatai¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palng¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
- nasikliwo$¢ — nie nagikliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.

2.5. Drzwi stalowe do kottowni

3. Sprat
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.
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Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utratstateczngci.

Wykonanie robot

. Przed rozpoeziem montau naley sprawdz:

5.2.

- prawidtowas¢ wykonania éciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny k& osadzone zgodnie z dokumengaciechnicza lub instrukci

5.3.

zaakceptowanprzez Irzyniera.
Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszczagsbsadzanie elementow za porpokotkédw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny¢hyszczelnionamiedzy csciezem a @cieznica lub sciam tak aby

5.5.

nie nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki ywapadowej. Uszczelnienia
wykonywa z elastycznej masy uszczelaizgj.

Powloki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych poprawelladow gdzla, rys i

odpryskow i spetniawymagania podane dla robo6t malarskich.

Kontrola jakosci

. Badanie materiatowzytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych

6.2.

zawiadczeédh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdzgch zgodnéé z
wymaganiami dokumentacji i normamifswowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

6.3.

- sprawdzenie wymiardw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczer konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych.
Z przeprowadzonych bafimalery sporadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakiwi wbudowania powinno obejmowwa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem réwndci, pionowdci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modayan

- sprawdzenie uszczelnienia paazy elementami aseiezami,

- sprawdzenie dziatania i ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogtno dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest iléé m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w puakioraz czynrigi podane w punktach 5 i
6.
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9. Podstawa pfatnéci
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i degenie na miejsce moria
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczdaigosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i pgémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamiapawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.

6. Ocieplenie elewacji

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji meiddkka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie ociepleniécian zewwtrznych wykondé w technologii ,lekkiej- mokrej”, wg
systemu wykonania ok§l®nego w danej technologii.
Projektowanegsnastpujace prace elewacyjne:
- docieplenigcian zewrtrznych,
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych wraz z pomaloigen

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Styropian gr. 14 cm
2.2. Siatka zbrara
- tkanina zbrgjca — siatka z widkna szklanego systemowa o réwngmatym splocie
uniemaliwiajacym przesuwanie &i oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 gfn sita zrywajca wzdhz osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laborggoh min. 1500 N w wodnym
wyciagu cementowym min. 600 N, wydienie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5
%, w wodnym wycigu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodritdN88/P-
04626, przy mdkaosci rozcagania 50 mm/min.
2.4. Elementy zabezpieczeg i hczniki
Stosowé tylko materialy systemowe odpowiaglzé wymaganiom wybranego systemu

docieplenia, z materiatéw o jad@ wtasciwej dla systemu.
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- taczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyblastikowe z grzybkami, kotki
rozporowe z wkgtami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i natme

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.5. Zaprawa kleca

- sucha mieszanka do zarobienia woda budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podia sciennego oraz tkaniny zbumjej do materiatlu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli néezmieje pod wpltywem wilgoci, zapewnia goianie
zewrgtrznej zdolné¢ do oddychania, przyczepstodo betonu w warunkach laboratoryjnych min.
300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyea€ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodaie. 100 kPa, odporsé na rysy min. 5 mm,

2.6. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk mineralny cienkowarstwowy

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekciidowlanym

- podkiad tynkarski — ciecz o konsystenaiistgj smietany, ma za zadanie izolowanie od padto
warstwy tynku pod wzgtem chemicznym oraz dobre pctenie pod wzgddem mechanicznym,

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢mu. Wykonawca jest zobowzany do
uzywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&kofg i
srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca praystiacy do wykonania tynkow zwykiych
powinien wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— przendnych zbiornikéw na wog

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocieplenigcian zewwtrznych.
Sciany zewntrzne naley przygotowa do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowdnie
poprzez oczyszczenie powierzchaian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywawnydh,
sprawdzamy réwnieprzyczepnéé podtaza. Prace prowadziz rusztowa z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw BHP dla pracy na wységiach oraz wigciwym montau i
zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnyrécian @ plyty z styropianu . Piyty z styropianu najaimocowa

do podiaa poziomo (wzdta dtuzszej kravedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Aby zapewniwtasciwe przewazanie w nargniku budynku ptyty powinny
naprzemiennie wystawana grubé¢ styropianu. Na catej powierzchni ocieplaé@pny powinny
doktadnie przylegado siebie. Elementem moaaym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej, ktér nanosimy za pomagacy zbatej na przygotowanym rownym poéio Mozna
rowniez naktada klej na ptyty. Zaprawa klejowa otrzymuje pghvytrzymatad¢ po dwoch, trzech
dniach, w zalgnosci od temperatury i wilgotnigi. Niedopuszczalne jest wygpienie masy
klejacej w spoinach. Warstwy styropiarycty¢ dosciany na klej i kotki talerzowe plastikowe w
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iloéci 4 szt./m, ktére wspomagajwiasciwe mocowanie. Kotwy umieszaza scianie w
odlegtaici co pot metra zarowno w pionie jak i poziomie. MWarstwie termoizolacyjnej natgé
warstwe zbropca sktadajca sie z drugiej warstwy klejcej z wtopiom siatka zbropca. Wykonanie
tej warstwy rozpoczynasbd nacignigcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a gasie
wciska s¢ w klej pasy siatki zbrapej, uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatnzynndcia jest
wygtadzenie powierzchni paenetalovg do otrzymania réwniej gtadkiej faktury. Warstwantasi
by¢ gtadka, gdy stanowi podkitad pod wypravtynkarsk, ktéra ma grubét tylko 2 — 3 mm. Na
podkiadzie tynkarskim wykonujeesiynk strukturalny.

Tynk strukturalny wykonuje siz przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsygtem
temperaturze powgj 5°C, lecz nie przy diym nastonecznieniu. Przed rozpedem ktadzenia
tynku rozplanowa przerwy technologiczne, ktére najeukrywa detalami architektonicznymi.
Nie naley dopuszczado wysychania kragdzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Rozrobion mieszank nanosi sj za pomog pacy metalowej, po czym zaciera pac
plastikowa do uzyskaniagadanej faktury. Naley naktad& cienka warstwe do uzyskania tynku
grubaici 2 — 3 mm. Przed przygiieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie Kikab.
Natozony tynk naley pomalowa farbg silikonowa.

Prace termorenowacyjne najevykonywa::

a) przy temperaturze powietrza i pogdopowyej +5°C do +25C.

b) z rusztowa ofoliowanych lub osiatkowanych — chrgoych sciany przed wplywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

6. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarow robét jest m2

7. Odbior robot
7.1. Odbiér materiatéw

Odbioér materiatdw powinien ldydokonany bezpgwednio po ich dostarczeniu na budovddbior
materialtdbw powinien obejmowa sprawdzenie ich wikaiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aptdabchnicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwkitérymi g
o certyfikat na znak bezpiearsgtwa,
» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

7.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu)

Odbior midzyfazowy robdt powinien obejmowavydzielone fazy prac termorenowacyjnych,
odbiér medzyfazowy powinien obejmowa

* sprawdzenie przygotowania pogéoscian istniejcych i nowych do termorenowacji w tym:
czystdci, gtadkaci, wytrzymatdci, rbwnaci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie doktaddoi obrobienia nargy budynku oraz nadmikow wokot otwordw
okiennych i drzwiowych,

» sprawdzenie grubdoi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej,

» sprawdzenie jakai wykonania termorenowacji,

» sprawdzenie wykonania grumd, barwy, jakdci tynkdéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkéw,

* sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z pragektkolorystyki
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Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféwowych naley
sporadzi¢ protokot .

7.3. Odbior kacowy
Odbior kacowy robot elewacyjnych obejmuije:
» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsz specyfikacy
itp., sprawdzenia nalg dokon@& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbiorow midzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakwi i prawidtowdci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow
» sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonammiadt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow gazyfazowych,

sprawdzenia prawidiowoi wykonania podkladow i warstw termoizolacyjnychalety
przeprowadsi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokot odbioréw
miedzyfazowych.

8. Uwagi.
Mieszanie sktadnikow z sych systemdw jest niedopuszczalne.



