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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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PRZEBUDOWA UL. FRANCISZKA REJKA

ul. Rynek 1
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Obrze¿e betonowe 8x30x100cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

£awa z betonu C12/15 z oporem 23x15+30x15cm

Grunt rodzimy

KrawŒ¿nik betonowy 15x30x100cm 0.40   projektowany �ciek

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.2cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

£awa z betonu C12/15 bez oporu 46x20cm

f

krat„ na zawiasach Klasa D 400

od strony krawŒ¿nika z uchyln„ 

wg PN-EN 124:2000 bez ko‡nierza
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kostka betonowa gr. 6cm spoinowana kruszywem

Grunt rodzimy

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.10cm

1-3% 1-3%

1.00 - 1.905.001.00 - 1.50

od km 0+018.75 do km 0+134.00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

£awa z betonu C12/15 z oporem 18x15+30x15cm

Grunt rodzimy

KrawŒ¿nik betonowy 15x22x100cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kostka betonowa gr. 6cm spoinowana kruszywem

Grunt rodzimy

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.10cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

£awa z betonu C12/15 z oporem 23x15+30x15cm

Grunt rodzimy

KrawŒ¿nik betonowy 15x30x100cm

0.40   projektowany �ciek

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.2cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

£awa z betonu C12/15 bez oporu 46x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kostka betonowa gr. 6cm spoinowana kruszywem

Grunt rodzimy

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.10cm

1-3% 1-3%

1.00 - 1.505.001.00 - 1.50

od km 0+134.00 do km 0+177.00
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Kruszywo o CBR  20%

od km 0+236.80 do km 0+264.00

od km 0+177.00 do km 0+200.00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Kszta‡towanie terenu
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

£awa z betonu C12/15 z oporem 18x15+30x15cm

Grunt rodzimy

KrawŒ¿nik betonowy 15x22x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kostka betonowa gr. 6cm spoinowana kruszywem

Grunt rodzimy

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.10cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kruszywo ‡amane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

£awa z betonu C12/15 z oporem 18x15+30x15cm

Grunt rodzimy

KrawŒ¿nik betonowy 15x22x100cm
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Kszta‡towanie terenu

od km 0+264.00 do km 0+280.00
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