Przy izolowaniu przewodow nalezy zwrécic szczegdlng uwage na kolana
petniace funkcje kompensacji naturainej, aby izolacja nie ograniczata
mozliwosci przesuwania si¢ kolan .

Przewody systemu EKOPLASTIK nie wolno betonowaC na sztywno bez
rur ostonowych izolacji ) w posadzkach , stropach lub w $cianach, gdyz
brak mozliwosci swobodnego ruchu wyniku zmiany temperatury powoduje
bardzo duZze naprgzenia wewnetrzne, ktére zmniejszajg znacznie ich
trwato$¢ eksploatacyjng .

Przewody prowadzi¢ w miarg¢ mozliwosci w bruzdach $cian na wysokosci
okoto 0,30 mnad posadzkg w kierunku od piondw do poszczegoinych
przybordw sanitarnych ze spadkiem co najmniej 3 % , stwarzajac mozliwos¢
swobodnego skrecania sie i wydluzania poprzez luzne owinigcie rur
materiatem izolacyjnym .

Przewody przy tréjnikach mocowaC punktami statymi .

Przewody mocowaé na $cianach za pomocg uchwytow { podpor
przesuwnych ).

Podpory muszg by¢ dopasowane do zewnetrznej Srednicy rury i nie mogg
powodowaé mechanicznych uszkodzen instalacji .

Rozstaw podpér przesuwnych zalezy od Srednicy rury, oraz temperatur
czynnika przeplywajacego i otoczenia w czasie montazu .

2. ODLEGLOSCI MIEDZY PODPORAMI :

Temperatura $rednica rur ( mm )

Co Odleglosci miedzy podporami
20 25 32 40

20 80 85 100 110

30 75 85 9% 110

40 70 85 95 105

50 70 80 90 100

60 65 75 85 95

W miejscach przejécia przewoddéw przez $ciany i stropy osadzic
tuleje  ochronne .



