
9.0     WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Poz. 1 Płytki korytkowe dachowe zamknięte DKZ 300/60 i 300/30

Poz. 2 Strop Teriva III o rozstawie belek co 45cm, dopuszczalne obc.użytkowe
                        5,0 kN/m2 , rozstaw belek co 45 cm

Poz. 3 Nadproża prefabrykowane L19 N

Poz. 4 Wieńce żelbetowe o przekroju 25x25cm, 4Ø12, A-III, strzemiona Ø6 co 20cm

Poz. 5 Podciąg stalowy pod schodami  2 I 200

Poz. 6 Podciąg stalowy dla oparcia belek Teriva III

Poz. 7 Daszek wspornikowy nad wejściem zewnętrznym grub. 12cm, beton B20, 
zbrojenie Ø12 co 10cm, wyciąg 150cm

Poz. 8 Ławy fundamentowe ścian środkowych o przekroju 120x45cm, beton B15, 
zbrojenie Ø14, A-II, strzemiona Ø6 co 25cm

Poz. 9 Ławy zewnętrzne nośne obciążone stropami o przekroju 100x45, beton B15, 
zbrojenie Ø14, A-II, strzemiona Ø6 co 25cm

Poz. 10 Ławy zewnętrzne nośne nieobciążone stropami o przekroju 80x45cm, beton 
B15, zbrojenie Ø14, A-II, strzemiona Ø6 co 25cm

Poz. 11 Schody żelbetowe grub. 12cm, zbrojenie Ø12 co 10cm, stal A-III, beton B20
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