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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Ja, niżej podpisany             Ryszard Dolczewski  
     (imię i nazwisko projektanta) 
 
zamieszkały(a)     ul. Wołodyjowskiego 27, 64-100 Leszno   

(adres zamieszkania) 
   
stosownie do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo b u d 
o w l a n e (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
 

o ś w i a d c z a m 
 
że projekt budowlany na budowę – rozbudowę – przebudowę  
instalacji elektrycznej wewnętrznej w proj. budynku rozbudowy szkoły – dobudowa 4 
sal lekcyjnych przy ZSOiZ w Krobi  

(nazwa obiektu budowlanego) 
 
na działce nr .....-......  położonej w 63-840 Krobia, ul. Ogród Ludowy 2. 
       (adres budowy) 
 
dla Zarządu Powiatu Gostyńskiego, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora) 
 

Nr uprawnień: 629/84/Lo, 347/82/Lo w zakresie instalacji inżynieryjnej. 
 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 

Leszno, dnia 15.05.2008 r.     
(miejscowość, data)                                        .................................................................                                           
                                                                                      (  podpis projektanta) 

 



4 

 

 



5 

1. Opis techniczny instalacji elektrycznej 

1.1 Cel i zakres opracowania 
 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w 

dobudowywanym budynku szko ły – dobudowa 4 sal lekcyjnych w Zespole Szkó ł 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia. 

Zakres opracowania: 
♦ wykonanie zasilanie budynku, 

♦ instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych w budynku, 

1.2 Podstawa opracowania 
 
 Projekt budowlany został opracowany na podstawie: 

• zlecenia inwestora, 

• projektu technicznego, 

• uzgodnień miedzy branżowych, 

• wizji lokalnej, 

• obowiązujących przepisów i norm,. 

1.3 Stan istniejący  
 
 Istniejący budynek Zespołu Szkół jest zasilany w energię elektryczną za 

pomocą przyłącza kablowego nn 0,4 kW z istniejącego słupa linii napowietrznej nn 

0,4kV do złącza kablowo-pomiarowego ZKP zabudowanego na wschodniej elewacji 

budynku. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną w oparciu o przewody 

Cu. 

1.4 Projektowane zasilanie dobudowanego budynku 
 
 Po dobudowie budynku szkoły projektuje się wykonanie wewnętrznej linii 

zasilającej WLZ z istniejącej rozdzielni głównej TRG zabudowanej na parterze 

budynku. WLZ wykonać przewodem YDY 4x6mm2 750V w listwie instalacyjnej PCV 

30x20mm – w części istniejącej szkoły oraz w tynku w części dobudowanej.  
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1.5 Tablica rozdzielcza TR 

 
 W dobudowanym budynku szkoły projektuje się jedną tablice rozdzielczą TR, 

w której zostaną zabudowane zabezpieczenia obwodów gniazd i oświetlenia parteru 

oraz 1 piętra. Tablicę rozdzielczą TR zaprojektowano jako wnękową w oparciu o 

rozdzielnice RWN 3x12 produkcji np. Legrand, z drzwiami metalowymi bia łymi oraz 

zamkiem, stopień ochrony min. IP = 20.  

1.6 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
 
 Instalacje zasilające oświetlenie montować p/t przewodami YDY(p)żo 3; 

4x1,5mm2 750 V z osprzętem natynkowym. Łączniki oświetleniowe montować na 

wysokości 1,4 m. Oświetlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o oprawy 

jarzeniowe OKN 2x36W produkcji np. Farel oraz energooszczędne produkcji np. ES-

System.  

Na korytarzu dobudowanego budynku zaprojektowano dodatkowo oprawy z cz łonem 

awaryjnym, spełniającymi rolę oświetlenia ewakuacyjnego. Oświetlenie awaryjne ma 

za zadanie umożliwić bezpieczne opuszczenie pomieszczeń w przypadku zaniku 

napięcia. Założono czas pracy opraw po zaniku napięcia min. 1,0h. Do tych opraw 

należy doprowadzić dodatkową żyłę – „stałą fazę”. Oprawy oświetlenia awaryjnego 

będą pracować w tylko w ruchu awaryjnym.  

Ilość oraz typ opraw oświetleniowych pokazano na schematach. 

 Instalację gniazd wtykowych 1 fazowych 230V montować przewodami 

YDY(p)żo 3x2,5mm2 750V p/t z osprzętem n/t. Zaprojektowano wszystkie gniazda 

podwójne z bolcem ochronnym. 

Wysokość montowania gniazd we wszystkich pomieszczeniach wynosi 0,6mm 

1.7 Instalacja odgromowa 
 
 Instalację odgromową na dobudowanym budynku szko ły wykonać zgodnie z 

wymogami normy PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1. 

Jako zwody poziome wykonać zwody z drutu ocynkowanego FeZn fi 8mm układane 

na typowych wspornikach betonowych przyklejanych do papy. Zwód prowadzić na 

wysokości 0,15 m na dachem. Z instalacją odgromową na dachu należy połączyć 

zwody z kominów wentylacyjnych. Instalację na dachu należy przyłączyć do istalacji 

istniejącej na budynku szkoły 
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Zwody pionowe – odprowadzające wykonać również z drutu ocynkowanego FeZn fi 8 

mm metodą naprężoną, przewody odprowadzające należy połączyć poprzez złącze 

kontrolne z uziomami, złącze umieścić w skrzynce probierczej osadzonej w ścianie 

p/t. 

Przewody uziemiające wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm ułożonej p/t. 

Uziom w ziemi wykonać jako otokowy na głębokości 0,6m w odległości 1,5m od 

budynku. Uziom otokowy połączyć z istniejącym uziomem szkoły metodą spawania i 

zabezpieczyć przed korozją. Schemat instalacji odgromowej pokazano na rys. 6.  

1.8 Ochrona od porażeń 
 
 Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezpośrednim 

zastosowano izolowanie części czynnych oraz zastosowanie osłon. Natomiast 

ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN przez urządzenia przetężeniowe i 

urządzenia ochronne różnicowoprądowe w przypadku przekroczenia napięcia 

dotykowego dopuszczalnego długotrwale. Uzupełniającym środkiem ochrony 

przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki różnicowoprądowe 

a przed dotykiem pośrednim połączenia wyrównawcze. Jako system zasilania 

przyjęto układ sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu PEN na przewód neutralny i 

ochronny PE jest realizowane w istniejącym złączu ZKP. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami !!! 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Następujące elementy wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

budynku: 

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty 

stosowalności w budownictwie B; przewody elektryczne muszą mieć izolację o 

napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia izolację o napięciu 1000V, 

b) w przypadku zaniku napięcia będą świeciły oprawy oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego zasilane z własnych źródeł zasilania. 
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2.1 Uwagi końcowe 

 
 Całość instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wszystkie urządzenia i materiały winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.  

W projektowanym miejscu dobudowy budynku szkoły znajduje się WLZ - 

kablowy zasilający istniejącą halę sportową. W celu zabezpieczenia kabla oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa robót należy przed przystąpieniem robót 

fundamentowych odkopać istniejący kabel i umieścić go w rurze osłonowej 

dzielonej typu AROT APS 83mm na długości 13m. Rura ochronna powinna 

wystawać około 0,5 m poza obrys fundamentu.  
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2. Obliczenia techniczne 
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - projektowanej 
 
      Pi kW  kz  P kW 
 
Tablica rozdzielcza TR 
1. oświetlenie    4,54  0,7  3,17 
2. gniazda 1f 16A 230V   6,0  0,3  1,80 
 
Obliczenia dla TR 
 
Pz = 10,54 kW  
k = 0,7 dla oświetelnia 
k = 0,3 dla gniazd 
Ps = 4,97 kW 

A
fU

PI
n

n ,8
9,040073,1

1094,4
cos3

3

=
××

×
=

××

 

 

Istniejąca moc jest wystarczająca dla całego obiektu, dlatego nie występowano 
do Zakładu Energetycznego o jej zwiększenie.  
Zaprojektowano zabezpieczenie w istn. tablicy TRG typu R 302 25A oraz kabel 
zasilające (WLZ) typu YDY 4x6mm2. 
 
Warunek skuteczności zabezpieczeń dla najdłuższego obwodu jest spełniony. 
 
 
 

Opracował: 
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Informacja do planu 
 

Bioz 
 
 
 
 
 
OBIEKT:    Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSOiZ w Krobi 
 
 
INWESTOR:  Zarząd Powiatu Gostyńskiego 

   ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 
 
 
ADRES BUDOWY: ul. Ogród Ludowy 2, dz. 1107/19,  
    63-840 Krobia 
 
 
 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych etapów: 

 
• przygotowanie przekuć i przepustów dla przewodów i kabli elektrycznych, 
• rozprowadzenie przewodów i kabli elektrycznych  
• wykonanie połączeń przewodów oraz montaż osprzętu elektrycznego 
• wykonanie pomiarów instalacji. 

 
2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określając skale i rodzaje zagrożeń, oraz 

miejsce i czas wystąpienia: 

 
• zagrożenie przy wykonywaniu prac na wysokościach powyżej 1.0 m, 
• zagrożenie przy wykonywaniu pomiarów instalacji oraz pod łączenia do 

istniejącej instalacji. 
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3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 

Pracownicy wykonujący prace budowlane musza posiadać odpowiednie 
świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA 
WYSOKOŚCIACH  

 
Prace na wysokościach mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu 
odpowiednich urządzeń właściwych przy tego rodzaju pracach, zabezpieczeń 
oraz drabin przystawnych i rozstawnych. 

 
 

UWAGI: 
 

• używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• wszelkie prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem BIOZ, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi normami PN/IEC/E, warunkami 
technicznymi oraz BHP  

 

4. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 

• na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt 

p. poż, 

• umieszczenie we wszelkich możliwych, widocznych miejscach, tablic 

ostrzegawczo – informacyjnych 

 

         Opracował 
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P 302
25A

S 301 B 16A

S 301 B 16A

S 301 B 10A
YDY(p)żo 3x1,5mm2

YDY(p)żo 3x2,5mm2

YDY(p)żo 3x2,5mm2

obw. gn. 1 faz.16A pom. 5         1,8 kW  

obw. gn. 1 faz.16A pom. 1,3      1,6 kW

obw. gn. 1 faz.16A pom. 2        1,4 kW 

S 301 B 16A
YDY(p)żo 3x1,5mm2

obw. ośw. pom. 1,4, zewn, AV   0,54 kW 

obw. ośw. pom. 2                      1,0 kW

YDY 4x10mm2 750V  z TRG (parter) w korytku PCV 30x20 l = 45m

FR 302 40A 

HL1       HL2       HL3

L1, L2, L3, N  3x230/400V 50 Hz  

PE

YDY(p)żo 3x2,5mm2S 301 B 16A

L1, N

L1, N

S 301 B 16A
YDY(p)żo 3x2,5mm2

obw. gn. 1 faz.16A pom. 4,6      1,6 kW 
P 302

25A
L2, N

 R 302 
25A

Tablica rozdzielcza TRG 
na parterze budynku

S 301 B 16A
YDY(p)żo 3x1,5mm2

S 301 B 16A
YDY(p)żo 3x1,5mm2

obw. ośw. pom. 3                     1,0 kW 

obw. ośw. pom. 5                      1,0 kW
S 301 B 16A

YDY(p)żo 3x1,5mm2
obw. ośw. pom. 6                     1,0 kW 

L2, N

Pi = 10,54 kW 
k = 0,3 - obw. gniazd 
k = 0,7 - obw. ośw. 
Ps = 4,97 kW 
 
Rozdzielnca RWN 3x12 (wym. 330x565) z drzwiami  
metalowymi białymi oraz zamkiem np. prod. Legrand 
 

Samoczynne wyłączenie zasilania 
OBIEKT: Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSOiZ w 

Krobi o 
LOKALIZACJA: ul. Ogród Ludowy 2, 64-840 Krobia 
TYTUŁ RYS: Schemat ideowy tablicy TR 
INWESTOR: 
 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego 
ul. Wrocławska 256 
63-800 Gostyń 

PROJEKTANT: 
 

Ryszard Dolczewski 
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