70  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY

a) Funkcja budynku

Istniejacy budynek zostat poddany modernizacji i rozbudowie i petni aktualnie funkcj¢
Zespotu Szkot Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Krobi.

Podczas ostatnich remontéw 1 rozbudowy powstata cz¢s¢ administracyjna, nowa klatka
schodowa, spetniajaca wymogi ewakuacji, dobudowane kolejne izby lekcyjne.

Aktualnie obiekt jest przeznaczony dla 160 uczniow tj. 8 klas po 20 0sob kazda.
Projektowana dobudowa 4 izb do nauki dla 80 uczniow ( po 20 oséb kazda ) zlokalizowana
jest od strony wschodniej przy istniejacej klatce schodowe;.

W projektowanej czgsci zlokalizowano dodatkowe schody w celu zapewnienia wlasciwej
komunikacji.

Uczniowie znajdujacy si¢ w projektowanych salach lekcyjnych beda korzysta¢ z sanitariatow
znajdujacych sig¢ w istniejacym budynku szkolnym w poblizu tychze sal.

Docelowo caly obiekt szkolny przeznaczony jest na 240 uczniow.

Na kazdej kondygnacji / na parterze i pigtrze / znajduje si¢ po 10 sanitariatow /
ubikacja+tumywalka/- zwiazku z czym ilo$¢ ta bedzie wystarczajaca dla 240 uczniow.

Uczniowie niepelnosprawni beda przebywa¢ tylko w istniejacych juz salach lekcyjnych

b) Forma dobudowy

Projektowana dobudowa jest zlokalizowana od strony wschodniej / tylniej / budynku , po
lewej stronie gtownego wejscia do budynku.

Projektowana dobudoweg rozwigzano na dwoch naziemnych kondygnacjach .

Prosty w ksztaltach budynek przykrywa , podobnie jak czg$¢ istniejaca ptaski stropodach..

¢) Metoda realizacji

Projektowana dobudowg nalezy wykona¢ metoda tradycyjna.

Fundamenty Zelbetowe w postaci taw, $ciany zewngtrzne z pustakoéw ceramicznych U220,
ocieplenie metoda lekka- styropianem gr.12cm.

Stropy zelbetowe typu Teriva III, stropodach ptaski , wentylowany z pokryciem z papy
termozgrzewalne;.

Wykonczenie $cian —od zewnatrz wyprawa tynkarska w kolorach jasnych, od wewnatrz tynk
cementowo-wapienny,gipsowany.

d) Dane dotyczace rozbudowy

Powierzchnia zabudowy : 169,00 m2
Powierzchnia uzytkowa : 296,64 m2
Kubatura :1149,2 m3



e) Opis architektoniczno-budowlany

Fundamenty

W postaci taw zelbetowych o wys.45¢cm, Izolacja pionowa taw Abizol R+P oraz pozioma
2x papa asfaltowa na lepiku.

Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych M4 i M6 , gr.24cm na zaprawie cementowej
marki 8

Konstrukcja no$na

Przyjgto podtuzny uktad konstrukcyjny , ze stropami Zzelbetowymi , ggstozebrowymi typu
Teriva III o rozp. 6,0 m.

Sciany zewnetrzne w warstwie no$nej z pustakow ceramicznych U-220 k1.75, gr.24cm
Uktad stropow 1 podciagoéw wg.konstrukcji

Sciany

Sciany nosne wewngtrzne z cegly petnej kl.150 na zaprawie cementowej m 5, $ciany
zewnetrzne nosne fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cm, doocieplone twardym
styropianem z izolacja przeciwwilgociowa pionowa wykonana na tynku z wtopiong siatka z
wldkna szklanego. 1zolacja pionowa potaczona z izolacja pozioma na tawach.

Sciany przyziemia

Sciany no$ne wewngtrzne murowane z cegly petnej kl.150 na zaprawie cem-wap.marki 5.
Wszystkie filarki migdzyokienne wykonac¢ z cegly pelnej kl. 100 na zaprawie cementowe;j
marki 5 .

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych U20 gr.24cm , ocieplone metoda lekka
styropianem gr.12cm.

Kominy
prefabrykowane z ksztattek kominowych o wym 19x19cm , szpatdowane cegla petna
gr.6,5cm, ponad ostatnim stropem gr.12cm

Podciagi
Stalowe wg.konstrukcji

Nadproza
Prefabrykowane z belek L-19 po 2 szt w §cianach gr.24cm

Stropy
Strop zelbetowy typu Teriva I1I, wg.rys.konstrukcyjnych

Stropodach

Zaprojektowano stropodach wentylowany , strop Teriva III , z ptytami korytkowymi na
sciankach azurowych gr.12cm.

Dach na calosci pokryty papa termozgrzewalna

Wience
Na wszystkich $cianach nowoprojektowanych wience zelbetowe 25x25c¢m ,beton B20



Izolacje przeciwwilgociowe

poziome

-na gruncie 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym
-Paroizolacja na stropie

-pokrycie papa termozgrzewalna

pionowa
-na murze z cegly pelnej lub z bloczkéw betonowych Abizolem R+P

Izolacje cieplne

-stropodach- welna mineralna 16cm

-§ciany fundamentowe —styropian gr.8cm

-$ciany zewngtrzne —styropian gr.12cm

-pomigdzy budynkami wykona¢ dylatacjg ze styropianu gr 2cm

-przy docieplaniu $cian projektowanych unika¢ mostkéw termicznych i wykona¢ ocieplenie
zgodnie z technologia

Podlogi i posadzki
wykonczenie wg.opisu na rzutach i przekrojach

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna w formie kominéw murowanych z pustakow kominowych 19x19
wyprowadzonych ponad dach , zabezpieczonych kapturkami

Tynki wewngtrzne
-§ciany, tynk zwykly szpachlowany
-w korytarzach i1 na klatce schodowej do wys.2,0m malowanie farbami akrylowymi

Schody wewnetrzne
Zelbetowe wylewane na mokro, wykonczone ptytami granitogresu,ryflowanymi,balustrada
stalowa standardowa

Wykonczenie zewnetrzne

-Sciany zewnetrzne wykonczone wyprawa tynkarska Schomburg lub Ispo

-Obrobki blacharskie z blachy cynkowej , rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brazowym
-Schody zewngtrzne zelbetowe wylewane na gruncie wykonczone plytami granitogresu
Jyflowanymi, balustrada stalowa typowa

- drogi, dojscia , chodniki, miejsca parkingowe wykonane z kostki brukowe;



f) Bezpieczenstwo pozarowe

Dobudowa projektowanego budynku szkolnego zostata zaliczona do kategorii zagrozenia
ludzi ZLI - stad C klasa odpornosci pozarowe;.

Istniejacy budynek i projektowana dobudowa zostaly zaprojektowane w C klasie odpornosci
pozarowe;.

Poszczegolne elementy budowlane spetniaja wymogi odpornosci ogniowe; :

- konstrukcja nosna — 60 NRO( $ciany murowane gr.25cm, podciagi stalowe z otuling
betonowaq )

- stropy 60 NRO ( Teriva )

- dach — betonowe ptyty korytkowe

Strefa pozarowa- budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa nie przekraczajaca 10000 m2
Drogi ewakuacyjne

Na parterze : dwa wyjs$cia ewakuacyjne — istniejacym wejsciem gtéwnym oraz przez
projektowane wyj$cie boczne od strony potudniowe;j

Z pigtra istniejaca klatka schodowa wejsciem gtownym lub bocznym na zewnatrz od strony
poludniowe;j

Korytarz zostat zaprojektowany o szer . 200cm.

Szeroko$¢ wyj$¢ nie mniejsza niz 90cm

Dhugos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m

Dojazd pozarowy- od frontu z placu manewrowego, istnieje mozliwo$¢ dogodnego objazdu
budynku ze wszystkich stron.

Hydrant o $rednicy 25mm przy istniejacej klatce schodowej w odlegtosci 21,0m od
najdalszego miejsca w projektowanej dobudowie

g)Projektowana dobudowa bedzie wyposazona w instalacje

- elektryczna
- centralnego ogrzewania
- wod-kan

w/w instalacje wg.oddzielnego opracowania projektowego ( z przylaczy z istniejacego
budynku szkolnego)

h) Wspétezynniki

- §ciany projektowane- 0,29 Wxm2/K
- dach - 0,27 Wxm2/K



1) Wykaz pomieszczen projektowanych

Parter
01. Sala do nauki = 61,82 m*
02. Sala do nauki = 61,82 m?
03. Korytarz = 24,68 m’
RAZEM 148,32 m?
Pie¢tro
1. Sala do nauki = 61,82 m’
2. Sala do nauki = 61,82 m?
3.  Korytarz = 24,68 m’
RAZEM 148,32 m?
Ogodtem powierzchnia uzytkowa wynosi : 2 220,59 m2
wtym : powierzchnia uzytkowa czgsci istniejacej 1 923,95 m2
powierzchnia uzytkowa czesci projektowane; 296,64 m2
Uwaga

- budynek wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.

-  Wszystkie materialy budowlane uzyte w robotach budowlano-
wykonczeniowych winny posiada¢ wazne atesty.
Przed rozpocz¢ciem budowy obiektu kierownik budowy zobowigzany
jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla
realizacji budynku.

Opracowat:



8.1

8.2

8.3

8.0 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY

Dane do projektu

- Koncepcja programowo-uzytkowa inwestora
- Badania makroskopowe gruntu i wizja na budowie dotyczaca warunkdéw
geotechnicznych posadowienia

Uklad projektu

* Przyjeto nastgpujacy uktad statyczny i obliczen

-Poz. 1

-Poz. 2

-Poz.3

- Poz. 4

-Poz. 5

-Poz. 6

-Poz. 7

- Poz. 8

-Poz. 9

-Poz. 10

- Poz. 11

Plytki korytkowe dachowe

Strop Teriva III

Nadproza prefabrykowane

Wience zelbetowe

Podciag stalowy

Podciag stalowy

Daszek wspornikowy

Lawy fundamentowe $cian srodkowych
Lawy zewnetrzne no$ne obciazone
Lawy zewngtrzne nosne nieobcigzone

Schody zelbetowe

*  Wszystkie elementy prefabrykowane typowe 1 indywidualne oznaczono na
rzutach 1 przekrojach konstrukcyjnych

*  Opracowano rzuty plyt stropowych i stropodachu, na ktérych oznaczono typy 1
wymiary plyt.
Na kazdym rzucie znajduje si¢ zestawienie prefabrykatéw stropowych

Warunki hydrologiczne i posadowienia budynku

- Warunki wodne

W celu pelnego umiejscowienia wod gruntowych ustalono z Inwestorem wykonanie
dwoéch otwordow probnych dla okreslenia stanu wody gruntowej. Otwory do
wykonania wg ustalen projektanta.



Okres wiosenny — obecny charakteryzuje si¢ wysokim utozeniem stanu wody.
Nawiazujac do realizacji obiektu, ktéry byt wykonany w roku 1997 — to poziom wody
gruntowej byt zmienny.

Posadowienie budynku projektuje si¢ na poziomie wyzszym od utozenia si¢ poziomu
wody gruntowe;j.

- Wg ogledzin posadowienia budynku I-go, stan warunkéw geotechnicznych
posadowien bezposrednich oceniam jako dobry.

Dla oceny posadowienia budynku zaktada si¢ na dlugo$ci wykonanie otworéw
probnych dla weryfikacji warunkéw geotechnicznych.

Dla zaprojektowania posadowien bezposrednich wg oceny i1 badania makroskopowego
gruntdOw — zatozono nastepujace parametry gruntu:

* dla faw fundamentowych & = 0,18 MPa
Lawy fundamentowe posadowione na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10-15cm

- Posadowienie budynku

Budynek posadowiony jest na poziomie powyzej zwierciadla wody gruntowe;.
Rzedne posadowienia budynku nawiazuja do poziomu posadowienia budynku
przylegajacego, ktory jest podpiwniczony / projektowane tawy fundamentowe
dochodzace do istniejacych taw nalezy wykona¢ z uskokami 1 dorowna¢ do ich
poziomu posadowienia /

W przypadku stwierdzenia niejednorodnosci struktury gruntu w wykopie lub
wystapienia gruntéw nasypowych nalezy bezzwlocznie powiadomic projektanta

Opis konstrukcji budynku

8.4.1_Charakterystyka budynku

Bryla budynku szkoty sktada si¢ z II kondygnacji

* parter

e I pigtro
Budynek jest o uktadzie statycznym podtuznym ,dwutraktowym o module 6,30 m
Dach budynku jest ptaski, jednospadowy o spadku 7 %.

8.4.2 Uklad statyczny

Dla catosci budynku przyjeto ukitad statyczny podtuzny.

Sciany podhuzne zewnetrzne i $rodkowe sa no§nymi, na ktorych oparta jest tarcza
stropowa.

Stopy fundamentowe sa potaczone dla rownomiernego osiadania budynku zespotem
rusztu zelbetowego.

8.4.3 Elementy konstrukcvjne dachu

- Dach —stropodach — na stropodachu zaprojektowano ptyty korytkowe DKZ 300/60 1
DKZ 300/30 oparte na $ciankach azurowych gr.12cm z cegly dziurawki

W miejscu przechodzenia wentylacji odcinki te wylewane na mokro jako plyty
gr.10cm, zbrojenie ptyt fi 6¢co 15¢m, beton B20, stal A-I



- Stropy w budynku - nad parterem 1 I pigtrem zaprojektowano stropy typu Teriva III
Rozpigtos¢ modularna 6,30m , dopuszczalne obciazenie zewngtrzne — 5,0 kN/m2,
rozstaw belek stropowych co 45¢cm , w §rodku rozpigtosci zebro rozdzielcze
wg.szczegotu na rysunku, belki stropowe zakotwione w wiencach zelbetowych o
przekroju 25x25cm, zbrojenie 4 fi 12, stal A-II, strzemiona fi 6 co 25c¢m, beton B20.
Nad czgsécia komunikacyjna / korytarzem / belki stropowe jednym koncem oparte sa na
podciagu stalowym 2 I 200 ze stali walcowanej St3SY, skrecone ze soba §rubami
M16. Podciagi nalezy oprze¢ na 3 warstwach cegly petnej na zaprawie cementowe;.

- Nadproza - nadproza zaprojektowano jako prefabrykowane belki typu L-19 w ilosci
2szt / mur grub 24cm.

W murach wewnetrznych miedzy belkami 1.-19 nalezy dodatkowo ulozy¢
zbrojenie doltem 2 fi 16 .stal A-II1

- Schody - schody zaprojektowano jako plytowe , zelbetowe wylewane na mokro.
Grubos¢ ptyty 15 cm, beton B20 , stal A-III, zbrojenie fi 12 co 10cm ,rozdzielcze fi 6
co25cm.

Schody wewngtrzne prowadzace na parter nalezy wykonac jako zelbetowe oparte na
ubitym gruncie ,podsypce piaskowej 1 warstwie chudego betonub10 ,grub.10cm.
Schody wewngtrzne prowadzace z parteru na pigtro nalezy wykonac jako zelbetowe i
oprze¢ na podciagach stalowych 2 1200 wg.rys. konstrukcyjnego.

- Lawy fundamentowe — Zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B15 , zbrojone 4 fi
12, stal A-II , strzemiona fi 6 co 30cm.

Lawy utozy¢ na chudym betonie B7,5 gr.10cm i podsypce piaskowo-zwirowej
gr.15cm.

Izolacja pionowa taw z Abizolu R+P — 2x

8.5 Sciany w budynku

Sciany fundamentowe z bloczkéw typu M-4 i M-6 z ociepleniem wg.rysunku
architektonicznego.

Sciany zewnetrzne z cegly typu kratéwka k1.75-100 na zaprawie cem-wap R=3,0 z
ociepleniem.

$ciany wewngtrzne nosne z cegly pelnej kl.100 na zaprawie R=5.

Pod oparcie stropow w $Scianach zewnetrznych zastosowac 2-3 warstwy z cegly pelnej
k1.100.

W czasie montazu stropu nalezy zgodnie z instrukcja od wytworcy podsteplowac belki
stropowe 1 wykona¢ wience zelbetowe wokot stropow na $cianach podtuznych 1
poprzecznych.

Opracowal:
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