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1.ZAKRES PROJEKTU

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej promienniki gazowe w sali
gimnastycznej naleŜącej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ulica
Ogród Ludowy 2.  

2.PODSTAWA  OPRACOWANIA.

• zlecenie Inwestora
• obowiązujące  przepisy
• projekt architektoniczny
• uzgodnienia z Inwestorem

3.OPIS PRZEBUDOWY NSTALACJI GAZOWEJ .

 Opis istniejącej instalacji.
Do obiektu doprowadzone jest przyłącze PE80SDR11 Dz63 zakończone punktem red-pom

o przepustowości 60m3/h. W/w punkt jest wyposaŜony w układ pomiarowy składający się z
gazomierza G25. Istniejąca instalacja gazowa zasila kocioł gazowy produkcji firmy STER-
GAZ o mocy poniŜej 60 kW oraz 4 promienniki podczerwieni EDX-50-125 o mocy 32,9 kW
kaŜdy. Z punktu pomiarowego do kotłowni oraz do promienników w sali gimnastycznej gaz
doprowadzono rurami PE80SDR11 Dz63 układanymi w gruncie. Na wejściu instalacji
gazowej do sali gimnastycznej zamontowano zawór samoczynnie odcinający dopływ gazu
typu MAG. Ilość oraz rodzaj aktualnie zamontowanych odbiorników gazowych nie ulega
zmianie  w trakcie przebudowy instalacji.

Opis przebudowy instalacji gazowej.
      1.Wytyczne ogólne wykonania pracy

Instalację gazową przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami  i przepisami o  ochronie przeciwpoŜarowej budynków.        

      2.Wytyczne szczegółowe wykonania pracy
W związku z budową nowego pawilonu z salami szkolnymi naleŜy przebudować istniejącą
instalację gazową . Projektuje się wykonanie odcinka nowej instalacji z rur PE80 SDR11Dz
63 układanych w ziemi oraz z rur stalowych czarnych DN50 montowanych na elewacji
pawilonu. Zgodnie z danymi na rysunkach zostanie wykorzystana znaczna część istniejącej
instalacji gazowej. Odciętą część starej instalacji przebiegającą pod budowanym pawilonem
naleŜy zdemontować.
Połączenia starej i nowej instalacji wykonać przy pomocy kształtek elektrooporowych
natomiast połączenia z instalacją stalową wykonać przy pomocy rurowych przejść PE/stal. 
Prace ziemne wykonać zgodnie z wymogami jak dla sieci gazowych . Trasę oznakować
taśmą lokalizacyjną oraz zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą.  
Prace ziemne – z wykopów naleŜy usunąć wszelkie kamienie i elementy twarde, wykonać
podsypkę z piasku minimum 5 cm – w zaleŜności od rodzaju podłoŜa, po ułoŜeniu instalacji
rury PE zasypać piaskiem na wysokość 10 powyŜej ścianki zewnętrznej. Pozostałą część
wykopu zasypać gruntem rodzimym po usunięciu kamieni , korzeni itd. Na wysokości 30-40
cm nad instalacją gazową ułoŜyć taśmę ostrzegawczą koloru Ŝółtego o szerokości 10 cm
Zagęszczanie gruntu wykonać ręczne oraz przy pomocy ubijaków wibracyjnych. Stopień
zagęszczenia gruntu ustalić w zaleŜności od rodzaju nawierzchni przewidzianej w planie
zagospodarowania terenu. Po zakończeniu prac naleŜy odtworzyć nawierzchnię zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem.

3.Zakres prac:
– wstrzymać dopływ gazu do obiektu na armaturze zamontowanej na punkcie red-pom.
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– upuścić gaz z wydzielonej instalacji.
– przeaazotować  wyłączony odcinek.
– przed rozpoczęciem robót ziemnych zdemontować nawierzchnię wykonaną z kostki

Pozbruk.
– prace ziemne / w pobliŜu istniejącego uzbrojenia  wykonać ręcznie/
– rozciąć istniejącą  instalację w punktach podanych na rysunkach oraz wykonać montaŜ

nowej według opisu w dokumentacji.
– zdemontować odcinek nieczynnej instalacji.
– oznakować nową instalację
– wykonać próbę szczelności.
– wykonać inwentaryzację geodezyjną
– zakonserwować elementy stalowe instalacji
– zasypać wykopy i odtworzyć nawierzchnię, przywracając stan pierwotny, zgodnie z

ustaleniami z Inwestorem
– odpowietrzyć przebudowaną instalację.
– sprawdzić szczelność całej instalacji , uruchomić odbiorniki, sprawdzić działanie układu

pomiarowego. 

     4.Uwagi.
Prace ziemne z uwagi na moŜliwość istnienia uzbrojenia podziemnego niewykazanego na

mapie sytuacyjnej wykonać ręcznie. Zachować szczególną ostroŜność , w punktach
ewentualnych kolizji zamontować rury osłonowe. Odległość instalacji gazowej od rozdzielnic
elektrycznych min 0,6 m. Dopuszcza się zmniejszenie odległości pomiędzy instalacją
gazową i rozdzielnicą elektryczną pod warunkiem wykonania ścianki oddzielającej.
Minimalna odległość instalacji gazowej od zwodów uziomów – 1 metr. Przejścia przewodów
przez przegrody budowlane wykonać w uszczelnionych tulejach. .Mocowanie przewodów
instalacji gazowej powinno umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń instalacji przy zmianie
temperatury. Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego przeprowadzić próbę
szczelności przy ciśnieniu 0,1 MPa. Po próbie instalację naleŜy odpowietrzyć i
zakonserwować przez dokładne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbą podkładową i
nawierzchniową. Elementy stalowe układane w gruncie zakonserwować taśmami firmy
AntiCor lub innej firmy o podobnych parametrach  , dwie warstwy z zakładem 67%.

     

4.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

1.Rura PE80SDR11 Dz63 ------------------------------------------------------26mb
2.Rura stalowa czarna DN50---------------------------------------------------24mb
3.Przejście rurowe PE/stal 63/50-----------------------------------------------2 szt. 
4.Taśma lokalizacyjna -----------------------------------------------------------22mb
5.Taśma ostrzegawcza ----------------------------------------------------------22mb
6.Kolano elektrooporowe E-el90/63------------------------------------------ 3 szt.
7.Mufa M-el 63-----------------------------------------------------------------------2 szt.

              
                                                                   5.UWAGI KOŃCOWE.

                
Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-MontaŜowych oraz Rozporządzeniem Nr 46 MGPiB, Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podłączenia urządzenia gazowego moŜe dokonać
przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielcze lub osoby fizyczne prowadzące działalność,
posiadające uprawnień energetyczne. Bez pozytywnego wyniku odbioru instalacji nie wolno
uŜytkować. Przed rozpoczęciem robót naleŜy uzyskać pozwolenie na budowę w
odpowiednim Starostwie. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBÓT.

Zakres robót obejmuje:
1.1.roboty ziemne.
1.2.roboty instalacyjne.
1.3.roboty wykończeniowe. 

Podsumowanie:
śadna z wymienionych robót nie zalicza się do prac o szczególnym zagroŜeniu
bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego ,a tym samym kierownik budowy lub osoba przez niego
upowaŜniona przed podjęciem ww. obowiązków nie jest zobowiązana do wykonania planu
bioz . 
                       
2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

Budynki naleŜące do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi- według
mapy sytuacyjnej.                
                                                       
3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ,KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA.
Na terenie działki w obrębie prowadzonych prac nie występują elementy zagospodarowania

, które stwarzają zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ PODCZAS REALIZACJI
ROBÓT BUDOWLANYCH.
W trakcie realizacji zadania naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 
środków ostroŜności przy pracach zimnych , wykonywaniu instalacji gazowej , przy pracach
spawalniczych.

5.WSKAZANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU
PRACOWNIKÓW. 

Prace prowadzone na terenie obiektu nie kwalifikują się do robót szczególnie
niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego. InstruktaŜ przed rozpoczęciem prac przeprowadza
na placu budowy  pracownik dozoru wykonawcy. / mistrz/  lub  kierownik budowy.

6.WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT
BUDOWLANYCH.

Przy pracach zastosowanie mają ogólne przepisy odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy
podane w odpowiednich rozporządzeniach. Pracownicy powinni być wyposaŜeniu w środki
ochrony osobistej oraz sprzęt umoŜliwiający bezpieczne wykonanie zadania. NaleŜy
zabezpieczyć wykopy na czas realizacji zadania oraz zapewnić bezpieczne poruszanie sie
osobom przebywającym na terenie szkoły.
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