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Vil

Przy urzadzeniach sanitarnych montowac :
- stojace baterie umywalkowe szt. 4.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ :

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej .

Cato$é instalacji wykona¢ z rur PCW np. firmy Wavin Buk — Metalplast.
Poziomy i piony oraz tgczenia urzadzen kanalizacji wykonaC z rur
PCW Dz. 110, 75, 50 mm tgczonych na kielichy.

Wigczenie instalacji kanalizacji sanitarnej nastgpi w istniejgcg studnig
rewizyjng aby umozliwic czyszczenie kanalizacji na odcinku od studni
do pionéw kanalizacyjnych w budynku .

Przejécia rur kanalizacyjnych przez fundamenty i pod fundamentami
wykona¢ w rurach ochronnych Np. PCW Dz. 250, a kolanai trojniki obtozyc
styropianem i zabezpieczy¢ np. folia.

Catos¢ instalacii sanitarnej odpowietrzana bedzie przez przewody wentylacyjne
bedace przediuzeniem piondw kanalizacyjnych wyprowadzone ponad dach
budynku i zakoniczone rurami wywiewnymi z PCV © 75 mm.
Podejscia odplywowe laczace wyloty przybordw sanitarnych prowadzic
ze spadkiem 2 - 25 %.

Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony z PCW.

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne :

- umywalki fajansowe szt. 4

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA :

Srednice przewodow okreslono na podstawie wielkosci przeptywu i spadkow
ciénienia w oparciu o prace Doc. dr hab. inz. Janusza Kwitkowskiego
i Mgr. inz. Lucjana Cholewy , Centralne ogrzewane pomoce projektanta
- Arkady. Warszawa wydane 1980 roku Wydanie I.

Podano w czesci rysunkowe; .

7.1 Prowadzenie przewodow :

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych .
Do wykonania instalacji stosowaC rury ciggnione bez szwu SF- Cu wg.
DIN 1786 o twardoSci F - 37 lub rur posiadajgcych atest TIN
i znak twardosci Z6 .



