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1.ZAKRES PROJEKTU

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej promienniki gazowe w sali
gimnastycznej nalezacej do Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych i Zawodowych w Krobi ulica
Ogréd Ludowy 2.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora

» obowigzujgce przepisy

* projekt architektoniczny

* uzgodnienia z Inwestorem

3.0PIS PRZEBUDOWY NSTALACJI GAZOWEJ .

Opis istniejacej instalaciji.

Do obiektu doprowadzone jest przytacze PES0OSDR11 Dz63 zakonczone punktem red-pom
0 przepustowosci 60m3/h. W/w punkt jest wyposazony w uktad pomiarowy skfadajacy sie z
gazomierza G25. Istniejgca instalacja gazowa zasila kociot gazowy produkcji firmy STER-
GAZ o mocy ponizej 60 kW oraz 4 promienniki podczerwieni EDX-50-125 o mocy 32,9 kW
kazdy. Z punktu pomiarowego do kottowni oraz do promiennikow w sali gimnastycznej gaz
doprowadzono rurami PE8S8OSDR11 Dz63 ukladanymi w gruncie. Na wejsciu instalacji
gazowej do sali gimnastycznej zamontowano zawOr samoczynnie odcinajacy doptyw gazu
typu MAG. llos¢ oraz rodzaj aktualnie zamontowanych odbiornikbw gazowych nie ulega
zmianie w trakcie przebudowy instalaciji.

Opis przebudowy instalacji gazowe.
1.Wytyczne ogdlne wykonania pracy

Instalacje gazowg przebudowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe, Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i przepisami o ochronie przeciwpozarowej budynkéw.

2.Wytyczne szczeg6towe wykonania pracy
W zwigzku z budowg nowego pawilonu z salami szkolnymi nalezy przebudowa¢ istniejacq
instalacje gazowa . Projektuje sie wykonanie odcinka nowej instalacji z rur PES0 SDR11Dz
63 ukfadanych w ziemi oraz z rur stalowych czarnych DN50 montowanych na elewacji
pawilonu. Zgodnie z danymi na rysunkach zostanie wykorzystana znaczna czesc istniejgcej
instalacji gazowej. Odcietg czes¢ starej instalacji przebiegajaca pod budowanym pawilonem
nalezy zdemontowac.
Potaczenia starej i nowej instalacji wykona¢ przy pomocy ksztaltek elektrooporowych
natomiast potaczenia z instalacjg stalowg wykona¢ przy pomocy rurowych przejs¢ PE/stal.
Prace ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami jak dla sieci gazowych . Trase oznakowac
tasma lokalizacyjng oraz zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza.
Prace ziemne — z wykopow nalezy usung¢ wszelkie kamienie i elementy twarde, wykonac
podsypke z piasku minimum 5 cm — w zaleznosci od rodzaju podtoza, po utozeniu instalacji
rury PE zasypac piaskiem na wysokos¢ 10 powyzej Scianki zewnetrznej. Pozostatg czesc
wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym po usunieciu kamieni , korzeni itd. Na wysokosci 30-40
cm nad instalacjg gazowg utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego o szerokosci 10 cm
Zageszczanie gruntu wykonac reczne oraz przy pomocy ubijakow wibracyjnych. Stopien
zageszczenia gruntu ustali¢ w zaleznosci od rodzaju nawierzchni przewidzianej w planie
zagospodarowania terenu. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem.

3.Zakres prac:
- wstrzymac doptyw gazu do obiektu na armaturze zamontowanej na punkcie red-pom.



-4 --

- upusci¢ gaz z wydzielonej instalaciji.

- przeaazotowaé wytgczony odcinek.

- przed rozpoczeciem robot ziemnych zdemontowaé nawierzchnie wykonang z kostki
Pozbruk.

- prace ziemne / w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie/

- rozcigc istniejgcy instalacje w punktach podanych na rysunkach oraz wykona¢ montaz
nowej wedtug opisu w dokumentacji.

- zdemontowac odcinek nieczynnej instalaciji.

- o0znakowac¢ nowg instalacje

- wykonac¢ probe szczelnosci.

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng

- zakonserwowac elementy stalowe instalacji

- zasypac wykopy i odtworzy¢ nawierzchnie, przywracajac stan pierwotny, zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem

- odpowietrzy¢ przebudowang instalacje.

- sprawdzi¢ szczelnos¢ calej instalacji , uruchomic¢ odbiorniki, sprawdzi¢ dziatanie uktadu
pomiarowego.

4.Uwagi.

Prace ziemne z uwagi ha mozliwos¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niewykazanego na
mapie sytuacyjnej wykona¢ recznie. Zachowa¢ szczegélng ostroznos¢ , w punktach
ewentualnych kolizji zamontowac rury ostonowe. Odlegltos¢ instalacji gazowej od rozdzielnic
elektrycznych min 0,6 m.  Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pomiedzy instalacjg
gazowg i rozdzielnicg elektryczng pod warunkiem wykonania scianki oddzielajacej.
Minimalna odlegto$¢ instalacji gazowej od zwoddéw uziomow — 1 metr. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w uszczelnionych tulejach. .Mocowanie przewodéw
instalacji gazowe] powinno umozliwia¢ kompensacje wydtuzen instalacji przy zmianie
temperatury. Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego przeprowadzi¢ probe
szczelnosci przy  cisnieniu 0,1 MPa. Po prébie instalacje nalezy odpowietrzy¢ i
zakonserwowac przez doktadne oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbg podkiadowg i
nawierzchniowg. Elementy stalowe ukladane w gruncie zakonserwowa¢ tasmami firmy
AntiCor lub innej firmy o podobnych parametrach , dwie warstwy z zaktadem 67%.

4.ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.Rura PEBOSDR11 DZ63 -----------nmnmmmmmmmmmemm oo oo oo 26mb
2.Rura stalowa czarna DN50---------=-==-=mmmm oo 24mb
3.Przejscie rurowe PE/stal 63/50-------=-=-=-=nmnmnmmmmm oo 2 szt.
4. Tasma lokalizacyjna --------=-==-=mmmm oo 22mb
5.Tasma 0StrzegawcCza --------=-========mmmmmmmmm oo 22mb
6.Kolano elektrooporowe E-el90/63---------=-=-=m-mmmmmmmmmmmomomom oo 3 szt.
7.Mufa M-@l 63------mmm oo 2 szt.

5.UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonaé¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych oraz Rozporzadzeniem Nr 46 MGPIB, Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Podigczenia urzadzenia gazowego moze dokonac
przedsiebiorstwo panstwowe, spéildzielcze lub osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé,
posiadajace uprawnieh energetyczne. Bez pozytywnego wyniku odbioru instalacji nie wolno
uzytkowa¢. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe w
odpowiednim Starostwie.
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6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje:
1.1.roboty ziemne.
1.2.roboty instalacyjne.
1.3.roboty wykohczeniowe.

Podsumowanie:

Zadna z wymienionych rob6t nie zalicza sie do prac o szczeg6lnym zagrozeniu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego ,a tym samym kierownik budowy lub osoba przez niego
upowazniona przed podjeciem ww. obowigzkdéw nie jest zobowigzana do wykonania planu
bioz .

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Budynki nalezace do Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Krobi- wedtug
mapy sytuacyjne;j.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI ,KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

Na terenie dziatki w obrebie prowadzonych prac nie wystepujg elementy zagospodarowania
, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie realizacji zadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie

Srodkéw ostroznosci przy pracach zimnych , wykonywaniu instalacji gazowej , przy pracach
spawalniczych.

5.WSKAZANIE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW.

Prace prowadzone na terenie obiektu nie kwalifikujg sie do robot szczegolnie
niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego. Instruktaz przed rozpoczeciem prac przeprowadza
na placu budowy pracownik dozoru wykonawcy. / mistrz/ lub kierownik budowy.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM PRzZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przy pracach zastosowanie majg ogolne przepisy odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy
podane w odpowiednich rozporzadzeniach. Pracownicy powinni by¢é wyposazeniu w srodki
ochrony osobistej oraz sprzet umozliwiajacy bezpieczne wykonanie zadania. Nalezy
zabezpieczy¢ wykopy na czas realizacji zadania oraz zapewni¢ bezpieczne poruszanie sie
osobom przebywajgcym na terenie szkoty.

Asystent Projektant



