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	                       Opis techniczny     
                                                                                                                            

1. Podstawa opracowania.

· Umowa  zawarta z Gminą Krobia  –  nr 61/WIGP/11 w dniu 09.08.2011r 
    -     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 zaktualizowane            
           przez  firmę GEODEZJA i KARTOGRAFIA Sylwia Turbańska  
                                Podrzecze 30e  gm.Gostyń
· Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 
· Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    ( Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)
    -     Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP


2. Opis stanu istniejącego.                                                                                   

         Zakres przebudowy obejmuje ulicę Nową od granicy pasa drogowego  ulicy Jutrosińskiej administrowanej przez Powiatowy  Zarząd Dróg w Gostyniu do granicy pasa drogowego ulicy Kobylińskiej administrowanej również przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu.  Administratorem ul. Nowej jest Gmina Krobia.
         Ulica Nowa od ul. Jutrosińskiej do rozjazdu z wyspą trójkątną posiada jezdnię ziemną ograniczoną jednostronnie krawężnikiem betonowym oraz chodnik z  
kostki betonowej. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 8,00m do 12,00m.
         Od rozjazdu z wyspą trójkątną w kierunku ulicy Kobylińskiej ulica Nowa przebieg dwoma śladami.  
         Odcinek wschodni o długości ok. 130m posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej ograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 5,20m do 12,00m.
         Odcinek zachodni o długości ok. 265m posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej o długości ok. 100m.
Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 4,00 do 8,00m. 
 
         Odwodnienie jezdni oraz korpusu drogowego odbywa się poprzez istn. sieć kanalizacji deszczowej ø300 uzbrojoną w studzienki rewizyjne i ściekowe.         Studzienki rewizyjne murowane z pokrywami betonowymi i żeliwnymi.  Stan techniczny kanalizacji deszczowej zły. 

         W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą 

                 - wodociąg  ø100 mm z przyłączami ø40mm
                 - gazociąg   ø180 ,125, 80, 50  i 40mm  
                 - kanalizacja sanitarna    
                 - kabel teletechniczny
                 - napowietrzna sieć energetyczna
	      - kabel energetyczny NN


3. Opis stanu projektowanego

          Projektuje się budowę nawierzchni jezdni i chodników w miejscu istniejącej nawierzchni gruntowej oraz wymianę nawierzchni jezdni łącznie z podbudową na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej. W miejscu rozjazdu ( skrzyżowanie z wyspą trójkątną) projektuje się ”małe” rondo o średnicy wewnętrznej wyspy środkowej 18,00m.  
          Ze względu na nie normatywną  szerokość w liniach rozgraniczających 
ul. Nowej  dochodzących do ulicy Kobylińskiej projektuje się w tych miejscach jednokierunkowe odcinkach pieszo-jezdne.
          Na odcinku od ulicy Jutrosińskiej do projektowanego ronda projektuje się ulicę dwukierunkową o szerokości jezdni 6,00 oraz jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,00n..
          Projektuje się budowę nowej kanalizacji deszczowej.


3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

          Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

           - klasa drogi  gminnej                                                    L  (lokalna))
           - kategoria obciążenia ruchem                                       KR 2
           - prędkość projektowa                                                   40 km/h
           - szerokość jezdni                                                          3,50, 4,00 i 6,00m  
           - pochylenie poprzeczne jezdni 	                           2% 
           - szerokość chodników                                                  od 1,50m do 2,0m                  
           - pochylenie poprzeczne chodników                             1%


3.2 USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

            Przy projektowaniu przebudowy  ulicy przyjęto zasadę maksymalnego wpasowania w istniejące odcinki oraz wykorzystania terenu wyznaczonego szerokościami pasa drogowego w liniach rozgraniczających.
            Początek odcinków pieszo-jezdnych założono na krawędzi pasa drogowego ulicy Kobylińskiej (droga powiatowa). Koniec przebudowy  założono na krawędzi jezdni ulicy Jutrosińskiej(droga powiatowa).
            Na odcinkach pieszo-jezdnych projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej z wyznaczeniem pasa jezdnego kolorem kostki.
            Na odcinku od ulicy Jutrosińskiej do ronda projektuje się nawierzchnię asfaltobetonową . Jezdnię należy ograniczyć  krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30x100 cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B-15.    
           Wzdłuż krawężnika  wykonać ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  10x20x8 cm na ławie betonowej.
           Chodnik jednostronny bezpośrednio przy krawężniku szerokości 2,00m.   
           Na długości projektowanej trasy  występują zjazdy do  posesji  ( lokalizacja na planie sytuacyjnym oraz w załączniku )
           Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.        
       
      
   
      W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %
       Jezdnia ronda o szerokości 6,00m z betonu asfaltowego ograniczona zewnętrznie krawężnikiem betonowy 15x30cm, wewnętrznie krawężnikiem betonowym trapezowym 15/21x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 MPa. Pochylenie jezdni ronda 2% w kierunku zewnętrznym.  
       Pierścień ronda o szerokości 2,00m z kostki betonowej grub. 8cm. Pochylenie pierścienia 6% w kierunku jezdni ronda. 


3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

       Rzędne  niwelety  remontowanej ulicy zostały zaprojektowane w  dowiązaniu   do istniejącej nawierzchni oraz terenu uwzględniając warunek  jak najmniejszych robot ziemnych  oraz położenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuż pasa drogowego.
        Początek i koniec  trasy  dowiązano do istniejących rzędnych nawierzchni.  
        Na projektowanym odcinku występują łuki  pionowe wklęsłe oraz  wypukłe.  
        Parametry łuków podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”.  Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności.

 
 3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

        Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2
        Na podstawie danych z terenu przyjęto warunki wodne przeciętne a występujące  grunty zakwalifikowano jako wątpliwe.    
         Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G2

      Nawierzchnia jezdni ronda i odc. dwukierunkowego 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności  ≥ 5,5 kN         -   5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 o stabilności ≥ 8,0 kN              -   7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.        -  20cm                                                                                                                                                                                                        - warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa         - 10cm       
    
     Nawierzchnia odcinków pieszo-jezdnych 
 -   warstwa ścieralna z kostki betonowej ( kolor grafit i szary)                        -   8cm 
 -   podsypka cement.- piaskowa                                                                        -   3cm            
 -   podbudowa betonowa z betonu B-7,5                                                          - 20cm
 -  warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem                                                                      
Rm=1,5 MPa                                                                                                  - 10cm 
      
      Zjazdy do posesji 
-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. ( kolor grafit )                  -  8cm
-   podsypka cementowo- piaskowa                                                                    -  3cm 
-   podbudowa betonowa z betonu B-7,5                                                            - 20cm
-   warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem
     Rm =1,5 MPa                                                                                                 - 10cm       
    
    


      Krawężnik 
         Krawężnik betonowy 15x30cm typu ulicznego na ławie betonowej z   
         oporem z  betonu B-15 na podsypce cem-piask ułożony 12cm powyżej  
         krawędzi jezdni.                                   
                Krawężnik należy obniżyć :
    -  na wjazdach do posesji o 10cm
    -  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni (2cm  powyżej ścieku) 

     Ściek 
                Ściek z kostki betonowej brukowej szarej 20x10x8cm szerokości 20cm
         i grafitowej szerokości 40cm  na ławie  betonowej  20x20cm i 40x20cm  z  
         betonu B15  ułożony 2cm   poniżej poziomu krawędzi jezdni.

     Chodnik 
               Chodnik z  kostki betonowej szarej grubości  6cm na  podsypce piaskowej  
          grubości 3cm i podbudowie z betonu B-7,5 grubości 10cm z  wypełnieniem 
          szczelin piaskiem.
                Przy krawężniku 1 rząd kostki (20cm)  koloru grafitowego.                                              
                Chodnik należy ułożyć od krawężnika do granicy pasa drogowego ( do  
          ogrodzeń posesji). W miejscach w których ogrodzenie nie posiada cokołu oraz 
          przy projektowanych pasach zieleni chodnik należy ograniczyć obrzeżem  
          betonowym 6x20 cm na ławie żwirowej grubości 3cm.
 

            Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji    
            nawierzchni jezdni  i stan. postojowych                                                                              

            Projektowana   grubość  nawierzchni asfaltobetonowej: 
            h rzecz :  0,05 + 0,07 +  0,20 + 0,10     =   0,42m                                           
            Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2                                                 
             h rzecz.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m                                                      
             0,45 x hz = 0,45 x 0,80m = 0,36m   
             h rzecz. = 0,42m > h min = 0,36m 
     
                Warunek  mrozoodporności jest spełniony. 
 

            Projektowana   grubość  nawierzchni z kostki betonowej: 
            h rzecz :  0,08 + 0,03 +  0,20 + 0,10     =   0,41m                                           
            Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2                                                 
            h rzecz.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m                                                      
             h rzecz. = 0,41m > h min = 0,36m 
     
                Warunek  mrozoodporności jest spełniony. 
 






      3.5  ODWODNIENIE

         Projekt przewiduje budowę  kanalizacji deszczowej częściowo w miejsce istniejącej, częściowo nowym śladem oraz pobudowanie nowych studzienek rewizyjnych i ściekowych. 
           Kanał deszczowy o łącznej długości 630,00m należy wykonać z rur PVC ø315 i 400mm o SN > 8kN/m2 , przykanaliki o łącznej długości 60m z rur PVC ø160/4 mm. 
          Rury należy łączyć na uszczelki i układać w gotowym wykopie w obsypce piaskowej ( 20cm nad i pod rurą)
          Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 w ilości 21 szt. 
           Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki ściekowe betonowe        
 ø 500 z osadnikiem wys.50 cm z wpustem ściekowym i krawężnikowo-ściekowym  klasy D400 w ilości 19 szt. 
          Lokalizację studni  oraz studzienek ściekowych  pokazano na planie 
 sytuacyjnym.
Kanał deszczowy, studnie rewizyjne oraz ściekowe należy wykonać zgodnie z  PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”


3.6 ZIELEŃ DROGOWA

            Projektuje się zieleń drogową w postaci pojedynczych drzew sadzonych w wyznaczonych miejscach na trawnikach. Miejsca posadzeń w kształcie koła należy ograniczyć kostką betonową. Rodzaj drzew to klon zwyczajny odmiany „Globusom” z wyprowadzoną koronką.
                     Drzewa użyte do obsadzenia powinny być zdrowe o wysokości szczepienia korony powyżej 2m i obwodzie pnia na wysokości 1m od 8-12cm, pojemnikowane.
                     Drzewa należy sadzić w doły o głębokości 70cm zaprawione ziemią urodzajną.
Po sadzeniu drzewa należy zabezpieczyć 3-ma palikami okrągłymi, średnicy min. 6cm połączonych ze sobą klapkami dystansowymi przy użyciu gwoździ lub wkrętów i połączonych z drzewem za pomocą taśmy o szerokości min. 2cm.
Drzewa należy posadzić na odcinku Z7-Z10 po stronie lewej (zgodnie z kilometrażem) w pasie zieleni w odległości min. 0,5m od krawężnika w rozstawie co 10m. 


          3.7  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

         Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą (wymienioną w punkcie 2) będzie zachodzić konieczność regulacji zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telekomunikacyjnych i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja remontowanej ulicy została uzgodniona w protokole ZUD przez poszczególnych właścicieli sieci.  
      

        


          3.8    ROBOTY INNE

          W ciągu projektowane przebudowy nie zlokalizowano punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego
      

           3.9  ORGANIZACJA RUCHU

          Projekt  Organizacji ruchu  jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi integralną część projektu budowlanego.
 



Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz
































OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI  
	Lokalizacja                                        

	odległość

	szerokość

	Średnia szerokość
	powierzchnia

	    UWAGI

	
	       m
	       m
	       m
	        m2
	

	
Naw. z kostki
bet. grafit. 8cm
Z1-Z4
Z4-Z5
Z12-Z17
Wyspy dzielące
Pierścień

Naw. z kostki
bet. szarej 8cm
Z1-Z4
Z12-Z17
	

	


      78,00
      50,00
    270,00

      



       95,00 
     270,00
          
	


        3,10
        3,60
        3,10
        
        
                

	


     



   



   1,00x2
   1,00x2
	 


     242,00
     280,00
     837,00
       36,00
     100,00
  1.495,00


     160,00
     438,00   
     698,00
	










       -30,00
     -102,00

	 
Nawierzchnia
bitumiczna
Z7-Z10
Rondo
Dojazdy



	
  

195,00
3,14x24,00
18,00
16,00
6,00
	


        5,60
        5,80
        3,30
        3,80
        3,60
	     
      

	 

   
   1.092,00
437,00
  59,40
  60,00
  21,60
	


	Razem naw. bit.
	
	
	
	    1.670,00
	






















ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI  I  POWIERZCHNI  CHODNIKÓW
	L.p.
	Lokalizacja
	Długość    
      m
	Szerokość     
       m
	Powierzchnia 
          m2 
	  UWAGI

	1
	Z4-Z5
	     15,00
	    1,50
	      22,50
	Odc. pieszo-jezdny

	2
	
	     21,00
	    1,50
	      31,50
	

	3
	
	       2,60
	    1,50
	        3,90
	

	4
	
	     10,10
	    1,50
	      15,15
	

	5
	 
	     24,00
	    1,50
	      36,00
	

	6
	Rondo
	     42,00
	    1,50
	      63,00
	

	7
	
	     20,00
	    1,50
	      30,00
	

	8
	
	32,00
	    1,50
	      48,00
	

	9
	
	     16,00
	    1,50
	      24,00
	

	10
	
	     15,00
	    1,50
	      22,50
	

	11
	
	     11,00
	    1,50
	      16,50
	

	12
	Z7-Z10
	     23,00
	    1,80
	      41,40
	Chodnik jednostronny

	13
	
	 5,30
	    1,70
	        9,01
	

	14
	
	     33,00
	    2,20
	      72,60
	

	15
	
	21,50
	    2,10
	      45,15
	

	16
	
	57,00
	    2,00
	    114,00
	

	17
	
	16,50
	    2,00
	      33,00
	

	18
	
	 6,00
	    2,70
	      16,20
	

	
	
	
	
	
	

	

	
  Razem
	
	
	    
    645,00
	





Ogółem pow. projektowanych chodników :                             645,00  m2

Krawężnik  betonowy 15x30       
250,00+250,00+44,00 =                                                               544,00  mb

Krawężnik betonowy 20x30 
3,14x14,00=	              44,00 mb

Krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30	    
3,14x18,00 + 13,00 + 25,00 =                                                    	   95,00 mb
	
Obrzeże betonowe 8x25 
 35,00x2=                                                                                        70,00 mb
	
Obrzeże betonowe 6x20
15,60+15,00+12,00+5,20+24,30x2+15,00+6,20+
1,80x5+21,00x2+12,50x2+3,00x2+10,00x2+
21,50x2+30,00+12,00+30,00+197,00+48,00+
36,00+60,00+21,50+80,00+58,00+16,00=                                  860,00 mb

Ściek  szer. 20cm                                                                         544,00 mb
Ściek  szer. 40cm   120,00+265,00=	    385,00 mb
  
ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI
	
Lp      
	Strona ulicy
	Szerokość  
 zjazdu
	Długość  zjazdu
	Powierzchnia. 
zjazdu
	 
UWAGI

	
	
	     m 
	     m  
	             m2
	

	Z1-Z5
	
	
	
	
	odc. pieszo-jezdny

	 1
	  lewa
	3,10
	    0,60
	         1,86
	

	 2  
	
	4,30
	    1,30
	         5,59
	

	 3
	 
	3,55
	    3,20
	       11,36
	

	 4
	  prawa
	4,60
	    1,10
	         5,06
	

	 5
	
	8,70
	    1,00
	         8,70
	

	 6
	
	4,50
	    1,50
	         6,75
	

	 7
	
	3,50
	    2,20
	         7,70
	

	 8
	
	3,20
	    2,40
	         7,68
	

	 9
	
	4,20
	    3,00
	       12,60
	68,00

	Z7-Z10
	
	
	
	
	

	10
	  prawa
	5,40
	    1,70
	         9,18
	

	11
	
	5,20
	    1,70
	         8,84
	

	12
	
	8,50
	    2,20
	       18,70
	

	13
	
	6,00
	    2,00
	       12,00
	

	14
	
	4,20
	    3,00
	       12,60
	

	15
	  lewa
	5,00
	    1,80
	         9,00
	

	16
	
	5,00
	    1,80
	         9,00
	

	17
	
	5,90
	    2,70
	       15,93
	95,00

	Z12-Z17
	
	
	
	
	odc. pieszo-jezdny

	18
	  lewa
	4,50
	    1,50
	          6,75
	

	19
	
	4,30
	    1,40
	          6,02
	

	20
	
	5,00
	    1,30
	          6,50
	  

	21
	 
	3,70
	    2,10
	          7,77
	

	22
	
	2,80
	    1,40
	          3,92
	

	23
	
	5,70
	    1,30
	          7,41
	

	24
	  prawa
	8,00
	    2,00
	        16,00
	

	25
	
	5,30
	    1,60
	          8,48
	

	26
	
	5,40
	    1,60
	          8,64
	

	27
	
	5,50
	    1,20
	          6,60
	

	28
	
	8,80
	    1,20
	        10,56
	

	29
	
	5,50
	    1,60
	          8,80
	

	30
	
	9,50
	    0,50
	          4,75
	102,00

	Rondo
	
	
	
	
	

	31
	 
	5,00
	    5,80
	        29,00
	

	32
	
	4,00
	  10,40
	        41,60
	

	33
	
	7,00
	    4,50
	        31,50
	

	34
	
	4,00
	    4,30
	        17,20
	119,00

	
	
	
	
	
	

	

	Razem
	
	
	      384,00 m2
	




 
ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH   MATERIAŁÓW
	Lp 

	                         materiał
	Jedn. miary
	              ilość

	  1
	piasek (podsypka)
- chodnik  645,00 x 0,03                         =  19,35m3
- obrzeże  860,00 x 0,03x0,12                =    2,65m3
- obsypka kolektora deszczowego          =250,00m3
	

   m3
	

   272,00

	  2
	beton  Rm =2,5 MPa stabilizacja
- jezdnia z kostki  2.152,00x 0,10          = 215,20m3
- zjazdy       384,00x0,10                        =  38,40m3
- jezdnia z bet. asf.    1.670,00x0,10      = 167,00m3            

	


   m3
	 
     
  
   420,60

	  3
	beton B15
- ława pod krawężnik 15x30
    544,00 x 0,075                                     =  40,80m3
- ława pod krawężnik 20x30
      44,00 x 0,0825                                   =    3,63m3
- ława pod krawężnik 15/21x30
      95,00x 0,06                                        =   5,70m3
- ława pod ściek szer. 20cm
    544,00 x 0,04                                       =  21,76m3
- ława pod ściek szer. 40cm
    385,00 x 0,08                                       =  30,80m3
	





  

   

   m3
	



  



   

   103,00


	  4
	beton B7,5
– podbudowa odc. p.-j.  2.252,00x0,10   = 225,20m3
– podbudowa zjazdy         384,00x0,10   =   38,40m3

	

    m3
	
  
   264,00

	  5      
	podsypka cementowo – piaskowa
– jezdnia odc. p.-j.          2.252,00x0,03   =  67,56m3                                                                 
– zjazdy                             384,00x0,03  =   11,52m3
– krawężnik 15x30   544,00x0,15x0,05  =    4,08m3
– krawężnik 25x30     44,00x0,20x0,05  =    0,44m3
– krawężnik trapez.    95,00x0,35x0,05  =    1,60m3

	

    


    m3
	

     


     85,00

	  6
	 kruszywo łamane 0-31,5 mm 
– podbudowa jezdnia  1.670,00 x0,20    =  

	
    m3
	
   334,00 

	  7
	beton asfaltowy 0/20 o stabiln. ≥  11,0 kN                     – w-wa wiążąca        1.670,00 x 0,175    =  292,00x1,02

	
    Mg
	  
   298,00

	  8
	beton asfaltowy 0/16 o stabiln. ≥ 10.0 kN                      – w-wa ścieralna      1.670,00 x 0,125    =   209,00x1,02

	
    Mg
	       
   213,00

	  9
	emulsja szybkorozpadowa
– skropienie             1.670,00 x 0,0005         
	
    Mg
	       
       0,85

	10
	krawężnik betonowy wibropras.15x30
   544,00 x 1,04=
	
    mb
	
   566,00

	11
	krawężnik betonowy wibropras.20x30
   44,00 x 1,04=
	
    mb
	
     46,00

	12
	krawężnik betonowy wibropras.15/21x30
   95,00 x 1,04=
	
    mb
	
     99,00

	13
	kostka betonowa brukowa grub. 8cm – grafitowa
– jezdnia 1.495,00 x 1,02 	  = 1.525,00
– zjazdy     384,00 x 1,02 	  =    392,00

	
   
    m2
	     
   
 1.917,00
 

	14
	kostka betonowa brukowa grub. 8cm – szara
– ciągi pieszo-jezdne   698,00 x 1,02   =                                                                                                                                               
	
    m2
	   
    712,00
    

	15
	kostka betonowa 10x20  grub. 8cm – szara  
– ściek szer. 20cm   544,00 x 0,20 x 1,02=
	
    m2

	
    111,00  

	16
	kostka betonowa 10x20  grub. 8cm – grafitowa  
– ściek szer. 40cm   385,00 x 0,40 x 1,02=
	
    m2

	
    157,00  

	17

	kostka betonowa brukowa  grub. 6cm – szara 
– chodnik                      645,00 x 1,02  =
	
    m2
	 
    658,00


	18

	obrzeże betonowe 8x25 
     70,00 x 1,04
	
    mb

	
      73,00

	19
	obrzeże betonowe 6x20 
     860,00 x 1,04
	
    mb

	
   895,00

	20

	Studz. rewizyjne betonowe ø1000 mm – kompletne
 
	
    szt.
	      
      21,00                 

	21
	Studz. ściekowe betonowe ø 500mm 
z wpustem ściekowym                           – kompletne
	
    szt.
	      
       9,00                 

	22

	Studz. ściekowe betonowe ø 500mm 
z wpustem krawężnikowo-ściekowym   – kompletne
	
    szt.
	      
      10,00                 

	23

	Rura PVC ø 400x11,7 mm- kanał deszczowy

	   
    mb
	  
    366,00

	24
	Rura PVC ø 315x9,2 mm- kanał deszczowy

	   
    mb
	  
     264,00

	
	Rura PVC ø 160x4  mm - przykanaliki

	  
    mb
	   
     60,00













































CZĘŚĆ RYSUNKOWA






























