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Mapa pogidowa w skali 1 : 50 000

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500

Mapa ewidencyjna w skali 1: 5000

Profil podtwny cieku Réw Krobski w skali 1:100/4000
Przekroj normalny w skali 1 : 100

Rysunek konstrukcyjny zastawki

Rysunek konstrukcyjny kiszki faszynowej @ 25 cm



OBJASNIENIA TECHNICZNE
do projektu budowlano wykonawczego
dla obiektu: ,Renowacja zbiornika wodnego
wokot Wyspy Kasztelaiskiej w Krobi,

gm. Krobia, pow. Gostyn
1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.
Projekt budowlano —wykonawczy w Krobi na dzialcd @49 opracowano na zlecenie Gminy

Krobia, pow. Gost.

1.2 Podstawa prawna opracowania.

Zgodnie z ustawz dnia 11 padziernika 2001 roku — Prawo wodne ( tekst jedndlizy U.

Nr 239, poz. 2019 z dnia 7 grudnia 2005 roku)9amdst.1, pkt. 19, lit. a, ¢, d — budowle
wodne, stawy oraz obiekty do ujmowania wod powienzmwych, zaliczaneasdo urzdzen
wodnych staacych do ksztattowania zasobdéw wodnych oraz kormistanich.

Jednoczénie, zgodnie z art. 9, ust. 2, pkt.2 przepisy ugtdatyczce wykonania uggzen
wodnych — stosuje siodpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy Habbidrki
tych uradzen.

Ponadto zgodnie z art. 37, pkt. 4, ustawy Prawo Wpgetrzenie oraz retencjonowanie
srédlgdowych wod powierzchniowych jest szczegoinym kaieayem z wod.

W zwigzku z tym zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt. 1 i3avwx wodnego na szczegolne
korzystanie z wdd (pirzenie érodladowych wod powierzchniowych ), na wykonanie
urzadzer wodnych, na odbudayub budow nowych stawéw wymagane jest pozwolenie
wodno-prawne.

W nawhgzaniu do art. 73, ust. 1, pkt. 1 i 4, paowygej ustawy , ziemne stawy galiczane do
urzadzen melioracji wodnych szczego6towych.

Pozwolenie wodno — prawne na odmulenia dna stawuejgcowdci Krobia (dz. nr 1749),

gm. Krobia nie jest wymagane .



Zgodnie z — ustaygv z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (DzNr 106, poz. 1126
z p&niejszymi zmianami ), na odmulenie zbiornika wogimgstawu) — urgdzenie
melioracji szczeg6towych nie wymaga uzyskania pdemia na budoe, a jedynie

zgtoszenia robot.

1.3 Celi zakres opracowania .
Celem opracowania jest przedstawienie zakresusiogpo odmulenia dna zbiornika wodnego

(stawu ziemnego) na dziatce ewidencyjnej nr 1#AXrobi, gm. Gosty.

1.4 Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

Korzystano z pouaszych materiatow:

= mapa pogjdowa w skali 1 : 50 000,

= mapaw skali 1:10 000,

= mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000,

= mapy sytuacyjno — wysokaowe w skali 1 : 1000,

= ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodnédt iednolity Dz. U. Nr 239, poz.
2019 z dnia 7 grudnia 2005 r.),

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlam¥z.(U. Nr 106, poz. 1126 z
pé&zniejszymi zmianami ),

" WYypIS Z rejestru gruntow,

» informacje uzyskane od Inwestora,

= pomiary uzupetniace oraz wizja terenowa.

2. DANE OGOLNE.

2.1. Lokalizacja.

Przedmiotowy zbiornik wodny jest zlokalizowany dm@atce nr 1749 na gruntach miasta
Krobia. Hydrologicznie obiekt potony jest w zlewni cieku melioracji podstawowych
Réw Krobski, lewostronnego doptywu rzeki Réw Polskizlewni Baryczy i w dorzeczu

rzeki Odry.

2.2. Stan istniegcy.
Na terenie przeznaczonym do inwestycji istnigpornik wodny (staw ziemny)

wykonany w ubiegtym stuleciu. Stan techniczny drm@étowego stawu jest zly.



Wymaga on odmulenia. Obecnie ze wdgl na due zamulenie nie nmima w nim
gromadzt wody pomimo,ze posiada ueglzenie pgtrzace — zastawk ktdéra wymaga

naprawy.

2.3. Warunki gruntowo — wodne.
Rozpatrywany zbiornik wodny (staw) powstat nasm@ potrzeby miasta Krobia, tj. w

celu retencjonowania wody.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

3.1. Inwestor robot
Inwestorem projektowanych robot jest:
Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.

3.2. Stan prawny nieruchoméci oraz zagospodarowanie dziatek.

Projektowany do odmulenia zbiornik wodny (staw zm)n zlokalizowany jest na
gruntach miasta Krobia, pow. gostki, woj. wielkopolskie.

Staw potaony jest na dziatce ewidencyjnej nr 1749 ,ebbiKrobia. Przedmiotowa dziatka
stanowi wkasn& Gminy Krobia.

Dokumenty potwierdzafe wlasné¢ ww. dziatki — wypis z rejestru gruntow zawarto w
dalszej cegsci opracowania.

Zgodnie z zatgeniami do planu zagospodarowania przestrzennegmyzmieruchomét
oznaczona nr geodezyjnym dziatki 1749, pgolwa w Krobi, to teren przeznaczony do

retencjonowania wody i nie zmienia swojego przezeai.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

4.1. Zbiornik wodny (staw ziemny).

Odmulenie dna stawu przewidujeg gpoprzez wydobycie urobku z dna zbiornika i
wywiezienie go poza obb obiektu. Czs¢ urobku naley wykorzystd& na napraw skarg
stawu w obgbie zbiornika. Wywiezione masy ziemne zogtanwykorzystane do

zasypania lokalnych zai@ na pobliskich aytkach rolnych.



Po wydobyciu urobku natg naprawé i wyrowna skarpy nadag im nachylenie 1:1,5

(zewretrzne) i 1:2 (wewstrzne). Ponadto natg naprawé kiszke faszynows, a take

wykona humusowanie i obsiew skarp mieszatraw.

Robotami objta jest takke naprawa zastawkigtrzacej w zakresie:

- naprawy betonow,

- wymiany prowadnic szandoréw,

- wymiany szandoréw,

- obmurowania betonowej zastawki weézi nadwodnej cegtklinkierows,

- naprawy ubezpieczenia skarpy w glie zastawki.

Ponadto w ramach obiektu najezakupé (2 szt.) kosze zabezpieczeg ptywajce

fontanny przed naptywem ¢xi ptywajacych raglinnosci oraz wszelkich zanieczyszdze
Naley tu zaznacz§, ze staw zasilany dazie wodami gruntowymi, wodami

opadowymi spltywajcymi z przylegtego terenu. Teren wokot stawu, narnkn

zagospodarowano urobek z wykopuzgakaley wyrowna i nastpnie obsia mieszank

traw.

Parametry techniczne stawu:

- powierzchnia stawu (nr1) - 1,03 ha,

- objtosé - 26 100 M

- projektowana rgna dna - 107,15 - 107,4Bpm,
- maksymalny poziom zwierciadta wody - 110,1%pm,

- napetnienie wody - 2,70m-3,00m

- nachylenie skarp - 1n=1:15

- zastawka gitrzaca (max pjtrzenie) - 0,50m

ubezpieczenie skarp :

- skarpy wewdtrzne i zewgtrzne - humusowanie + obsiew mieszatiaw

zagospodarowanie urobku -e&z urobku rozplantowaw obrbie stawu na dz. nr 1749
rap wbudowac w skarpy, a pozostatzgs¢ wywiesé
miejsca wskazane przez inwestora i rozplantowa

arnzenia terenowe nazytkach w gminie Krobia.

4.2. Technologia wykonania robot.



Roboty ziemne na stawie /odmulenie/ przewiduje siwykon& mechanicznie,
spycharkami i koparkami. Wydobyty urobek we@a wykorzystdé do naprawy skarp, a
pozostad czes¢ nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Jedynie
plantowanie skarp stawu przewiduje svykona r¢cznie wraz z humusowaniem i
obsiewem mieszagk traw. Natomiast ubezpieczenie stopy skarp prajekse kiszky
faszynow @ 25 cm.

Nalezy zwrécié szczeglla uwag przy formowaniu skarp, poniewaw ich obgbie

wystepuja urzadzenia energetyczne

4.3. Zasilanie stawu.
Staw ledzie zasilany wodami gruntowymi oraz wodami powsdraowymi sptywagcymi

Z bezperedniej zlewni stawu.

5. WPLYW INWESTYCJINA SRODOWISKO.

Odmulenie dna stawu ziemnego w miejscésvdrobia na dziatce nr 1749 niedzie
ujemnie wpltywé& na przylegte do stawu grunty oraz okoliczétedowisko naturalne.
Przedmiotowy staw wptynie korzystnie na popgawalorow krajobrazowych okolicy
oraz ksztaltowanie poziomu wod gruntowych przyleghterendéw. Znacznie poprawi
mikroklimat najblizszego otoczenia oraz wptynie na gk@izenie zasobow wodnych w
rejonie wielkopolski o niskich opadach atmosferyen(§r. 550 mm rocznie).

Woda zgromadzona w stawie sgoby¢ wykorzystana do celéw retencyjnych i poprawy
stosunkéw powietrzno-wodnych na terenieaym w jego obgbie oraz do celow
ochrony przeciwpzarowej pobliskich terenéw. Odmulony staw oraz nzggawanie
wody nie lgdzie miato niekorzystnego wptywu na wody powierzchve i podziemne w
rejonie inwestyciji.

Zbiornik ten nie bdzie miat ulemnego wptywu na dziatkjssednie.
6. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON.
- Gmina Krobia,

- Starostwo Powiatowe w Gostyniu,

- Wielkopolski Zarad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Poznaniu



Rejonowy Oddziat w Lesznie,
- Gminna Spo6tka Wodna w Krobi.
7. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.
W zasegu planowanych do wykonania gdzen wodnych nie ma form ochrony przyrody

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwae2d04 r. o ochronie przyrody.

8. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO.

Opracowanie warunkéw korzystania z wod regionu vegennaley do kompetenciji
Dyrektora Regionalnego Zaydu Gospodarki Wodnej, dla danego terenu we Wroctawi
Obecnie trwaj prace nad jego opracowaniem. Zgodnie z art. 923ugkt. 9, ustawy
Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zmlaz Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
wystepuje jako strona w Kalym pos¢powaniu prowadzonym na podstawie przepiséow
Prawa wodnego dotygzym regionu wodnego.

Zakres wykonywanych prac (odmulenie stawu) nie wyanazgodnig w tym zakresie.

9. WNIOSKI | ZALECENIA.

Inwestor tj. Gmina Krobia na odmulenie stawu w iroa dziatce nr 1749 nie musi
wystepowa® 0 pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na bgdow

Zgodnie z przepisami cytowanymi Prawa Wodnego iar8udowlanego projektowane
roboty wymagaj jedynie zgtoszenia do Starostwa Powiatowego wtybos

Zakres zgtoszenia obejmuje — odmulenie stawu onpetrach:

- powierzchnia stawu ,03 ha,

- objetos¢é - 26 100 M

- projektowana rgna dna - 107,15 - 107,4Bpm,
- maksymalny poziom zwierciadta wody - 110,1mpm,

- napetnienie wody - 2,70 — 3,00 m,

- nachylenie skarp - 1n=1:15i1n=1:2
- zastawka gitrzaca (max pjtrzenie) - 0,50m

- ubezpieczenie skarp - humusowanie + obsiesgnaink traw



Napetnianie stawu wodami gruntowymi oraz powierzolmymi z bezpéredniej zlewni.

Projektowany staw niegblzie miat ujemnego wptywu na przylegte tereny.

W zwigzku z realizagj inwestycji Inwestor zobowrany jest do :

=  Odmulenia dna stawu zgodnie z dokumentésghnicza,

= prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w stawie,

» biezacej konserwacji stawu,

= zagospodarowania urobku ze stawu na gruntach wdadop wyznaczonym miejscu,

* wynagrodzenia ewentualnych szk6d osobom trzecim.

Opracowat:



