11. INFORMACIA BIOZ

Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla obiektu:
~Renowacja zbiornika wodnego wokdt Wyspy Kasztelanskiej w Krobi,
gm. Krobia, pow. Gostyn”

1. Dane ogdine o budowie
Inwestor:
Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Projektant:
Henryk Kozdréj upr. nr 678/85/Lo. Wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr WKP/WM/2403/01

2. Podstawa prawna opracowania.

Przedmiotowg informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w

oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 11 lipca 2003 r.

3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy.

> Teren budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony. Oznakowanie i
zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie bylo zagrozenia dla
ludzi.

> Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

> Na palcu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.

» Podczas mechanicznych wykopdw mas ziemnych oraz przemieszczanie materiatdw
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

> Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw

budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi.



> Zabronione jest przebywanie na obiekcie w trakcie prowadzonych robdt osdb

postronnych.

W obrebie obiektu, ale poza czaszg zbiornika wodnego gdzie prowadzone sg roboty

wystepujg:

urzadzenia elektryczne;
urzadzenia kanalizacyjne;
urzadzenia gzowe;

urzadzenia melioracyjne.

Nalezy przestrzegac zakresu robdt aby nie wychodzi¢ poza ich obreb i nie uszkodzi¢ w/w

urzadzen.

3.2.Roboty ziemne.

Przemieszczenie nas ziemnych z zachowaniem odpowiedniego zabezpieczeniai9
skarp.

Pompowanie wody — nie wystepuje.

Zabrania sie prowadzenia mechanicznego robot koparkami  pod liniami
napowietrznymi.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow jakiejkolwiek instalacji nalezy niezwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki
sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Przy wykonywaniu wykopédw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokoét wykopdw ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w

napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.

3.3. Ochrona osobista pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzyé go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Instruktaz pracownikdw przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych



Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zapoznac z nig pracownikdw w zakresie
wykonywania przez nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

(szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz

powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan

lekarskich do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw
powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy, zatrudnieni przez Inwestora, zobowigzani sg do Scistego

przestrzegania przepisow zawartych w obowigzujgcych aktach normatywnych z

zakresu bhp i poz. oraz innych przepiséw szczegdtowych obowigzujgcych na

terenie zakfadu pracy Inwestora, a w szczegdlnosci:

« Znac przepisy, zasady bezpieczenstwa oraz higieny pracy, bra¢ udziat w
szkoleniach i instruktazach z tego zakresu, a takze poddawac sie wymaganym
egzaminom sprawdzajgcym;

«  Wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i
wskazoéwek przetozonych;

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, zatrucia, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

« Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje  okreSlajgce  sposdb  jego  uzytkowania, konserwacji i

przechowywania.

3.4. Pierwsza pomoc.

« Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

« Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka.

« Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw: alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia.

« Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
skarp.



*  Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

«  Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego s

odbudowane, a odbudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,
- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 umocnione.

«  Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem
odfamu gruntu.

« Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow.

« Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju, jest zabronione.

»  Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania
tyzki gruntem jest zabronione.

«  Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig Srodka transportowego

powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
4. Uwagi koncowe
W trakcie budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé ww. zasad. W przypadku

wystgpienia wypadku bezwzglednie udzieli¢ pierwszej pomocy w wezwaé pogotowie
ratunkowe nr 999.

Opracowat:



