SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyece wykonania i odbioru robot zyaa-
nych z usuniciem krzewOw w pasie prowadzonych robét waakiu z zadaniem: Przebudowa drégetbBut-
kowice, Posadowo, Krobia, Potarzyca, w ramach zaddudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych o
szerokdci 4m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wycink drzew
przydraznych i krzewéw w pasie drogowym, i obejru;j

* mechaniczne karczowanie krzewow wraz z ustiem i wywiezieniem bryty korzeniowej.

* Usunkcie korzeniu po wycince , krzakdw oraz poszyciasatch
1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko wykonanych robét oraz za ich zgod6to
z dokumentagj projektovs, ST oraz z poleceniami Kierownika Projektu.
2. Materialy
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganiadrogo punkt 3.
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3
3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw naly stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,

- spycharki,
- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu



Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania |najp
pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtyansporto-
wane w sposob nie powoduy ich uszkodze

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotygee wykonania robé6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagolne”, punkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady oczyszczenia terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usurgciem drzew i krzakdbw obejmaj wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyphi@v oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostalpo wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zgzane z usugciem drzew i krzewéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew w widciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Kierownika Projektu.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych griggt przeznaczony do wbudowania w nasyp, teres- nal
zy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuaé korzenie tak, aby zawadbdczgsci organicznych w grun-
tach nie przeznaczonych do wbudowania w nasyppmaiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeoczyici¢ tak, aby cezsci roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokasci do 60
cm ponzej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.2.2.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢sia, powinna b§ przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzenieneligoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub znisz-
czona przez Wykonawcto powinna b¥ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zadakeany przez
odpowiednie wtadze.

5.2.2. Usunycie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewOw znajdage s¢ w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyjkiem nasg-
pujacych przypadkow:

a) W obrbie nasypow, jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinmysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odstpstwo od ogolnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) W obrbie wyokrglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ sciete rowno z powierzchgiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaelery wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D.02.00.B@hoty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nafe tymczasowo zabezpieozyrzed gromadzeniemesw nich
wody.



Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robét.

W przypadkach wtpliwosci co do koniecznizi wyciccia drzewa lub krzewu w projekcie gospodarki drzewo
stanem przyjmowano ich zachowanie, przy czym ostate decyzja musi ldypodta w terenie w trakcie reali-
zacji projektu modernizacji drogi.

5.2.3. Zniszczenie pozostadd po usungtej raslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostgiopo usunjtej rodlinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami Kierownika
Projektu.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gat oraz kory drzewnej za pompepecijalistycznego spi, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostasai po przerdbce po-
winny by¢ usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenieshmnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavaizek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiésizea i odpowiednich przepiséw.

Nalezy stosowa technologg, ktéra umdaliwia intensywne spalanie, z powstawaniem malejcilalymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w datastymuszonym doptywem powietrza. Po za&zeniu spa-
lania ogié powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego prze-
rwania, a nagromadzony materiat do spalania stamprmnészkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usug¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infgjste zaakceptowane przez Kierownika
Projektu, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny liyusungte przez Wykonawez terenu budowy. Zeli pozostaté¢ po spala-

niu, za zgod Kierownika Projektu, g zakopywane na terenie budowy, to powinny lome uktadane w war-
stwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta war-

stwa gruntu o] grubsci co najmniej

30 cm i powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostald po spaleniu nie magby¢ zakopywa-

ne pod rowami odwadnigymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktérych gdia st przeptyw wod po-

wierzchniowych.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne wymagania dotyge kontroli jakdci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolmt, 6.

Prawidtowa¢ wykonania prac zwzanych z usugtiem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega wirapl
ocenie Kierownika Projektu i powinna dpotwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwnig prawidtowdé skltadowania poetego drewna na sktadowisku. Drewno powinng by
skladowane w miejscu wskazanym przez KierownikggRto w sposéb upogzrkowany.

Zageszczenie gruntu wypetni@ego doly powinno speilnia odpowiednie wymagania oldlene w ST
D.02.00.00. ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot
7.1. OgoIne wymagania dotyge obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagiane”, punkt 7.

Jednostl obmiarows robét zwihzanych z usugtiem drzew oraz karczowaniem krzakéw i poszycia jes
- ha (hektar) - dla krzakow,



—  szt. (sztuka) - dla drzew
i uwzglkdniaja elementy skladowe rob6t obmierzone wg innych jetila

8. Odbior robot

8.1. Ogollne zasady dotyge odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¢magania ogélne”, punkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykangaoych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne wymagania dotygz ptatndci
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, puhkt

Platna¢ za karczowanie zagajnikovegtych naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci wykonania
robot.

Cena wykonania robot obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaina koe drzewn, wzgkd-
nie spalenie na miejscu pozostaiogpo wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane

1. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978 r.



