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Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

Jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia koloru szarego i czarnego, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa betonowa z betonu klasy C6/8, gr. 20cm.

Sw. Ducha

Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem
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Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

Kraweznik betonowy, uliczny, na ptask
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Zjazd z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/ 31,5 mm, gr. warstwy 25cm.

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, gr. 8cm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

Nazwa zadania

Stabilizacja cementem 2,5 MPa, gr. 25cm

Przebudowa ulic $w. Ducha i Potudniowej w ciagu drég gminnych w Krobi
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Nr. ewid. dz. 1373, 1750 obreb Krobia
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