KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi
ADRES INWESTYCJI : Ul Sw. Ducha i ul. Potudniowa, 63-840 Krobia

INWESTOR : Gmina Krobia

ADRES INWESTORA : Ul Rynek 1, 63-840 Krobia

BRANZA . Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : wtorek, 10 styczeh 2017

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wtorek, 10 styczen 2017



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1/45230000-8 Kanalizacja deszczowa dla zadania inwest. pn.: "Prz  ebudowa ulic Sw. Ducha i Poludniowej w ci agu drég
gminnych w Krobi" - sie €
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.270
d.1/01 (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
2/KNNR 1 0528- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl 3.000
d.1|01 lekomunikacyjnych typ ciezki. Element o rozpietosci 4,00
m
3|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. kpl 17.000
d.1/01 Element o rozpietosci 4,00 m
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 478.800
d.1/N00102020600 |o poj.tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
000 samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.llI-1V
5/KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 478.800
d.1/N00102080100 |odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,
000 przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt
I-IvV
Krotnosé = 9
6/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gru- |m3 26.600
d.1/01 bosci 10 cm
7|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej|m 266.000
d.1/05 315 mm,taczone na wcisk
8/KNNR 4 Ksztattki z PVC cisnieniowe,jednokielichowe o $rednicy |szt 1.000
d.1/N00410220900 |zewnetrznej 315 mm tgczone na wcisk - Syfon z ksztal-
000 tek PVC315 mm, SN8, litych, pod kan.sanitarna DN200
mm
9|/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o kpl 1.000
d.1/0409-01 Srednicach 1000 mm i glebokosci 3 m w gotowym wyko-
pie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
10|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 1000 |szt 11.000
d.1/01 mm o gtebokosci 2 m,w gotowym wykopie, z betonu wi-
broprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mroz-
oodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4% , tgczone na
uszczelke , /komletne : kineta , komin wlazowy ze
stopniami ztazowymi , zwezka studzienna dn 1000/625
mm , wtaz zeliwny typu ciezkiego - nosnos¢ 40T ./
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cia- m3 97.810
d.1|02 nach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt ka-
tegorii IV - obsypka reczna na wys. 30 cm ponad wierzch
rury (piasek dowieziony) - obsypka
12|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scia- m3 182.210
d.1/02 nach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt ka-
tegorii IV - obsypka reczna na wys. 30 cm ponad wierzch
rury (piasek dowieziony) - zasypka minus konstrukcja
jezdni 40 cm
13|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |préba 5.320
d.1/N00416060500 |[HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o $rednicy 300 mm
000
14|KNR 4-05II Kanaly sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie m 266.000
d.1/0101-02 kanatéw kotowych wypetnionych osadem do 1/3 wyso-
kosci kanatu. Kanatyo $rednicy 0,30 m
15|AW Wycena Kamerowanie sieci powykonawczo - inspekcja TV m 266.000
d.1l|whasna
16|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i|kpl 3.000
d.1/06 telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,
00m
17|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. |kpl 17.000
d.1/06 Element o rozpietosci 4,00 m
18/KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem-  |szt 23.000
d.1]/2311140603000 |nych - wtazéw kanatowych (istniejace i projektowane)
0
19|AW Wiasny Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl 1.000
d.l dzen ,drég wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw zie-
lonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robocze-
go dla przytgcza kanalizacji deszczowe,.
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa dla zadania inwest. pn.: "Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég
gminnych w Krobi" - sie¢
2 Kanalizacja deszczowa dla zadania inwest. pn.: "Prz  ebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ci agu drég
gminnych w Krobi" - przykanaliki
20|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl 10.000
d.2/0411-03 0 $rednicy 500 mm bez osadnika i bez syfonu
21|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 75.000
d.2|06 0 poj.tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.llI-1V
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
22|KNNR 1 0208- |Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 75.000
d.2|01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,
przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt
I-1V - krotnos¢ 9
Krotnosé = 9
23|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gru- |m3 6.250
d.2|01 bosci 10 cm
24 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej|m 62.500
d.2|02 160 mm,taczone na wcisk
25/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 szt 17.000
d.2|03 mm bez osadnika i syfonu
26|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cia- m3 20.900
d.2|02 nach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt ka-
tegorii IV - obsypka reczna na wys. 30 cm ponad wierzch
rury (piasek dowieziony) - obsypka
27|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scia- m3 15.000
d.2|02 nach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt ka-
tegorii IV - obsypka reczna na wys. 30 cm ponad wierzch
rury (piasek dowieziony) - zasypka minus konstrukcja
jezdni 40 cm
28|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu|préba 1.250
d.2]02 HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o $srednicy 160 mm
29|KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziem- szt 17.000
d.2 nych - kratek $ciekowych ulicznych

2311140602000
0

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa dla zadania inwest. pn.: "Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég
gminnych w Krobi" - przykanaliki

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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