Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejscowosci PudliszKi

OSWIADCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
dotyczacy Budowa ciagu pieszo — rowerowego w miejscowosci Pudliszki, dziatka nr 10/79,
394, 320/2, obreb Pudliszki, sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwosc¢ danych zamieszczonych wyzej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA DROGOWA mgr inz.
Jakub Starczewski




Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejscowosci PudliszKi

OSWIADCZENIA . .
ZAWARTOSE OPRACOWANIA
UPRAWNIENIA . .

CZESC OPISOWA.

1. OPIS TECHNICZNY. .

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Podstawa opracowania
Nazwa i adres obiektu.
Nazwa zamawiajgcego
Nazwa jednostki projektowej .

Dane charakterystyczne istniejgcego terenu. .

Oznakowanie pionowe

Podstawowe wskazniki prOJektowanla
Odwodnienie .
Uwarunkowania srodOW|skowe .
Ochrona zabytkow .

Uwagi

2. LITERATURA TiECHNICZNA .o
3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
4, CZESC RYSUNKOWA.,

4.1
4.2
4.3
4.4

Plan orientacyjny . .
Projekt zagospodarowama terenu .
Przekrdj normalny. .

Przekrdj podtuzny. .

Krobia, grudzien 2015r.

Opracowat:

rys.Nrl .
rys. Nr 2 .
rys. Nr 3 .
rys. Nr4 .

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Str.
str.
str.
Str.
str.
str.
str.

|
~

OO OOWOWOWOMWN

[

w
(=
w

13+14
14
14
14
14+15
15
16+17
18
19
20
21
22




Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejscowosci PudliszKi

, UPRAWNIENIA, ,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY INZYNIEROW




Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejscowosci PudliszKi

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i \ A A

V\ \ /\

N dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: A WA e M k \'
—
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski................ 1; ............

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........J.......| A

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Poznan 201 5-04-20

ZASWIADCZENIE

) Jakub Mitosz Starczewski
PANTP AN consensensnsssssmsnssrenss oo TS 03s s vas S i SRt e

miejsce zamieszKania ...
63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 12015-05-01
. 2016-04-30
do Ania o b sl s / ..................
|

Z-ca Przewddniczacego
Wielkopolskiej Okrggoevej
Izby Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. g’"e 2y Stroriski
J

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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1.4.2.
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1.5.

1.5.1.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Zlecenie nr WIGP.271.29.2015.01 z dnia 29 wrzesnia 2015 r. na wykonanie projektu Budowlano-
Wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejScCoOwoSci
Pudliszki”.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Sigma”
Izabela Czwojda — ul. Kobylinska 50, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Jerzy Tuchotka — geodete
posiadajgcego swiadectwo nr 2671.

Pomiary w terenie.

Nazwa i adres obiektu:

— Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejscowosci Pudliszki o fgcznej dlugosci 295,00 m

— Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gostynhski, gmina Krobia.

Nazwa zamawiajacego.

— Gmina Krobia
Adres zamawiajgcego:
— Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Nazwa jednostki projektowej.
— STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
Adres jednostki projektowe;.
— UL A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.
Autor projektu:
— mgrinz. Jakub Starczewski,
— specjalnos¢ drogowa
— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13
Asystent projektanta:
— inz. Tomasz Bem,
— specjalnos¢ drogowa
Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu.
Stan istniejacy:
Obecnie teren na ktérym ma powstac¢ $ciezka rowerowa to pas gruntu o szerokosci od 14,50 do 15,50m
przylegajgcy bezposrednio do pasa drogowego drogi powiatowej Krobia-Poniec o sredniej szerokosci
18,00m lezgcy miedzy ulicami 40-lecia PRL, A. Mickiewicza i Poniecka .Teren ptaski. Zabudowa
mieszkalna jednorodzinna. Korona korpusu drogowego drogi powiatowej na w/w odcinku ma szerokos¢
10,00m i jest ograniczona rowami drogowymi o $redniej gtebokosci 80cm. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,50m
a szerokosé¢ poboczy 2,00. Teren ptaski.
W terenie przeznaczonym pod Sciezke rowerowg sg zlokalizowane zjazdy do posesji usytuowane

pod katem prostym do drogi powiatowej. Zjazdy majg nawierzchnie z kostki, ttuczniowg oraz ziemna.
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1.5.2. Inwentaryzacja
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153.

1.5.4.

1.6.
1.6.1.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.2.1.

1.7.2.2.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie analizy terenowej przyjeto warunki wodne jako dobre, a wystepujgce grunty jako bardzo
wysadzinowe, kwalifikujgc je do grupy no$nosci podtoza G3.

Grunty gliniaste dominujgce w bezposrednim podiozu sg gruntami bardzo wysadzinowymi. Dla celéw
drogowych sg to wiec grunty niekorzystne i nie nadajg sie jako bezposrednie podtoze warstw
konstrukcyjnych drogi w zwigzku z powyzszym grunty te nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje.
Urzagdzenia obce.

Czesciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

— Siec telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

— Linia energetyczna

Oznakowanie pionowe i pozioma.

Stafa organizacja ruchu.

Stala organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji
ruchu.

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

Sciezka rowerowa

1. szerokos¢ sciezki rowerowej - 3,00m
2. pochylenie poprzeczne jezdni - 2%
Niweleta

Niweleta Sciezki pieszo-rowerowej zostanie nawigzana wysokosciowo do poziomu terenu, poziomu
istniejgcych zjazdéw oraz ulic 40-lecia PRL, A. Mickiewicza i Ponieckie;.
Konstrukcja sciezki

4,0cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2011r.
— wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg sSredniorozpadowg w ilosci
0,5kg/m?
12,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm
10,0 cm — ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy

C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=2,5MPa)
6x20 cm — obrys Sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
o wymiarach 10x15+9x10

Konstrukcja sciezki — na zjazdach

4,0cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2011r.

— wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg sredniorozpadowg w ilosci
0,5kg/m?
18,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm
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1.8

1.9

19.1

1.10

1.11

1.12

10,0 cm — ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy

C1,5/2,0 wytworzonego w wytworni betonéw (Rm=2,5MPa)

6x20 cm — obrys Sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 10x15+9x10

Odwodnienie.

Wody z powierzchni $ciezki rowerowej bedg odprowadzane powierzchniowo w pas zieleni oraz do rowu.

Uwarunkowania srodowiskowe.

Poniewaz dtugos¢ przedmiotowej inwestycji to 295,00 m to na podstawie:

1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

2. Rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko DZ.U. Nr 213 Poz. 1397

przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na

srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wplyw inwestycji na otoczenie.

Budowa $ciezki pieszo-rowerowej, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania, nie spowoduje

ingerencji w siedliska przyrodnicze. Oddziatywanie jakie mogtoby generowaé prowadzenie prac

budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum przez wtasciwg organizacje prac. Powstanie Sciezki nie
spowoduje przekroczenie dopuszczalnych standardéw jakosci Srodowiska.

Ochrona zabytkéw.

Projektowana sciezki nie powoduje kolizji z obiektami zabytkowymi.

Obszar oddziatywania obiektu

Obiekt tj. Sciezka pieszo — rowerowa oddziatywa¢ bedzie w zakresie obszaru prowadzonych robét na

dziatkach nr 10/79, 394, 320/2, obreb Pudliszki

Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych bgdz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego — stosownie do bedgcych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

2. Roboty drogowe nalezy realizowaé wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego, w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

3. Sprzet i pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym muszg byé wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkéw koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikow drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

4. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na

podstawie rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzgdzi plan
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10.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdine
ich rodzaje.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

LITERATURA .
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (dz. U. Nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Instytut Badawczy Drog i
Mostow. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1997r.
Wytyczne projektowania ulic, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych. Warszawa 1992 r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).

Zatgcznik nr 1 + 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatgcznik do nru
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn.
14.10.2003 r.).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, Nr 170, poz.1217, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami)
Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-

wie oraz BZDBDIiM Sp. z O.0. w Warszawie opracowane w 1998 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r. oraz 2004
+ 2007 r.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA .

Strona tytutowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejscowosci Pudliszki
Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie wielkopolskim, powiat gostynski, gmina

Krobia, obreb Pudliszki na dziatkach:

10/79, 394, 320/2

Inwestor:

GMINA KROBIA
63-840 Krobia,
ul. Rynek 1

Projektant:

STARBEM
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Data: grudzien 2015
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2. Czesc opisowa
2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

» Budowa ciggu pieszo — rowerowego w miejscowosci Pudliszki

» Wykonanie robét tymczasowych, placéw, dojazdéw, objazdéw itp.

2.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Inwestycja znajduje sie na terenie miejskim. Szczegding uwage nalezy zwrdécic na istniejgce sieci

podziemne oraz naziemne.

2.3. Zagrozenia
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
wykonywania ponizszych robét:
v’ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,

v' przy wykonaniu gtebokich wykopdéw konieczne jest zabezpieczenie wykopu,

v’ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatéw z miejsca sktadowania
do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu

oraz przestrzeganie zasad bezpieczenhstwa przy transporcie,

v zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbiérkach ciezkich

elementow prefabrykowanych,

v' skfadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,

do ktérych bedzie ograniczony dostep osbéb niezatrudnionych,

v' wilasciwy roztadunek ciezkich materiatow.
2.4. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy muszg posiada¢ potwierdzenia odbycia szkolen z zakresu obowigzujgcych przepiséw
BHP.
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CZESC RYSUNKOWA
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