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Tabela elementw rozliczeniowych

[Lp.[ Podstawa | Opis

. ——I$lepy-kosztorys/——

Jedn.obm. |

llosé

1/Roboty_przygotowawcze -D.01.01.01 i rozbiérkowe D.01.02.04
rzygot

1[KNNR 10111~
d.1/01 |sa drog w terenie rowninnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km

0.278

2|KNNR 6 0806~ \Rmbmnie kraweznikow betonowych na podsypce cement
d.1/02 towo-piaskowej

538.000

3[KNNR 6 0805~ |[Rozebranie nawierzchni 2 piyt drogowych betonowych gr.
d.101 112 cm o spoinach wypetnionych piaskiem _

126.000

d1/05 - 35x35x5 cm na podsype piaskowej

m
m2
4IKNNR 6 0805-|Razebranie chodnkow Z piybetonowych o wymiarach m2
me

362.500

5IKNR 4-04 1105- Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy re-
| d.1jo1 cznym zatadowaniu | mechanicznym raziadowaniu na |
odl.do 1 km

65525/

Razem dzial Roboly_przygotowawcze -D.01.01.01 i razbiérkowe D.01.02.04

2|Roboty ziemne - 02.01.01

| 6|KNNR 10202~ iRd:oly Ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o
| d204 poidyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odi.do 1

m3

948100

| - km sam.samowytad.

7IKNNR 1 0208 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-

d2/02 |mi samowytadowczymi po drogach o nawierzehni utwar-
{dzonej(kat gr. V) na dalsze 6 km

m

948.100

| |
BKSNR 1 0315- | Reczne formowanie nasypow 2 gruntu et dostarcz sa1
d.201 mochodami samowyted. il

m

150.000;

[Razem dzial Roboty ziemne - 02.01.01_

|Rex

Roboty kraweznikowe D.08.01.01-11

3

9

KNR 2-31 0402-

d.3/04

ltawa pod krawezniki betonowa z oporem - befon Kiasy B~ [m®
10

\

17.325'

KNR 2-31 0403~

10|
| d.303 __|sypce cem.piaskowej |

Krawezniki betonwa_wyslajqoeowym. 15x30 cm na pod-|m

Razem dzial Roboty kraweznikowe D.08.01.01-11

4Wjazdy do_posesii D.08.04.01-50

F1/KNNR 6 0101- [Koryta wykonywane recznie gl. 20 cm w gruncie kat. -V
d.4/08 na calej szerokosci wiazdu_do posesii

126.250

12/KNNR 6 0108- |Podbudowy z chudego betonu o Rm=7,5 MPa iogr20
d.4) 'cm pielegnowane piaskiem i wodg

126500

03 = -
13/KNNR 6 0502 |Wjazdy do posesii z kostki brukowej betonowej czerwo-
d.4/03 nej grubosci 8 cm na podsypce ccementowo-piaskowej Z
wypetnieniem spoin piaskiem

126.500

14/KNNR 6 0402- |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x20 cm
d.405 lbez taw na podsypce cementowo-piaskowej - na wjez-

dzie od strony posesiji _ |

70.000

Razem dzial Wjazdy do posesii D.08.04.01-50

5/Roboty_chodnikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01

4504 na calej szerokosci_chodnikow

T5/KNNR 6 0101 [Koryta wykonywane recznie gi. 10 cm w gruncie kat. HI - [m?

507.750]

l
1 16[KNNR 60404 |Obrzeza betonowe o wymiarach 308 cm na podsypce cet
‘ 05 mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cemento-

340.000

| , wa
[T17|KNNR 6 0105 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
d.5/08 |mechanicznie 0 gr.5 cm _

" 507.750]

18/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cmna
d.5(02 lpodsypoe cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin pia-
|skiem , kostka szara

m2

478.250

78/KNNR 6 0502~ |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
d.5(02 podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin pia-
skiem , kostka kolorowa

29.400

'Razem dzial Roboty chodnikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01

6/Odwodnienie drogi D.03.02.01

20/KNNR 10305~ |Wykopy liniowe Iub jamiste 0 gigbokosci do 1,5 m ze skar-
ds6l02 |pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. il pod studnie
wpustowe i kontrolne oraz_przykanaliki

28.700

21/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
d.6/01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1
'km sam.samowylad /materiat na zasypanie istalacjl/

17.725)

22/KNNR 1 0208~ |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
d.6/02 'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
(dzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 9 km

17.725

23/KNNR 10318~ |Zasypywanie wykopéw o &cianach pionowych o szerokos-
d6j01 ci0.82.5migebdo15mwgrkat I

17.250

34/KNNR 1 0207-_[Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
| d.601 poj.tyzki 0.25 m3 w. grkat. Il w ziemi uprzednio zmag.w
haidach  transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad./

nadmiar_gruntu

10.980

Norma 318 Licencia: 15634 dia Rajmund Jakuszkowiak
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Tabela elementow razliczeniowych

- — ISlepykosziorys!— - — -
Lp.| Podstawa | Opis Jedn.obm. | _llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
25/KNNR 4 1308~ |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm [m 27.000 I
delo3 . - |
[ 26/KNNR 4 1413 [Studnie rewizyjne z kiegow betonowych o §r. 1000 mm w stud. I 1.000 I
1 d6l01 ‘gotowym wykopie o giebok. do_3m | L -
27|KNNR 4 1424 |Studzienki éciekowe uliczne betonowe o §7.500 mm z osa- szt. 7.000]
d.6/02 dnikiem bez syfonu > | | |
28/KNNR 4 1411 |Podtoza pod kanaly i obiekly z maleriaiow sypkich grub. [m? 1.080| i
4601 10 cmikolektor i przykanalii ) ) 3 | H |
29]KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanalowych i [szt. 11.000
| deos wpustowych : i - | | | |
| 30|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociago-  [szt | 26000, |
| d.6lo4 wych i gazowych _ | | I -
[~ 31|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicz- [szt. | 5.000| I
4605 nych ) [ | | 1
Razem dzial Odwodnienie_drogi D.03.02.01 1

7/Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej betol
D-04.02,01 , pobudowa z kruszywa lamanego stabiizowanego cementem D.04.04.02

nowej D.05.03.23 ,w-wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem
i ciek z kostki betonowej

4.7/03

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin piaskiem - kostka betonowa kolorowa , osie_jezdni |

D.08.05.03
32/KNNR 6 0103~ |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie [m2 1896.200
| d.7/01 “w gruncie kat. 11V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |
N ini _ - -
‘ 33)KNNR 6 0109 |\W-wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o [m2 1896.200 ‘1\
4702 Rm=2,50 MPa _przygotowanego w betoniarce o gr. |
__lw-wy 15 cm , pielegnowane piaskiem i wodg - |
34/KNR 2-31 0402- tawa pod $cieki betonowa zwykia 20 x 20 z betonu kia- (m3 21.880 !
d.7/03 _ syB-15_ - - |
35/KNNR 6 0607- Seiok ulczne plaskie z kostki betonowej na podsypce oe~tm 547.000 |
d.7/03 |mentowo-piaskowei, 2 rzedy kostki betonowej 20x10x10 | | |
| __\naplask = S | 558 |
36/KNNR 6 0113~ |Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m? 1678.960
| d.7102 stabilizowanych mechanicznie ) ) |
37|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia i z kostki brukowej befonowej szarej gru- [m? 1623.400 |
d7/03 bosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypel-
b nieniem spoin piaskiem kostka szara i IR -
38|KNNR 6 0502 |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 10 m? | 555600]

|

\wei D.08.05.03

Razem dzial Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej betonowej D.05.03.23 w-

|cementem D-04.02,01 , pobudowa z kruszywa tamanego stabiizowanego cementem D.04.04.02

Il -
wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego
i &ciek z kostki betono-

T

Oznakowanie_pionowe D.07.02.01

| dslot

8| E
39/KNNR 6 0702-  |Pionow znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy szt

70 mm

6.000]

d.8/05

40/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzega- (szt.

|weze i informacyine o pow. ponad 0.3 m2

10.000/

Razem dzial Oznakowanie pionowe D.07.02.01 E 24

9/Pomi;

d.9/01

ne_powykonawcze G.G.00.12.01

Z1[KNNR 10111~ |Roboly pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym.  [km

- wykonanie operatu geodezyinego , pomiar powykonaw-
czy zrealizowanych robdt
drogowych

|Razem dziat Pomiary geodezyine powykonawcze G.G.00.12.01

0.278]

Razem :

VAT 22 %

Ogodtem :

Popisat :
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Tabela elementéw rozliczeniowych

[Lp.| Podstawa | B Opis y 2

Jedn.obm.

llosé | Cena jedn.

1/Roboty_przygotowawcze -D.01.01.011 rozbidrkowe D.01.02.04

1IKNNR 10111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
d.1/01 'sa drég w terenie réwninnym.

0.137

2IKNNR 6 0806 |Razebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemen:
d.102 ltowo-piaskowej

294.000

3/KNNR 6 0805~ |Razebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr.
| d.1j01 12 cm o spoinach wypefnionych piaskiem

175.0’00‘ -

I—4/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach
d1os . 35x35x5 cm na podsypce piaskowei

152,000\

5|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy re-
d.101 (cznym zatadowaniu i mechanicznym raztadowaniu na
| lodl.do 1 km

48.100‘\

\

Razem dzial Roboly przygotowawcze -D.01.01.01 i razbiérkowe D.01.02.04

2|Roboty ziemne - 02.01.01

d2j04 poj yzki 0.25 m3 w gr.kat. Il  transp.urobku na odi.do 1
km sam.samowytad.

6/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m®

432.150|
|

d.2/02 'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-V) na dalsze 6 km

7|KNNR 10208~ Dodatek za kazdy fozp, 1 km transportu ziemi samochoda- v

mviso(

L

= = e
|Razem dzil Roboty Zlemne - 020101

| 3[Roboty kraweznikowe D.08.01.01-11
| 7 8KNR 2-31 0402- [tawa pod krawezniki betonowa z oporem ~beton klasy B-

15435

d3jo4 10
9/KNR 2-31 0403- [Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pod-
d.3/03 ‘sygoe cem.piaskowej

294.000

Razem dzial Roboty kraweznikowe D.08.01.01-11

4Wjazdy do_posesji D.08.04.01-50

T0/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gi. 20 cm w gruncie kat. M-V
t d.4/08 na calej szerokosci wjazdu _do posesji

T
‘mz

165.400|

["11/KNNR 6 0109- |Podbudowy z chudego betonu o Rm=7,5 MPa io gr20

165.400

d.4/03 " |cm pielegnowane piaskiem i woda

12]KNNR 6 0502~ |Wjazdy do posesi z kostki brukowej betonowej czerwo-
d.4/03 nej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
|wypetnieniem spoin piaskiem

165.400

d.4/05 |bez taw na podsypce cementowo-piaskowej - na wjez-
dzie od strony posesji

73/KNNR 6 0402~ |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm  |m

70.000

|Razem dzial Wiazdy do_posesii D.08.04.01-50

5[Roboty_chodnikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01

| d.5/04 na calej szerokosci_chodnikéw

74/KNNR 6 0101 [Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I~ [m?

140.500]

~15/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cefm
| 505 imentowo-piaskowej, Spoiny wypenione zaprawa cemento-|

237.000

L i _wa. ;
!‘ 16/KNNR 6 0105 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
d.508 mechanicznie 0 gr.5 cm

281.840]

7/KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na

skiem , kostka szara

4502 podsypce cementowo-piaskowej  wypefnieniem spoin pia-

232.840

78/KNNR 6 0502~ |Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6cmna

skiem , kostka_kolorowa

d5(02 podsypoe cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin pia-

49.000

] =
Razem dzial Roboly chodnikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01 _

6/Odwodnienie drogi D.03.02.01

79/KNNR 10305~ |Wykopy liniowe lub jamiste reczne o glebokosci do 1,5 m
d.6/02 xeskamaniosm,dnadotsmwgmnciekm il pod
studnie wpustowe i kontrolne oraz przykanaliki

17.000]

20/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o
d.6/01 |poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad./material na zasypanie istalacji/

10.000!

d.6/02 'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
\dzonej(kat.gr. I-V) na dalsze 9 km

27/KNNR 10208 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda

10.000!

25/KNNR 1 0318~ |Zasypywanie wykopow 0 écianach pionowych o szerokos-
d.6/01 ci0.8-25 m i gleb.do 1.5 m w grkat. 11|

10.000!

23/KNNR 10207~ |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
dsjot pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11Il w ziemi uprzednio zmag.w
| haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad./
nadmiar_gruntu

7.000

24/KNNR 4 1308 |Kanaly z rur PVC Iaczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm.
d.6/03

12.000{

Norma 3.18 Licencja: 15634 dia Rajmund Jakuszkowiak
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Tabela elementéw rozliczeniowych

- - = == —I$lepy kosztorys/ =
[Lp.| Podstawa | B Opis Jedn.obm. | llos¢ | Cena jedn. ‘Wartos¢_|
["25/KNNR 4 1413~ [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w |stud. 1,000, I l
| deo1 |gotowym wykopie o giebok. do_3m - | . | |
26 KNNR 4 1424~ |Studzienki ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osa-/szi 4.000; |
| delo2 dnikiem bez syfonu_ " - |
27IKNNR 4 1411~ |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.  |m? 0.480 |
d6/01 110 crvkolektor i przykanaliki/ , ) |
| 28]KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanalowych i szt 3.000|
d.6/03 wpustowych 2 3
29/KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociago- szt 28.000
dsloa \wych i gazowych ) .
|~ 30|KNR 2-31 1406- [Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicz- szt 1,000, 3

| du

6/05

{Razem dzial Odwodni

\nych
je drogi_D.03.02.01

7|Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej betonowej D.05.03.23 ,w-wa odcinajaca
D-04.02,01 , pobudowa z kruszywa tamanego stabiizowanego cementem D.04.04.02 | éciek z kostki betonowej

D.08.05.03
37[KNNR 6 0103~ |Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane recznie [m? 864.300 T
d7)01 Jw gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzch- |
ni
KNNR 6 0109- |W-wa odcinajaca z gruntu stabiizowanego cementem o0 |m? 864.300
2 |Rm=2,50 MPa_przygotowanego w beloniarce o gr. |
| w-wy 15 cm , pielegnowane piaskiem i woda ( i
KNR 2-31 0402- tawa pod &cieki betonowa zwykia 20 x 20 z betonu Kla- [m? 10.960
| d7/03 sy B-15 - |
1 KNNR 6 0607- | Scieki uliczne plaskie z kostki betonowej na podsypce ce-m 274.000|
7103 mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki betonowej 20x10x10 | |
| ___|naplask ) ) - .
35/KNNR 6 0113- | Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm|m? 731.700
| d.7/02 'stabilizowanych mechanicznie . ! | |
36/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia i z kostki brukowej befonowej szarej gru- |m2 704.300]
| 4703 lbosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |
= B nieniem spoin piaskiem kostka szara | . |
37/KNNR 6 0502~ |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubos m? 27.400 I
d.7/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypefnieniem |
|

'spoin piaskiem - kostka betonowa kolorowa , osie_jezdni,

|Razem dzial Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej
cementem D-04.02,01
|wej D.08.05.03

betonowej D.05.03.23 ,w-wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego
, pobudowa z kruszywa tamanego stabiizowanego cementem D.04.04.02 i $ciek z kostki betono-

8/Oznakowanie _pionowe D.07.02.01
! 38/KNNR 6 0702-
4801

Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stalowych o srednicy |m
70 mm

[ 10.500|

d.

39/KNNR 6 0702-

8/05

‘Pionows znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzega- [szt.
\weze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

4.000] z

Razem dziat Oznakowanie_pionowe D.07.02.01

9/Pomi:

ne konawcze G.G.00.12.01 .

| df

|

40/KNNR 10111~

9/01

Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. km
- wykonanie operatu geodezyjnego , pomiar powykonaw-
czy zrealizowanych robdt

drogowych

0.143]

[Razem dzial Pomiary geodezyjne_powykonawcze G.G.00.12.01

Razem :

VAT 22 %

Ogoétem :

Popisat :
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Tabela elementéw rozliczeniowych

- . I$lepy- kosztorys/

llos¢ | Cena jedn.

Lp.| Podstawa
1/Robo

|7 1|KNNR 10111~

01

jotowawcze -D.01.01.01 i rozbiérkowe D.01.02.04

Opis [ Jedn.obm.

“Wartosé

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drég w terenie rwninnym.

m 1

0.143

KNNR 6 0806~

Razebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cement
[towo-piaskowej

145.000

1
2
1102
3
11,01

KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem ‘samowytadowczym przy rg-

(cznym zatadowaniu | mechanicznym raztadowaniu na
JodLdo 1 km

6525,

Razem dzial Roboty

przygotowawcze -D.01.01.01 i rozbiorkowe D.01.02.04

2|Roboty ziemne - 02.01.01

4|KNNR 10202-
d.2|04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o
{poilyzki 0.25 m3 w grkat. Ill 2 transp.urobku na odldo 1
km sam.samowytad. - poszerzenie jezdni.

629660

5/KNNR 1 0208-
d.2/02

|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 6 km

378.910

6[KNNR 1 0311-
a2/02

nego samochodami samowytadowczymi - obsypanie chod-
nika i uzupeinienie poboczy - )

Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 1lI-IV dostarczoim?®

250.750

Razem dzial Roboly Z

Zziemne - 02.01.01

3[Roboty kraweznikowe D.08.01.01-11

d.3/06

7/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki | iawy kraweznikowe o wym. 30x40

'cm w gruncie kat.lll-IV.

~ 760.000]

d.3/04

8/KNR 2-31 0402- |t awa pod krawezniki betonowa z oporem - beton Kiasy B- |

10

39.900

| |

d.3/03

9[KNR 2-31 0403- [Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pod- |

sypce cem.piaskowej -

760.000

Razem dzial Roboly k

kraweznikowe D.08.01.01-11

4Wijazdy

posesiji D.08.04.01-50

[T10[KNNR 6 0101~
d.4/08

Korytawykmwanergumgl 20 cm w gruncie kat. lI-IV |
Ina calej szerokosci wiazdu_do posesji

217.250]

11[KNNR 6 0109-
d.4/03 _
12/KNNR 6 0502-

d4lo3

Podbudowy z chudego belonu o Rm=7,5 MPa 10 gr.20
_|cm pielegnowane piaskiem i wodg

217.250]

Wiazdy do posesji z kostki brukowej betonowej czerwo-
nej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2
_\wypeinieniem spoin piaskiem

217.250

13[KNNR 6 0402-
d.4/05

Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x20 cm
bez faw na podsypce cementowo-piaskowej - na wjez-
dzie od_strony posesji

91.000]

Razem dzial Wjazdy do_posesji D.08.04.01-

5|Roboty chodnikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01

" 14/KNNR 6 0101-
d.5/04

Koryta wykonywane recznie gi. 10 cm w gruncie kat. -1

| 15/KNNR 6 0404~
d.5/05

' mentowo-piaskowe, spoiny wypetnione zaprawa cemento-

16/KNNR 6 0105-
d.5/08

wa, |
IWarstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
/mechanicznie 0 gr.5 cm

1047.000

d.5/02

17|KNNR 6 0502-

'Chodniki  kostki brukowj betonowej grubosci 6 cmna
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pia+
skiem , kostka szara

913.400]

18/KNNR 6 0502-
d5(02

Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin pia-
skiem , kostka_kolorowa

133.600

Razem dzial Roboty.

chodnikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01

6/0dwodnienie

e drogi D.03.0201

19[KNNR 1 0305-
d.6/02

\Wykopy liniowe lub jamiste reczne o gigbokosci do 1,5 m
\ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll pod
studnie wpustowe i kontrolne oraz_przykanaliki

m?

107.100|

20/KNNR 1 0202-
d.6/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o
1poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam samowytad./material na zasypanie istalacji/

m

d.6/02

21/KNNR 10208-

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-

mi samowyladowczymi po drogach o nawierzehni utwar-
(dzonej(kat.gr. 1-IV) na dalsze 9 km

m3

69.300|

22/KNNR 10318
d6jo1

Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych 0 szerokos- |
i 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w grkat. I-Il

69.300

d.6/01

23]KNNR 10207 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
pojyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hakdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad./
inadmiar gruntu

37.800

Norma 3.18 Licencja: 15634 dla Rajmund Jakuszkowisk
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Tabela elementow razliczeniowych

—ISlepy kosztorys/

d.6/05

nych

Lp.| Podstawa ~__ Opis Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartost %
ZQW‘KNNRA 1308 |Kanaly  rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m 126000
46103
25/KNNR 4 1413 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w |stud. | 2,000, [
d.6/01 'gotowym wykopie o giebok. do_3m b
26/KNNR 4 1424- | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 r.500 mm z osa-/szt. 25000
d.6/02 |dnikiem bez syfonu B
27)KNNR 4 1411-|Podkoza pod kanaly i obiekly z malerialow sypkich grub. | m3 0640
depot 10 ckolektor i przykanaliki/ ) )
28/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanalowych i |szt 7.000 |
| d6j03__ - | wpustowych = 2
29|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dia kratek Sciekowych ulicz{szt. 9,000, |
_d6/02 __|nych w wymiana wpustu _ A
30/KNR 2-31 1406~ |Regulacja pionowa studzienek dla zawor6w wodociago- szt 8,000,
d.6/04 ___|wych i gazowych B e =
31[KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicz- |szt. 1000

Razem dzial Odwodnienie drogi D.03.02.01

7|Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowe] betonowej D.05.03.23 ,w-wa odcinajaca

D-04.02,01, pobudowa z kruszywa famanego stabiizowanego cementem D.04.04.02

Z gruntu stabilizowanego cementem
i éciek z kostki betonowej

|spoin piaskiem - kostka betonowa kolorowa _, osie_jezdni

D.08.05.03
32/KNNR 6 0103~ |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie [m? 1099.300 T
4701 \w gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |
oo __Ini . -
33/KNNR 6 0109- |W-wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o [m? 1099.300
d.7/02 Rm=2,50 MPa przygotowanego W betoniarce o gr.
a w-wy 15 cm |, pielegnowane piaskiem iwoda .
34/KNR 2-31 0402-|tawa pod $cieki betonowa zwykla 20 x 20 z betonu Kia- |m® 11.480]
d.7/03 ) sy B-15 B ) N
35/KNNR 6 0607- |Scieki uliczne plaskie z kostki betonowej na podsypce cesm 287.000
d7/03 mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki betonowej 20x10x10
_____ |naplask - M e
36/KNNR 6 0113~ |Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm|m2 956300
| d.7lo2 stabilizowanych mechanicznie " . - .
37/KNNR 6 0502- [Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej szarej gru- |m? 927,700
d.7/03 bosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem kostka szara |
38/KNNR 6 0502- |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 10 [m? 28.600;
d.7/03 'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypefnieniem

icementem D-04.02,01

Razem dzial Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej betonowej D.05.03.23 w-wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego |

, pobudowa z kruszywa tamanego stabiizowanego cementem D.04.04.02 i §ciek z kostki betono-

|wei D.08.05.03

8[Oznakowanie pionowe D.07.02.01

d.8(01

39/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy| szt.

70 mm

2.000

40/KNNR 6 0702
| a8lo5

\weze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzega- |szt.

4.000

Razem dzial Oznakowanie_pionowe D.07.02.01

9/Pomiary

geodezyjne powykonawcze G.G.00.12.01 _

41]KNNR 10111~
| dsjot

- wykonanie operatu geodezyjnego , pomiar powykonaw-
Lzy zrealizowanych rob6t

|drogowych

[Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. [km

0.143]

{Razem dzial Pomiary geodezyjne_powykonawcze G.G.00.12.01

Razem :

VAT 22 %

Ogotem :

Popisat :
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Tabela elementow rozliczeniowych

Podstawa |

% Ceiepy. kosztorysl
Opis 1

Jedn.obm.

llosé | Cena jedn.

Wartos¢

1[Roboty_przygotowawcze -D.01.01.01 i rozbiérkowe D.01.02.04

KNNR 10111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km
'sa drég w terenie réwninnym. |

0.103]
|

owawcze -D.01.01.01 i rozbiorkowe D.01.02.04

Roboty ziemne

-02.01.01

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane Koparkami podsiebiernymi o [m?
poi.dyzki 0.25 m3 w grkat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.

72.100

3|KNNR 1 0208-
d.2|02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-m®

'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-V) na dalsze 6 km

72100

Razem dzial Roboty ziemne - 02.01.01

3)Wjazdy do_posesii D.08.04.01-50

4/KNNR 6 0103
d.3/01
L

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie |m?
|w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-

360.500]

|
5/KNNR 6 0109~
d.3/03

. N
Podbudowy z chudego betonu o Rm=7,5 MPa io gr.20 |m?

360.500

6/KNNR 6 0404~
4305 |

|cm pielegnowane piaskiem i woda £
(Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ceim
mentowo-piaskowei, spoiny wypeinione zaprawa cemento-
wa,

156.000]

7/KNNR 6 0502-
d3(03

Nawierzchnia dla pieszych kostki brukowej betonowej cze-m2
rwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
'z wypetnieniem spoin piaskiem oraz opaska w osi Sciezki

123.600|

8KNNR 6 0502-

d.303

|piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia Sciezki - czesc dla roweréw ,  kostki bru- |m?
kowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

197.760

Razem dzial Wjazdy do_posesji D.08.04.01-50

4|Odwodnienie drogi D.

9/KNNR 1 0305
d4/02

Wykopy liniowe Iub jamiste reczne o gigbokodcido 1,5 m [m3

\ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll pod
studnie wpustowe i kontrolne oraz_przykanaliki

66.000]

10!KNNR 10202
d.4/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o —(m’
1pojly2ki 0.15 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad./materiaf na zasypanie istalacil

40.950

11/KNNR 10208
daj02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-{m®

mi samowytadowczymi po drogach o nawierzehni utwar-
dzonej(kat.gr. I-V) na dalsze 9 km

40.950

[ 12|KNNR 10318-
d.401

Zasypywanie wykopow o cianach pionowych o szerokos- |m3
ci 0.8-2.5m i gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-Il

40.950

| 13]KNNR 1 0207-
d.4jo1

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o |m3
poi.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
Ihaldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad./
nadmiar_gruntu

25.050

14/KNNR 4 1308-
d.4/03

Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m
\wraz z podtaczeniem rynien

106.000

15|KNNR 4 1413- |
| o1 d

16/KNNR 4 1424~
d4jo2

‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1000 mmw [stud.

o . do 3m

2.000]

‘Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §7.500 mm z osa-|szt.

(dnikiem bez syfonu

2.000

“17|KNNR 4 1411-
401

Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. — [m®
10 crviolektor i przykanalik/

4.240!

18]KNR 2-31 1406-

Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicz- (sz1.

1.000

19]KNR 2-31 0402-
d.5/03

sy B-15

4.120]

| 20|KNNR 6 0607-
d5/03

‘Scieki uliczne plaskie z kostki betonowej na podsypce ce{m
Imentowo-piaskowsj, 2 rzedy kostki betonowej 20x10x10
na piask |

103.000

Razem dzial Sciek z

kostki betonowej D.08.05.03

6/0znakowanie pionowe D.07.02.01

| 21|KNNR 6 0702-
46,01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy m
70 mm

~14.000

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawjszt.

ZZIKNNR 60702

| 4605 ‘

cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

4.000

Razem dziat Oznakowanie_pionowe D.07.02.01

7|Pomiary geodezyine powykonawcze G.G.00.12.01

Norma 3.18 Licenca: 15634 dia Rajmund Jakuszkowiak
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Tabela elementow rozliczeniowych
—élepykosztorys/

[Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | Wos¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |

‘ 23\KNNR 10111- |Roboly pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. km | 0.143 | |

47| " wykonanie operatu geodezyinego , pomiar powykonaw- ‘ |
‘ czy zrealizowanych robét |

‘ | |drogowych i i ‘ 4

|Razem dzial Pomiary geodezyine powykonawcze G.G.00.12.01

Razem :

VAT 22 %

Ogotem :

Popisat :
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Tabela elementéw rozliczeniowych

I$lepykosztorys/

Lp.| Podstawa

Opis Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Warto$é

Roboty przygotowawcze -D.01.01.01 i rozbiérkowe D.01.02.04

KNNR 10111~
01

'sa dr6g w terenie rwninnym.

[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km

0.246]

KNNR 6 0806-
02

o

Razebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemenim
ftowo-piaskowej

125.000

KNNR 6 0805-
01

12 cm o spoinach wypefnionych piaskiem

Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr. |m2

22500

KNNR 6 0805~
05

35x35x5 cm na podsypce piaskowej

Razebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach m2

129.400

IKNR'4-04 1105-|
o1

e N N B VY N Y

d.
d.
d.
d.

cznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odl.do 1 km

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy re-|m3

16.670

Razem dziat Roboty przygotowawcze -D.01.01.01 i rozbiérkowe D.01.02.04

_2|Roboty Ziemne - 0:

6/KNNR 1 0202-
d.2/02

-02.01.01
Roboty
ipoj.tyzki 0.15 m3 w gr kat. Il z transp.urobku na odl.do 1
lkm sam.sam

ine wykonywane koparkami podsigbiemymi o [m?

479785

7/KNNR 10208~
d.2/02
KNNR 10311~ |
02

'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
|dzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 6 km

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m?

|

318.000

nego s:

hodami samowyladowczymi

Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. llI-IV dostarczoim3

161.801

Razem dziat Roboty ziemne - 02.01.01
3|Roboty kraweznikowe D.08.01.01-11_

|KNR 2-31 0402 [lawapod krawezniki betonowa z oporem - beton Kiasy B-

15.803

10[KNR 2-31 0403-|
4303 -
11/KNR 2-31 0403-

_lwkm 0+132-0+157 / strona lewal+zjazd w km 0+163 _

Kraweznikl betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pod- [m
'sypce cem.piaskowej

270.000

Krawezniki betonowe wiopione 0 wym. 12x25 cm na podsyim
Ipce cem.piaskowej

ikowe D.08.01.01-11 _

4Wjazdy do_posesji

i D.08.04.01-50

31.000

16101

0.8-2.5migleb.do 1.5 m wgr.kat. I-Il

12]KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gi. 20 cm w gruncie kat. Il |m2
d.4/08 na calej szerokosci wjazdu_do posesiji o . . L
13|KNNR 6 0109- [Podbudowy z chudego betonu o Rm=7,5 MPa io gr.20 m?
d.4/03 cm pielegnowane piaskiem i woda .
14]KNNR 6 0502- |Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowsj czerwo- |m? 1
d.4/03 nej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe) z
\wypetnieniem spoin piaskiem
15|KNNR 6 0402- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 1220cm  [m 22.000
d.4/05 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej - na wjez-
dzie od_strony posesiji
Razem dzial Wjazdy do_posesji D.08.04.01-50
ikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01
Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-Il najm? 206.220 i
d.5/04 calej szerokosci_chodnikow
17/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cejm 148,500 |
d.5/05 'mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cemento-
wa - e
18/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m? 206.220 [
d.5/08 mechanicznie o gr.5 cm B b :
19|KNNR 6 0502 |Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cmna | m2 176.520|
d.5(02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pia-| |
{ __________|skiem, kostka szara o o Lo
20 KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na  |m2 29.700
d.5/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin pia-
skiem , kostka_kolorowa
Razem dzial Roboty chodnikowe - 08.02.02 i obrzeza betonowe D.08.03.01
6/Odwodnienie drc 02.01
21[KNNR 1 0305- iowe lub jamiste reczne o glebokoscido 1,5 m |m3 63.960
d.6/02 'ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll pod {
'studnie wpustowe i kontrolne oraz przykanaliki kanaly i |
przepust "
22/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3 57.855|
d.6/01 poj dyzki 0.15 m3 w grkat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1
__{km sam.samowytad./materiat na zasypanie istalacji’ |
23/KNNR 10208~ jatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 57.860 |
d.6/02 'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
S . dzonej(kat.gr. I1V) na dalsze 9 km
24/KNNR 10318~ |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoscijm3 57.860

Norma 318 Licencia: 15634

dia Rajmund Jakuszkowiak




[image: image10.jpg]At o Sk sonaal dood

Opis

25[KNNR 10207- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio  |m3 5.740] ‘
d.6/01 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w

haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad./nad:

{1 miar_gruntu - -

26|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC aczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm |m 11.000]
d.6/03
27/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych nawcisk 0 ér. zewn. 630 mm |m 31.000
d.6/08
28/KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregw betonowych o §r. 1000 mmw (stud. 4.000
d.6/01 gotowym wykopie o giebok. do 3m N
20|KNNR 4 1424- |Studzienki ciekowe uliczne betonowe o $7.500 mm z osadiszt 4,000
d.6/02 nikiem bez syfonu ===
30[KNNR 4 1411- |Podiaza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10|m3 1.820
d.6/01 ° ccm/kolektor i przykanaliki/ N
31/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanalowych i |szt. 7.000
d.6/03 wpuswuych 1
32/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociago-  |szt. 8,000
d.6/04 |wych i gazowych i I
331KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicz- [szt. 2,000
d.6/05 nych
34 KNR 2-33 0602—{?::@&04 przelotowe prefabrykowanych przepustow drogo- | m 12.000
d.6/03 |wych rurowych dwuotworowych z rur o §r. 100 cm x 2 po-

|sadowiona na w-wie kamienia tamanego gr, 20 cm - obus

tronne

__|przediuzenie _istniejacego pzepustu w km 0+168 i
35\!KNR 2-33 0606- Obudowy wictow (wylotéw) prefabrykowanych przepustow |m3 2,960 T
d.6/01 \drogowych rurowych - $cianka

oraz fundament z betonu B - 30 wraz z wykonaniem des- |

kowania oraz umocnieniem skarp |

idna kamieniem brukowcowym o |

|Razem dziat Odwodnienie drogi D.03.02.01 | 1

7|Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowe;
D-04.02,01, pobudowa z kruszywa famanego stabiizowanego cementem D.04.04.02

betonowej D.05.03.23 ,w-wa odcinajaca z gruntu shhlllzovnnqo cementem i
i $ciek z kostki betonowej

[
|
| |D.08.05.03
[
|

36/KNNR 6 0103 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie || ’ 1500.900
d.7/01 'w gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nmhnl ) i
| 37/KNNR 6 0108 W-wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o |m? l 1500.900 ‘
d.7/02 Rm=2,50 MPa przygotowanego w betoniarce o gr. w-| |
wy 15 cm , pielegnowane piaskiem i wodg. - ‘
38[KNR 2-31 0402-|tawa pod $cieki betonowa zwykia 20 x 20 z betonu kla- |m? | 8.080] |
| d.7l03 sy B-15 o
39/KNNR 6 0607- |Scieki uliczne plaskie z kostki betonowe] na podsypce ce-|m 202.000
d.7/03 'mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki betonowej 20x10x10
naplask o =
40[KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-m 221.000
d.7/05 mentowo-piaskowe, spoiny wypelnione zaprawa cemento-
________|waorazzoporem 30x 10 cm wykonanym z betonub-15 |
41/KNNR 6 0113- \Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm |m2 1350.250|
|d7l02 |stabilizowanych mechanicznie o
42/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej szarej gruboim? 1301.050|
d.7/03 $ci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie-
[ niem spoin piaskiem kostka szara -
43|KNNR 6 0502- |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 10 |m? 49.200
d.7/03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
|spoin piaskiem - kostka betonowa kolorowa , osie jezdni |
Razem dzial Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej betonowej D.05.03.23 w-wa odcinajaca z gruntu slabllmnnago {
'cementem D-04.02,01 , pobudowa z kruszywa tamanego stabiizowanego cementem D.04.04.02 i $ciek z kostki betono-
wej D.08.05.03 o =
8/Oznakowanie pionowe D.07.02.01
44/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy [m 35.000/ |
8/01 70 mm |
45/KNNR 6 0702- ‘PWIIB znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-szt. 11.000|
d.8/05 lcze i informacyine o 403 m2 | | |
Razem dziat Oznakowame pionowe D.07. 1
9|Pomi jne_powykonawcze G.G.00.12.01 .
| 46/KNNR 10111- |Roboly pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. |km I 0.143
| d.9/01 - wykonanie operatu geodezyjnego , pomiar powykonaw- |
| czy zrealizowanych robot | |
drogowych | i
RazemdzlalPummygeodezyme powykonawcze G.G.00.12.01 Seas
RAZEM NETTO
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