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Lp Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konawczy ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|ROBOTY WYKONANE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
1.1|PODJAZD DO NIEPELNOSPRAWNYCH
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento- m2 1<1,07> =
d.1.|0811-07 wej 1.000
1
2|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2 4.42
d.1.|0804-06
1
3|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2 4.78
d.1.|1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
1 we
Krotnos¢ = 2
4/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m2 4.78
d.1./1003-01
1
5/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 6.50
d.1./2805-05 GRES o wym. na zaprawach klejowych na zewnatrz,
1 warstwa kleju mrozoodpornego grubosci 5 mm, ptytki
30x30 cm mrozoodporne, antyposlizgowe
6|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym i odbojni- m 1.60
d.1./1209-01 kiem dla niepetnosprawnych , pochwyt podwdjny, stal
1 kwasoodporna
Krotnos¢ = 2
7|KNR-W 2-02 |Pochwyt stalowy nierdzewny dla niepetnosprawnych m 1.60
d.1./1214-03 Krotnos¢ = 2
1
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konawczy ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2/HOLL
8/|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek lastryko- m2 22.69
d.2|0816-03 wych
9|KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej zywica szt. 5
d.2|0216-03 ASODUR [H - montaz packera
10{KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomocg iniekcji cisnieniowej zywicg m 5
d.2/0216-04 ASODUR IH - powierzchniowe uszczelnienie rysy
11|KNR BC-02  |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m2 22.69
d.2/0218-01 betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
lastrykowych
12|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych po- m 1.40
d.2/0617-06 ziomych kitem
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (coko- m 22.70
d.2/1207-02 f6w) o wysokosci do 20 cm
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Lp Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konawczy ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|SZATNIA POD SCHODAMI
14/KNR 4-01 Demontaz elementéw zamontowanych do $cian szt. 2
d.3|0917-28
15/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej m 5.67
d.3/0702-01 pasami o szerokosci do 15 cm
16|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 0.63
d.3/0121-03 grubosci 12 cm
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie m2 1.26
d.3/0803-03 na $cianach i stupach
18/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt. 1
d.3/1016-01 na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia $cian
19|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 1.8
d.3/1017-02 peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykon-
czone
20|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt. 1
d.3/0903-01 zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
potskrzynkowych
21/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych m2 4.82
d.3|0811-07
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 4.82
d.3]2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 5.10
d.3]2809-04 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
0 pow.ponad 10 m2
24/KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej szt. 1
d.3|0322-02
25/KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i m2 16.12
d.3]04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierz-
chni
26|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng elementéw meta- m 12
d.3]1212-20 lowych, rury wodociggowe i gazowe, srednica 50
mm, 2-krotne
27/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejni- szt. 2
d.3/0512-01 kowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm
28|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedo- kpl. 1
d.3|0521-01 wego GP-2 i GP-4
29/KNR 4-02 Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego kpl. 1
d.3/0517-03 cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztg-
czach spawanych o $r. 15 mm
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 szt. 1
d.3/0418-05 mm i dtugosci do 1600 mm
31|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 1
d.3|0412-07
32|KNR INSTAL |Zawdr termostatyczny do regulacji c.o. o $r. nom. 15 szt. 1
d.3|0309-07 mm
33|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby urzadz. 1
d.3/0307-04 na gorgco z dokonaniem regulacji
34|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych na panel LED- kpl. 1
d.3|0606-05 50Wat
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Lp Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konawczy ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|POMIESZCZENIE WEJSCIOWE OD PLACU
35|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento- m2 14.03
d.4{0811-07 wej
36|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2 14.03
d.4{0804-06
37|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.przec. 6
d.4/1306-01 konstrukciji schodéw i $wietlikéw stalowych
38|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien- szt. 1
d.4/0354-07 nych o powierzchni do 2 m2
39|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- m3 0.227
d.4/0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
40|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2 3.86
d.4/2010-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
41/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt. 1
d.4/1016-01 na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia $cian
42|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 2
d.4/1017-02 peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykon-
czone
43|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2 9.71
d.4{1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we
44|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 10 cm - m2 9.71
d.4/0829-01 naklej
45|KNR 4-02 W stawienie trjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowane- szt. 2
d.4/0111-01 go o $r. 15-20 mm
46|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm m 9
d.4/0103-03 na przegrodach budowlanych z kapilarnym potacze-
niem elementéw lutem migkkim w budynkach nie-
mieszkalnych
47|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do szt. 1
d.4/0106-01 baterii montowanych na $cianie; $r. zewn. 15 mm
48|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do szt. 1
d.4/0107-01 mieszaczy natryskowych; $r. zewn. 15 mm
49|KNR 0-35 Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luk- szt. 1
d.4/0114-05 susowym lub termostatycznym montowane na $cianie
50|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z kpl. 1
d.4/0123-02 szybami z ptyt polistyrenowych
51|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m 9
d.4/0134-03 budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalaciji,
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
52|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m 9
d.4/0134-04 budynkach niemieszkalnych - préba wodna ci$nienio-
wa
53|KNR 0-35 Dodatkowa préba szczelnosci instalacji c.w.u. wodag m 9
d.4/0134-05 cieptgot. 55 st. C
54|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych m 3
d.4/0210-01 lub pionowych w elementach z betonu zwirowego
55|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do m 3
d.4/0207-01 0.015 m2 w podfozach, stropach i $cianach bez de-
skowan i stemplowan
56|KNR 4-02 W stawienie tréjnika z PCW o $r. 50 mm z uszczel- szt. 1
d.4/0211-04 nieniem pier$cieniami gumowymi
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o podej. 2
d.4/0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
58|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 szt. 1
d.4{0218-01 mm
59|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia- m 3
d.4/0208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
60{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2 12.30
d.4{1134-01 CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me
Krotnos¢ = 2
61/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2 5.59
d.4{1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we
62|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali m 3.40
d.4/1209-01 nierdzewnej
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konawczy ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
63|KNR-W 2-02 |Porecze do schodéw stalowych nierdzewne m 1.20
d.4/1214-03
64 Dostawa i montaz platformy schodowej dla niepetnos- kpl 1
d.4|analiza indy- |prawnych o wym. 830x700mm Q=230kg, 2 przystan-
widualna ki, dt. torowiska 3m, automatycznie podnoszone ba-
riery, automatyczne najazdy, automatycznie podno-
szone podtogi, kaseta dyspozycyjna na platformie
65/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt. 1
d.4/0903-01 zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
potskrzynkowych
66|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktada- m2 9.45
d.4/1118-01 nych metodg zwykig
67|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, m2 4.79
d.4/1120-01 uktadanych metodg zwyktg
68/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych m2 4.79
d.4]2810-01 GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 3 mm
69|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 9.45
d.4|2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
70/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 15.20
d.4]2809-04 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
0 pow.ponad 10 m2
71/KNR 5-08 System wentylacji pomieszczenia natrysku urucha- szt. 1
d.4/0403-12 miany wigcznikiem $wiatta
72|KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i m2 39.73
d.4|04 sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierz-
chni
73|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietlowkowych na panel oswietle- kpl. 1
d.4/0606-05 niowy led - 50 wat
74/ KNR 5-18 Wypusty na wytgcznik 1-biegunowy 6A wykonywane szt. 1
d.4/1205-01 przewodami YADYp na cegle
75/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl. 1
d.4/0502-09 przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwig-
cych (ilo§¢ mocowan 2)
76/ KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw szt. 1
d.4/0505-01 oswietleniowych zarowych strugo-, pyto-odpornych
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niem pompy do betonu

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konawczy ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZEJSCIE MIEDZY KONDYGNA-
CJAMI
77/KNNR 3 0801- | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z co- m2 (1.20+2.33)
d.5/03 kolikami *2.0=
7.060
78/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 (1.20+2.33)
d.5/0212-01 zbrojonych o grub.do 15 cm *2.0*0.15 =
1.059
79/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- m3 3.28*2.0*
d.5/0307-02 legtos¢ do 10m (kat.gr.111) 4.85=
31.816
80|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze m3 1.059+
d.5[1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyta- 31.816 =
dowcze 32.875
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- m3 32.875
d.5/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odleg. 1 km
82|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grun- m3 3.28*2.0*
d.5/1101-07 towym 0.10=
0.656
83|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 3.28*2.0*
d.5/1101-01 0.05=
0.328
84/NNRNKB 202 |Scianki z bloczkéw betonowych m3 2.385
d.5/0136-02
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliety- m2 2.0*1.10+
d.5/0607-01 len.szerokiej poziome podposadzkowe 2.75*2.0 =
7.700
86|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3 1.0*2.10*
d.5/0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa- 0.44 =
piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych 0.924
87|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt. 1
d.5/1016-01 na budowie FD1
88|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 1.8
d.5/1017-02 petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
89|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 2.0*2.75*
d.5/0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie 0.20 =
analogia betonu 1.100
90|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z m (0.9+0.25*
d.5/0336-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej 2)*2 =
2.800
91/KNR 4-01 wykonanie poduszek betonowych szt. 4
d.5/0206-02
92|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet m 2.80
d.5/0313-04 - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
93|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- m2 1.96
d.5/0204-01 kauczukowymi konstrukcji petno$ciennych
94/KNR 4-01 Uzupetnianie ubytkéw miedzy belka stalowa a wykutg m 2.8
d.5/0705-01 bruzdg zaprawy Ceresit Cx--5
95/KNR 4-01 Wiercenie otwordw i obsadzenie $ciggéw stalowych szt. 3
d.5/0211-10
analogia
96| KNR 4-01 Przemurowanie $cian z cegiet o objetosci w jednym m3 0.4
d.5/0310-01 miejscu do 0.5 m3
97|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 2.80
d.5/0703-03
98|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stro- m2 0.62
d.5/0704-01 pach zaprawg cementowg
99/KNR 4-01 Oszprycowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2 0.62
d.5/0704-03 stropach zaprawg cementowg
100|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach m2 8
d.5/0218-05 policzkowych z piytg grubosci 8 cm - z zastosowa-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Lp Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konawczy ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|SILOWNIA Z SZATNIA

101|KNR 4-01 Demontaz elementéw zamontowanych do $cian szt. 2
d.6/0917-28
102|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu ko- m2 11.16
d.6/0346-07 moérkowego o grubosci 24 cm na zaprawie
103|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spa- m 30
d.6/0506-02 wanych o $r. 20 mm
104|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl. 6
d.6/0521-01
105|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tagcznym prze- m 40
d.6/1117-05 kroju zyt do 24 mm2 z podioza ceglanego lub betono-

wego ze zdjeciem uchwytdw, wykuciem kotkdw lub

odkreceniem $rub
106|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o szt. 2
d.6{1124-03 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub prze-|

tacznik 1 biegunowy)
107|KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z two- szt. 2
d.6/1134-01 rzyw sztucznych lub metalowym
108|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieusz- szt. 2
d.6/1122-04 czelnionych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegu-

néw 2 +0
109|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalo- m 2
d.6]/40201-01 wej o przekroju prostokgtnym lub okraglym i obwodzie

do 1000 mm
110|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowych m2 19.53
d.6/0427-05
111|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2 95.43
d.6/0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz-

chni odbicia ponad 5 m2
112|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 0.24+
d.6/0212-02 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm (65.20*

0.20) =
13.280

113|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wyko- m3 13.28
d.6/0106-01 nywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleg-

tos¢ do3 m
114|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szero- m3 0.32
d.6/0202-01 kosci do 0,6 m - reczne ukladanie betonu
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.05
d.6/0290-03 tycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
116|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.2
d.6/0290-04 tycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
117|KNR BC-02 Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w m 11.52
d.6/0101-02 murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorzedowa; mur o

grubosci 1 1/2 ceq.
118|KNR BC-02 Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w m 35.66
d.6/0101-04 murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorzedowa; mur o

grubosci 2 1/2 ceq.
119|KNR BC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsol- m2 70.43
d.6/0128-01 nym ESCO-FLUAT poprzez reczne malowanie podfo-

za
120|KNR BC-02 | Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji m2 70.43
d.6/0127-01 starego budownictwa preparatem RENOGAL - recz-

nie, malowanie jednokrotne
121|KNR BC-02 1zolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycz- m2 70.43
d.6/0125-01 nej zaprawy AQUAFIN 2K - naprawa i wyréwnanie

podtoza
122|KNR BC-02 I1zolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycz- m2 70.43
d.6/0125-03 nej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach piono-

wych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr.

warstwy 2 mm
123|KNR BC-02 | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recz- m2 90.62
d.6/0122-01 nie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR

22, gr. tynku 2 cm
124|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 90.62
d.6/0124-01 szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0

mm
125|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 90.62
d.6/0124-05 malowanie dwukrotne
126|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 90.62
d.6/0124-03 gruntowanie powierzchni tynkéw
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1 2 3 4 5 6 7 8
127|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie meto- m2 69.33
d.6/2611-01 dg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
128|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2 69.33
d.6/1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity
129|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 69.33
d.6/0124-05 malowanie dwukrotne sufitéw
130|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzecie- m2 27.57
d.6/0101-01 go stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych stop-
ki belek stalowych - dwuteownik
131|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2 27.57
d.6/0105-01
132|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez mtotkowanie reczne konstrukcji m2 27.57
d.6/0104-01 petno$ciennych
133|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2 27.57
d.6/0213-01 konstrukcji petnosciennych
134|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- m2 69.33
d.6/0607-01 lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
135|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m?2 69.33
d.6/1106-01 ostro grubosci 25 mm
136|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po- m2 69.33
d.6/1106-03 grubienie posadzki o0 1 cm
Krotnos¢ = 2
137|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2 9.62
d.6/2010-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
138|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt. 2
d.6/1016-01 na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia $cian
139|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 4
d.6/1017-02 peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykon-
czone
140|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2 9.62*2 =
d.6/1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- 19.240
we
141|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktada- m2 3.67+5.09+
d.6/1118-01 nych metoda zwyktg - przygotowanie podtoza 9.12=
17.880
142|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 14.10
d.6/1120-03 uktadanych metodg zwykig - przygotowanie podtoza
143|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych m2 14.10
d.6/2810-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm
144|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2 17.88
d.6|2808-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
145|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 13.73
d.6/2809-04 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
0 pow.ponad 10 m2
146|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na za- m 13.73
d.6/2809-05 prawie klejowej, listwa wykanczajgca
147|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych antypos- m2 61.25
d.6/1112-01 lizgowa do sitowni i sali fithes
148|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy PCV zgrze- m 35.28
d.6/1113-08 wane
149|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ce- szt. 3
d.6/0322-02 giet
150|KNR 5-08 System wentylacji pomieszczenia uruchamiany szt. 1
d.6/0403-12 wigcznikiem $wiatta
151|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 6
d.6/1209-01
152|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2 83.34
d.6/1216-01
153|KNNR 5 0206- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 15
d.6/01 mm2 uktadane n.t. na betonie
154|KNNR 5 0204- | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 90
d.6/01 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
155|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe potréjne o $r.do 60 szt. 12
d.6/03 mm
156|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 szt. 15
d.6/04 wylotach
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157|KNNR 5 0306- |Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt. 2
d.6/05 przygotowanego podtoza
158|KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- szt. 9
d.6|01 nym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzal-

nosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
159|KNR 2-17 W entylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do szt. 2
d.6/0205-01 400 mm
160|KNNR 5 0512- | Oprawy o$wietleniowe, panel led - 50Wat kpl. 9
d.6|05
161|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.o. o $r. zew. 15 mm szt. 2
d.6{0304-02
162|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt. 3
d.6/0209-05 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw

na $cianie
163|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. szt. 2
d.6/0209-01 300-900 mm i dt. 400-800 mm, montaz grzejnikéw na

Scianie
164|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm m 9
d.6/0201-03 uktadane na przegrodach budowlanych z kapilarnym

potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach

mieszkalnych i niemieszkalnych
165|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm m 28.20
d.6/0201-04 uktadane na przegrodach budowlanych z kapilarnym

potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach

mieszkalnych i niemieszkalnych
166|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. kpl. 5
d.6/0305-01 ptytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cia-

nach
167|KNR INSTAL |Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o $r. szt. 5
d.6/0309-02 nom. 15 mm
168|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $r. 15 szt. 5
d.6{0309-09 mm
169|KNR INSTAL |Zawor termostatyczny do regulacji c.o. o $r. nom. 15 szt. 5
d.6{0309-07 mm
170|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m 37
d.6{0307-01
171|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach nie- m 37
d.6/0307-03 mieszkalnych
172|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby urzadz. 5
d.6/0307-04 na gorgco z dokonaniem regulacji
173|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno- m2 2.39
d.6/0929-03 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
174|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z PCV z obrdbka obsa- m2 2.0
d.6/1023-12 dzenia, osadzenie na dyblach
175|KNR 4-03 Sprawdzenie instalacji elektrycznej kpl 1
d.6[1201-01

-10-
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7|POMIESZCZENIE FITNES | SZATNIA

176|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cemen- szt. 1
d.7/0706-05 towo-wapiennej w miejscach po zamurowanych prze-

biciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cia-

nach
177|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cemen- szt. 1
d.7/0706-07 towo-wapiennej w miejscach po zamurowanych prze-

biciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stro-

pach
178|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spa- m 3.50
d.7/0506-02 wanych o $r. 20 mm
179|KNR 4-01 Demontaz elementéw zamontowanych do $cinay szt. 5
d.7{0917-02
180|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 41.14
d.7|0818-05
181|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m 36.58
d.7|0817-05
182|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ce- szt. 2
d.7|0322-02 giet
183|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych na panel oswietle- kpl. 5
d.7/0606-05 niowy
184|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 szt. 4
d.7/0306-02 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajgcym
185|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynko- szt. 2
d.7/0307-01 wego W puszce
186|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym stal nie- m 2
d.7/1209-01 rdzewna
187|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych antypos- m2 22.09
d.7/1112-01 lizgowa do sitowni i sali fithes
188|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy PCV zgrze- m 19
d.7/1113-08 wane
189|KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i m2 126.21
d.7|04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierz-

chni
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggo- m 40
d.7/1212-28 wych i gazowych o $rednicy do 50 mm
191|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2 41.44
d.7{1216-01
192|KNR 5-08 System wentylacji pomieszczenia uruchamiany szt. 3
d.7/0403-12 wigcznikiem $wiatta
193|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. szt. 2
d.7/0209-04 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw

na $cianie
194|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt. 1
d.7/0209-05 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw

na $cianie
195|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm m 9
d.7/0201-03 uktadane na przegrodach budowlanych z kapilarnym

potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach

mieszkalnych i niemieszkalnych
196|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm m 14.5
d.7/0201-04 uktadane na przegrodach budowlanych z kapilarnym

potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach

mieszkalnych i niemieszkalnych
197|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. kpl. 3
d.7/0305-01 ptytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cia-

nach
198|KNR INSTAL |Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o $r. szt. 3
d.7/0309-02 nom. 15 mm
199|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $r. 15 szt. 3
d.7{0309-09 mm
200|KNR INSTAL |Zawor termostatyczny do regulacji c.o. o $r. nom. 15 szt. 3
d.7/0309-07 mm
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8/POMIESZCZENIE OGOLNODOSTEPNE NA PARTERZE

201|KNR 4-01 Demontaz elementéw zamontowanych do $cian szt. 2
d.8{0917-28
202|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento- m2 43.24
d.8/0811-07 wej
203|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowych m2 4.66
d.8{0427-05
204|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meto- m2 43.24
d.8/2611-01 dg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
205|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- m2 43.24
d.8/1118-01 nych metodg zwyktg
206|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 35.64
d.8/2809-04 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach

0 pow.ponad 10 m2
207|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2 6.86
d.8/2010-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
208|KNR 2-02 Obsadzenie lady z drewba litego fabrycznie wykon- m2 5.02.50 =
d.8{0822-08 czona 12.500
209|KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej szt. 1
d.8{0322-02
210|KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i m2 128.21
d.8|04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierz-

chni
211|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych na panel oswietle- kpl. 8
d.8/0606-05 niowy led - 50 wat
212|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia- m 3
d.8/0208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach

wciskowych
213|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o podej. 1
d.8/0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
214|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia- m 3
d.8/0208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach

wciskowych
215|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do szt. 1
d.8/0106-01 baterii montowanych na $cianie; $r. zewn. 15 mm
216|KNR 0-35 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy kpl. 1
d.8/0123-02

-12 -
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9|ROBOTY PORZADKOWE
217|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wyko- m3 32.875+
d.9/0106-05 nywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic bu- 13.28 =
dynku gruzu i ziemi 46.155
218|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 46.155
d.9/0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
219|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- m3 46.155
d.9/0108-20 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1

Ogotem wartos$é kosztorysowa robot

Stownie:
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ofertowy PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PIWNICY NA POMIESZCZENIA UZYTKOWE.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

PODJAZD DO NIEPELNOSPRAWNYCH

ROBOTY WYKONANE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU

HOLL

SZATNIA POD SCHODAMI

POMIESZCZENIE WEJSCIOWE OD
PLACU

ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZEJSCIE
MIEDZY KONDYGNACJAMI

SILOWNIA Z SZATNIA

POMIESZCZENIE FITNES | SZATNIA

POMIESZCZENIE OGOLNODOSTEPNE
NA PARTERZE

ROBOTY PORZADKOWE

RAZEM
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