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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania: 

- Zlecenie nr WIGP.271.11.2017 OI z dnia 28 marca 2017r. otrzymane od: Gmina Krobia, ul. Rynek 1 63-840 Krobia, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodetę uprawnionego – Mateusz Domaniecki -  

świadectwo nr 20901, 

- Pomiary w terenie, 

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwiązań projektowych. 

 

2. Nazwa i adres obiektu: 

- Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi oraz utwardzenie działki budowlanej 

nr 1228/1, 

-    ul. Poznańska, 

- Miejscowość Krobia, 

- Gmina Krobia, 

- Powiat gostyński, 

- Województwo wielkopolskie,  

-   Obręb 0001 - Krobia - dz. nr ewid.: 1228/1, 1240/5, 1240/6. 

 

3. Nazwa zamawiającego: 

- Gmina Krobia z siedzibą: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia. 

 

4. Nazwa jednostki projektowej: 

- inż. Jakub Pietraszek, Pracownia Usług Drogowych „KUBA” . 

 

5. Adres jednostki projektowej: 

- ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz. 

 

6. Projektant: 

- inż. Jakub Pietraszek, 

-   specjalność inżynieryjna drogowa, 

- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0108/POOD/15. 

 

7. Cel opracowania: 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę drogi gminnej – ul. 

Poznańska oraz utwardzenie działki nr 1228/1 w miejscowości Krobia, która ma za zadanie poprawę płynności jazdy 

oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wydzielenie miejsc postojowych na skwerze przy ul. Poznańskiej oraz 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej chodnika. 

W zakresie odwodnienia zadanie inwestycyjne obejmuję wykonanie odwodnienia liniowego na zjazdach oraz wpustu 

deszczowego włączonych przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu wykorzystywania terenu, a na skutek jej realizacji nastąpi poprawa płynności 

ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się 
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pojazdów, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu oraz polepszenia warunków akustycznych na terenach 

graniczących z inwestycją. 

Przebudowa drogi gminnej to inwestycja, która obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i 

jej przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.  

Z uwagi na realizację przedsięwzięcia na terenie już zainwestowanym, biorąc w szczególności pod uwagę obecny 

sposób wykorzystania terenu, w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi żadna zmiana w zakresie oddziaływania 

całego obiektu na poszczególne komponenty środowiska w stosunku do stanu istniejącego. 

Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja hałasu, która będzie związana z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. Celem zmniejszenia tych uciążliwości prace będą prowadzone tylko w porze dziennej. Uciążliwość ta 

będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie natychmiast po zakończeniu prac budowlanych. 

Z uwagi na powyższe oraz na fakt, iż droga charakteryzuje się umiarkowany natężeniem ruchu, a w związku z tym 

niewielkim poziomem emisji substancji do powietrza, można z całą pewnością stwierdzić, że zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia planowanego do realizacji zamknie się w granicach inwestycji. 

 

8. Dane charakterystyczne istniejącego obiektu: 

8.1. Zarys – położenie terenu 

Będący przedmiotem opracowania zakres obejmuje drogę gminną ul. Poznańska  w miejscowości Krobia. Istniejący 

chodnik o nawierzchni z płytek betonowych stanowi dojście do cmentarza. Przebudowywany plac stanowi nawierzchnia 

z różnego rodzaju elementów brukarskich oraz nawierzchnia bitumiczna.  Nawierzchnię jezdni stanowi warstwa 

ścieralna z masy mineralno – asfaltowej. Teren należy zaliczyć do płaskiego. 

W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie zlokalizowano: sieć wodociągową, sieć teletechniczną, sieć energetyczna 

napowietrzna, oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. 

Nie wyklucza się występowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie. 

 

8.2. Warunki gruntowo – wodne: 

Na podstawie wiedzy zamawiającego oraz wizji lokalnej w terenie warunki gruntowo wodne należy zakwalifikować do 

prostych, grupa nośności G2. 

 

9. Podstawowe wskaźniki projektowania. 

9.1. Parametry techniczne po realizacji projektu: 

 Zarządca drogi          -   Burmistrz Gminy Krobia, 

 Klasa drogi           -   gminna, 

 Kategoria drogi           -   L (lokalna), 

 Kategoria ruchu          - KR3, 

 Przekrój            - uliczny, 

 Szerokość jezdni           -   5,5 m  

 Spadek poprzeczny jezdni        -  2,0%, 

 Szerokość chodnika         - 1,5 m – 3,0 m, 

 Spadek poprzeczny chodnika      -    2,0%, 

 Szerokość miejsc postojowych      - 2,6 m (3,6 m dla niepełnosprawnych), 

 Długość miejsc postojowych       - 4,5 m. 
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9.2. Konstrukcja – jezdna manewrowa, zjazdy: 

8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwa szara 

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 

20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/63 mm C90/3 

15 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa 

 

W obrysie jezdni oraz zjazdów zaprojektowano krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30x100 cm (wystający 2/12 cm) 

na ławie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 1x30+15x15 cm.  

Jako zakończenie zjazdów obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 

10x20+10x10 cm wtopione 1 cm poniżej nawierzchni. 

 

9.3. Konstrukcja – chodnik: 

8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwa szara 

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 

 

Lokalnie w obrysie chodnika obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 

10x20+10x10 cm wystające 1 cm ponad nawierzchnię chodnika. 

       

9.4. Konstrukcja miejsc postojowych: 

8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwa grafitowa 

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 

20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/63 mm C90/3 

15 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa 

 

Linie rozdzielające miejsca postojowe o szerokości 10 cm z kostki brukowej, betonowej barwy szarej. 

 

9.5. Konstrukcja – odtworzenie jezdni po wykonaniu przykanalików: 

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC11S 

0,2 kg/m2 Wiązanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa szybkorozpadowa  

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC16W 

0,4 kg/m2 Wiązanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa szybkorozpadowa  

7 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  AC22P 

0,4 kg/m2 Wiązanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa szybkorozpadowa  

20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/63 mm C90/3 

15 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa 

 

9.6. Plantowanie terenu przyległego: 

-  warstwa humusu 10 cm obsiana mieszanką traw. 

 

9.7. Materiały: 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do 

budowy powinny spełniać wymagania norm krajowych zastąpione, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, 

elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
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Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały - Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Materiały stosowane powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałości przedsięwzięcia.  

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. 

 

10. Odwodnienie: 

Odwodnienie istniejącego odcinka poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i podłużnych pozwalających na 

odprowadzenie wody deszczowej do projektowanego wpustu ulicznego oraz odwodnienia liniowego połączonego 

przykanalikami z istniejącą kanalizacją deszczową.  

 

10.1. Zakres rzeczowy: 

 przykanaliki z rur PVC 200 mm, SN8, lite – 29,0 mb. 

 wpusty DN500 mm przykrawężnikowe, z bet. C35/45, z osadnikiem 0,7 m, z nasadą żeliwną klasy D400 - 1 kpl. 

 Odwodnienie liniowe 290x305 mm – 12,0 mb. 

 Odwodnienie liniowe 290x305/345 mm – korytka ze spadkiem 0,5% - 8,0 mb. 

 

10.2.  Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto: 

 Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym, 

- wizja lokalna w terenie, 

- zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych o przystąpieniu do robót, 

- zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, 

- wyznaczenie trasy przykanalików, 

- wykonanie dróg dojazdowych, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur, 

- zwiezienie rur na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów, 

- uzgodnienie rodzaju wykopów z inwestorem. 

 Roboty ziemne i montażowe: 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 

- wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, 

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 

- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur, montaż rur ochronnych 

- wykonanie obsypki, 

- odbiór techniczny obsypki, 

- wykonanie izolacji studzienek, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
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- rozbiórkę nawierzchni przed przystąpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odtworzenie terenu. 

 

1 0 .3. Materiały: 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do 

budowy powinny spełniać wymagania norm krajowych zastąpione, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, 

elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. W ramach zakresu objętego niniejszym projektem zaleca się stosować wyroby jednego producenta.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały - Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających 

trwałości sieci kanalizacyjnej.  

Do budowy odwodnienia drogi należy zastosować następujące materiały: 

 rury i kształtki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC Ø200 mm, sztywności 8 kN/m2, łączone na uszczelkę 

gumową, które dostarcza producent rur, 

 studzienki betonowe o średnicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, z osadnikiem 0,7 

m, do stosowania w drogownictwie, z rusztem żeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, 

 odwodnienie liniowe 290x305 mm z rusztem żeliwnym klasy D400, 

 odwodnienie liniowe 290x305/345 mm - korytka ze spadkiem 0,5% - z rusztem żeliwnym klasy D400, 

 tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek), 

 płyty odciążające żelbetowe, 

 piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek,  

 żwir,  

 woda do betonu i zapraw,  

 zaprawy cementowe,  

 materiały izolacyjne, 

 kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne, 

 lepik asfaltowy, 

 papa izolacyjna. 

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. 

 

10.4. Wykonywanie robót: 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robót oraz graficzny terminarz robót 

określające wszystkie warunki w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 

 

10.5. Roboty ziemne i montażowe: 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,  

PN-B-06050, PN-EN 1610.  



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 
 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego 

uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.  

Roboty ziemne dla przykanalików wykonać w wykopie wąskim, umocnionym systemem szalunków typy BOX. Wykopy 

należy obsypać wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być 

wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym, typu sieć, kable NN i telekomunikacyjne wykopy należy wykonać 

ręcznie po 2,00 mb przed i za skrzyżowaniem. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna 

być dostosowana do kanału. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i 

układania całych ciągów rur w wykopie. Elementy odwodnienia (z rur PVC), posadowić na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. 

elementy obsypać ręcznie na wysokość 30 cm ponad rurę, z ubiciem ręcznym, pozostały wykop zasypać mechanicznie z 

zagęszczeniem mechanicznym, z wyjątkiem miejsc kolizyjnych, które należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem. Wypełnienie 

wokół rur oraz obsypkę należy wykonać z piasku, zagęszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. Materiał 

obsypki musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. Wypełnienie pozostałej części wykopu zgodnie 

z materiałem ujętym w kosztorysie. Materiał nie powinnien zawierać elementów o wielkości 300 mm. Aby uniknąć 

osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do Is 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przebywanie osób 

niezatrudnionych. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz 

być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 

uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do 

wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty 

ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu 

jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami  

o wysokości 1,10m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

 
 
10.6. Roboty instalacyjno-montażowe: 

Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.  

 
10.7. Kanały PVC: 

Przykanaliki należy wykonać z rur z jednolitego materiału PVC Ø200 mm, SN8. Montaż przewodów z PVC prowadzić należy 

przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 

spadku dna kanału na posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Budowę kanałów prowadzić z projektowanymi 

spadkami od rzędnych niższych do wyższych. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni 

lub gruzów jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. w miejscach złączy kielichowych należy 

wykonywać dołki montażowe o głębokości 10 cm, dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich 

rury. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku spadków zgodnie z niniejszym opracowaniem. 

Do budowy sieci mogą być zastosowane tylko rury i kształtki z PVC nieposiadające wgnieceń, pęknięć, rys oraz innych 

uszkodzeń. Kanały prowadzić po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże należy profilować w miarę układania 

odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości, w co najmniej ¼ swego 

obwodu. 
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Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagłębieniu. Przed zakończeniem dnia 

roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 

odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać: 

specjalnymi fabrycznymi uszczelkami,  

rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 

 
10.8. Wpusty deszczowe: 

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe przykrawężnikowe i z osadnikiem głębokości 

0,7 m, o średnicy DN500. Miejsce lokalizacji projektowanego wpustu deszczowego przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu.  

Studzienki wpustowe wykonać w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadą żeliwną klasy D400,zgodnie z PN-

EN124:2000. Studzienki należy posadowić na warstwie podsypki piaskowej grubości 20 cm. 

 

10.9. Odwodnienie liniowe: 

Na zjazdach zaprojektowano odwodnienie liniowe 

 

1. Korytka z betonu włóknistego, z fugą uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem łączone systemem pióro – wpust, 

zgodnie z normą PN-EN 1433 – wymiar: 290x305 mm (12,0 m) oraz 290x305/345 mm – korytka ze spadkiem 0,5% 

(8,0 m) 

2. Ruszt żeliwny – klasa obciążenia D400. 

3. Studzienka z betonu włóknistego z mufą połączeniową DN 200 i wyjmowanym osadnikiem. 

4. Ścianka czołowa pełna. 
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Ława fundamentowa z opaskami 15x59+2x15x31,5/35,5 cm z betonu C30/37 XF4. 

 

10.10. Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i skrzyżowaniach. 

W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie 

odpowiednich jednostek branżowych.  

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniały fakt należy zgłosić odpowiedniej 

jednostce branżowej i służbie geodezyjnej.  

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 

powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, podwieszać do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy 

kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 

Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z 

dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. 

 

10.11. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

 Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki. 

 Zasyp wykopu wykonać z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury – obsypki, 

- warstwy wypełniającej – zasypki. 

 Obsypkę wykonywać warstwami o grubości 0,1 – 0,15 m, zagęszczając każdą warstwę. 

 Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 0,3 m ponad wierzch rury. Należy zwrócić uwagę 

na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania i zagęszczania. 

 Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń 

pod rurą. Do upychania warstw obsypki pod rurą można użyć drewnianych ubijaków, np. deski. Minimalna szerokość 

obsypki po obu bokach rury powinna wynosić 30 cm. 

 Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury wykonywać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości. Niedopuszczalne jest 

spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezpośrednio na rurę. 

 Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki należy zapewnić odpowiednie podparcie rur po bokach. 

 Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum 10 cm od rury. Pierwsze warstwy (aż do osi 

rury) powinny być zagęszczane ostrożnie,  

aby uniknąć uniesienia rury. 

 Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegać w kierunku od ścian wykopu 

do rury. 

 Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa obsypki o 

grubości, co najmniej 30 cm. 

 Do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu, złącza powinny być odsłonięte. Po pozytywnej próbie 

szczelności, złącza zasypać, stosując powyższe zalecenia. 

 Materiał użyty na obsypkę studni musi być taki sam, jak użyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych. 

 Po wykonaniu obsypki przystąpić do wykonania zasypki. 

- Przy zasypywaniu studni dokładnie i równomiernie wypełnić i zagęścić górną część przy studni. 
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11. Oznakowanie: 

12.1 Stała organizacja ruchu. 

Istniejąca stała organizacji ruchu zostanie zastąpiona nową organizacją ruchu dostosowana do zmian na podstawie 

oddzielnego zatwierdzonego opracowania i wprowadzona zostanie przez Inwestora. 

 

12.1. Czasowa organizacja ruchu. 

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robót zostanie opracowana i 

wprowadzona przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania. 

 

13. Charakterystyka przewidywanych do wykonania robót. 

Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

wszystkich jego uczestników. Przebudowa drogi oraz utwardzenie działki obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, 

miejsc postojowych oraz wykonanie chodników i zjazdów indywidualnych. Przewidziano rozbiórkę całości istniejącej 

nawierzchni oraz konstrukcji jezdni. Przewidziana jest budowa wpustu deszczowego oraz odwodnienia liniowego wraz z 

przykanalikami. Układ konstrukcyjny jezdni, chodników, dostosowano do warunków gruntowo wodnych, klasy technicznej 

drogi, występującego natężenia ruchu i związanego z tym obciążenia drogi. 

W celu uporządkowania placu budowy przed rozpoczęciem właściwych prac drogowych, nastąpi segregacja elementów 

porozbiórkowych w celu określenia ich dalszej przydatności technicznej do: ewentualnego wykorzystania elementów 

technicznie przydatnych do ponownego wbudowania (spaletowanych na budowie), przeznaczenia do wykorzystania w 

formie destruktu przekruszonego na frakcję kruszywa 0/31,5 m, lub materiałów nienadających się do dalszego 

wykorzystania, tylko do utylizacji. 

Taki sposób selekcji pozwoli w sposób szybki i ekonomiczny dysponować materiałami porozbiórkowymi i wywieźć je z 

placu budowy we wskazane przez inwestora docelowe miejsca. Zaprojektowano wykonanie chodników, jezdni, miejsc 

postojowych i  zjazdów z betonowej kostki brukowej. Jako obrys nawierzchni wbudowany zostanie krawężnik betonowy 

uliczny typu lekkiego oraz obrzeże betonowe. Wszystkie elementy obrysowe zostaną wbudowane na ławie betonowej z 

oporem. 

Końcowym etapem będzie pielęgnacja nawierzchni poprzez zasypanie (zamulenie) szczelin, do całkowitego wypełnienie po 

ich górną powierzchnię. Zamontowane oznakowanie pionowe oraz plantowanie przyległego terenu będzie przedostatnim 

etapem realizacji zadania. Uporządkowanie placu budowy zakończy zadanie. 

 

14. Wpływ inwestycji na środowisko: 

Z uwagi na realizację przedsięwzięcia na terenie już zainwestowanym, w granicach istniejącego pasa drogowego, w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi żadna zmiana w zakresie sposobu wykorzystywania terenu w stosunku do stanu 

istniejącego oraz nie będzie miało negatywnego wpływu na Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, wrażliwych na 

zanieczyszczenie. 

Na skutek realizacji inwestycji nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji 

spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu oraz 

polepszenia warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. 

Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejącego układu komunikacyjnego, poprawiając warunki ruchu pojazdów 

i pieszych. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany warunków 

gruntowo wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych względnie zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych 

wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie 

nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. 
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15. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 

15.1. Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt. 20 

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.): 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

 

15.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany i określony  w 

pkt. 2 oraz zaznaczony na rys. 2 – Plan zagospodarowania terenu. 

 

16. Charakterystyka podstawowych elementów przedsięwzięcia: 

1 Długość krawężnika betonowego typu lekkiego 78,0 mb 

2 Długość obrzeża betonowego 60,0 mb 

3 Długość odwodnienia liniowego 20,0 mb 

4 Długość przykanalików DN 200 mm  29,0 mb 

5 Wpust deszczowy 1 szt. 

6 Powierzchnia jezdni  284,0 m2 

7 Powierzchnia chodnika 340,0 m2 

8 Powierzchnia zjazdów 99,0 m2 

9 Powierzchnia miejsc postojowych 75,0 m2 

   

17. Uwagi.   

1. Projekt należy realizować w oparciu o opisy wymiarów, które są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, należy w celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń 

obcych bądź ich dewastacji, bezwzględnie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki 

branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, 

urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego – stosownie do będących integralną częścią 

dokumentacji uzgodnień. 

3. Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu o zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu, należy powiadomić organ zarządzający ruchem oraz właściwego Komendanta Policji o 

rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania oraz datę przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji 

ruchu na drodze. 

4. Sprzęt i pracownicy biorący udział w procesie budowlanym muszą być wyposażeni bezwzględnie w urządzenia oraz 

elementy zabezpieczające oraz ostrzegawcze pozwalające na zapewnienie warunków koniecznych i niezbędnych do 

bezpiecznego prowadzenia robót oraz zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowników drogi pozostających w 

ruchu, stosownie do obowiązujących przepisów. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie 

rozporządzenia Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, mając na uwadze 

stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje. 

 

18. Literatura techniczna: 

1. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych. Gdańsk 2012 (wersja 11.03.2013). 
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2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 

r. z późn zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555). 

6. Rozporządzenie Ministra Infr. z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

8. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany na podstawie: 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, 

Dz. U. Nr 163, poz. 1364 z 28 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami). 

9. Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKiA w W-wie oraz BZDBDiM 

Sp. z o.o. w Warszawie opracowane w latach 1998-2017r. 

 

                        Opracował: 

                   

 

 

Rawicz, 10.05.2017r 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ZDROWIA. 

Zakres robót. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi. 

Rozbiórka elementów dróg. 

ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie wykopów. 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

Wykonanie odwodnienia liniowego z przykanalikiem. 

Wpust deszczowy wraz z  przykanalikiem. 

PODBUDOWA. 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem. 

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. 

Skropienie emulsją asfaltową. 

NAWIERZCHNIA. 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

ELEMENTY ULIC. 

Obrzeża betonowe. 

Krawężniki betonowe. 

OZNAKOWANIE DRÓG 

Ustawienie na czas realizacji robót tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót. 

Obsługa geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W bezpośrednim obrębie robót drogowych zlokalizowane są: 

 Sieć wodociągowa, 

 Sieć elektryczna, 

 Oświetlenie uliczne, 

 Sieć teletechniczna, 

 Kanalizacja deszczowa, 

 Kanalizacja sanitarna. 

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych. 

Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji robót budowlanych. 

Zagrożenie uszkodzenia uzbrojenia terenu. 

Zagrożenie przy robotach rozbiórkowych. 

Zagrożenie przy robotach ziemnych. 

Zagrożenie obsunięcia się materiałów luźnych i elementów sztukowych przy załadunku, rozładunku i wbudowaniu 

materiałów. 

Zagrożenie przy wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej, 

Zagrożenie przy wykonaniu warstwy z konstrukcyjnych: 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, 

- warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 

- skropienie emulsją asfaltową. 
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Zagrożenie przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej. 

Zagrożenie przy wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Zagrożenie przy układaniu obrzeży, krawężników, ścieku przykrawężnikowego, ścianek oporowych. 

Zagrożenie przy montażu i demontażu oznakowania pionowego. 

Zagrożenie związane z pracą sprzętu wibrującego przy zagęszczaniu elementów konstrukcyjnych. 

Zagrożenie wynikające z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdów. 

Zagrożenie wjazdu na budowę osób nieupoważnionych. 

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa pracy w obrębie sieci. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach ziemnych. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy załadunku, rozładunku i wbudowaniu materiałów znajdujących 

zastosowanie przy realizacji zadania. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonaniu warstw konstrukcyjnych: 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, 

- warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wbudowaniu elementów ulic – obrzeża, krawężniki. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy montażu i demontażu oznakowania pionowego. 

Instruktaż dotyczący pozostałych robót drogowych. 

Instruktaż dotyczący pracy sprzętu wibrującego przy zagęszczaniu elementów konstrukcyjnych. 

Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdów i maszyn. 

Instruktaż dotyczący udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie. 

Zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniający oznakowanie i 

zabezpieczenie robót na czas realizacji zadania. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Organizacja ruchu i sposób zabezpieczenia miejsca robót. 

Czasowa organizacja ruchu. 

Zastępcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczęciem robót, zgodnie z opracowanym projektem 

organizacji ruchu.  

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach stanowi podstawę do zgłoszenia robót prowadzonych w pasie drogi gminnej. Oznakowanie i prowadzenie 

robót należy realizować w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. O terminie wprowadzenia czasowej 

organizacji ruchu wykonujący roboty ma obowiązek powiadomić organ zarządzający ruchem i najbliższego Komendanta 

Policji z siedmio dniowym wyprzedzeniem. 

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnić sprawną i bezpieczną realizację zadania przez wykonawcę, 

spowodować właściwy nadzór jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i organizację ruchu na drodze oraz 

zapewnić bezpieczeństwo bezpośrednich uczestników ruchu. 

Zapewnienie dostępu do telefonu. 
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W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujących sieciami (przewodami) urządzeń podziemnych namierzyć, 

udokumentować i oznakować ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczeństwa robót oraz uniknięcia ewentualnych 

uszkodzeń urządzeń. 

Wyznaczyć strefy niebezpieczne w rejonie robót realizowanych w bliskim sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego. 

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawić punkt zaopatrzony w sprzęt przeciw 

pożarowy oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

Zachować podczas robót bezwzględny ład i porządek na terenie budowy. 

Tylko wyroby i materiały budowlane spełniające wymogi właściwych norm mogą być stosowane przy realizacji zadania. 

W czasie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać warunków technicznych i 

technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych określonych w przepisach 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzględnieniem warunków BHP. 

 

 

 

Opracował: 

 

 

Rawicz, 10.05.2017r.  

 

 

 

 

 


