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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie wyprofilowanie skarp rowu do nachylenia 1:1 — 1:3.5 ($rednio 1:1.75), wraz z ich umocnieniem. Stopy skarp nalezy ubez-
pieczy¢ jako typowe umocnienie z kiszki faszynowej podwdjnej 2x O20cm, utozonej za palikami O10cm, L=120cm wbitymi co 50cm, z
mocowaniem co 1,0m gornej kiszki szpilkami O5cm, L=80cm do podtoza. Za opaska z kiszki faszynowej ubezpieczenie pasami darniny
gr. 10cm, L=50cm, a dalej humusowanie i obsiew mieszanka traw. Wzdtuz projektowanego mostku/ktadki ubezpieczenie skarp i dna za-
projektowano z ptyt zelbetowych, monolitycznych gr. 15cm, szerokosci 4,0 i 5,0m, z betonu klasy C20/25, zbrojonych w potowie grubosci
ptyt siatkg pretow O10 o oczkach 15x15cm, ze stali BS500SP. Pomiedzy ptytami zelbetowymi nalezy utozy¢ ptyty betonowe, azurowe gr.
10cm, szerokosci 1,0m, z wypetnieniem otworéw zwirem. Plyty uktada¢ na geowtékninie o gestosci 300g/m2, utozonej na warstwie po-
spotki gr. 20cm. Catos¢ ubezpieczenia zakonczy¢ na skarpie i w dnie palisadg O10cm, L=120cm, a u stopy skarpy wkopaé ptyty azuro-
we na sztorc, zabezpieczone palikami O10cm, L=120cm co 0,5m.

Dno rowu projektuje sie bez zmian, jako nieumocnione o szerokosci 1,20m. Podczas wykonywania prac regulacyjnych zaktada sie takze
usuniecie zbednej roslinnosci ze skarp oraz ubezpieczenie skarp i dna przy istniejacych wylotach kanalizacji deszczowej z sasiednich
dziatek prywatnych, kamieniem polnym spoinowanym, wraz z wykonaniem palisady O10cm, L=120cm, na dtugosci 1,0m po obu stro-
nach wylotéw.

Zaprojektowano remont istniejgcych mostkéw/ktadek, przeznaczonych do ruchu kotowego, obejmujacy swoim zakresem wymiane/wyko-
nanie oporeczenia oraz odtworzenie elementéw silnie uszkodzonych oraz uzupetnienie ubytkéw w betonie, wypetienie peknigé¢ i mikro-
peknieé, reprofilacje elementéw oraz oczyszczenie powierzchni elementéw ze skorodowanego betonu, wykwitéw i roslinnosci.

Oporeczenie na ktadkach nalezy wykonac ze stali S235JR, w postaci elementéw wykonanych w warunkach warsztatowych, zgodnie ze
schematem pokazanym na przekroju A-A, z profili 0O51x3.2 jako pochwyt, stupki i wypetnienie poziome balustrady oraz z profili O20x2.3
jako wypetnienie pionowe balustrady o $wietle max 12cm. Stupki oporeczenia nalezy mocowac do stalowych belek nosnych ktadek za
posrednictwem spoin pachwinowych. Wszystkie elementy stalowe mostku/ktadki projektuje sie zaimpregnowac antykorozyjnie i pomalo-
wac natryskowo w kolorze szarym RAL7024.

Ktadki przebiegajace prostopadle do osi Rowu Krobskiego, przeznaczone do ruchu pieszego, projektuje sie wykonaé/wymienic¢ jako
drewniane na belkach no$nych tukowych, o promieniu tuku R=600mm i wymiarach przekroju poprzecznego 8x16cm, z drewna klejonego
warstwowo. Konstrukcje no$na projektuje sie zakotwi¢, za posrednictwem $srub M24 po 2 szt. na kazdg belke, w tawach fundamento-
wych B=0,80m, H=1,40m, L=2,05m. Lawy nalezy posadowi¢ w skarpach rowu i wykonaé jako zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojo-
ne podtuznie 7 pretami O12 ze stali klasy A-IlIN (B500SP) i poprzecznie strzemionami dwucietymi O6 ze stali klasy A-0 (St0s-b) co
20cm.

Podest ktadki wykona¢ z desek o przekroju 3,2x10cm, mocowanych na $ruby M8 do tukéw konstrukcyjnych. Oporgczenie projekiuje sig
ze stupkami 8x8cm, przykreconymi dwoma $srubami M16 do tukéw konstrukcyjnych, ze skratowaniem oraz pochwytem wykonanymi z
desek 3,2x10cm. Wszystkie elementy drewniane, w celu ochrony przed wchtanianiem wody, projektuje si¢ poddaé¢ impregnacji $rodkami
przeciwgrzybicznymi i przeciwgnilnymi oraz pomalowa¢ w kolorze brgzowym
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KROBIA-ETAP lla - kosztorys

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn.| Wartosé
1 ETAP lla - Renowacja Rowu Krobskiego oraz remont, wymiana kltadek nad rowem
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1.|45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST-01
1
1/KNR-W 2-01 Geodezyjne tyczenie obiektu ha 0,22
d.1./0114-02
1.1
2|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |[m2 1749,40
d.1./0119-01 15 cm za pomocg spycharek
1.1
3|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 poz.2 =
d.1./0119-02 ca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci 1749,400
1.1 Krotnos¢ = 3
4/ KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita |szt. 4
d.1./0101-03 mechaniczng ($r. 26-35 cm)
1.1
5/KNR-W 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp 4*0,5 =
d.1./0110-01 2,000
1.1
6/KNR-W 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 1
d.1./0110-03
1.1
7| KNR-W 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km mp poz.5 =
d.1./0110-04 wywozu 2,000
1.1 Krotnos¢ = 16
8/KNR-W 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.mp poz.6 =
d.1./0110-05 5 km wywozu 1,000
1.1 Krotnos¢ = 16
9/KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha 0,01
d.1./0108-04
1 .1 3 7
1.1.|45111300-1 ROBOTY DEMONTAZOWE URZADZEN | KONSTRUKCJI STALOWYCH - SST-02
2
10/KNR-W 2-05 Demontaz oporeczenia kfadek i innych elementow t 0,120
d.1./0208-05 z.0.7.
1.2
11/KNR 4-06 0118-|Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili t poz.10 =
d.1.|01 walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementéw ma- 0,120
1.2 szyn grubosci do 10 mm - przygotowanie po demontazu
do wywozu
12|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t poz.11 =
d.1./03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 0,120
1.2 km
13/KNR 4-04 1107- | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t poz.11 =
d.1.|04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km 0,120
1.2 Krotnos¢ = 15
1.1./45110000-1 ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE - SST-03
3
14| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- |m3 1,2
d.1./0212-06 wych zbrojonych
1.3
15/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.14 =
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 1,200
1.3 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
16| KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.14 =
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 1,200
1.3 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 10
17 Opfata za utyliazacje materiatow betonowych z rozbiérki |t 1,8
d.1.|kalk. wtasna
1.3
1.1.|45110000-1 ROBOTY ZIEMNE - SST-04
4
18/ KNNR-W 10 Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane ko- |m3 117,2
d.1./2302-08 parkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj.
1.4 wykopu ponad 5,0 m3/m cieku, grunt kat. 11l koparka
1,20 m3
1.2/145200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.2./45223000-6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE - SST-06
1
19/KNR 2-14 0501- |Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do |m3 4,71
d.1./01 15cm
2.1 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
20/KNNR 10 0201- |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - |m3 miesz. 46,55
d.1.|04 elementy zelbetowe
2.1 Beton zwykty C20/25 (B 25)
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KROBIA-ETAP lla - kosztorys

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$é
21/KNNR 10 0205- |Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - ptyty kg zbroj. 254
d.1./02 fund., stropy filary, sciany pion.lub pochyte, przyczotki
2.1 jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojed.belki
1.2.|45262400-5 ROBOTY WARSZTATOWE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH NA BUDOWIE - SST-07; SST-08
2
22|KNR 2-05 0805- |Wykonanie i montaz oporeczenia ktadek remontowa- t 0,383
d.1./01 nych (stal S235 JR)
2.2
1.2.|45223000-6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH - SST-10
3
23|KNR 0-25 0104- | Czyszczenie konstrukcji do malowania - stan wyj$ciowy |mz2 17,82
d.1.|01 powierzchni B
23
24|KNR 7-12 0231-|Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierz-| m2 poz.23 =
d.1.|01 chniowymi epoksydowymi konstrukcji dwukrotne 17,820
23 Krotnos¢ = 2
1.2.|45262330-3 ROBOTY NAPRAWCZE BETONU - SST-11
4
25|/KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni beto- |m?2 30,61
d.1./0202-02 nowych pionowych - oczyszczenie powierzchni ktadek
2.4 remontowanych
26|KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni  |m2 poz.25 =
d.1./0212-01 poziomych konstrukcji betonowych zaprawg 30,610
2.4 cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 30 mm
27|/KNR 0-40 0104- |Pokrycie betonu powtokami wodoszczelnymi m2 poz.25 =
d.1./04 30,610
2.4|analogia
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA - SST-12
5
28|KNR 2-11 0301- | Konstrukcje drewniane m3 4,13
d.1./02
25
1.2./45240000-1 UMOCNIENIA SKARP Z KISZKI FASZYNOWEJ SST-15
6
29|KNNR 10 0502- |Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o |m umoc. 700
d.1./08 $r. 20+20 cm
2.6
30/KNR 2-11 0524- | Whbijanie palikéw fi10cm - L=1,0m co 50cm szt. 1402
d.1.]07
2.6
31|KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopéw i nasypdw; darniowanie na |m2 350
d.1./2110-02 ptask bez humusu
2.6
32|KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopéw i nasypdw - humusowanie z |m?2 1270
d.1./2111-05 obsiewem, humus gr 5 cm
2.6
1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST-18
7
33|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 10
d.1./01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
27
34|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 10
d.1./04 Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
2.7 odlegto$¢ do 1.0 km
35|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 10
d.1.]05 Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
2.7 dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
36 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
d.1.|kalk. wtasna
27
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KROBIA-ETAP lla - kosztorys TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|ETAP lla - Renowacja Rowu Krobskiego
oraz remont, wymiana kfadek nad rowem

Przygotowanie terenu pod budowe

1.1

-1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST-01
1.2|ROBOTY DEMONTAZOWE URZADZEN |
KONSTRUKCJI STALOWYCH - SST-02

1.1.3|ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIOR-
KOWE - SST-03

1.1.4|ROBOTY ZIEMNE - SST-04

1.2|Roboty budowlane w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej

1.2.1|ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONIAR-
SKIE | ZBROJARSKIE - SST-06

1.2.2|ROBOTY WARSZTATOWE | MONTAZ
KONSTRUKCJI STALOWYCH NA BUDO-
WIE - SST-07; SST-08

1.2.3|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI STALOWYCH - SST-10

1.2.4|ROBOTY NAPRAWCZE BETONU - SST-
11

1.2.5|ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA
- SST-12

1.2.6|UMOCNIENIA SKARP Z KISZKI FASZY-
NOWEJ SST-15

1.2.7|/ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST-
18

RAZEM

Stownie:
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