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Geometria

Rama gorna C207/78x4 = UPN 140/70

Rama dolna C 120 x 90 x 4+ bl-5x112 = Rp148x80x@pKE C 152/192x4 = 120/150/4

Wezly w globalnym ukfadzie wspotrzdnych:

Nr X [m] y [m] z [m] Przegub
1 0,00d 0,000 0,000
2 6,496 0,000 0,000
3 0,005 0,000 2,700
4 6,506 0,000 2,700
5 0,00d 2,300 0,000
6 6,496 2,300 0,000
7 0,005 2,300 2,700
8 6,506 2,300 2,700
9 3,250 2,300 0,000
10 3,25( 0,000 0,000
11 3,25¢ 0,000 2,700
12 3,256 2,300 2,700
Prety:
NF Wezty Prety zesztywnione w Przekré] preta Dlugosé
W1 Wo W1 W2 [m]
1: Niepogrupowane 1(S) 3(S wszystkie wszystkie 12R x 150 x 4 2,700
2: Niepogrupowane 2(S) 4 (S wszystkie wszystkie 12R x 150 x 4 2,700
3: Niepogrupowane 5(S) 7(S wszystkie wszystkie 12R x 150 x 4 2,700
4: Niepogrupowane 6 (S) 8 (S wszystkie wszystkie 12R x 150 x 4 2,700
5: Niepogrupowane 5(S) 1(S wszystkie wszystkie  120x4+b5=R148x80x3 2,300
6: Niepogrupowane 7 (S) 3(S wszystkie wszystkie PNUL40/70 2,300
7: Niepogrupowane 6 (S) 2(s wszystkie wszystkie  120x4+b5=R148x80x3 2,300
8: Niepogrupowane 8 (S) 4 (S wszystkie wszystkie PNUL40/70 2,300
9: Niepogrupowane 5(S) 9(S wszystkie wszystkie  120x4+b5=R148x80x3 3,250
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NF Wezty Prety zesztywnione w Przekréj preta Diugosé
W1 W2 W1 Wo [m]

10: Niepogrupowane 9 (S) 6 (S wszystkig wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 3,245
11: Niepogrupowane 1(9) 10 (9) wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 3,250
12: Niepogrupowane 10 (S 2(S wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 3,245
13: Niepogrupowane 3(9) 11 (9) wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250
14: Niepogrupowane 11 (S 4 (s wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250
15: Niepogrupowane 7 (S) 12 (9) wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250
16: Niepogrupowane 12 (S 8 (S wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250
17: Niepogrupowane 12 (S 11 (9) wszystkie wszgstki ¢ 20 2,300
18: Niepogrupowane 9 (S) 10 (9) wszystkie wszystkie ¢ 20 2,300

Podpory i osiadania podpér w globalnym uktadzie wsptrzednych:

Sprezystosé [KN/m] Sprezystosé [KN/rad]
A L N K, K o f, f,
1 +
2 +
5 +
6 +
9 +
10 +
Obciazenia

Obcigzenia ramy gornej — 1,90 KN/m

Obcigzenia ramy dolnej podtag — 1,47 KN/m
— 1,20 KN/m

Obcigzenia ramy dolnejciamg

Obcigzenia uytkowe

— 2,78 KN/m
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Grupy obciazen:
. L, : Grupa
Nazwa grupy Nr Rodzaj obczen | Charakter min max
aktywna
State 1 State staly 1,00 1,00 +
Ciezar wtasny 2 State staty 1,00 1,00 +

Obciazenia ukiadu:

Grupa | Pret Typ Wartos¢ 1 | Warto§¢ 2 | xo[m] | xo[m] | a[°] | B[°] | Lok.

Obcigzenie cigte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(

5 Obcigzenie cagte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(
Obcigzenie cijgte 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(

6 Obchzenie cigle 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(
Obcigzenie cijgte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(

7 Obcigzenie cagte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(
Obcigzenie cijgte 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(

8 Obchzenie cigle 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 2,30 0,0 0,(
Obcigzenie cijgte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(

9 Obcigzenie cagte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
Obcigzenie cagte 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
Obcigzenie cigte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(

Stale 10 | Obcizenie ciagle 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
Obcigzenie cigte 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
Obcigzenie cagte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(

11 | Obcizenie cigle 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
Obcigzenie cagte 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
Obcigzenie cigte 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(

12 | Obcizenie ciagle 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
Obcigzenie cigte 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(

13 Obcizenie cagle 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
14 Obcizenie cagle 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
15 Obcizenie cagte 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
16 Obcizenie cagle 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,(
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa C207x78x4+L30x4
A=13,01cr
J. = 0,7cnd J, = 685,79crh J, = 94,39crfh
Eg?;?;t&y Qyye=-11,84° 4= 71297ch 3= 67,21crf
W, ma= 85,1cm W, min= 54,25¢cm
W, ma,= 50,74cmi W, mir= 13,55cn
Materiat Stal PN St3S ‘ E = 205GPa G = 80GPa 7Cie78,5kN/ni
Nazwa UPN 140/70
A =2321cM
J. = 7,92cnf J, = 706,06crh J, = 99,48crfh
gfzfl?;ﬂy Qyye= 0° 3= 706,06cft | d,= 99,48¢cr
W, ma= 100,87cm W, mir= 100,87cm
W, ma= 46,74cm W, mir= 20,42cm
Materiat Stal PN St0S \ E = 205GPa G = 80GPa 2Cie78,5kN/ni
Nazwa C155x192x4
A =15,28cm
J = 0,83cr J =42858ch  |J=690,7crl _
Egré"ﬂ‘;ﬁy Oyyq= 56,47° J,=89589cth 4= 223,39crh { a
W, ma= 102,47cm W, mii= 37,87cm
W, ma= 114,22cm W, mir= 52,51cn
Materiat Stal PN St3S \ E = 205GPa G = 80GPa 2Cie78,5kN/ni
Nazwa R 120x 150 x 4
A =20,27cm
J. = 875,81crh J, = 472,91crhh J, = 664,1cfi .
Egré"ﬂ‘;ﬁy Uy ye= 90° 3=664,1ct  |J=472,91cth
W, ma= 78,82cm W, min= 78,82cm
W, may= 88,55cm W, mir= 88,55¢cm
Materiat Stal PN St3S ‘ E = 205GPa G = 80GPa 7Cie78,5kN/ni
Nazwa C120x90 x4 + L25 x 25 x 4 + Plaskownik-5x112
A=17,76cM
J. = 1,12cnf J, = 380,5crfl J, = 154,9crfh
gfzfﬁéﬂy Oynyg= ~7,55° 3= 384,53ch  |= 150,87crh
W, ma= 59,61cm W, mini= 46,87cm
W, ma= 36,76cm W, mir= 33,06cm
Materiat Stal PN St3S \ E = 205GPa G = 80GPa 2Cie78,5kN/ni
Nazwa C 120x4+b5=R148x80x3
A =13,04cm
J, = 336,91crfh J, = 380,13crfh J, = 147,51crh
Egré"ﬂ‘;ﬁy P 34=380,13cth = 147 51cth
W, ma= 51,37cm W, mii= 51,37cm
W, ma= 36,88cm W, mir= 36,88cn
Materiat Stal PN St3S \ E = 205GPa G = 80GPa 2Cie78,5kN/ni
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Nazwa ¢ 20
A = 3,14cnf
J =1,57crf J,=0,78crd J, = 0,78cnf
Parametry _ o _ _
orzekroju |%vi= 0 J,= 0,78c J=0,78cn
W, ma= 0,78cm W, mii= 0,78cm
W, ma= 0,78cni W, mir= 0,78cni
Materiat  |Stal PNSt3S | E = 205GPa G=80GPa | #Cie785kN/ni
Nazwa C187x28x4+L50x180x4+L50x30x4
A =21,53cm
J. = 1,18cnf J, = 483,06crh J, = 979,04crh F i
Parametry _ o _ — 2] |
przekroju  |dve™ 83,34 J,= 985,9cril J,= 476,2crfi casil
W, ma= 53,67cm W, mini= 49,8cn L
W, ma= 168,63cm W, mir= 78,05cm
Materiat  |Stal PNSt3S | E = 205GPa G=80GPa | #Cie785kN/ni
Nazwa C170x80x5
A = 15,63cm
J, = 1,33c J, = 689,41crfh J, = 97,53cr
Parametry _ o _ —
orzekroju |%ve= 0 J,= 689,41crfh J,= 97,53c
W, ma= 81,11cr W, mii= 81,11cm
W, may= 44,89cm W, mir= 16,74cm
Materiat  |Stal PN St0S | E = 205GPa G=80GPa | #Cie78,5kN/ni
Wyniki
Obwiednia reakciji:
M
Nr Rx[kN] | Ry [kN] | Rz[kN] [kNr)r(l] My [KNm]| M, [KNm] Numery grup
L -0,00 0,00 27,74 -0,00 0,00 -0,001, 2
-0,00 0,00 27,74 -0,00 0,00 -0,0011, 2
5 -0,00 -0,00 27,77 -0,00 0,00 0,001, 2
-0,00 -0,00 27,77 -0,00 0,00 0,001, 2
c -0,00 -0,00 27,74 0,00 0,00 0,001, 2
-0,00 -0,00 27,74 0,00 0,00 0,001, 2
5 -0,00 0,00 27,77 0,00 0,00 -0,0011, 2
-0,00 0,00 27,77 0,00 0,00 -0,0011, 2
° 0,00 -0,00 23,50 -0,00 0,00 0,001, 2
0,00 -0,00 23,50 -0,00 0,00 0,001, 2
10 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 -0,0011, 2
0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 -0,0011, 2
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Wymiarowanie

Typ:
Obwiednia: [ sit wewretrznych i napgzen

Stan graniczny n@nosci:
Stopié wykorzystania przekroju: | SGN

Wymiarowanie

(0,08 em) [0,08cm) (208 em) (0.056m)

Typ:

Obwiednia: | sit wewretrznych i napgzen

Stan graniczny wytkowania (SGU):
Obwiednia przemieszcie |uma, cm
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