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OPIS TECHNICZNY 

 

IV.  DANE  KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 
 

1.0  ARCHITEKTURA 
 

Tymczasowy kontenerowy budynek socjalny zaprojektowano w celu zapewnienia odpowiednich 
warunków socjalnych dla zawodników sportowych jak również młodzieży korzystającej z boiska.  
Obiekt opracowano jako zestaw kontenerowy składający się z 8 kontenerów, ustawionych w 
jednym rzędzie ścianami bocznymi do siebie. 
 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 
Długość: = 19730mm 
Szerokość: = 6500mm   
Wysokość: = 2930mm  
WYMIARY POJEDYŃCZEGO KONTENERA: 
Długość: = 6500mm 
Szerokość: = 2440-2650mm  
Wysokość: = 2930mm 
WYSOKOŚĆ WEWNĘTRZNA POMIESZCZEŃ: 
Wysokość: = 2500mm 
 
 

2.0  KONSTRUKCJA 

 
 

2.1 FUNDAMENTY 
Zaprojektowano stopy fundamentowe z  betonu  żwirowego  kl. C16/20 (B-20)  na  pokładzie  
betonowym kl. C8/10 (B-10) o  grubości 10cm. Na wykonanych betonowych stopach wykonać 
słupki z  bloczków betonowych.  
Rozmieszczenie fundamentów naniesiono na rysunek fundamentów. 
 

2.2 RAMA STALOWA 
MATERIAŁ: profile stalowe, zimnogięte, stal klasy S 235 JR 
Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1 
Klasa złączy spawanych C wg PN EN ISO 5817. 
Klasa  tolerancji „C” dla wymiarów liniowych  i kątowych 
Klasa tolerancji „G”dla prostości, płaskości i równoległości wg PN EN ISO 13920 
Rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych : 
-     4mm podłużnice górne i  5mm dolne ramy kontenera 
- 4mm słupki narożne 
- 3mm poprzeczki dachowe 
- 4mm poprzeczki podłogowe 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa  2,5 wg ISO 8501-1;  
Kategoria korozyjności  C2 , stopień przygotowania powierzchni do malowania P1  
wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 ,malowanie: 
- farba podkładowa chlorokauczukowa grubości 40µm,  
- farba nawierzchniowa chlorokauczukowa grubości 80µm.  
KOLOR : POPIELATY RAL 9002 
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WYPOSAŻENIE:  

- 2szt rura spustowa φ=50mm, w słupkach ramy kontenera  

- rynna w ramie dachu 

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 
-     4szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera 
 

2.3 PODŁOGA 
poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana 
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogięte  
 - 3mm, poprzeczki z profili zimnogiętych  
izolacja - 100mm, pianka poliuretanowa PUR;  
   współczynnik przenikania ciepła – 0,22 W/m2K;  
poszycie górne - 22mm, płyta wiórowa wodouodporniona  
wykończenie - 1,6mm, wykładzina PCV obiektowa, trudno zapalna,  
   antypoślizgowa R10 (kolor – szary); w pomieszczeniach   

 mokrych wywinięta na ściany na wysokość 100mm,    
 spawana na łączeniach  

listwy - listwa wyk., PCV sztywna kolor zbliżony do koloru wykładziny. 
     

2.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – POPRZECZNE (od zewnątrz do wewnątrz) 
elewacja,  - 0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywająca 

 ramy kontenerów kolor popielaty - jasny RAL 9002 
poszycie - płyta OSB 10 mm jako poszycie pod blachę 
wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna – wiatroizolacja  
stelaż - 25x80mm stelaż drewniany wyrównujący 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;  

 okładziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy   
 stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką   
  poliestrową; kolor dowolny   

  współczynnik przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
            Analogicznie - ściana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wełną 

 mineralną o współczynniku przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
ruszt na ścianach szczytowych - 25x80mm, konstrukcja drewniana, (pod oknami  

  zastosować wzmocnienia pod grzejniki), 
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa 
wykończenie wewn. - 12,5mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB szpachlowana na stykach 

 (w umywalniach i toaletach - GKW) 
 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty 

 – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia). 

 - analogicznie - łączenia płyt maskowane listwami battons 
 szerokości 30mm w kolorze ścian  

Biuro -  ściany malowane w całości tapeta natryskowa diakolor (kolor – 
 beżowo-popielaty – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem 
 akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia). 

Magazyn - 12mm, płyta wiórowa laminowana kolor biały. 
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2.5 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – PODŁUŻNE (od zewnątrz do wewnątrz) 
elewacja,  - 0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywająca 

 ramy kontenerów kolor popielaty - jasny RAL 9002 
poszycie - płyta OSB 10 mm jako poszycie pod blachę 
wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna – wiatroizolacja  
stelaż - 25x80mm stelaż drewniany wyrównujący 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;  

 okładziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy   
 stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką   
  poliestrową; kolor dowolny   

  współczynnik przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
            Analogicznie - ściana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wełną 

 mineralną o współczynniku przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
wykończenie wewn. - 12,5mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB klejona do płyty 

 warstwowej szpachlowana na stykach (w toaletach - GKW) 
 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty 

 – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia).  

 - analogicznie - łączenia płyt maskowane listwami battons 
 szerokości 30mm w kolorze ścian  

Biuro -  ściany malowane w całości tapeta natryskowa diakolor (kolor – 
 beżowo-popielaty – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem 
 akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia). 

 
2.6 ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
wykończenie - 12mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkrętami do 

 konstrukcji ścian, szpachlowana na stykach (w umywalniach, 
 łazience i toaletach - GKW) 

 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty 

 – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia).  

konstrukcja - 80mm x 25mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami 
 - 60mm x 20mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami 

 (pomiędzy kabinami) 
izolacja - 80mm, wełna mineralna “Rockwool” 
 - 60mm, wełna mineralna “Rockwool” 
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa w pom. wilgotnych 
wykończenie - 12mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkrętami do 

 konstrukcji ścian, szpachlowana na stykach (w umywalniach, 
 łazience i toaletach - GKW) 

 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty 

 – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia).  

 - analogicznie - łączenia płyt maskowane listwami battons 
 szerokości 30mm w kolorze ścian  

pomiędzy kontenerami - na scianach pomiędzy kontenerami blacha profilowana na folii 
 wiatroizolacyjnej 
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2.7  DACH (od zewnątrz do wewnątrz)  
ogólne - jednospadowy (pojedyncza jednostka) o nachyleniu połaci 

 ok. 1,0%. Odprowadzenie wody za pomocą rynien  wewnętrznych, 
 poprzez rzygacze z Rpr100x50x3mm do rynien zewnętrznych 
 ø120 rurami spustowymi PCV ø90mm (2szt./ kompleks) na grunt - 
 teren działki lub do sieci wody deszczowej.    
 Dodatkowo zastosowano 2szt. rur spustowych awaryjnych ø50mm 
 PCV w narożach kontenerów.  

poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana galwanicznie  
izolacja  folia  - folia paroprzepuszczalna – dachowa  
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogięte 
 - 3mm, poprzeczki z profili zimnogiętych 
izolacja - 80mm, wełna mineralna “Rockwool” 
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa 
wykończenie wewn. - 80mm, płyta warstwowa PUR z rdzeniem z pianki poliuretanowej 

 (okładzina zewnętrzna i wewnętrzna z blachy stalowej  
  o grubości 0,5mm, ocynkowanej z powłoką poliestrową), 
  Profilowanie - typu A(zewnątrz)-dowolne (wewnątrz),  
  Kolor – biały RAL 9010 (zewnątrz),  
  Współczynnik przenikania ciepła -U=0,26W/m2K,  
  Stopień rozprzestrzeniania ognia - NRO,  
listwy wewnętrzne - listwa wykończeniowa – łączenia ścian z  płytami stropodachu  

 maskowane listwami battons szerokości 30mm w kolorze zbliżonym 
 do koloru ścian 

attyka  - konstrukcja z kształtowników zamkniętych 25x25x2.5mm 
 - poszycie z blachy stalowej powlekanej profilowanej 

 poziomo, kolor popielaty - jasny RAL 9002  
 - wysokość attyki – 550mm 
daszek nad wejściem  - 9 szt .łukowy lub prosty z dymnego poliwęglanu    

 komorowego o wymiarach 1400*750  na konstrukcji stalowej 
 

2.8 DRZWI ZEWNĘTRZNE 
skrzydło - 9szt. 900x2000 „MZ-1” (wymiar skrzydła) drzwi wejściowe do obiektu; 

 jednoskrzydłowe metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, 
 ocynkowana, malowana, (kolor popielaty RAL 7035);  

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana, 
 czterostronna, z uszczelką EPDM na krawędziach  

okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz i  
 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych, kolor stalowy- RAL 9023 
 (tworzywo sztuczne, rdzeń stalowy) 

 - samozamykacz 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
daszek nad wejściem  - zadaszenie z poliwęglanu na konstrukcji stalowej 
 

2.9 DRZWI WEWNĘTRZNE 
skrzydło - 4 szt 900x2000 „ZK-1” (wymiar skrzydła) drzwi; jednoskrzydłowe 

 metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana, 
 malowana, (kolor popielaty -RAL 7035) 

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana,  
  czterostronna, z uszczelką EPDM na krawędziach  
  (4szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej części 

 drzwi.   
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listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
skrzydło - 5 szt 800x2000 „ZK-1” (wymiar skrzydła) drzwi; jednoskrzydłowe 

 metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana, 
 malowana, (kolor popielaty -RAL 7035) 

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana,  
  czterostronna, z uszczelką EPDM na krawędziach  
  (5szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej części 

 drzwi.   
okucia -  zamek łazienkowy w kabinach WC 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
 
skrzydło - 1 szt 800x2000 „ZK-1” (wymiar skrzydła) drzwi; jednoskrzydłowe 

 metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana, 
 malowana, (kolor popielaty -RAL 7035) 

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana,  
  czterostronna, z uszczelką EPDM na krawędziach  
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz i  

 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych, kolor stalowy- RAL 9023  
 (tworzywo sztuczne, rdzeń stalowy)    

listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
 
przepierzenia schowków gospodarczych - wykonane z płyty wiórowej laminowanej szarej na 

 stelażu stalowym lakierowanym w kolorze jasnym szarym; wysokość 
 przepierzeń- 2000mm; drzwi 700 i 800mm zamykane na zamek z 
 kluczem  

 

2.10  OKNA 
okna - 16szt. 850mm x 535mm (U) PVC jednoskrzydłowe, kolor biały, 

 szyby U=1,1; z mikrowentylacją; okna U=1,3;   
        Alternatywnie - na wniosek inwestora w biurze kierownika można zastosować okno:

  1szt. 850mm x 1235mm (RU) PVC jednoskrzydłowe, kolor biały, 
 szyby U=0,9; okno U=1,3; nawietrzak okienny w oknie  

listwy - listwa wykończeniowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego 
  – biała 
okapnik - 30mm, zewnętrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa 
  powlekana  
 

2.11 WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA („k”) 
podłoga - 0,22 W/(m2K) 
ściany zewnętrzne - 0,21 W/(m2K) 
dach - 0,19 W/(m2K) 
 

2.12 WYPOSAŻENIE  
 - 6szt. umywalka ceramiczna biała „50” wraz z armaturą + lustro, 

 pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe 
 - 1szt. umywalka ceramiczna biała „40” wraz z armaturą + lustro, 

 pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe 
 - 1szt. umywalka ceramiczna biała „40”narożnikowa na szafce wraz 

 z armaturą + lustro, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na 
 ręczniki papierowe 

 - 1szt. umywalka ceramiczna biała dla niepełnosprawnych wraz z  
 armaturą (bateria i syfon dla niepełnosprawnych) + lustro, pojemnik 
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 na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe 
 - 4szt. toaleta ceramiczna biała typu „compact”, ze  zbiornikiem 

 spłukującym wraz z deską sedesową PVC (biała)+ wieszak na 
 papier toaletowy  

 - 1szt. toaleta ceramiczna dla niepełnosprawnych biała typu 
 „compact”, ze zbiornikiem spłukującym wraz z deską sedesową 
 PVC dla niepełnosprawnych (biała)+ wieszak na papier toaletowy  

 - 1szt. pisuar ceramiczny biały z zaworem spłukującym  
 - 5szt. kabina prysznicowa 900x900mm biała z tworzywa sztucznego  z 

 zasłoną prysznicową białą, oraz armaturą chromowaną 
 - 2szt./kabinę haczyki ubraniowe chromowane, 1szt./ kabinę taboret 

 łazienkowy    
 - 1szt. zlewozmywak jednokomorowy(na wysokości 50 cm) z   

 2 zaworami na zimną i ciepłą wodę 
 - 1szt. 400x500x1950mm szafa stojąca gospodarcza kolor - 

 szary   
 - 3szt. zawór zewnętrzny ze złączką do węża  
 - 3 szt. kratki ściekowe podłogowe Purus 
 - 1szt. bojler elektryczny wiszący emaliowany poj. 30l,  
  moc grzewcza – 2,0kW.  
 - 1szt. bojler elektryczny poziomy wiszący emaliowany poj. 50l, 

 moc grzewcza – 2,0kW.  
  Zabezpieczenie antykorozyjne – anoda magnezowa 
 - 1 szt. bojler elektryczny stojący emaliowany poj. 300l.  

 moc grzewcza – 3,0kW  
 - komplet uchwytów dla niepełnosprawnych zamontowanych  

 zgodnie z wytycznymi oraz rysunkiem 
 U1- uchwyt poziomy prosty (A 060) malowany proszkowo na kolor biały 
 U2- uchwyt uchylny ścienny (A 650) malowany proszkowo na kolor 

 biały 
 U3- uchwyty do umywalki stałe, poziome prawy i lewy (A 105 P/L) 

 malowane proszkowo na kolor biały 
 
 - 20 szt/szatnię wieszaki podwójne na odzież własną i sportową  
 - 4 szt/szatnię dla sędziów wieszaki podwójne na odzież własną i 

 sportową 
 - 16szt. 1500x300x450mm ławka drewniana na stelażu metalowym 
 - 1szt. 1200x300x450mm ławka drewniana na stelażu metalowym 
    

2.13  POŁĄCZENIA KONTENERÓW/OBRÓBKI BLACHARSKIE  
wewnętrzne - połączenia ścian i sufitów maskowane listwami battons szerokości 

 30mm tapetowane natryskowo - diakolor w kolorze zbliżonym do 
 koloru ścian 

 - wykładzina spawana na łączeniach  
zewnętrzne - połączenia dachowe z blachy stalowej laminowanej w kolorze  
  ram z izolacją z 20mm styropianu 
 - kontenery montowane z wykorzystaniem samoprzylepnej  
  miękkiej uszczelki piankowej 40x10mm na styku słupków i  
  podłużnic dachowych kontenerów 
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3.0  SPECYFIKACJA MECHANICZNA 
 

3.1 OGRZEWANIE 
grzejniki - 9szt. grzejnik elektryczny „Atlantic”  (lub równoważny)  
  montowany do ściany; moc grzewcza 1,0kW z termostatem  
 - 2szt. grzejnik elektryczny łazienkowy AEG VH 211 (lub równoważny) 

 montowany do ściany; moc grzewcza 2,0kW z termostatem i 
 wentylatorem. 

 

3.2 WENTYLACJA 
wentylacja - wykonana na zasadzie zrównoważonej wentylacji grawitacyjnej  
  wspomaganej mechanicznie 
nawiew - 5szt. nawietrzak okienny VM30 zintegrowany z oknem  
wywiew - 7szt. kratka wentylacyjna regulowana wywiewna ø150mm  
  umieszczona na wysokości 2250mm od podłogi. Na zewnątrz 

 zakończone żaluzją w kolorze szarym  
 - 8szt. wentylator wyciągowy ścienny AWENTA WA100H 

 higrosterowany, z opóźnieniem czasowym, załączany równolegle z 
 oświetleniem.  wydajność 98m3/h ; zakończony żaluzją zewnętrzną, 
 lub kominkiem dachowym 

wewnętrzna - cyrkulacja zapewniona za pomocą kratek bądź tulei 
 wentylacyjnych w drzwiach wewnętrznych 

 
 

UWAGA: 

 Przed oddaniem obiektu do użytku wykonać pomiary i sporządzić 
protokoły: 

 - szczelności instalacji wodnej 
 - skuteczności wentylacji 
 - rezystancji izolacji i uziemienia 
 - skuteczności ochrony od porażeń 
 - natężenia oświetlenia  
 - badania bakteriologiczne wody użytkowej (inwestor) 
 
        OPRACOWAŁ: 
 


